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pozarné délici konstrukce
ohraniceni pozarniho useku
oznaceni pozarniho Useku, Il. SPB

N 1.01 -1l

R(t), E(t), I(t), W(t) mezni stavy pozarni odolnosti

stavebnich konstrukci

/\ REI45 pozadovana pozarni odolnost
nosné/pozarni stropni konstrukce 45 minut
REW 30DP1 pozadovana pozarni odolnost

nosné obvodové/pozarni stény 30 minut,
nehoflava konstrukéni cast

El 30DP1 pozadovana pozarni odolnost
nenosné vnitini pozarni stény 30 minut,
nehoflava konstrukéni ¢ast

R 15DP1 pozadovana pozarni odolnost
nosného prvku 15 minut
nehoflavé konstrukéni ¢ast

BROOF(t3) stfe$ni plast s klasifikaci BROOF(t3)
@ nouzové osvétleni
@ vnitini odbé&rmi misto
i i PHP PRENOSNY HASICI PRISTROJ

Tabulka mistnosti 1.PP

C. Nazev mistnosti | Plocha (m2) | Naslapna vrstva Povrchova uprava zdi

Povrchova Uprava stropu

001 Kotelna 23,39 [ Bet. mazanina Stukova omitka

Stukova omitka

23,39 m?




