
NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 470mm - D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40mm

spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0.4kg/m

2

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 80mm

infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1.0kg/m

2

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ

OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LOŽE

C20/25, NÁŠLAP +2cm

2.50%

2.00%

5.00 4.50

KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
KOMUNIKACE

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ,

tl. 240mm - D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA DL I ČSN 73 6131-1 60mm

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 30mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0/32 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 150mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 240mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 30MPa

NOVÁ KONSTRUKCE KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ,

tl. 470mm - D1-D-3-V-PII

BETONOVÁ DLAŽBA DL ČSN 73 6131-1 80mm

LOŽE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 40mm

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 60MPa

KAČÍREK

STÁVAJÍCÍ

OPLOCENÍ

KAČÍREK,

tl. 10cm

PODÉLNÁ DRENÁŽ,

DN=150mm, OBSYP DRTÍ 8/32,

ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO

LOŽE FRAKCE 0-22

VZOROVÝ ŘEZ A - A´

NOVÁ KOMUNIKACE + NOVÁ KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

M 1:50

DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM

MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

2.00%

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 470mm - D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40mm

spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0.4kg/m

2

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 80mm

infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1.0kg/m

2

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

2.50%

2.00%

5.00 4.50

KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

KOMUNIKACE

KAČÍREK

NOVÁ KONSTRUKCE KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ,

tl. 470mm - D1-D-3-V-PII

BETONOVÁ DLAŽBA DL ČSN 73 6131-1 80mm

LOŽE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 40mm

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 60MPa

KAČÍREK

STÁVAJÍCÍ

OPLOCENÍ

KAČÍREK,

tl. 10cm

PODÉLNÁ DRENÁŽ,

DN=150mm, OBSYP DRTÍ 8/32,

ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO

LOŽE FRAKCE 0-22

VZOROVÝ ŘEZ B - B´

NOVÁ KOMUNIKACE + NOVÁ KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

M 1:50

DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM

MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

OPĚRNÁ ZEĎ,

tl. 150mm

DOSYPÁNÍ NENAMRZAVÝM

MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 470mm - D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40mm

spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0.4kg/m

2

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 80mm

infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1.0kg/m

2

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ

OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LOŽE

C20/25, NÁŠLAP +2cm

2.50%

6.00

KOMUNIKACE
KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ,

tl. 240mm - D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA DL I ČSN 73 6131-1 60mm

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 30mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0/32 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 150mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 240mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 30MPa

PODÉLNÁ DRENÁŽ,

DN=150mm, OBSYP DRTÍ 8/32,

ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO

LOŽE FRAKCE 0-22

VZOROVÝ ŘEZ C - C´

NOVÁ KOMUNIKACE + NOVÉ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

M 1:50

2.00%

SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ

OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LOŽE

C20/25, NÁŠLAP +2cm

2.00%

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ,

tl. 240mm - D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA DL I ČSN 73 6131-1 60mm

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 30mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0/32 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 150mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 240mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 30MPa

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 470mm - D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40mm

spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0.4kg/m

2

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 80mm

infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1.0kg/m

2

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

2.50%

6.00

KOMUNIKACE

PODÉLNÁ DRENÁŽ,

DN=150mm, OBSYP DRTÍ 8/32,

ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO

LOŽE FRAKCE 0-22

VZOROVÝ ŘEZ D - D´

NOVÁ KOMUNIKACE + NOVÁ KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

M 1:50

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

2.00%

NOVÁ KONSTRUKCE KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ,

tl. 470mm - D1-D-3-V-PII

BETONOVÁ DLAŽBA DL ČSN 73 6131-1 80mm

LOŽE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 40mm

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 60MPa

5.00

KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍZELEŇ

OHUMUSOVÁNÍ A

ZATRAVNĚNÍ, tl. 15cm

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

2.00%

OHUMUSOVÁNÍ A

ZATRAVNĚNÍ, tl. 15cm

5.00

KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ ZELEŇ

NOVÁ KONSTRUKCE KOLMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ,

tl. 470mm - D1-D-3-V-PII

BETONOVÁ DLAŽBA DL ČSN 73 6131-1 80mm

LOŽE Z DRC. KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 40mm

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 60MPa

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 470mm - D1-N-1-IV-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40mm

spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0.4kg/m

2

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 80mm

infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1.0kg/m

2

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 200mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 470mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

0.50%

10.00

KOMUNIKACE

PODÉLNÁ DRENÁŽ,

DN=150mm, OBSYP DRTÍ 8/32,

ULOŽEN DO ŠTĚRKOVÉHO

LOŽE FRAKCE 0-22

VZOROVÝ ŘEZ E - E´

NOVÁ KOMUNIKACE + NOVÁ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

M 1:50

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ,

tl. 240mm - D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA DL I ČSN 73 6131-1 60mm

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA L 4/8 ČSN EN 13285 30mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0/32 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285 150mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 240mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 30MPa

ZELEŇ

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

OHUMUSOVÁNÍ A

ZATRAVNĚNÍ, tl. 15cm

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

2.00

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

2.00%

3.00%

STAVEBNÍ

OBJEKT SO 02

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

tl. 630mm - D1-T-3-IV-PIII

CEMENTOBETON CB II ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1,2,3 230mm

MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 150mm

ŠTĚRKODRŤ ŠD A 32/64 ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 250mm

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 630mm

ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef,2=min 45MPa

0.00%

12.00

ZÁSOBOVACÍ DVŮR - ZASTŘEŠENO

VZOROVÝ ŘEZ F - F´

NOVÁ KOMUNIKACE - ZÁSOBOVACÍ DVŮR (ZASTŘEŠENO)

M 1:50

ZELEŇ

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25,

NÁŠLAP +10cm

OHUMUSOVÁNÍ A

ZATRAVNĚNÍ, tl. 15cm

0.00%

STAVEBNÍ

OBJEKT SO 02

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

Projecticon s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

IČO: 28809459

STAVBA

STUPEŇ PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Pavel Ježek

PDPS

P52-(&7,& 21 6�5�2�
P52-(.ÿ1Ì�$�.21=8/7$ÿ1Ì�.$1&(/É5

Ing. Vítězslav Doubek

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V MILOVICÍCH

Ing. Vítězslav Doubek

Melvia Trade s.r.o.

BENÁTECKÁ VRUTICE, OKRES NYMBURK,

STŘEDOČESKÝ KRAJ
DATUM

04/2020

OBJEKT SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OBSAH

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

MĚŘÍTKO

PARÉ Č. Č. VÝKRESU

1:50

D.1.1.b
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