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Pozarné bezpecnostni FeSeni

a) seznam pouZitych podkladi

Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb je objekt fesen podle:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, Vydana: 1.5.2009

CSN 73 0802 zména Z1 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, Vydana: 1.2.2013
CSN 73 0802 zména Z2 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, Vydéana: 1.7.2015
CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty, Vydana: 1.2.2010

CSN 73 0804 zména Z1 Pozarni bezpe¢nost staveb - Vyrobni objekty, Vydana: 1.2.2013
CSN 73 0804 zména Z2 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty, Vydana: 1.2.2015
CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb - Spoleéna ustanoveni, Vydana:1.7.2016

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou, Vydana: 1.6.2003
Vyhléaska 268/2011 Sb. Ze dne 6.zafi 2011, kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhléska ¢. 221/2014 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci), platnost od: 21.10.2014

Naftizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. Natizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalt

CSN EN ISO 7010 Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znagky -
Registrované bezpecnostni znacky, Vydana: 1.12.2012

CSN EN ISO 7010 zména A1 Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpecnostni znacky, Vydana: 1.7.2014

CSN EN ISO 7010 zména A2 Grafické znagky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpecnostni znacky, Vydana: 1.7.2014

CSN EN ISO 7010 zména A3 Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpe€nostni znacky, Vydédna: 1.7.2014

CSN EN ISO 7010 zména A4 Grafické znagky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpe€nostni znacky, Vydana: 1.4.2015

CSN EN ISO 7010 zména A5 Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpe€nostni znacky, Vydana: 1.5.2015

CSN EN ISO 7010 zména A6 Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpe€nostni znacky, Vydédna: 1.5.2017

CSN EN ISO 7010 zména A7 Grafické znacky - Bezpe¢nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpe€nostni znacky, Vydéana: 1.11.2017

Publikace: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodt‘ vydané Pavus
a.s.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana Projecticon s.r.o., vypracoval: Ing.
Katetina Lustykova, Ing.Lukas Kosinka, odpovédny projektant: Ing. Pavel Jezek, vydana
03/2019

Pozéarné€ bezpecnostni feseni z 10/2018 pro DUR zpracovatel J.Seidl.



b) popis stavby

Jedna se o posouzeni revitalizace primyslového aredlu v Milovicich.

V réamci revitalizace pramyslového aredlu se jedna o stavebni upravy stavajicich objekti,
zpevnénych a nezpevnénych ploch. Planované stavebni upravy vychazeji z objemu stavajicich
objektl, kde se objemové navysi prostor vyrobni haly pro piistfeSek hutniho materiadlu a
navazeni. Na pozemku je predpoklad revitalizovat komunikace pro ptijezd nédkladni dopravy a
obslouzeni nové navrhovanych zpevnénych ploch parkovacich stani pro zaméstnance a
navstévniky.

Revitalizace primyslového aredlu v Milovicich firmy MELVIA TRADE s.r.o0. je rozdéleno na
nekolik samostatnych objekti:
* SO 01 — Vyrobni hala

* SO 02 — Administrativni objekt

* SO 03 — Venkovni arealové rozvody

* SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy
* SO 05 — Drobna architektura

* SO 06 — Terénni a sadové Upravy
Technicka ani technologicka zatizeni nejsou navrhovana.

Vyuziti objektt:

* SO 01 — Vyrobni hala — pro ucel vyroby a skladovani, kde z hlediska vyroby pfevazuje
zédmecnicka a svareci prace doplnéna o vlastni montdz dilu a elekro. Jedna se o vyrobu a
kompletaci pekatskych stroju.

Ptistavény pristfesek slouzi pouze pro skladovani hutniho materialu

— v prostoru ¢.m. 107 - sklad mechanickych souc¢astek - budou skladovany mechanické
soucastky (ocelové, slitiny kovill) v regalovém systému do vysSky max. 3,5 m

— v prostoru ¢.m. 106 - mechanicka dilna - budou skladovany ve dvou samostatnych
skiinich prazdné a plné obaly na maziva a ¢inidla v maximalnim mnozZstvi 10 kg (5 +
5 kg = maziva a Cistidla) Pro dany provoz budou vyuzivany, ukladany a skladovany,
jakoZzto 1 shromazd’ovany odpady chemickych a hotlavych latek v minimalnim
mnozstvi. Tj. do 5 kg mazacich olejii a maziv, do 5 kg latek pro Cisténi a odmast'ovani
vyrobkl. Tyto latky a jejich pfipadné prazdné obaly budou skladovany v samostatné
skiini v mistnosti mechanické dilny.

— v prostoru ¢.m. 124 - pfistieSek pro hutni material - bude skladovéan hutni material
(pfevazné tycovy) v systémovych (ocelovych) regalech do maximalni vysky 4,5 m.

Material bude skladovan volné€ — bez obali a bez dievénych palet
V prostoru piistiesku skladu hutniho materialu bude vyclenén prostor i pro ukladani
kovového odpadu v podobé kovovych tiisek v samostatné odpadni nadobé (popelnice).

— v prostoru ¢.m. 109 - chodba a mezisklad — ¢ast vy€lenénd jako mezisklad slouZi pro
skladovani ¢asti vyrobkt pfed findlni montazi — skladovani na zemi piipadné v
ocelovych regalech do maximalni vySky 3,0 m

— ¢.m. 110 - Finalni montaZ a vzorkovna — zde budou kompletovany finalni vyrobky,
polotovary a ptevazné dily pro vyrobu pekatskych strojii (pfevazné ocelové stroje s
dil¢imi plastovymi a gumovymi prvky). Jedna se o zatfizeni vyrdbéné pievazné na
zakazku, skladované mnozstvi hotovych vyrobkl bude pied prostorem expedice v



minimalnim rozsahu. Skladovéani na zemi ptipadné v ocelovych regalech do
maximalni vysky 3,0 m.

* SO 02 - Administrativni objekt — doplnuje vyrobni funkci arealu potiebnym
administrativnim zazemim pro administraci vzorkovani a ptijem zakaznikii

+ SO 01 — Vyrobni hala o zastavéna plocha bez piistiesku 1 603,0 m?
- zastavéna plocha s pristfeskem 1 855,0 m?
- uzitna plocha 1.NP 1 384,0 m?
- piistavba piistiesku 1.NP 252,0 m?
- externi expedice 45,0 m?
- uzitna plocha celkem 1 680,0 m?
- obestavény prostor 7 791,0 m?
- navrhovany pocet osob celkem 9 osob
= zamecnik 3 osoby
= svareC 1 osoba
= elektrikaf 2 osoby
= montér 2 osoby

+ SO 02 — Administrativni objekt o zastavéna plocha (24,76 x 14,86) 367,9 m?
- uzitna plocha 1.NP 2983 m?
- uzitna plocha 1.PP 23,4 m?
- uzitna plocha celkem 321,7 m?
- obestavény prostor 1 656,0 m?
- navrhovany pocet osob celkem 4 osoby
= servisni technici 2 osoby
= provoz e-shopu 2 osoby

* SO 03 — Venkovni arealové rozvody — 7 hlediska PO bez poZadavku
* SO 03.1 — Vodovodni ptipojka — z hlediska PO bez pozadavku
* SO 03.2 — Kanalizace splaskova — z hlediska PO bez poZzadavku
* SO 03.3 — Kanalizace dest'ova a vsakovaci galerie — z hlediska PO bez pozadavku
* SO 03.4 — Elektro ptipojka — z hlediska PO bez pozadavku
* SO 03.5 — VO — Venkovni osvétleni —z hlediska PO bez pozadavku

* SO 04 — Komunikace a zpevnéné plochy vé&etné& parkovacich stani = 1 736 m?
- Navrzeny pocet parkovacich stani = 21 mist

* SO 05 — Drobna architektura
- Oplocenti areélu (325 bm) — z hlediska PO bez pozadavku

* SO 06 — Terénni a sadové Upravy — z hlediska PO bez pozadavku

Stavebni konstrukce

SO 01
pocet podlazi — 1.NP
Vyska objektu h=0m



Svislé nosné konstrukce — Zelezobetonové, palené zdivo.

Vodorovné nosné konstrukce — Zelezobetonové.

Nosna konstrukce stiechy — Zelezobetonova.

Dodate¢né zatepleni obvodovych stén — zateplovaci systém tiidy reakce na ohen B

PristieSek pro skladovani hutniho materialu — ocelova konstrukce, zastfeSeni plech — prostor
bez pozarniho rizika

Konstrukéni systém — nehoflavy

SO 02

pocet podlazi — 1.PP, 1.NP

Vyska objektu h=0m

Konstrukéni systém — smiSeny

Svislé nosné konstrukce — palené zdivo.

Vodorovné nosné konstrukce nad PP — Zelezobetonové.

Nosna konstrukce stiechy — dieveéna.

Dodate¢né zatepleni obvodovych stén — zateplovaci systém tiidy reakce na ohen B

Stavba a nastupni plocha pro pozarni techniku je umisténa je mimo ochranné pasmo
nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodici bez izolace takovym zplsobem, ktery umoziuje
ptijezd a provedeni zadsahu mimo ochranné pasmo v souladu s vyhl. 268/2011Sb. Ptiloha 3
bod 5.

¢) rozdéleni stavby do poZdrnich useku

1.NP N.1.01 SO 01 — cely objekt
1.PP-1.NP P.1.01/N1 SO 02 — cely objekt

d) stanoveni poZdarniho a ekonomického rizika, stupné poZdarni bezpecnosti, velikosti
poZarnich useki

N.1.01 Tex kg = 28,96%0,416 = 12,05 minut ..... LSPB
P.1.OI/NI | CSN 730802 pHl. B py=47,75ke/m’ .. ILSPB
N.1.01
ps= 5kgm

pn = 17,14 kg.m 2
P=pn+ps=22,14kgm™

Soucinitel k3:
Sk =3997,5m?
ks = Si/S =3945,93/1612,39 = 2,45

Parametr odveétravani:
F, = 0,06 m'?
c=1

Ekvivalentni doba trvani pozaru:
o = 2p*c/ks R, Y6 = 2#22,14%1 / 2,45% 0,06 ° = 28,96 min.



Ekonomické riziko:

CSN 73 0804 Tab.E.1 — skupina provozii 4

p1 = 0,879, p> = 0,094
ks=1 (¢l. 7.3.1 pro 1 podlazi CSN 730804)
ke= 1 (¢l. 7.3.2 pro nehoilavy KS CSN 730804)
k7=2 (pol.3 tab.7 CSN 730804)

Pi=pi*c>0,11,P;=0,879*%1=0,879 > 0,11

P> = p2*S*ks*ke*ks

P> =0,094%1612,39*1*1%2 = 0,187

Hodnoty P; a P lezi pod kiivkou diagramu 1 CSN 73 0804.

Pomax = (5%10%(P1-0,1))*? = 1603,7
Smax = Pamax/(p2*ks*ke*k7) = 8558,8 m? - vyhovuje

Skute¢na plocha pozarniho tiseku S = 1612,39m? je mensi nez maximalni mozné plocha Spmax..

S = 0,188 Smax

Mezni velikost PU P.01.1/N1

Mezni velikost dle CSN 730802 tab.10 pro a=1 - 50*35 m, plocha 1750 m?
skute¢na velikost 23,56*13,66 m, plocha 322,22 m? je vyhovujici
mezni podet podlazi dle CSN 730802 ¢1.7.3.2

z2 = 140/47,75 = 2,93
skute¢nost 2 vyhovuje

e) zhodnoceni stavebnich konstrukci 7 hlediska jejich poZdrni odolnosti

Konstrukce objektu jsou hodnoceny dle pozadavki CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0810.

Pol. |Stavebni konstrukce L II. III1. I\'A V. VL VIIL.
1. |Pozarni stény a pozarni stropy, viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120DP1 180DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 90DP1
d) mezi objekty 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 180DP1
9 Pf)iémi uzavery otvort v pozarnich sténach a pozarnich stropech,
viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 90DP1
b) v nadzemnich podlaZzich 15DP3 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 90DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3 15DP3 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 60DP1
3. |Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho Casti
1) v podzemnich podlazich 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 180DP1
2) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120DP1 180DP1




3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+» 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 90DP1
b) l’leZVa,_]ISt ujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti (bez ohledu na 1542 154 30+ 30+ 454+ 60DP1 90DP1
podlazi)
4. |Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 150 15 30 30 45 60DP1 90DP1
5 Nosné konstrukce uvniti pozarniho useku, které zajist'uji stabilitu
" |objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120DP1 180DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15 15 30 30 45 60DP1 90DP1
6. Nosné konstrukcve't vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu (bez 150 15 15 30 30DP1 | 45DP1 60DP1
ohledu na podlazi), viz 8.7.3
7 Nqsne kor}stmkce uvnitt pozarniho seku, které nezajist'uji stabilitu 150 15 30 30 45 45DP1 60DP1
objektu, viz 8.7.5
8. |Nenosné konstrukce uvnitt pozarniho useku, viz 8.8.1 - - - DP3 DP3 DP2 DP1
9. Kor}stvrul'(ce s@}odls} uvnitf pqzarmho useku, které nejsou soucasti . (5DP3 | 15DP3 | 15DP1 | 30DP1 | 45DPI 45DP1
chranénych unikovych cest, viz 8.9
10. |Vytahové a instala¢ni Sachty, viz 8.10 az 8.13
a) Sachty evakuacénich a poZzarnich vytahu a Sachty ostatni (napf.
instala¢ni), jejichZ vySka presahuje 45 m
podle
1) pozarné délici konstrukce polozky
1
podle
2) pozarni uzavéry otvoru v pozarné délicich konstrukcich polozky
2
b) Sachty ostatni (vytahové,instalacni apod.), jejichz vyska je 45 m
a mensi
1) pozarné dé€lici konstrukce 30DP2 | 30DP2 | 30DP1 30DP1 45DP1 60DP1 90DP1
2) pozarni uzavéry otvoru v pozarné délicich konstrukcich 15DP2 15DP2 15DP1 15DP1 30DP1 30DP1 45DP1
11. |Stiesni plaste, viz 8.15 - - 15 15 30 30DP1 45DP1
Hodnoty s oznacenim:
]
Musi byt splnény v téch piipadech, kde se pocita se snizujici souinitelem c2 az c4; v ostatnich piipadech se jejich splnéni pouze doporucuje podle 8.1.2.
3)
Pokud neni dosazeno u polozky 3a a polozky 4 pozarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela pozarné oteviené plochy (pozadavek se
tyka polozky 4 jen v pfipade, Ze nosna konstrukce stfechy je soucasné stfesnim plastém).
2)
Pouze se doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela pozarné oteviené plochy.
3)
Konstrukce oznacené ktizkem (+) viz 8.1.3.

Posouzeni pozarni odolnosti navrzenych stavebnich konstrukci:

N.1.01

a)

b)

Obvodové stény

— nosné - palené zdivo tl. 450 mm s oboustrannou omitkou - REI 180 DP1(Hodnoty
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddi — tab. 6.1.2)
— nenosné — vyplné otvord (oken) v obvodové sténé¢ m.¢.103 — neotvirava prosklend

sténa nezajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti - EW15DP1

Nosné konstrukce uvnitf objektu

— palené zdivo tl. 450, 300 mm s oboustrannou omitkou - REI 180 DP1(Hodnoty
poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodi — tab. 6.1.2)

— porobetonové zdivo tl. 250 mm - REI 180 DP1(Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich

konstrukci podle Eurokdda — tab. 6.4.2)

— Zelezobetonové sloupy 300*300 mm s osovou vzdalenosti vyztuze min. 40 mm
vystavené ucinklim pozaru z vice nez jedné strany — R45DP1 (Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurok6da — tab. 2.1)




zelezobetonové privlaky min. 250*300 mm s osovou vzdalenosti vyztuze min. 40 mm
—R45DP1 (Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu — tab.
2.4)

¢) Nosna konstrukce stfechy, stfesni plast’

zelezobetonova deska tl. 200 mm s osovou vzdalenosti vyztuze min. 25 mm —
REI90DP1 (Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi — tab.
2.6)

konstrukce stieSniho plasté — tepelna izolace, hydroizolacni folie - certifikovana
skladba v provedeni Broor(t3)

d) Nosné konstrukce vné objektu

ptistfesek — ocelové sloupy, zastfeSeni plech — bez pozadavku na pozarni odolnost
(I.SPB)

e) Zatepleni obvodovych stén

Obvodové zdivo je zatepleno certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem
tiidy reakce na ohen B.
—  Zateplovaci systém spliiuje pozadavky dle CSN 73 0810 ¢1.3.1.3.2:
— ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na ohen B,
— tepelné€izola¢ni materidl — polystyren EPS tl. 180 mm — tfida reakce na ohen E.
— ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce is = 0 mm/min — tenkovrstva omitka.
— ucelena sestava vnéjsiho zatepleni je kontaktné€ spojena se zateplovanou
konstruket.
— Zatepleni je zalozeno pod terénem
— Na zatepleni ¢asti pod terénem, které vystupuji i nad terén do vysky az Im, je
kladen pozadavek pouze na tiidu reakce na ohen E u tepelnéizola¢niho
materialu.

P.1.01/N1
a) Obvodové stény

palené zdivo tl. 450 mm s oboustrannou omitkou - REI 180 DP1(Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokoda — tab. 6.1.2)

b) Nosné konstrukce uvniti objektu

palené zdivo tl. 450, 300 mm s oboustrannou omitkou - REI 180 DP1(Hodnoty
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddi — tab. 6.1.2)

nad 1.PP - Zelezobetonova deska tl. 200 mm s osovou vzdalenosti vyztuze min. 25 mm
— REI90DP1 (Hodnoty pozéarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu — tab.
2.6)

¢) Nosna konstrukce stiechy

dfevéné chranéna sadrokartonovym podhledem v protipozarnim provedeni vykazujici
pozéarni odolnost EI15DP3, vylez do prostoru krovu — EW15DP3. Sadrokartonové
konstrukce budou provedeny dle certifikovanych skladeb vyrobce hodnocenych dle
CSN EN 13501-2, v souladu s CSN 730810 ¢1.4.3.a), véetné tdsnéni prostuptl, osazeni
svitidel apod.



d) Zatepleni obvodovych stén
— Obvodové zdivo je zatepleno certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem
tiidy reakce na ohenl B.
—  Zateplovaci systém spliiuje pozadavky dle CSN 73 0810 ¢1.3.1.3.2:
— ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na ohen B,
— tepelné€izola¢ni material — polystyren EPS tl. 180 mm — tfida reakce na oheii E.
— ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce i; = 0 mm/min — tenkovrstva omitka.
— ucelena sestava vnéjsSiho zatepleni je kontaktné spojena se zateplovanou
konstrukeci.
— Zatepleni je zaloZeno pod terénem
— Na zatepleni ¢asti pod terénem, které vystupuji i nad terén do vysky az Im, je
kladen pozadavek pouze na tfidu reakce na ohen E u tepelnéizolacniho
materialu.

Poznamka

1) Pozarni odolnost saddrokartonovych konstruket, stteSniho plasté, pozarniho uzavéru,
prosklenych stén s pozarni odolnosti bude dolozena certifikaty konkrétnich vyrobct.

2) Odolnost stanovena dle publikace ,,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei
podle Eurok6dt vydané PAVUS a.s. 2009. Konstrukce jsou navrzeny na uéinky zatizeni
pii bézné teploté okoli podle ptislusného eurokddu pro pozemni stavby.

f) zhodnoceni navrienych stavebnich hmot
Konstrukce jsou navrzeny s poZadovanou poZarni odolnosti dle SPB.

Ocel, Zelezobeton, porobeton, palené zdivo — A1, is = Omm/min
Zateplovaci systém tfidy reakce na ohen B

V objektech se nevyskytuje pozarni Gsek zarazeny do skupiny stavebnich konstrukei Ul nebo
U2.

8) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zdsahu, evakuace osob a stanoveni druhu a
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

N.1.01

Z N1.01 vede zcasti jedna nechranénd unikova cesta max. délky 20 m navazujici na dveé
nechranéné unikové cesty délek 35 m vedouci ptimo do volného prostranstvi. Minimalni
Sitka unikové cesty je 1,5 UP (priichod dveifmi na volné prostranstvi 0,8 m).

Osazeni osobami )
E =16*1,35 =22 osob (dle poctu skiin¢k v satn¢), (CSN 730818 tab.1 pol.16.1)

te = 1,25% (ho/p)"? = 1,25% (3,8/1)"? = 2,44 minut



tu=(0,75% Lo/ vu)+(E*s/ (Ku*u)) = (0,75%55/30) + (22*1/(40*1,5)) = 1,75 minut

tumax = 2,5 minut

unikova cesta se povazuje za bezpe¢nou pokud doba evakuace t, spliiuje podminku:
te > tu < tu,max

2,44>1,75<2,5 = doba evakuace je vyhovujici

Unikové komunikace jsou v objektu vyhovujici.

P1.01/N1

Z 1.NP - Unikové komunikace jsou z objektu feseny jako jedna nechranéna unikova cesta
délky 20 m a minimalni Sitky 1,5UP (dvete §. 800 mm) vedouci pfimo na volné prostranstvi.

Mezni délka jedné UC (a = 1) je 25 m — skute¢nost 20 m vyhovuje

Osazeni osobami 5
E =298,83/10 =30 (CSN 730818 tab.1 pol.1.1.3)

Miniméalni pozadovana Sitka UC
u=E*s/K=30%1/60=0,5=1 UP

Minimalni $itka UC 900 mm s priichodem dvefmi 800 mm zajisti pozadovanou $itku tinikové
cesty 1 UP.

Z 1.PP - Za za&4tek tinikové cesty se povazuje vychod na volné prostranstvi v souladu s CSN
730802 ¢l. 9.10.2.

Znaceni UC

Systém znaeni Unikovych cest apod. je nutné fesit tak, Ze k kazdého mista tinikové cesty
musi byt viditelny a rozpoznatelny smér tiniku a to v¢. respektovani NV 375/2017 a CSN EN
ISO 7010. Toto bezpecnostni znaceni se umistuje zejména tam, kde se meéni smér tniku, kde
dochazi ke kiiZzeni komunikaci.

Na NUC nesmi byt umistény takové reflexni plochy nebo zrcadla, které by mohly unikajici
osoby zmylit a zavadét je ze sméru Uniku.

Na podlaze budou vyznaceny plochy tinikovych cest, na nichz plati zakaz odstavovani vozikt
a materialu.

Dvete na unikové cesté
Dvefte na unikové cesté na volné prostranstvi se nemusi otevirat ve sméru tniku.

Dvete na unikovych cestach, které jsou béhem provozu zamcené budou ve sméru uniku
vybaveny klikou s panikovou funkei k zajisténi priichodu dveimi. Jakékoliv klice vedle dvefii
jsou nepfipustné.

Sitka tinikovych cest
Pozadovana Sifka nesmi byt zazena zatfizovacimi predméty apod.




h) stanoveni odstupovych vzdalenosti
Odstupova vzdalenost stanovena pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m?

pv Odstup primy Max. odstup
Fasada Im) | hy(m) | po(%)

(kg/m?) smér (m) do bokii (m)
SO 01 - N.1.01
Pohled severni 28,96 42,0 3,0 42 2,51 1,07
Pohled jizni 28,96 7,52 3,0 58 3,14 1,56

28,96 2,0 2,0 100 2,15 1,21
Pohled vychodni 28,96 33,2 32 54 3,66 1,68
Pohled zapadni 28,96 1,51 3,08 100 2,24 1,24

28,96 34,66 3,2 54 3,66 1,68
SO 02 - P.1.01/N.1
Pohled severni 47,75+5 | 22,32 1,7 43 2,15 1
Pohled jizni 47,775+5 | 20,545 | 2,68 49 3,86 1,84
Pohled vychodni 47,7715+5 0,8 0,9 100 1,11 0,64
Pohled zapadni 47,7545 0,8 0,9 100 1,11 0,64

Pozarné nebezpecny prostor objektu nezasahuje za hranice stavebniho pozemku.
Posuzovany objekt nelezi v PNP jiného objektu a zaroven svym PNP nezasahuje jiny objekt.

Posouzeni pozarni otevienosti stén (s ohledem na pouzity zateplovaci systém)
Dle CSN 73 0802 ¢1.8.4.5., 8.4.7.

Q = Ms*H; = 3,6%39 = 140,4 MJm™

Mpolystyren = 20 kgm=>"0,18 m = 3,6 kgm™

Hpolystyren = 39 MJkg'!

Mnozstvi uvolnéného tepla Q ze zateplovaciho systému je mensi nez 150 MJm™.

Zatepleni netvoii ¢aste€né otevienou plochu a neni zapocitano do odstupovych vzdalenosti.

i) urceni zpusobu zabezpeceni stavby poZdrni vodou

Pozarni voda
CSN 73 0873

Vnéjsi odbéerné misto:
Zdrojem pozarni vody pro objekt je venkovni vodovod se stavajicim podzemnim hydrantem
ve vzdalenosti 70 m od objektu SOO01 a 30 m od objektu SO 02 osazeném na DN225 —
vyhovuje pozadavku.
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Podle tabulky 1,2 polozky 4 se pozaduje odbér vody minimalné 14 1.s! pfi v=0,8 m.s™! se
zajisténym statickym (zasobovacim) pretlakem min. 0,2 MPa na DN150, hydranty osazeny do
100 m od objektu a do 200 m mezi sebou.

Vnitini odbérné misto:

Oba objekty budou vybaveny hydrantovym systémem typu D s hadicovym systémem o
jmenovité svétlosti alespont 25 mm s tvarové stdlou hadici. Skfin€é umistény tak, aby
nejodlehlejsi misto bylo od skiin¢ vzdaleno 30 m + 10ti metrovy dostiik systému.

Jmenovitd svétlost potrubi DN, které napaji vnitini odbérné misto, nesmi byt mensi nez
jmenovita svétlost tohoto zatizeni. Na kohoutu hadicového systému nebo ptitokovém ventilu
musi byt zajistén hydrodynamicky pifetlak min. 0,2 MPa a souasn¢ pritok vody
z uzaviratelné proudnice v mnozstvi alespoii Q = 0,31s”!. Rozvod bude veden v nehoilavém
potrubi.

Pozadavky pftistupu k nast€énnym hydrantim

Pfi uzivani stavby musi byt udrzovan volny pfistup k ndsténnym hydrantim. Volnym
pristupem se rozumi téz feSeni, kdy jsou pfitokovy ventil, proudnice nebo hadicovy systém
umistény

a) v zaplombované hydrantové skiini, pokud k ptfekonani tohoto zaplombovani neni tieba
pomucek, nebo

b) v uzamcené hydrantové skiini, pokud je v bezprostfedni blizkosti viditelné umisténo
zafizeni umoziujici odemceni.

Instalace zatizeni omezujiciho nebo blokujiciho funkci ventilu neni ptipustna.

Obdobné pozadavky plati pro instalaci prenosnych hasicich pftistrojt.

J) vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni piijezdovych komunikaci

CSN 73 0802, CSN 730804
Ptijezd mobilni pozarni techniky je zajistén do 10 m od vstupu do objektu.

CSN 73 0802 ¢l. 12.2.2

Za piistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace (viz.CSN
73 6100) se sitkou vozovky nejméné 3,00 m. Pro projektovani téchto komunikaci plati
predeviim CSN 73 6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek plati CSN
73 6114.

CSN 73 0802 ¢1.12.2.3.

Je-li ptistupova komunikace navrZena jako jednopruhové (jeden jizdni pruh), bude
projektovym feSenim zajiStén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; je-1i navrZeno vice pruht,
bude tento zakaz zajistén alespon na jednou jizdnim pruhu.

Vyhl. 23/2008 Sb. piil.3
Na jednopruhové neprijezdné komunikaci del$i nez 50 m urc¢ené pro piijezd poZarnich
vozidel se pozaduje zfizeni obratiSte.

Posouzeni prijezdové komunikace

Ptijezd pozarnich vozidel k posuzovanému objektu je zajistén po dvoupruhové komunikaci §.
6 m do 20 m od objektu a dale po prijezdné jednopruhové komunikaci $itky 3 m do 10 m od
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vstupu do objektu, kterym se predpoklada vedeni pozarniho zadsahu. Vjezdova brana do aredlu
Sitky vétsi nez 3,5 m.

Piistup na stiechu N.1.01 zaji§tén poZzarnim Zebiikem spliujici pozadavky CSN 74 3282.
Nastupni plochy — se dle ¢1. 13.4.4 CSN 730804 nepozaduji.

Vnitini zasahové cesty — se dle ¢l. 13.5.1 CSN 730804 nepozaduji.

Obratisté neni pozadovano.

k) stanoveni poctu, druhii a zpiisobu rozmisténi hasicich pristrojii

N.1.01 (nmy = 6*n; = 6*8 = 48), n; = 0,2*(S*P1)"? = 0,2%(1612,39%0,879) = 7,5 = 8 ks
P.1.0I/N1 | (ngy = 6*n; = 6%3 = 18), n; = 0,15%(S*a*c3)"? = 0,15%(322,22*1*1) »=3 ks

Neni-li uvedeno jinak je pocet PHP je stanoven pro pfenosné hasici pfistroje praskové s hasici
schopnosti 21 A.

Hasici ptistroje budou umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné ptistupné.

Ptenosné hasici pfistroje se umist’'uji na svislé stavebni konstrukci a v ptipadé, Ze jsou k tomu
konstrukéné pfizpisobeny, na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet’ hasiciho pfistroje
umisténého na svislé stavebni konstrukei musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici
pristroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym
zpusobem zajistény proti padu.

1) zhodnoceni technickych zaiizeni stavby
Elektroinstalace neslouZi pro protipoZarni zabezpeceni stavby

N.1.01, P.1.01/N1

Vodice a kabely v objektu neslouZi pro protipoZarni zafizeni jsou v objektu vedeny v souladu
CSN 73 0804 ¢1.13.10.3 b) volné a splituji podminku: hmotnost izolace vodi¢i a kabeld
nepresahuje 0,2 kg na m* obestavéného prostoru mistnosti.

Rozvadéfe nesmi svym osazenim sniZovat pozarni odolnost konstrukce, ve které jsou
umistény.

Opatfeni proti G¢inkim staticke a atmosféricke elektiiny je feSeno uzemnénim a bleskosvody.
Bleskosvodové zafizeni jakoZz i zemni odpor musi odpovidat souboru norem CSN EN 62305-1-4 a
CSN 33 2000-5-54.

V souladu s vyhl. 268/2011 Sb. bude bleskosvodové zatizeni provedeno z materiall tfidy
reakce na ohen Al.

Hlavni vypinag el. energie v kazdém objektu bude oznacen TOTAL STOP.
Tim budou vypnuta veskeré elektrické zatizeni v feSené €asti mimo nouzového osvétleni.

Vytapéni

Vytapéni zajisténo teplovodnim ustfednim vytapénim. Zdrojem tepla jsou v obou objektech
tepelna Cerpadla umisténa vné objektu.
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Vzduchotechnika

N.1.01

Objekt bude vétran pomoci VZT s podstropni rekuperacni jednotkou. Rozvod vzduchu
nehotlavym potrubim (A1) bez prostupu pozarné délici konstrukci.

Prostor vyhrazeny pro nabijeni elektrovoziki

Vétrani tohoto prostoru je nucené, podtlakové. Vyfuk vzduchu je na fasddu objektu. Ve
vyhrazeném prostoru je zajiSténa vymeéna vzduchu minimalné 10x za hodinu.

Odvodni ventildtor je umistén pod stropem mistnosti. Ventilator je na rozvody piipojen
pruznymi manzetami. Pied i1 za ventilatorem jsou tlumice hluku. Odvod vzduchu z mistnosti
je pomoci odvodnich vyustek osazenych v odvodnim potrubi. Polovina vzduchu je osazena
pod stropem mistnosti a polovina vzduchu je odvadéna tésné nad podlahou mistnosti.

Posouzeni VZT - elektrovoziky

Ptivod vzduchu bude pfirozeny, odvod vzduchu pomoci VZT pod stropem mistnosti vyustény
do fasady objektu. VZT bude provedeno jako nechranéné, nehotlavé, bez prostupu pozarné
délici konstruket.

P.1.01/N1

Objekt bude vétran pomoci VZT s rekuperac¢ni jednotkou.

Rekuperacni jednotka je umisténa a potrubi je vedeno v prostoru krovu nad pozarnimi
podhledy.

Rekuperacni jednotka véetné rozvodu vzduchu provedena jako vzduchu chranénym potrubim
nad podhledem s pozarni odolnosti EI15DPI.

Spole¢né pozadavky na VZT zatizeni:

VZT zatizeni bude chranéno pted Gcinky statické elektiiny.

Ptipadné filtry ¢i filtrani média vzduchu nebudou z lehce hotlavych hmot (tfida reakce na
ohen E,F).

m) stanoveni zvlastnich poZadavkii na poZarni odolnosti stavebnich konstrukci

- viz. stavebni konstrukce

n) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZdarné bezpecnostnimi zaiizenimi
a) zafizeni pro poZzarni signalizaci

EPS neni dle CSN730875, CSN 730804, CSN 730802 pozadovano.

b) zatizeni pro potlaceni pozaru nebo vybuchu (napf. stabilni nebo polostabilni hasici
zafizeni, automatické protivybuchové zafizeni, samocinné hasici systémy),

Neni dle CSN 730804 ¢1. 7.2.7 a &l. 6.6.10 CSN 73 0802 pozadovano.
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¢) zafizeni pro usmérnovani pohybu koufe pfi pozéaru (napft. zatizeni pro odvod koufe a tepla,
zafizeni pretlakové ventilace, koufova klapka véetné ovladaciho mechanismu, koufotésné
dvefte, zatizeni piirozeného odvétrani koure),

Neni dle CSN 730804 ¢&l. 7.2.8 &1. 6.6.11 CSN 730802 pozadovéno.

d) zafizeni pro Unik osob pfi pozaru (napi. pozarni nebo evakuacni vytah, nouzové osvétlent,
nouzové¢ sdélovaci zatizeni, funkéni vybaveni dvefi, bezpec¢nostni a vystrazné zatizeni),

Nouzové unikové osvétleni dle CSN EN 50172, CSN EN 1838
Nouzové osvétleni je navrZzeno na spoleénych komunikacich

Doba provozu svitidel min.60 minut. Jednotliva svitidla budou osazena s vlastnim ndhradnim
zdrojem el. energie.

Dle CSN EN 1838 zajistit osvétleni tnikovych cest na hodnotu 1 1x a protipanickych prostori
na hodnotu 0,5 Ix. Déle zajistit, aby nouzové tnikové osvétleni bylo instalovano:

- minimaln¢ 2m nad zemi.

- u kazdych unikovych dvefi, kterych je zapotiebi v ptipad€¢ vypadku napéjeni.

- na pfedepsanych nouzovych vychodech a bezpecnostnich navéstich.

- u kazdé zmény sméru

- u kazd¢ kiizovatky chodby/haly

- vné a blizko kazdého posledniho vychodu.

- doba nab¢hu svitidel do 5 sekund

e) zafizeni pro zadsobovani pozarni vodou (napt. vnéjsi pozarni vodovod vcetné nadzemnich a
podzemnich hydrantd, plnicich mist a pozarnich vytokovych stojanti, vnitini pozarni vodovod
vCetn¢ nasténnych hydranti, hadicovych a hydrantovych systémt, nezavodnéné pozarni
potrubi),

—vn&j$i a vnitini odbérnd mista jsou navrzeny v souladu s CSN 730873 — viz. bod 1).

f) zatizeni pro omezeni Sifeni poZaru (napt. pozarni klapka, pozarni dvefe a pozarni uzavéry
otvori vcetné jejich funkéniho vybaveni, systémy a prvky zajistujici zvySeni pozérni
odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni hotlavosti stavebnich hmot, vodni clony,
poZarni pfepazky a ucpavky),

jsou navrzeny viz. bod e)

g) nahradni zdroje a prostfedky urcené k zajisténi provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich
zafizeni, zdroje nebo zasoba hasebnich latek u zatizeni pro potlaceni pozaru nebo vybuchu a
zatizeni pro zasobovani pozarni vodou, zdroje vody urcené k haseni pozart,

nejsou navrzeny

h) zafizeni zamezujici iniciaci pozaru nebo vybuchu.

nejsou navrzeny

0) rozsah a rozmisténi vystrainych a bezpecnostnich znacek
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Bezpecnostni znacky a tabulky budou osazeny podle pozadavki a stylizace CSN EN ISO
7010 - Grafické znacky - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky - Registrované
bezpeénostni znatky, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a podle natizeni vlady alespon v tomto
rozsahu:

Elektrické rozvodné skiiné - ,, zatizeni pod el. proudem, nehas vodou a pénovymi hasicimi
piistroji*

Hlavni vypinac el.proudu bude oznacen napisem ,,TOTAL STOP*

Systém znaceni unikovych cest apod. je nutné fesit tak, Zze k kazdého mista unikové cesty
musi byt viditelny a rozpoznatelny smér tiniku a to v¢. respektovani NV 375/2017 a CSN EN
ISO 7010.

Zavér

Dodavatel bude respektovat dokumentaci pro stavebni povoleni. V ptipadé nejasnosti ¢i
dohadli musi neprodlené kontaktovat projektanta, aby nedoSlo ke vzniku Skod vlivem
projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele dokumentace na piipadné
diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k jejich feseni.

Jakdkoliv zména oproti dokumentaci ke stavebnimu povoleni musi byt odsouhlasena
zpracovatelem PBR.
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N1.01

Nazev Cislo . . . o . .
mistnosti mistn. Si Pni Psi Si.Pni Psi.Si Psi.Si
101 svafovna 54,89 15 5 823,35 274,45 274,45
102 chodba 22,86 5 5 114,30 114,30 114,30
103 technicka mistnost 16,81 25 5 420,25 84,05 84,05
104 elektrodilna 64,35 20| 5 1287,00 321,75 321,75
105 kompletace vysokych dili 132,04 20| 5 2640,80 660,20 660,20
106 mechanicka dilny 114,62 15 5 1719,30 573,10 573,10
106.1 zadvefi 1,79 5 5 8,95 8,95 8,95
107 sklad mechanickych soucast 84,06 34 5 2858,04 420,30 420,30
108 chodba 30,04 5 5 150,20 150,20 150,20
109 chodba a mezisklad 132,19 20) 5 2643,80 660,95 660,95
110 finalni montaz, vzorkovna 600,83 20 5 12016,60 3004,15 3004,15
111 kancelar 33,12 40 5 1324,80 165,60 165,60
112 denni mistnost 34,55 20 5 691,00 172,75 172,75
113 technicka mistnost 3,45 25 5 86,25 17,25 17,25
114 Satna zeny 5,83 50 5 291,50 29,15 29,15
115 pfedsifi Zeny 4 5 5 20,00 20,00 20,00
116 uklid 1,29 5 5 6,45 6,45 6,45
117 WC Zeny 1,29 5 5 6,45 6,45 6,45
118 sprcha zeny 3,3 5 5 16,50 16,50 16,50
119 Satna muzi 9,22 50 5 461,00 46,10 46,10
120 pfedsifi muzi 3,97, 5 5 19,85 19,85 19,85
121 WC muzi 1,3 5 5 6,50 6,50 6,50
122 pisoar 1,29 5 5 6,45 6,45 6,45
123 sprcha muzi 33 5 5 16,50 16,50 16,50
124 piistfesSek, sklad hutniho mat 252 0 5 0,00 1260,00 1260,00
0,00 0,00 0,00
[ cekem 1612,39 27635,84 8061,95 8061,95
Otvory - velikosti
So Ho So pocet So.ks So.odmHo [So*Ho
2 2 4 8| 3245,254833996 64
4,5 2 9 2 18]25,455844123 36
45 2,2, 9,9 3] 29,7|44,052219013 65,34
4,65 2,2 10,23 5 51,15/ 75,867710523 112,53
1 2,2, 2,2 2 4,416,5262546686) 9,68
2 2 4 2 8]11,313708499 16
2 2,2 4,4 4 17,6/26,105018675| 38,72
0 0 0 0
0 0 0] 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
celkem 43,73 160,85 234,5755895 342,27
c= 1 skije 3945,93
Pn=Si.Pni/S= 17,14 kg/m2 Sk 3945,93
Ps=Si.Psi/S= 5,00 kg/m2 k3 2,45
P=Pn+Ps= 22,14 kg/m2 FO 0,06
FO 1/6 0,6247250301
te = 2.p.c / (k3.FO 28,96 kg/m2 k8 pro 2.NP NKS 0,416
te * k8 12,0483166603 . SPB




Nazev Cislo

mistnosti mistn. Si p1 Si*p1 p2 Si*p2
101 svarfovna 54,89 1 54,89 0,12 6,5868
102 chodba 22,86 0,4 9,144 0,01 0,2286
103 technicka mistnost 16,81 1 16,81 0,055 0,92455
104 elektrodilna 64,35 1 64,35 0,18 11,583
105 kompletace vysokych 132,04 1 132,04 0,12 15,8448
106 mechanicka dilny 114,62 1 114,62 0,12 13,7544
106.1 zadvefi 1,79 0,4 0,716 0,01 0,0179
107 sklad mechanickych § 84,06 1 84,06 0,06 5,0436
108 chodba 30,04 0,4 12,016 0,01 0,3004
109 chodba a mezisklad 132,19 1 132,19 0,06 7,9314
110 finalni montaz, vzorkd 600,83 1 600,83 0,12 72,0996
111 kancelar 33,12 1 33,12 0,05 1,656
112 denni mistnost 34,55 1 34,55 0,05 1,7275
113 technicka mistnost 3,45 1 3,45 0,055 0,18975
114 Satna zeny 5,83 1 5,83 0,025 0,14575
115 predsif zeny 4 0,4 1,6 0,01 0,04
116 uklid 1,29 0,4 0,516 0,01 0,0129
117 WC zZeny 1,29 0,4 0,516 0,01 0,0129
118 sprcha Zeny 3,3 0,4 1,32 0,01 0,033
119 Satna muzi 9,22 1 9,22 0,025 0,2305
120 predsift muzi 3,97 0,4 1,588 0,01 0,0397
121 WC muzi 1,3 0,4 0,52 0,01 0,013
122 pisoar 1,29 0,4 0,516 0,01 0,0129
123 sprcha muzi 3,3 0,4 1,32 0,01 0,033
124 pristfesSek, sklad hutn 252 0,4 100,8 0,05 12,6

celkem 1612,39 1416,532 151,06195
p1= 0,8785293881
p2 = 0,0936882206
P1 0,8785293881 k5
p2 = 0,1873764412 k6 1
k7

pomocna 64223,651371
P2 max 1603,725355205
Smax 8558,8420032

S/Smax 0,188388803
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| Tabulka mistnosti 1.NP - SO 01
h c. Mazev mistnosti Plocha (m2) | Maslapna vrstva Povrchova dprava zdi Povrchova dprava stropu
£ e 21 e 101 Svafovna 54 39 | Beton hlazeny Stukova omitka Stukaovd omitka
102 Chodba 22,86 [ Beton hlazeny Stukovd omitka Stukova omitka
I 1 i 103 Technicka mistnost 16,61 | Beton hlazeny Stukova omitka Stukova omitka
I \/\ i Y
i i 104 Elektradilna 54.35 [ Beton hlazeny Stukov A omitka Stukov A omitka
! i 105 Kompletace vysokych dild 13204 | Beton hlazeny Stukovd omitka Stukovd omitka
! E 106 Mechanicka dilna 114,62 | Beton hlazeny Stukova omitka Stukovad omitka
| l | 106.1 | Zadvefi 1.79 [ Beton hlazeny Stukova omitka Stukova omitka
i KOMUNTKATE VOBJERTU=CHODCT 107 Sklad mechanickych souastek 84 .06 | Beton hlazeny Stukovd omitka Stukovd omitka
o 11 i 108 Chodba 30.04 [ Beton hlazeny Stukova omitka Stukovd omitka
N i M N : A i 109 Chodba a mezisklad 13219 | Beton hlazeny Stukova omitka Stukova omitka
T e 2 : 25 2 == 110 Finalni montaZz a vzorkovna 600,83 | Beton hlazeny Stukovd omitka Stukovd omitka
i | — : 111 Kancelar 3312 |PVC Stukova omitka Stukova omitka
Denni mistnogt Shitnig ge Satna muzi i 112 Denni mistnost 3455 | PVC Stukova omitka Stukaovd omitka
5679 B5071 2 g082 Ay 113 Tech m. 345 [Keramicka dlaZba | Stukova omitka Stukova omitka
" e & | 114 Satna Zeny 5,83 [ Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukova omitka
% Kancelaf ‘sd Sdny-. __ Predsii myz 115 Predsifi Zeny 4.00 | Keramicka dlaZba | Stukova omitka Stukova omitka
20 ' 116 Uldid 129 | Keramicka dlafba | Stukova omitka Stukovd omitka
i na'o 1 Sifcha %R 1T WC Zeny 1.29 | Keramicka dlaZba | Stukova omitka Stukova omitka
REW 15DP1 O =@ Kl Zen isod m E=N 118 Sprcha Zeny 3.30 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukov & omitka
S = g HECLE O cha 0k Q 119 | Satna muzi 922 | Keramicka dlaZba | Stukova omitka Stukova omitka
O 120 Fredsifi muZi 3.97 | Keramicka dlaZba Stukova omitka Stukova omitka
N O Ei e 121 WC musi 1.30 | Keramicks dlaZba [ Stukov4 omitka Stukovd omitka
g8 ] ) hN - ’ 122 Pisoar 1.29 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukovd omitka
( DS NN e ozami zebrik 123 Sprcha muZi 3.30 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukova omitka
i - i 125 i 124 FfistfeZe k pro hutni material 252,00 | Beton hlazeny Stukova omitka Stukova omitka
A Externi expedice : 125 Externi expedice 4479 | Beton hlaze ny Stukov A omitka Stukov A omitka
165719 m®
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S {
° ‘\Q)
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o -- \ rip= & / /\) : R 15DP1 nosného prvku 15 minut.
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e | - I l - | om l ‘ l - l - l f— l - | - Tabulka mistnosti 1.NP
4630 ﬁm AB 610 630 ¢ | Mazev mistnosti | Plocha (m2) | N&3lapna vrstva Povrchova dprava zdi | Povrchova dprava stropu
24820 101 | Kancela 24 89 |PVC Stukova omitka Stukova nmitka
1500 10500 3000 12762 105 | Kuchyiika 18,78 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukova omitka
@ 106 Fredsin 2,29 | Keramicka dlaZba | Keramicky obklad (2100} | Stukova omitka
107 WC muz 1,60 | Keramicka dlazba |Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
H e N 7 N e 108 Uklid 1,60 | Keramicka dlaZba |Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
/,,-»'5:30 AN R —— ey 6.25 % < 109 WC Zeny 1,60 | Keramicks dlazba |Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
B S0 9 000 mm 110 | WC Zeny 1,60 | Keramickd dlazba |Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
S I Y m Predsifi Zeny 4,08 | Keramicka dlaZba | Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
9 112 WC invalidé 288 | Keramicka dlazba |Keramicky obklad (2100) | Stukova omitka
© 1999 % - 113 [ Kanceldf 2343 |PVC Stukov 4 omitka Stukova omitka
_______________________________________________________________________________________________________________________ - | 114 | Kanceldf 24,83 |PVC Stukova omitka Stukovd omitka
, 115 | Archiv 13,06 |PVC Stukové omitka Stukova omitka
i 16 | Kancelat 31,30 | PVC Stukova omitka Stukova omitka
1 = =
- "7 Kancelar 32,68 |PVC Stukova omitka Stukova omitka
g8 (|18 | Kancelaf 26,25 |PVC Stukové omitka Stukova omitka
19 | Kancelsf 28 98 |PVC Stukova omitka Stukova omitka
121 | Zadvefi 7,26 | Keramicka diazba | Stukovd omitka Stukova omitka
122 Recepce, hala 51,71 | Keramicka dlazba | Stukova omitka Stukova omitka
298,83 m?
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pozarné délici konstrukce
ohrani¢eni pozarniho Useku

oznaceni pozarniho useku, Il. SPB

meznj stavy pozarni gdolnosti
stavebnich’konstrukci

pozadovana pozarni odolnost )
nosné/pozarni stropni konstrukce 45 minut

pozadovana pozarni odolnost ]
nosné obvodové/pozarni stény 30 minut,
nehoflava konstrukeni ¢ast

pozadovana pozarni odolnost
nenosné vnitini pozarni stény 30 minut

nehoflava konstrukéni ¢ast

pozadovana pozarni odolnost
nosného prvku 15 minut
nehoflava konstrukeni ¢ast

stfeSni plast s klasifikaci BROOF (t3)
nouzové osveétleni

vnitfni odbérni misto

Tabulka mistnosti 1.PP

C. Néazev mistnosti | Plocha (m2) | NéaSlapna vrstva

Povrchova uUprava zdi

Povrchova Uprava stropu

001 Kotelna

23,39 | Bet. mazanina Stukova omitka

Stukova omitka

23,39 m?
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SITUACE PNP
1:500

LEGENDA SITUACE
KATASTR - HRANICE BUDOV

KATASTR - HRANICE PARCEL

KATASTR - VNITRNI KRESBY

HRANICE AREALU
PLOCHA 5 453 m?

SO 04 - KOMOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
PARKOVACI STANI - BETONOVA DLAZBA - 21 PS (2 PRO INV.) - 278 m?

SO 04 - KOMOMUNIKAGE A ZPEVNENE PLOCHY
KOMUNIKACE - ZIVIENY POVRCH - 901 m?

— SO 04 - KOMOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
KOMUNIKACE - ZATRAVNOVACI DLAZBA - 188 m?

SO 04 - KOMOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
CHODNIK - BETONOVA DLAZBA - 283 m?

SO 06 - TERENNI A SADOVE UPRAVY
KACIREK - 1494 m?

ODSTRANENY OBJEKT st. 332
PLOCHA 52 m?

SO 01 - VYROBNI HALA (st. 330/1)
PLOCHA 1530 m?2

A |

777777 71 S0 01-VYROBNI HALA - PRISTRESEK
v .2 2 2 4 PLOCHA 252 m?
™ 7|7 |71 SOO01-VYROBNIi HALA - EXTERNi EXPEDICE

PLOCHA 45 m?

SO 02 - ADMINISTRATIVNI OBJEKT (st. 333)
OBJEKT BUDE POVOLOVAN DODATECNYM STAVEBNIM POVOLENIM

VSTUP DO OBJEKTU

VJEZD / VSTUP DO AREALU

4

meoameoames PNP - POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR
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