
6 2296 0006 0006 275

4 092 1 833 5 507 2 390 3 244 5 757 540

180 533 14 728 508 11 411 451 20 915 442 180

18045915 2942505 41945011 47452011 5352503 001517180

23 405 556 13 995

52213 814730

400
5 600

6 000
5 600

405

5 679 243 5 507 250 4 794 150 2 551 150 4 042

5 991
250

250
5 689

1 912
5 784

250

7 697
250

200
1 296

150
1 855

2 433
250

5  61 7
4 27

1 56 4
25 0

3  66 9

5  7 09
450

5  481

150 1 050
150
1 000

150
1 000

150
1 000

150
1 000

150
1000

150
999 5483 301

150

14 000

45520 95745011 47849214 814521

Svařovna
101

Chodba
102

Technická místnost
103

Elektrodílna
104

Kompletace vysokých dílů
105

Mechanická dílna
106

Sklad mechanických součástek
107

Chodba
108

Zádveří
106.1

Chodba a mezisklad
109

Finální montáž a vzorkovna
110

Kancelář
111

Denní místnost
112

Tech. m.
113

Šatna ženy
114

Předsíň ženy
115

Úklid
116

Šatna muži
119

WC ženy
117

Sprcha ženy
118

Pisoár
122

WC muži
121

Předsíň muži
120

Sprcha muži
123

Přístřešek pro hutní materiál
124

Externí expedice
125

4 600
3 000

900
2 200

3 000
3 000

1 350
3 000

4 600
3 000

900
2 200

4 600
3 000

3 000
3 000

1 600
3 000

1 600
3 000

1 600
3 000

900
2 200

900
2 200

1 970
800

1 970
8001 970
900

1 970
800

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
700

1 970
900

1 600
3 000

1 600
3 000

1 350
3 000

2 200
3 000

2 200
3 000

3 000
3 000

Nástěnný hydrant

Nástěnný hydrant

01-B

01-A

01
-C

01
-C

Tr asa nn po dz

(209,15)

(209,16)

,11

(209,42)

ELEKTRICKÝ
VYSOKOZDVYŽNÝ VOZÍK
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KOMUNIKACE V OBJEKTU - VZV

KOMUNIKACE V OBJEKTU - CHODCI

KOMUNIKACE V OBJEKTU - CHODCI

2 000(1000)

M07
SVÁŘEČKA GIS 200

M08
SVÁŘEČKA MIG 190

M02
SLOUPOVÁ VRTAČKA

ERLO TS 25

M03
VRTAČKO FRÉZKA

ERLO TF 35

M04
PÁSOVÁ PILA

PEGAS 230x380 SHI-LR

M05
SOUSTRUH

AVIA LZ 20a 760

M06
VANAD KOMPAKT

LASER 12,5x25
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NABÍJECÍ MÍSTO PRO VZV

SKŘÍŇ NA MAZIVA
A ČISTIDLA

MAX 5 + 5 kg + SKŘÍŇ
NA PRÁZDNÉ OBALY

ODADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ -

POPELNICE NA
KOVOVÉ TŘÍSKY

VSAZEN
É  D

VEŘ
E

D
O

 VR
AT

2 200(1000)
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N1.01 - I.
REI 15DP1
BROOF(t3)

REW 15DP1

REW 15DP1

R
EW

 1
5D

P1

R
EW

 1
5D

P1všechny sloupy, průvlaky
R15DP1

H

H

REI 15DP1

REI 15DP1

REI 15DP1

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK
SE SUCHOVODEM

11

11

PHPPHP

PHP PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

EW
 1

5D
P1

EW
 1

5D
P1

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK
SE SUCHOVODEM

PHP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

nosného prvku 15 minut
požadovaná požární odolnostR 15DP1

požadovaná požární odolnost

nosné obvodové/požární stěny 30 minut,
požadovaná požární odolnost

nenosné vnitřní požární stěny 30 minut,
EI 30DP1

REW 30DP1

REI 45

R(t), E(t), I(t), W(t)

N 1.01 - II.
stavebních konstrukcí
mezní stavy požární odolnosti
označení požárního úseku, II. SPB

ohraničení požárního úseku
požárně dělící konstrukce

LEGENDA  PO :

nehořlavá konstrukční část

nehořlavá konstrukční část

nehořlavá konstrukční část

nouzové osvětlení

H vnitřní odběrní místo

nosné/požární stropní konstrukce 45 minut
požadovaná požární odolnost

BROOF(t3) střešní plášť s klasifikací BROOF(t3)

SMĚR ÚNIKU

ÚNIK - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

SO 01 - 1.NP


