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1. UvoD

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Obsahem predkladané dokumentace je statické reSeni pristavby pfistfeSku vyrobni haly

v ramci projektu revitalizace priimyslového arealu v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni.

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby
Misto stavby

Ucel stavby
Charakter stavby
Investor

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH

ulice Topolova, 289 24 Milovice

st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2
Benatecka Vrutice [602060]

Vyrobni hala

Novostavba, trvald stavba

MELVIA TRADE s.r.o.

Letecka 394/30

289 24 Milovice

1.2. ZADAVACi PODMINKY

Konstrukce jsou navrzeny podle platnych CSN EN. Nebyly pfedepséany zvlatni tolerance na

provadéni konstrukci, predpoklada se dodrzeni platnych norem.

Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1990

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

Betonové konstrukce — navrhovani

CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-1-2

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1995-1-1
CSN EN 1995-1-2
CSN EN 336

CSN EN 338
CSN EN 14081-1

Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla -
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Konstrukéni dfevo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti

Drfevéné konstrukce - Konstrukéni dfevo obdélnikového priifezu tridéné
podle pevnosti - Cast 1: Obecné pozadavky



CSN EN 15228

CSN 73 1702

CSN 73 2810
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Konstrukéni dfevo - Konstrukéni difevo impregnované proti biologickému
napadeni

Navrhovani, vypocet a posuzovani dfevénych stavebnich konstrukci —
Obecna pravidla pro pozemni stavby

Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

Zdéné konstrukce — navrhovani

CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 1996-2

CSN EN 1996-3

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecnd pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecnd pravidla —
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Eurokdd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci — Cast 2: Volba materidld,
konstruovani a provadeéni zdiva

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 3: Zjednodudené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSN EN 1997-1

CSN EN 1997-2

CSN 73 0037
CSN 72 1006

Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecnd
pravidla

Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Prlzkum a
zkouseni zakladové pady

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 73 0038)
CSN 1SO 13822
CSN 73 0080

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi prestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

Pouzité vypocetni programy

FIN EC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni

variantou MKP v&etné dimenzovani podle platnych CSN EN, FINE s.r.o.

EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvkd

GEO program pro analyzu deskovych konstrukci, FINE s.r.o.



REVITALIZACE PROMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

2. GEOMETRIE KONSTRUKCE
PUDORYS

AXONOMETRIE
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3. ZATIiZENI

3.1. VLASTNIi TiHA KONSTRUKCE

g« [kN/m’]  ye ga [kN/m?]
ocel $235 78,50 1,35 105,98
3.2. STALE ZATIZENi
Strecha
Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.

[KN/m?Z2] -] [KN/m?Z2]
Ostatni stalé zatizeni

Trapézovy plech CB60/235, 0,10 1,35 0,14
t1.0,63 mm
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 0,10 1,35 0,14
Soucet: Stalé zatizeni 0,10 1,35 0,14
Soudet zatizeni 0,10 1,35 0,14

3.3. UZITNE ZATIiZENi

e stfechy nepfistupné s vyjimkou bézné udriby a oprav, kategorie H ax = 0,75 kN/m?



REVITALIZACE PROMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH

3.4. ZATIiZENi SNEHEM

Snéhova oblast: |

Charakteristicka hodnota zatizeni sy = 0,70 kN/m2
Typ krajiny: normalni
Soucinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soucinitel Ct = 1,00
Soucinitel zatizeni s = 1,50

Tvar zastreSeni: sedlova stirecha

Sklon stfechy o =20 °
Sklon stfechy oo =20 °
Tvarovy soucinitel ni(aq) = 0,80
Tvarovy soucinitel ni(ap) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

PFipad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:
s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
PFipad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

sp = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

Pripad (i)
| | 0,56:(0,84) [kN/m?2]
Pripad (ii)
0,28;(0,42) [kN/m?] ,—|—| 0,56;(0,84) [kN/m?]
Pripad (iii)

0,56;(0,84) [kN/m?] |—|—| 0,28;(0,42) [kN/m?]
m

Zatizeni snéhem ... l. Snéhova oblast

Zakladni tiha snéhu s, = 0,70 kN/m?

D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Toto zatizeni odpovidd cca 56 cm cerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm

mokrého snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen v ramci udrzby budovy v zimnich mésicich

respektovat predpoklady tohoto vypoctu a v pfipadé dosaZzeni vySe uvedenych meznich vrstev

snéhu provézt individudlni odstranéni snéhu.



3.5. ZATiZENi VETREM

Vétrna oblast:

Rychlost vétru Vpbo
Kategorie terénu:

Referencni vySka budovy z

Soucinitel sméru vétru Cdir

Soucinitel ro¢niho obdobi Cgeason =

Mérna hmotnost vzduchu p

Soucinitel orografie Co
Maximalni dynamicky tlak qp
Soucinitel zatizeni V¢
PristieSek

Soucinitel plnosti ¢min = 0,00
Soucinitel plnosti ¢max = 1,00

Rozméry stavby
Y 17,20

25,00 m/s
1
=580 m
= 1,00
1,00
1,250 kg/m3
= 1,00
= 0,79 KkN/m2

= 1,50

1

12,60
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Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Vitr obalka 1 [kN/m2]

v 17,20
1 2
< 4,73
<L (-2,60)
& [,73 1,18 1,73
g |[(-2,60 (-1,77) (-2,60
©F A,73
R (-2,60)




Vitr obalka 2 [kN/m2]
4I,1 ,72* 13,76 4»1 ,724.,

> 1,42
(2,13)

1,42 0,39 1,42
(2,13) (0,59) (2,13)

12,60

1,42
(2,13)

3.6. KOMBINACE ZATEZOVACICH STAVU

IMEZNi STAV UNOSNOSTI

3 VGj,sup * Gkj+yP * Pk+yQ1 * Qk1+ £yQi * Yp0,i* Qki
MEZNi STAV POUZITELNOSTI

% Gkj+Pk+Qk1 + 20,i* Qki

4. OCELOVA KONSTRUKCE

4.1. VSTUPNI DATA
Typ, topologie a profily dilc:

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

& Typ Za(i. Korv1. Priifez Délka Natoceni Material
sty€. | styé. [m] [°]

1 Nosnik 2 3 HE 260 B 5,225 90,00| EN 10025 : Fe 360
2 Nosnik 6 4 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
3 Nosnik 2 4 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
4 Nosnik 4 5 HE 260 B 5,445 90,00 EN 10025 : Fe 360
5 Nosnik 6 1 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
6 Nosnik 22 23 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
7 Nosnik 26 24 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
8 Nosnik 22 24 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
9 Nosnik 24 25 HE 260 B 5,445 90,00 EN 10025 : Fe 360
10 Nosnik 26 21 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
11 Nosnik 42 43 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
12 Nosnik 46 44 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
13 Nosnik 42 44 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
14 Nosnik 44 45 HE 260 B 5,445 90,00 EN 10025 : Fe 360
15 Nosnik 46 41 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
16 Nosnik 62 63 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
17 Nosnik 66 64 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
18 Nosnik 62 64 IPE 300 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360

8
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. T Zaé. | Kon. Prif Délka Natoceni Material

¢. yp styc. | styc. riifez [m] Fl ateria

19 Nosnik 64 65 HE 260 B 5,445 90,00 EN 10025 : Fe 360
20 Nosnik 66 61 HE 260 B 5,225 90,00 EN 10025 : Fe 360
21 Nosnik 7 125 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
22 Nosnik 125 27 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
23 Nosnik 12 124 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
24 Nosnik 124 32 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
25 Nosnik 15 123 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
26 Nosnik 123 35 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
27 Nosnik 8 120 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
28 Nosnik 120 28 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
29 Nosnik 11 121 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
30 Nosnik 121 31 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
31 Nosnik 16 122 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
32 Nosnik 122 36 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
33 Nosnik 47 115 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
34 Nosnik 115 67 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
35 Nosnik 52 116 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
36 Nosnik 116 72 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
37 Nosnik 55 117 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
38 Nosnik 117 75 IPE 160 2,800 -2,00 EN 10025 : Fe 360
39 Nosnik 48 114 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
40 Nosnik 114 68 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
41 Nosnik 51 113 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
42 Nosnik 113 71 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
43 Nosnik 56 112 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
44 Nosnik 112 76 IPE 160 2,800 2,00 EN 10025 : Fe 360
45 Nosnik 28 85 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
46 Nosnik 85 107 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
47 Nosnik 107 88 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
48 Nosnik 88 48 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
49 Nosnik 31 84 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
50 Nosnik 84 108 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
51 Nosnik 108 83 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
52 Nosnik 83 51 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
53 Nosnik 36 81 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
54 Nosnik 81 109 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
55 Nosnik 109 82 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
56 Nosnik 82 56 IPE 160 1,500 2,00 EN 10025 : Fe 360
57 Nosnik 27 86 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
58 Nosnik 86 106 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
59 Nosnik 106 87 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
60 Nosnik 87 47 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
61 Nosnik 32 91 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
62 Nosnik 91 105 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
63 Nosnik 105 89 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
64 Nosnik 89 52 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
65 Nosnik 35 92 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
66 Nosnik 92 104 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360

9
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. T Zaé. | Kon. Prif Délka Natoceni Material
¢. yp styé. | stye. rifez [m] ] ateria
67 Nosnik 104 90 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
68 Nosnik 90 55 IPE 160 1,500 -2,00 EN 10025 : Fe 360
69 Nosnik 63 64 MSH90x 90 x 5.0 8,327 0,00 EN 10025 : Fe 360
70 Nosnik 65 62 MSH90x 90 x 5.0 8,185 0,00 EN 10025 : Fe 360
71 Nosnik 65 66 MSH90x 90 x 5.0 8,185 0,00 EN 10025 : Fe 360
72 Nosnik 61 64 MSH 90 x 90 x 5.0 8,327 0,00 EN 10025 : Fe 360
73 Nosnik 66 41 MSH90x 90 x 5.0 7,659 0,00 EN 10025 : Fe 360
74 Nosnik 61 46 MSH 90 x 90 x 5.0 7,659 0,00 EN 10025 : Fe 360
75 Nosnik 26 1 MSH 90 x 90 x 5.0 7,659 0,00 EN 10025 : Fe 360
76 Nosnik 21 6 MSH90x 90 x 5.0 7,659 0,00 EN 10025 : Fe 360
77 Nosnik 2 22 IPE 160 5,600 0,00 EN 10025 : Fe 360
78 Nosnik 22 42 IPE 160 6,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
79 Nosnik 42 62 IPE 160 5,600 0,00 EN 10025 : Fe 360
80 Nosnik 66 46 IPE 160 5,600 0,00 EN 10025 : Fe 360
81 Nosnik 46 26 IPE 160 6,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
82 Nosnik 26 6 IPE 160 5,600 0,00 EN 10025 : Fe 360
83 Nosnik 101 119 IPE 160 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
84 Nosnik 119 102 IPE 160 6,304 0,00 EN 10025 : Fe 360
85 Nosnik 110 109 IPE 160 2,214 0,00 EN 10025 : Fe 360
86 Nosnik 109 108 IPE 160 2,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
87 Nosnik 108 126 IPE 160 2,090 0,00 EN 10025 : Fe 360
88 Nosnik 126 105 IPE 160 2,090 0,00 EN 10025 : Fe 360
89 Nosnik 105 104 IPE 160 2,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
90 Nosnik 104 103 IPE 160 2,214 0,00 EN 10025 : Fe 360
91 Nosnik 111 112 IPE 160 2,214 0,00 EN 10025 : Fe 360
92 Nosnik 112 113 IPE 160 2,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
93 Nosnik 113 127 IPE 160 2,090 0,00 EN 10025 : Fe 360
94 Nosnik 127 116 IPE 160 2,090 0,00 EN 10025 : Fe 360
95 Nosnik 116 117 IPE 160 2,000 0,00 EN 10025 : Fe 360
96 Nosnik 117 118 IPE 160 2,214 0,00 EN 10025 : Fe 360
97 | Nosnik - jen v tahu 2 122 TK44.5x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
98 | Nosnik - jen v tahu 122 22 TK44.5x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
99 | Nosnik - jen v tahu 22 109 TK445x 5 3,728 0,00 EN 10025 : Fe 360
100 | Nosnik - jen v tahu 109 42 TK445x 5 3,728 0,00 EN 10025 : Fe 360
101 | Nosnik - jen v tahu 42 112 TK445x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
102 | Nosnik - jen v tahu 112 62 TK445x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
103 | Nosnik - jenvtahu | 112 71 TK445x5 3,441 0,00 EN 10025 : Fe 360
104 | Nosnik - jen v tahu 71 127 TK445x5 3,494 0,00 EN 10025 : Fe 360
105 | Nosnik - jenvtahu | 127 72 TK445x5 3,494 0,00 EN 10025 : Fe 360
106 | Nosnik - jen v tahu 72 117 TK445x5 3,441 0,00 EN 10025 : Fe 360
107 | Nosnik - jen v tahu 117 66 TK44.5x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
108 | Nosnik - jenvtahu | 122 11 TK445x5 3,441 0,00 EN 10025 : Fe 360
109 | Nosnik - jen v tahu 11 119 TK445x 5 3,494 0,00 EN 10025 : Fe 360
110 | Nosnik - jenvtahu | 119 12 TK445x5 3,494 0,00 EN 10025 : Fe 360
111 | Nosnik - jen v tahu 12 123 TK445x5 3,441 0,00 EN 10025 : Fe 360
112 | Nosnik - jen v tahu 123 6 TK445x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
113 | Nosnik - jen v tahu 123 26 TK445x 5 3,569 0,00 EN 10025 : Fe 360
114 | Nosnik - jen v tahu 26 104 TK445x 5 3,728 0,00 EN 10025 : Fe 360

10
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5. VYSLEDKY

5.1. VNITRNI SiLY
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5.2. DEFORMACE

Extrémy deformaci

vz

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Rotace X Kombinace 7 Sty¢nik 4 11,8 mrad
Rotace Y Kombinace 120 Sty¢nik 3 5,2 mrad
Rotace Z Kombinace 120 Sty¢nik 115 2,6 mrad
Zaporné extrémy:
Deformace Kombinace Umisténi Hodnota
Posun X Kombinace 80 Dilec 58 : X =1,000m -2,2 mm
PosunY Kombinace 87 Dilec4 : X =2,723m -1,2 mm
Posun Z Kombinace 119 Sty¢nik 103 -13,2 mm
Rotace X Kombinace 7 Sty¢nik 127 -6,7 mrad
Rotace Y Kombinace 120 Sty¢nik 30 -1,9 mrad
Rotace Z Kombinace 7 Sty¢nik 30 -1,0 mrad
5.3. REAKCE
Extrémy reakci
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)
Kladné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Ry R, ROx ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Max.Ry Kombinace 131 21 16,05 -6,38 45,75 0,27 - 0,02
Max.Ry Kombinace 90 5 0,00 19,85 35,78 -19,80 - 0,01
Max.R, Kombinace 130 25 0,00 0,00 107,76 - - -0,01
Max.ROy Kombinace 131 5 0,00 -19,16 40,05 25,84 - -0,02
Max.RO, Kombinace 7 1 -13,05 16,27 1,45 -14,19 - 0,04
Zaporné extrémy:
Max. Kombinace Styénik Ry Ry R, ROx ROy RO,
reakce [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
Min.Ry Kombinace 7 21 -18,68 -0,69 -8,01 -0,13 - -0,10
Min.Ry Kombinace 7 65 -16,02 -20,77 3,84 24,98 - 0,01
Min.R, Kombinace 8 25 0,00 0,00 -52,69 - - 0,00
Min.RO Kombinace 90 5 0,00 19,85 35,78 -19,80 - 0,01
Min.RO, Kombinace 7 21 -18,68 -0,69 -8,01 -0,13 - -0,10

19




6. POSOUZENI - MSU

6.1. SLOUPY

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "1:DS -1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20" - prafez 1

10,0

Y4
AN

260,0

e

X

2600

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnost prafezu
Unosnost priifezu pFi posuzovani stability
Unosnost oslabeného priifezu

Prifez HE 260 B

Prafezova plocha: A = 1,184E04 mm2
Poloha tézisté:

y71=130,0mm z7=130,0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 1,492E08 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,148E06 mm3 W, 4 = 3,950E05 mm3
Wy o =1,148E06 mm3 W, 5 = -3,950E05 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Ik = 1,238E06 mm#4

Vyse€ovy moment setrvacnosti:

Iy, =7,537E11 mm®6

Plastické prafezové moduly:

Wpiy = 1,283E06 mm3 W, , = 6,022E05 mm3

I, = 5,135E07 mm4

Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
Modul pruznosti E 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa

* YMO
LoTm
toTM2

1,000
1,000
1,250

Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Dilec ¢.6 - Kombinace ¢.90 - W7:G1+G2+Q3+S5+W9

N = -38,167 kN

V, = -4594 kN My = -44,943 kNm
Vy = -2,289 kN M; = -1,667 kNm
Ty = 0,042 kNm

Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 5,225 m
L,=5,225m kz = 2,000
Ly=5225m ky = 2,000

Lerz = 10,450 m
Lery = 10,450 m

Parametry klopeni
Soucinitele ulozeni konct:
10,400 m
10,400 m

Iz =

|y1 =

My: Tvar ¢.6
M: Tvar €.6

ky=10 k=10 ky=10
zp= 0,500
yp= 0,500

Posudek smyku od krouceni:

Napéti: 1= 0,587 MPa; 1, = 0,000 MPa

Pevnost: trq = 135,677 MPa

0,587+0,000 < 135,677 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

4,594 kN < 508,964 kN Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

2,289 kN < 1095,051 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = -38,167 kN; My = -44,943 kNm; M, =-1,667 kNm

10,023 + 0,167 + 0,012 =| 0,201 | <1 Vyhovuje

10,053 + 0,167 + 0,012 | = 0,231 [<1  Vyhovuje
Stihlost dilce vyhovuje

Prifez vyhovuje

Posouzeni stihlosti dilce: Stihlost dilce: 158,7 mezni Stihlost: 180,0

VzpérY: Unosnosti: Nr =-1676,639 kN; My,R =-269,640 KNm; M, R = -141,517 kNm

Vzpér Z: Unosnosti: NR = -724,262 kN; My,R =-269,640 kNm; M, g = -141,517 kNm

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Dilec ¢.6 - Kombinace ¢.90 - W7:G1+G2+Q3+S5+W9; Ttida prifezu: 1

VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

6.2. PRICLE RAMU

Kriticky fez dilce "2:DS -2, 3, 7, 8, 12,13, 17, 18" - priifez 1

© Norma EN 1993-1-1/Cesko.
. Unosnost prafezu : ymo = 1,000
L \ ( J L:Jnosnost prafezu pfi posuzovani stability :ymq = 1,000
Unosnost oslabeného prafezu Coymz2 = 1,250
Prifez IPE 300
Prafezova plocha: A = 5,381E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=750mm z7=150,0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 8,356E07 mm4 |, = 6,038E06 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-5571E05 mm3 W, 4 = 8,060E04 mm3
ol Wy o =5,571E05 mm3 W, 5 = -8,050E04 mm3
§ Y 2 Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ik = 2,012E05 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
ly =1,259E11 mm6
Plastické prafezové moduly:
Wpy = 6,284E05 mm3 W, , = 1,252E05 mm3
7,1
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
™~ Modul pruznosti E : 210000 MPa
2 j’\‘k Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
LI | ]
L 150,0 L
M K
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Dilec €.12 - Kombinace ¢.119 - S4:G1+G2+Q3+W7+W9
N = -15509 kN
V, = 49,691 kN My = -51,610 kNm
Vy = -0,655 kN M, = -0,821 kNm
Ty = 0,017 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 6,304 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L=2,000m  k;=1,000  Lg=2,000m lz1= 2,000m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6304m  ky=1000  Lgy=6,304m lyy= 6,304 m My: Tvar &.6 yp = 0,500
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Dilec ¢.12 - Kombinace ¢.119 - S4:G1+G2+Q3+W7+W9; Trida prufezu: 1
Posudek smyku od krouceni:
Napéti: = 0,884 MPa; 1, = 0,000 MPa
Pevnost: trq = 135,677 MPa
0,884+0,000 < 135,677 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
49,691 kN < 347,812 kN Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
0,655 kN < 380,668 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = -15,509 kN; My =-51,610 kNm; M, =-0,821 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:
Vzpér Y: Unosnosti: Nr =-1153,029 kN; My,R =-147,674 KNm; M, R = -29,422 kNm
| 0,013 + 0,349 + 0,028 |=]0,391| <1 Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: Nr =-1035,291 kN; My,R =-147,674 KNm; M, R = -29,422 kNm
| 0,015+ 0,349 + 0,028 |=]0,392| <1 Vyhovuje
Posouzeni stihlosti dilce: Stihlost dilce: 59,7 mezni Stihlost: 180,0
Stihlost dilce vyhovuje
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

6.3. PRICLE MEZILEHLE

Kriticky fez dilce "13:DD - 84" - prufez 1

© Norma EN 1993-1-1/Cesko.
. Unosnost prafezu : ymo = 1,000
I I Unosnost priifezu pFi posuzovani stability :ymq = 1,000
\ [ Unosnost oslabeného priifezu Coymz2 = 1,250
Prifez IPE 160
Prafezova plocha: A = 2,009E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=41,0mm z7=80,0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 8,693E06 mm4 |, = 6,831E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,087E05 mm3 W, 4 = 1,666E04 mm3
ol Wy o =1,087E05 mm3 W, 5 =-1,666E04 mm3
§ Y 2 Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ix = 3,600E04 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
Iy, = 3,960E09 mm6
Plastické prafezové moduly:
Wpiy = 1,239E05 mm3 W, , = 2,610E04 mm3
5,0
I Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
N Modul pruznosti E : 210000 MPa
I '\l j Nk I Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
X
L 82,0 L
M A
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace ¢.8 - W8:G1+G2+W7
N = 8,265 kN
V, = 0,056 kN My = 2,963 kNm
Vy = -7,089 kN M, = 0,431 kNm
Ty = 0,019 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 6,304 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L=2200m  k;=1,000  Lgz=2,200m lz1= 2,200m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6300m  ky=1000  L¢y=6,300m lyy= 6,300 m My: Tvar &.6 yp = 0,500
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.8 - W8:G1+G2+W7; Tfida prarezu: 1
Posudek smyku od krouceni:
Napéti: = 3,869 MPa; 1, = 0,000 MPa
Pevnost: trq = 135,677 MPa
3,869+0,000 < 135,677 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
0,056 kN < 129,996 kN Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
7,089 kN < 139,941 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = 8,265 kN; My = 2,963 kNm; M, = 0,431 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: NRr =472,115 kN; My,R = 22,199 kNm; My R = 6,134 kNm
| 0,018 + 0,133 +0,070|=]0,221| <1 Vyhovuje
E’osouzeni Stihlosti dilce: Stihlost dilce: 119,3 mezni Stihlost: 180,0
Stihlost dilce vyhovuje
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

6.4. VAZNICE

Kriticky fez dilce "36:DD - 29, 30, 41, 42, 49 - 52" - priifez 1

© Norma EN 1993-1-1/Cesko.
Unosnost prafezu : ymo = 1,000
f__| Unosnost priifezu pFi posuzovani stability :ymq = 1,000
Unosnost oslabeného priifezu Coymz2 = 1,250
Prifez IPE 160
Prafezova plocha: A = 2,009E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=41,0mm z7=80,0 mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 8,693E06 mm4 |, = 6,831E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,087E05 mm3 W, 4 = 1,666E04 mm3
N Wy o =1,087E05 mm3 W, 5 =-1,666E04 mm3
3 Y<— 2 Moment tuhosti v prostém krouceni:
< I = 3,600E04 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
Iy, = 3,960E09 mm6
Plastické prafezové moduly:
. Wpiy = 1,239E05 mm3 W, , = 2,610E04 mm3
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
§ ) Nk Modul pruznosti E : 210000 MPa
r | 4' Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
82,0
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace €.120 - W7:G1+G2+Q3+S4+W9
N = -21,512 kN
V, = -2,758 kN My = 8,775 kNm
Vy = 0,539 kN M, = 0,614 kNm
Tt = -0,002 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 17,200 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L=3000m  k;=1,000  Lgz=3,000m Iz1= 3,000 m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6,000m  ky=1,000  L¢y=6,000m lyy= 6,000 m My: Tvar &.6 yp = 0,500

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.120 - W7:G1+G2+Q3+S4+W9; Trida prifezu: 1
Posudek smyku od krouceni:

Napéti: 1 = 0,325 MPa; 1, = 0,000 MPa

Pevnost: trq = 135,677 MPa

0,325+0,000 < 135,677 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

2,758 kN < 131,095 kN Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

0,539 kN < 141,430 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = -21,512 kN; My = 8,775 kNm; M; = 0,614 kNm

VzpérY: Unosnosti: NRr =-323,695 kN; My,R = 19,886 kNm; M, R = 6,134 kKNm
| 0,066 + 0,441 + 0,100 | =]0,608 | <1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: NRr =-127,114 kN; My,R = 20,379 kNm; My g = 5,220 kNm
| 0,169 + 0,431+ 0,118 |=]0,717| <1 Vyhovuje

Posouzeni stihlosti dilce: Stihlost dilce: 162,7 mezni Stihlost: 180,0
Stihlost dilce vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE
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6.5. STENOVA ZTUZIDLA

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "4:DS - 69, 72" - prarez 1

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

™ Unosnost prafezu : ymo = 1,000
Unosnost priifezu pFi posuzovani stability :ymq = 1,000
*V Unosnost oslabeného priifezu D oyme = 1,250
(¢ 3)
Prifez MSH 90 x 90 x 5.0
Prafezova plocha: A = 1,670E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=450mm z7=450mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 2,000E06 mm4 |, = 2,000E06 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-4,382E04 mm3 W, 4 = 4,382E04 mm3
o | o Wy o = 4,382EQ4 mm3 ] Wy o= —4,'382E04 mm3
I3 2 | Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ik = 3,071E06 mm#4
Plastické prafezové moduly:
Wpy = 5,237E04 mm3 W, , = 5,237E04 mm3
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
L v y Modul pruznosti E 210000 MPa
K j Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa
-
L 90,0 L
d a
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Dilec ¢.69 - Kombinace ¢.120 - W7:G1+G2+Q3+S4+W9
N = -12,327 kN
V, = 0,344 kN My = -0,290 kNm
Vy = -0,038 kN M, = -0,157 kNm
Ty = -0,023 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 8,327 m
L,=8,327Tm kz = 1,000 Lerz=8,327Tm
Ly=8,327Tm ky = 1,000 Lery=8,327m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Dilec ¢.69 - Kombinace ¢.120 - W7:G1+G2+Q3+S4+W9; Trida prufezu: 1
Posudek smyku od krouceni:
Napéti: 1= 0,316 MPa; 1, = 0,000 MPa
Pevnost: trq = 135,677 MPa
0,316+0,000 < 135,677 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
0,344 kN < 115,057 kN Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
0,038 kN < 115,057 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = -12,327 kN; My =-0,290 kNm; M, =-0,157 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:
Vzpér Y: Unosnosti: NRr = -54,954 kN; My,R =-12,307 kNm; My r = -12,307 kNm
| 0,224 + 0,024 + 0,013 |=]0,261| <1  Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: NRr = -54,954 kN; My,R =-12,307 kNm; M, g = -12,307 kNm
| 0,224 + 0,024 + 0,013 |=]0,261| <1  Vyhovuje
Posouzeni stihlosti dilce: Stihlost dilce: 240,6 mezni Stihlost: 250,0
Stihlost dilce vyhovuje
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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6.6. STRESNI ZTUZIDLA

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "22:DD - 101" - priifez 1

Norma EN 1993-1-1/Cesko.

Unosnost prafezu : ymo = 1,000
™ Unosnost priifezu pFi posuzovani stability :ymq = 1,000
S~ Unosnost oslabeného priifezu Coymz2 = 1,250
Prifez TK44.5x5
Prafezova plocha: A = 6,205E02 mm2
Poloha tézisté:
y1=222mm z7=22,2mm
Momenty setrvaénosti:
ly=1,229E05 mm4 |, = 1,229E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-5526E03 mm3 W, 4 = 5526E03 mm3
Wy o =5,526E03 mm3 W, 5 = -5,526E03 mm3
'i:' 510 2 Moment tuhosti v prostém krouceni:
NI Ik = 2,459E05 mm4
Plastické prafezové moduly:
Wpy = 7,843E03 mm3 W, , = 7,843E03 mm3
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
Modul pruznosti E 210000 MPa
N Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa
-
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace ¢.7 - W7:G1+G2+W8
N = 31,793 kN
V, = 0,008 kN My = 0,104 kNm
Vy = 0,003 kN M, = 0,000 kNm
Ty = -0,018 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 3,569 m
L, =3,569 m kz = 1,000 Lerz=3,569m
Ly=3,569m ky = 1,000 Lery =3,569 m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.7 - W7:G1+G2+W8; Tfida prarezu: 1
Posudek smyku od krouceni:
Napéti: 1= 1,498 MPa; 1, = 0,000 MPa
Pevnost: trq = 135,677 MPa
1,498+0,000 < 135,677  Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
0,008 kN < 41,627 kN Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
0,003 kN < 41,627 kN Vyhovuje
Vnitini sily: N = 31,793 kN; My = 0,104 kNm; M = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: Nr = 145,809 kN; My,R =1,843 kNm
| 0,218 + 0,057 + 0,000 | =]0,275| <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 253,5
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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7. POSOUZENI — POZAR

7.1. SLOUPY

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "1:DS -1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20" - prafez 1

© Norma EN 1993-1-2/Cesko.
e — Spolehlivost oceli pfi pozaru ©oymfi = 1,000
Prifez HE 260 B
Prafezova plocha: A = 1,184E04 mm2
Poloha tézisté:
y71=130,0mm z7=130,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly=1,492E08 mm4 |, = 5,135E07 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,148E06 mm3 W, 4 = 3,950E05 mm3
\ ) / Wy o =1,148E06 mm3 W, 5 = -3,950E05 mm3
= _ = Moment tuhosti v prostém krouceni:
3 Z 1§' 2 | | = 1,238E06 mm4
( \ Vyse€ovy moment setrvacnosti:
ly =7,537E11 mm6
Plastické prarfezové moduly:
Wpy = 1,283E06 mm3 W, , = 6,022E05 mm3
17,5, |
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
> Modul pruznosti E 210000 MPa
| L] Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa
L 260,0 L
M A
Teplotni kiivka: Pozarni detail:
Normova teplotni kfivka Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Dilec €.6 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2
N = -6,664 kN
V, = -0,708 kN My = -6,420 kNm
Vy = -0,313 kN M, = -0,228 kNm
Ty = 0,006 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 5,225 m
L,=5225m k, = 2,000
Ly=5225m ky = 2,000

Lerz = 10,450 m
Lery = 10,450 m

Parametry klopeni
Soucinitele ulozeni koncU:
10,400 m
10,400 m

ky=1.0 k=10 ky=1.0
My: Tvar ¢.6 zp = 0,500
M;z: Tvar ¢€.6 yp = 0,500

Iz =

|y1 =

Kriticka teplota: 989,8°C Doba pozarni odolnosti: 82,7 min > 15,0 min
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Teplota plyn(: 738,6°C  Teplota oceli: 615,4°C
Posudek smyku od krouceni:

Napéti: 1= 0,081 MPa; 1, = 0,000 MPa Pevnost:
0,081+0,000 < 58,753  Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

0,708 kN < 220,547 kN Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

0,313 kN < 474,754 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = -6,664 kN; My = -6,420 kNm; M = -0,228 kNm

TrRd = 58,753 MPa

| 0,015 + 0,083 + 0,004 | = | 0,102 | <1  Vyhovuje

0.033 +0.083 +0.0041=10.1201<1  Vvhovuie

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Dilec ¢.6 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2; T¥ida prifezu: 1

Vyhovuje

VzpérY: Unosnosti: NRr = -436,699 kN; My,R =-77,219 KNm; M, g = -61,282 kKNm

Vzpér Z: Unosnosti: Nr =-200,431 kN; My,R =-77,219 kNm; M r = -61,282 kNm

VYHOVUJE
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7.2. PRICLE RAMU

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "2:DS -2, 3, 7, 8, 12,13, 17, 18" - priifez 1

© Norma EN 1993-1-2/Cesko.
. [ 1 Spolehlivost oceli pfi pozaru ©yms = 1,000
A ( Prifez IPE 300
Prafezova plocha: A = 5,381E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=750mm z7=150,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly = 8,356E07 mm4 |, = 6,038E06 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-5571E05 mm3 W, 4 = 8,050E04 mm3
Wy o =5,571E05 mm3 W, 5 = -8,050E04 mm3
g. v ) Moment tuhosti v prostém krouceni:
= Ik = 2,012E05 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
Iy =1,259E11 mm6
Plastické prafezové moduly:
Wpy = 6,284E05 mm3 W, , = 1,252E05 mm3
7.1
li Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
=] N\ Modul pruznosti E 210000 MPa
L I ] ] Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa
K 150,0 L
M A
Teplotni kiivka: Pozarni detail:
Normova teplotni kfivka Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Dilec €.13 - Kombinace ¢.144 - Q3:G1+G2
N = -0,787 kN
V, = 9,168 kN My = -9,628 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,021 kNm
Ty = -0,001 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 6,304 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L,=2,000m  k;=1000  L¢z=2,000m l,1= 2,000m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6304m  ky=1000  Lcy=6304m lyy= 6,304 m M_: Tvar &.6 yp = 0,500

Kriticka teplota: 886,2°C Doba pozarni
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Posudek smyku od krouceni:
Napéti:
0,040+0,000 < 34,521  Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
9,168 kN < 88,676 kN  Vyhovuje

1t = 0,040 MPa; 1, = 0,000 MPa Pevnost:

odolnosti: 41,9 min > 15,0 min

Teplota plyn(: 738,6°C  Teplota oceli: 689,8°C

trRd = 34,521 MPa

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Dilec ¢.13 - Kombinace ¢.144 - Q3:G1+G2; Ttida prufezu: 1

Vyhovuje

Vnitini sily: N = -0,787 kN; My =-9,628 kNm; M; = 0,021 kNm

Vzpér Y: Unosnosti: NR = -194,324 kN; My,R =-37,573 kNm; M, r = 7,486 kNm
| 0,004 + 0,256 +0,003|=]0,263|<1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -172,770 kN; My,R =-37,573 kNm; M, gr = 7,486 kNm
| 0,005 + 0,256 + 0,003 | =]0,264 | <1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

7.3. PRICLE MEZILEHLE

Kriticky fez dilce "33:DS - (85 - 87), (91 - 93)" - priufez 1

© Norma EN 1993-1-2/Cesko.
. | | Spolehlivost oceli pfi pozaru ©yms = 1,000
\ [ Prifez IPE 160
Prafezova plocha: A = 2,009E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=41,0mm z7=80,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly = 8,693E06 mm4 |, = 6,831E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,087E05 mm3 W, 4 = 1,666E04 mm3
Wy o =1,087E05 mm3 W, 5 =-1,666E04 mm3
g. v ) Moment tuhosti v prostém krouceni:
© Ik = 3,600E04 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
Iy, = 3,960E09 mm6
Plastické prafezové moduly:
Wpiy = 1,239E056 mm3 W, , = 2,610E04 mm3
5,0
I Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
i’ j N\ Modul pruznosti E : 210000 MPa
L | [ | Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
L 82,0 V
M K
Teplotni kiivka: Pozarni detail:
Normova teplotni kfivka Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Dilec €.91 - 93 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2
N = 0,625 kN
V, = -0,078 kN My = 0,283 kNm
Vy = -0,104 kN M, = -0,088 kNm
T = 0,001 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 6,304 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L,=2200m  k;=1000  L¢z=2200m l,1= 2,200m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6300m  k,=1000  Lcy=6,300m lyy= 6,300 m M_: Tvar &.6 yp = 0,500

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZzovaci pfipad: Dilec ¢.91 - 93 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2; Tfida prifezu: 1
Kriticka teplota: 1033,2°C Doba pozarni odolnosti: 108,7 min > 15,0 min  Vyhovuje
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Teplota plyn(i: 738,6°C  Teplota oceli: 710,1°C

Posudek smyku od krouceni:

Napéti: 1= 0,297 MPa; 1, = 0,000 MPa Pevnost: trq = 29,555 MPa

0,297+0,000 < 29,555 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

0,078 kN < 28,461 kN Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

0,104 kN < 30,714 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = 0,625 kN; M, = 0,283 kNm; M, = -0,088 kNm

Unosnosti: Nr = 102,842 kN; My,R = 2,548 kKNm; Mz R = -1,336 kNm

| 0,006 + 0,111 + 0,066 | =] 0,183 | <1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

7.4. VAZNICE

Kriticky Fez dilce "35:DD - 23, 24, 35, 36, 61 - 64" - priifez 1

© Norma EN 1993-1-2/Cesko.
I Spolehlivost oceli pfi pozaru ©yms = 1,000
Prifez IPE 160
Prafezova plocha: A = 2,009E03 mm2
Poloha tézisté:
y1=41,0mm z7=80,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly = 8,693E06 mm4 |, = 6,831E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-1,087E05 mm3 W, 4 = 1,666E04 mm3
- Wy o =1,087E05 mm3 W, 5 =-1,666E04 mm3
o Moment tuhosti v prostém krouceni:
e v<— 2 Ik = 3,600E04 mm4
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
Iy, = 3,960E09 mm6
Plastické prafezové moduly:
Wpiy = 1,239E056 mm3 W, , = 2,610E04 mm3
5,0
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy : 235,0 MPa
< Mez pevnosti fu 360,0 MPa
N ;I Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
82,0
Teplotni kiivka: Pozarni detail:
Normova teplotni kfivka Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.144 - Q3:G1+G2
N = -0,841 kN
VvV, = -0,019 kN My = 1,976 kNm
Vy = 0,027 kN M, = -0,006 kNm
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru Parametry klopeni
Délka dilce: 17,200 m Soucinitele ulozeni koncl:  ky=1.0 k;=1.0 ky=1.0
L,=3,000m  k;=1000  L¢z=3,000m l,1= 3,000m My: Tvar &.6 zp = 1,000
Ly=6,000m  ky=1000  Lcy=6,000m lyy= 6,000 m M_: Tvar &.6 yp = 0,500

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.144 - Q3:G1+G2; Trida prufezu: 1
Kriticka teplota: 717,8°C Doba pozarni odolnosti: 15,8 min > 15,0 min  Vyhovuje
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Teplota plyn(i: 738,6°C  Teplota oceli: 710,1°C

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

0,019 kN < 28,538 kN  Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

0,027 kN < 30,838 kN Vyhovuje

Vnittni sily: N = -0,841 kN; My = 1,976 kNm; M, =-0,006 kNm

VzpérY: Unosnosti: Nr =-35,475 kN; My,R =2,177 KNm; Mz R = -1,336 kNm

| 0,024 + 0,908 + 0,005|=]0,936 | <1 Vyhovuje

Vzpér Z: Unosnosti: NR = -14,858 kN; My,R =2,177 kKNm; Mz R = -1,336 kNm

| 0,057 + 0,908 + 0,005|=]0,969 | <1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE
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7.5. STENOVA ZTUZIDLA

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "5:DS - 70, 71" - prarez 1

N

e

b0~

90,0
|

S :
E

L 90.0

d

X

Norma EN 1993-1-2/Cesko.

Spolehlivost oceli pfi pozaru ©yms = 1,000

Prifez MSH 90 x 90 x 5.0

Prafezova plocha: A = 1,670E03 mm2

Poloha tézisté:

y1=450mm z7=450mm

Momenty setrvacnosti:

ly =2,000E06 mm4 |, = 2,000E06 mm4
Prafezové moduly:

Wy 1=-4,382E04 mm3 W, 4 = 4,382E04 mm3
Wy o =4,382E04 mm3 W, 5 = -4,382E04 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Ik = 3,071E06 mm4

Plastické prafezové moduly:

Wpy = 5,237E04 mm3 W, , = 5,237E04 mm3

Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
Modul pruznosti E 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa

Teplotni kiivka:
Normova teplotni kfivka

Pozarni detail:
Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran

Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Dilec €.71 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2

N = -2,069 kN

V, = 0,261 kN My = -0,211 kNm
Vy = -0,001 kN Mz = -0,006 kNm
Ty = 0,001 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 8,185 m

L,=8,185m kz = 1,000 Ler,=8,185m
Ly=8,185m ky = 1,000 Lery=8,185m

Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plyn(: 738,6°C  Teplota oceli: 689,8°C
Posudek smyku od krouceni:

0,008+0,000 < 34,523  Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily V;:
0,261 kN < 29,338 kN Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
0,001 kN < 29,338 kN Vyhovuje

Napéti: 1= 0,008 MPa; 1, = 0,000 MPa Pevnost: trq = 34,523 MPa

Vnitini sily: N = -2,069 kN; My =-0,211 kNm; M; = -0,006 kNm

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Dilec .71 - Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2; Tfida prarezu: 1
Kriticka teplota: 888,5°C Doba pozarni odolnosti: 42,5 min > 15,0 min

Vyhovuje

Vzpér Y: Unosnosti: NR = -7,565 kN; My,R =-2,705 KNm; Mz R = -4,508 kNm
| 0,273 + 0,Q78 +0,001]|=1]0,353|<1 Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -7,565 kN; My,R =-3,131 kNm; Mz R = -3,131 kNm
10.273 + 0.067 + 0.0021=10.3431<1 Vvhovuie

VYHOVUJE
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7.6. STRESNI ZTUZIDLA

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

Kriticky fez dilce "22:DD - 101" - priifez 1

Norma EN 1993-1-2/Cesko.

Spolehlivost oceli pfi pozaru ©yms = 1,000
*
Prifez TK44.5x5
Prafezova plocha: A = 6,205E02 mm2
Poloha tézisté:
y1=222mm z7=22,2mm
Momenty setrvacnosti:
ly=1,229E05 mm4 |, = 1,229E05 mm4
Prafezové moduly:
Wy 1=-5526E03 mm3 W, 4 = 5,526E03 mm3
Wy o =5,526E03 mm3 W, 5 = -5,526E03 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:
‘2— 50 5 | Ik =2,459E05 mm4
~ Plastické prafezové moduly:
Wpy = 7,843E03 mm3 W, , = 7,843E03 mm3
Material: EN 10025 : Fe 360
Materialové charakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
Modul pruznosti E 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G 81000 MPa
N
E

Teplotni kiivka:
Normova teplotni kfivka

Pozarni detail:
Nechranény prufez, exponovany ze vSech stran

Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2

Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim

N = 3,967 kN

V, = -0,006 kN My = 0,077 kNm
Vy = 0,001 kN M; = 0,000 kNm
Ty = -0,001 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru

Délka dilce: 3,569 m

L,=3,569 m kz = 1,000 Lerz=3,569m
Ly=3,569m ky = 1,000 Lery = 3,569 m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.140 - W7:G1+G2; Ttida prifezu: 1

Kriticka teplota: 881,8°C Doba pozarni odolnosti: 40,7 min > 15,0 min  Vyhovuje
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Teplota plyn(: 738,6°C  Teplota oceli: 693,3°C

Posudek smyku od krouceni:

Napéti: 1= 0,049 MPa; 1, = 0,000 MPa Pevnost: trq = 33,392 MPa
0,049+0,000 < 33,392 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily V;:

0,006 kN < 10,344 kN Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajici sily Vy:

0,001 kN < 10,344 kN Vyhovuje

Vnittni sily: N = 3,967 kN; My = 0,077 kNm; M, = 0,000 kNm

Unosnosti: NRr = 35,886 kN; My,R = 0,454 kNm

0,111+ 0,170 + 0,000 | =] 0,281 | <1 Vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE
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REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
D.1.2.b - STATICKY VYPOCET

8. POSOUZENIi — MSP

8.1. SLOUPY
Umax= 22,20 mm; Ujim= 2x5220/250=41,76 mm > Upax => VYHOVUJE

v s

8.2. PRICLE RAMU
Umax= 4,70 mm; Ujim= 6300/250=25,20 mm > U max => VYHOVUIJE

8.3. PRICLE MEZILEHLE
Umax= 10,40 mm; Ujim= 6300/250=25,20 mm > Upax => VYHOVUIJE

8.4. VAZNICE
Umax= 11,70 mm; Ujim= 5600/250=22,40 mm > Upax => VYHOVUIJE

9. POUZITE MATERIALY

Podkladni deska - beton C20/25-XC1
Zakladové pasy - beton C16/20-X0
Ocelové nosné konstrukce - ocel S235, povrchova Uprava — Zarové zinkovani
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