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VNITRNI VYPLNE

- pfed vyrobou vnitfnich vyplni je nutno rozméry zaméfit pfimo na stavbé a ovérit podminky pro jejich zabudovani dle skutecnosti, nejedné se o vyrobni dokumentaci

- pfi vyrobé vnitfnich vypini je nutno dodrzet min. montazni mezery mezi stavebnim otvorem a vyrobenou ramovou vyplini (v osténi 2x10 mm, v nadprazi 10 mm)

- stavebni otvor pro oblozkové zarubné bude rozsifen o 50 mm na kazdou stranu, pfipadné dle specifikace a poZadavk( vyrobce vyplini (Sifka +100 mm, vyka + 50 mm),

pro hlinkové ramové vypiné bude otvor rozsifen o 80 mm na kazdou stranu, pfipadné dle specifikace a pozadavki vyrobce vypini (Sitka +160 mm, vyska + 80 mm)

- spara mezi rdmem a stavebnim otvorem bude vyplnéna pur, pfipadné pozarni pénou (jednokomponentni) pfi osazovani rémi poZarnich predéld

- ndvaznost omitek a povrchii - provedeny pfed osazenim oblozkové zarubné, rdmové vypiné budu

- otevirani dvefi je naznaceno, kde je nutné otevieni ovéfit i v ramci stavebnich pidoryst

- veskeré viditelné ¢asti kovani (zavésy, madélka) budou ve stejném materialovém provedeni jako klika (pokud neni uvedeno jinak v PD)

- pfi vyrobé vypini je nutné koordinovat poZérni odolnost s ¢asti dokumentace PBR

- veskeré vyplné budou dodana vcetné kotveni

- zérubné budou uchyceny do konstrukci stén dle technickych pfedpist vyrobce

- soucésti dodavky je zpracovani schvalovaci dokumentace, véetné predloZeni vzorki generalnimu projektantovi, investorovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvorené na zakladé

zaméreni pfesnych rozméri na stavbé

- ndvrh skladby skel dle pozadavki (poZami odolnost, akustika, bezpecnost) je soucasti dodavky

- dvefe osazené elektromechanickym zamkem budou napojeny dle poZadavku slaboproudych instalaci

- zékladni charakteristika vyplni:

- tepelné technické parametry v souladu s CSN 730540-2

- skutecny rozmér a profilace ramu dle statiky vyplné dané vyrobcem na dané rozméry vyplni,

- za statické provedeni vyrobkd, jejich celkovou pevnost, bezpecnost, spolehlivost a dlouhodobou Zivotnost zodpovida vyrobce - dodavetel

- profily ramu, dimenze vyztuZeni, pocty a povedeni kovani, provedeni zaskleni, pfipadné dal$i parametry vypini a navrhne dodavatel podle statického vypoctu dle velikosti jednotlivych vypini
- véSkereé kovani je poZadovano ve vysoké kvalité - brouSené nerez

- klice a klicové kontrolni systémy podle poZadavku uZivatele, zvoleni vyrobce klict, kartového a pfistupového systému bude konzultovano s uZivatelem, minimainé Sestistavitkovy nebo
sedmistavitkovy systém, 3 klice ke kazdému zamku, klice s ndvrhem generalniho klice véetné navrhu chronoligie pfistupt

- zavirace dvefi se zafizenim montovanym na povrchu, s kolejnickou a kluznym raminkem vSe ve vysokém standardu napf. Dorm, Geze pro Easty prichod

- vyrobky musi odpovidat platnym pfedpisim, mimo jiné Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky

- vyrobky musi odpovidat vyhldSce 268/2009 Sh.

- po osazeni je nutno vyrobky chranit proti mechanickému poskozeni a znecisténi

- dvefe doplnény o sténovou zarézku, pripadné podlahovou - gumové a plastikové narazniky nutno namontovat do podiahy u vSech dvefi, které se otviraji pod dhlem mensim nez 110° proti
zdi a nebo které priléhaji na potrubi.

- vSechny dvefe na Unikové cesté budou vybavené nouzovym klicem v krabicce.

- veSkeré podrobnosti budou pfi realizaci za tcasti architekta a projektanta, v pfipadé nejasnosti je nutno kontaktovat projektanta, aby nedoSlo k pfipadnym Skodam

- veSkeré osazované prvky budou vzorkovany a odsouhlaseny

- neni-li v dokumentaci uvedeno jinak, je pfipadna zaména prvkd mozné pouze se souhlasem generélniho projektanta, investora

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM.
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO U VNITRNICH VYPLNI ZE STRANY PANTU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI POPIS POCET KUSU
1. NP CELKEM|
m HLINIKOVE RAMOVE DVERE DVERE: DVERE HLINIKOVE, DVOUKRIDLE ASYMETRICKE, PROSKLENE (BEZPECNOSTNI)
OTEVIRANI: PRAVE HLAVNE, LEVE VEDLEJSI
****** 1= . ROZMER KRIDLA: PRAVE 800/3000 mm, LEVE 550/3000 mm; PRUCHOZI SIRKA 1350/3000 mm
! e ROZMER ST. OTVORU: 1520/ 3085 mm
! | < KQNS TRLVIKCE STENY: ZL?ENA ’ B ]
| | S ZARUBEN: ' ] RAMOVA HLII,\IIKO'VVA ZARTUBEN (75 mm) , , . ’
POVRCH ZARUBNE: ~ VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
| | AL DVERNI KRIDLO: HLINIKOVE, RAMOVA KONSTRUKCE, PROSKLENE
| ‘ POVRCH KRIDLA: VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
\ | S o 8 | PROSKLENI: CIRE VICEVRSTVE BEZPEGNOSTNI SKLO 1 1
\ | 2 § ® | KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, CTVERCOVE ROZETY
\ , | ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK +3 KLICE, SOUCASTI GENERALNIHO KLICE, ZAVESY DLE VYROBCE PRO GASTY PRUCHOD
! E:' | SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRAC V BARVE DVERI, PRO CASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
! ‘ POZARNi ODOLNOST: -
| B AKUST’IKA: -
2 POZNAMKA: -
‘ 0 - PRAVE| ‘
0-LEVE ' | —— HLAWNI |
n0p 75 550 | 800 751, 1,10
185 711350 185
i 1520 i
m HLINIKOVE RAMOVE DVERE DVERE: DVERE HLINIKOVE, DVOUKRIDLE SYMETRICKE, PROSKLENE (BEZPECNOSTNI)
B L OTEVIRANI: PRAVE HLAVNE, LEVE VEDLEJSI
‘m < | g? N ROZMI:TR KRIDLA: PRAVE 800/3000 mm, LEVE 800/3000 mm; PRUCHOZI SIRKA 1600/3000 mm
! | ROZMER ST. OTVORU: 1770/ 3085 mm
‘m ! = ‘ K?NSTRl:IKCE STENY: quNA ' . ]
| S | ZARUBEN: , ] RAMOVA HLII,\IIKO'VVA ZARTUBEN (75 mm) , ’ . ’
POVRCH ZARUBNE:  VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
| | DVERNI KRIDLO: HLINIKOVE, RAMOVA KONSTRUKCE, PROSKLENE
W | 7 , ‘ POVRCH KRIDLA: VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
\ g | o| 8 | PROSKLENI: CIRE VICEVRSTVE BEZPEGNOSTNI SKLO 5
W \ = \§ ® | KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, CTVERCOVE ROZETY 5
\ "1/ | ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK +3 KLICE, SOUGASTI GENERALNIHO KLICE, ZAVESY DLE VYROBCE PRO GASTY PRUCHOD
! = | SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRAC V BARVE DVERI, PRO CASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
! ‘ POZARNi ODOLNOST: -
| g | AKUSY:/KA: -
= POZNAMKA: -
| 0 - PRAVE| |
0-LEVE —— | —— HAWI] | | |
10,75 800 L, 800 75,10
‘185 11600 1ss5
g 1770 7

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE
TENTO VYPIS SLOUZI POUZE PRO NACENENI PRVKU. VESKERE MATERIALOVE A BAREVNE PROVEDENI DVERI BUDE ODVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI POPIS POCET KUSU
1. NP CELKEM|
/D01 HLINIKOVE RAMOVE DVERE DVERE: DVERE HLINIKOVE, JEDNOKRIDLE, PLNE
OTEVIRANI: PRAVE
ROZMER KRIDLA: PRAVE 900/2200 mm
1070 ROZMER ST. OTVORU: 1070/ 2285 mm
85) | 900 85} - .
ol s 750040 KONSTRUKCE STENY: ZDENA
1 ) ZARUBEN: RAMOVA HLINIKOVA ZARUBEN (75 mm)
- ;i;f‘ POVRCH ZARUBNE: ~ VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
\ |~ DVERNI KRIDLO: HLINIKOVE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE
\ | POVRCH KRIDLA: VYPALOVANA PRASKOVA BARVA, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (RAL 7035, BUDE ODVZORKOVANO)
\ | PROS’KFENI': - , , ] , 1 1
(- | KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, GTVERCOVE ROZETY
I e 2 ZAMEK, ZA \V/E\?Y: ZAMEK +3 ’KLI?E, SOUCCL\STI (%l?:NERALVNIHO' KLICF, ZAVESY DLE VYROBCI:: PRp CASTY PRUCHOD
= S &« SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRACG V BARVE DVERI, PRO GASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
| | POZARNI ODOLNOST: -
| | AKUSTIKA: -
! | POZNAMKA: -
| 0-PRAVE] | L4
DREVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: _ DVER’I':' DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
XE, OTEVIRANI: PRAVE
/5o N ROZMER KRIDLA: 700/1970 mm
. ROZMER ST. OTVORU: 800/2020 mm
W KONSTRUKCE STENY: SIRKA OSTENI 250 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
\118) POVRCH ZARUBNE: ~ CPL SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
£ 3 g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA, PODRIZNUTE 20 mm
@ \ T POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
PROSKLENI: - 4 4
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, GTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLICE, SYSTEM GENERALNIHO KLICE
NINE SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRACG V BARVE DVERI, PRO CASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
A—T0 ) 8 POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: - DVERE PODRIZNUTE 20 mm

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE
TENTO VYPIS SLOUZI POUZE PRO NACENENI PRVKU. VESKERE MATERIALOVE A BAREVNE PROVEDENI DVERI BUDE ODVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI POPIS POCET KUSU
1.NP CELKEM|
/BoT | DREVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: _ DVEII?E DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
OTEVIRANI: _ LEVE
N ROZMER KRIDLA: 900/1970 mm
ROZMER ST. OTVORU: 1000/2020 mm
KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 250 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
POVRCH ZARUBNE:  CPL $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
= g8 DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA, PODRIZNUTE 20 mm
Al POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
ROSEN I _ 11
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, CTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE
/ A4 L SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRAG V BARVE DVERI, PRO GASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
400 p 8§ POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: - DVERE PODRIZNUTE 20 mm
DBEVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: - DVE."?E DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
(115 OTEVIRANI: LEVE
oo N ROZMER KRIDLA: 700/1970 mm
. ROZMER ST. OTVORU: 800/2020 mm
\120/ KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 150 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
\121) POVRCH ZARUBNE:  CPL $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
=3 g g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA, PODRIZNUTE 20 mm
\123/ / e POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
PROSKLEN: - 4 4
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, CTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE, NA WC A SPRCHACH WC ZAMEK
L SAMOZAVIRAC i
4—T00 b 8 POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: - DVERE PODRIZNUTE 20 mm o ,
- NA WC A SPRCHACH WC ZAMEK S OZNACENIM OBSAZENOSTI A ODJISTITELNY ZVENKU

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE
TENTO VYPIS SLOUZI POUZE PRO NACENENI PRVKU. VESKERE MATERIALOVE A BAREVNE PROVEDENI DVERI BUDE ODVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI POPIS POCET KUSU
1.NP CELKEM|
/B0t | DREVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: _ DVEK’I?: DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
OTEVIRANI: _ PRAVE
: N ROZMER KRIDLA: 800/1970 mm
ROZMER ST. OTVORU: 900/2020 mm
KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 250 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
POVRCH ZARUBNE:  CPL $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
o 8 g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA, PODRIZNUTE 20 mm
\ = - POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
ROSEN I _ 11
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, GTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE
A4 L SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRAG V BARVE DVERI, PRO GASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
480 8 POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: - DVERE PODRIZNUTE 20 mm
DEEVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: _ DVE."?E DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
) OTEVIRANI: LEVE
: * % ROZMER KRIDLA: 800/1970 mm
ROZMER ST. OTVORU: 900/2020 mm
KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 250 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
POVRCH ZARUBNE: ~ CPL $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
=l g g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA, PODRIZNUTE 20 mm
- POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
PROSKLEN: - 1 1
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, GTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE
A4 oL SAMOZAVIRAG SAMOZAVIRAG V BARVE DVERI, PRO GASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVRENI
480 L & POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: - DVERE PODRIZNUTE 20 mm

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE
TENTO VYPIS SLOUZI POUZE PRO NACENENI PRVKU. VESKERE MATERIALOVE A BAREVNE PROVEDENI DVERI BUDE ODVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI POPIS POCET KUSU
1.NP CELKEM|
/BoT | DREVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: _ DVEK’IT: DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
OTEVIRANI: _ PRAVE
. ROZMER KRIDLA: 800/1970 mm
ROZMER ST. OTVORU: 900/2020 mm
KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 250 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
POVRCH ZARUBNE: ~ CPL $EDA (BUDE ODVZORKOVANO)
= g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA
\ - POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
ROSEN I _ 11
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, GTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE
L SAMOZAVIRAC SAMOZAVIRAC V BARVE DVERI, PRO GASTY PRUCHOD, S ARETACI OTEVREN]
4—800 POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: -
DBEVENE OBLOZKOVE DVERE DVER{:‘: - DVE."?E DREVENE, JEDNOKRIDLE, PLNE (VYPLN DTD)
13 OTEVIRANI: LEVE
N ROZMER KRIDLA: 9900/1970 mm
ROZMER ST. OTVORU: 1000/2020 mm
KONSTRUKCE STENY: $IRKA OSTENI 150 mm
ZARUBEN: ZARUBEN DREVENA OBLOZKOVA BEZNA POLODRAZKOVA
POVRCH ZARUBNE: ~ CPL SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
=3 g DVERNI KRIDLO: DREVENE, RAMOVA KONSTRUKCE, PLNE, VYPLN DTD, HRANA OSTRA
I POVRCH KRIDLA: FOLIE CPL, HLADKE PROVEDENI, BARVA SEDA (BUDE ODVZORKOVANO)
PROSKLEN: - 1 1
KOVANI, KLIKA: KOVANI OBJEKTOVE, KLIK-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, CTVERCOVE ROZETY, NEREZ BROUSENA
ZAMEK, ZAVESY: ZAMEK VLOZKOVY, VLOZKA FAB + 3 KLIGE, SYSTEM GENERALNIHO KLIGE
a 4 SAMOZAVIRAC -
4500 ) POZARNI ODOLNOST: -
AKUSTIKA: -
POZNAMKA: -

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE
TENTO VYPIS SLOUZI POUZE PRO NACENENI PRVKU. VESKERE MATERIALOVE A BAREVNE PROVEDENI DVERI BUDE ODVZORKOVANO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDsTiN |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
Pramyslova sekéni vrata 2200 |PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA - SYSTEMOVE VODICI |- ZASKLENI - BARVA
W VYSUVNE X KOLEJNICE VICEVRSTVYM RAMU A
@ L 2200 . 3000 |- DVOUSTENNE OCELOVE ZATEPLENE LAMELY ) SKLEM,_ ) KOVANI
‘ 7 7 TL. 67 mm L OCHRANNA BEZPECNOSTNI, - VBARVE
\104.2/ R - POVRCH LAMEL HLADKY SVETELNA MRIiZ CIRE napi. SEDA
- VYSKA LAMEL 750 mm RAL7035
3 - JEDEN PAS PROSKLENY - VCETNE ZAMKU - - PRESNA
™ - POHON VRAT MOTORICKY VCETNE RIDICI SYSTEM BARVA NA
JEDNOTKY, POHON A POJEZD PRO CASTE GENERALNIHO ZAKLADE
o OTEVIRANI KLICE VZORKOVANI
- OCHRANNE PRVKY - SVETELNA MRIZ A VYBERU
8 - OVLADANI - TLACITKOVE NA RIDICi JEDNOTCE, PRI 2 2
DALKOVYM OVLADACEM (VICE KUSU) REALIZACI
1l 8 - ZAMYKACI SYSTEM - VNITRNI A VENKOVNJ
S - RUCNI NOUZOVE OTEVIRANI VRAT (NOUZOVA
o OBSLUHA)
o
VYSUVNE N
Pramyslovéa sekéni vrata 4600 |PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA - SYSTEMOVE VODICI |- ZASKLENI - BARVA
W VYSUVNE X KOLEJNICE VICEVRSTVYM RAMU A
m L 4600 3000 |- DVOUSTENNE OCELOVE ZATEPLENE LAMELY ) SKLEM, ) KOVANI
. 7 T | TL. 67 mm L OCHRANNA BEZPECNOSTNI, - VBARVE
\109.7/ - POVRCH LAMEL HLADKY SVETELNA MRIiZ CIRE napf. SEDA
- VYSKA LAMEL 750 mm RAL7035
3 - JEDEN PAS PROSKLENY - VCETNE ZAMKU - - PRESNA
N - POHON VRAT MOTORICKY VCETNE RIDICI SYSTEM BARVA NA
JEDNOTKY, POHON A POJEZD PRO CASTE GENERALNIHO ZAKLADE
OTEVIRANI KLICE VZORKOVANI
- OCHRANNE PRVKY - SVETELNA MRIZ A VYBERU
8 - OVLADANI - TLACITKOVE NA RIDICI JEDNOTCE, PRI 2 2
DALKOVYM OVLADACEM (VICE KUSU) REALIZACI

I

VYSUVNE

750

3000

750

- ZAMYKACI SYSTEM - VNITRNI A VENKOVNI
- RUCNI NOUZOVE OTEVIRANI VRAT (NOUZOVA
OBSLUHA)

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDsTiN |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
Primyslova sekéni vrata s vioZzenymi dvefmi 3000 |PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA - SYSTEMOVE VODICI |- ZASKLENI - BARVA
W VYSUVNE X KOLEJNICE VICEVRSTVYM RAMU A
@ L 3000 3000 |- DVOUSTENNE OCELOVE ZATEPLENE LAMELY ) SKLEM,_ ) KOVANI
‘ 7 TL. 67 mm L OCHRANNA BEZPECNOSTNI, - VBARVE
\109.3/ R - POVRCH LAMEL HLADKY SVETELNA MRIiZ CIRE napi. SEDA
- VYSKA LAMEL 750 mm RAL7035
3 - JEDEN PAS PROSKLENY - VCETNE ZAMKU - - PRESNA
™ - VLOZENE DVERE S. 800 mm A VYSKY 2250 mm S SYSTEM BARVA NA
UMISTENIM DLE PUDORYSU S NAVAZNOSTI NA PESI | GENERALNIHO ZAKLADE
o KORIDOR KLICE VZORKOVANI
- VLOZENE DVERE S NIKYM PRAHEM (DO 20 mm) A VYBERU
8 - POHON VRAT MOTORICKY VCETNE RIDICI PRI 2 2
JEDNOTKY, POHON A POJEZD PRO CASTE REALIZACI

g 1

VYSUVNE

750

750

3 000

OTEVIRANI

- OCHRANNE PRVKY - SVETELNA MRIZ

- OVLADANI - TLACITKOVE NA RIDICi JEDNOTCE,
DALKOVYM OVLADACEM (VICE KUSU)

- ZAMYKACI SYSTEM - VNITRNI A VENKOVN/

- RUCNI NOUZOVE OTEVIRANI VRAT (NOUZOVA
OBSLUHA)

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU
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