
STAVBA

OBSAH

VEDOUCÍ PROJEKTANT

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

VYPRACOVAL

FORMÁT

STUPEŇ PD

DATUM

MĚŘÍTKO

03/2020

DPS

Č. VÝKR.

TECHNICKÁ KONTROLA

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V MILOVICÍCH

st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2, k.ú. Benátecká Vrutice

Ing. Pavel Ježek

OBJEKT

Melvia Trade s. r. o.

Ing. Pavel Ježek

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

Projecticon s.r.o.

IČO: 28809459

VEDOUCÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

TECHNICKÁ KONTROLA

-

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:

Ing. Václav Dyntar

- -

OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU U HALY

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.

±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.

Souřadný systém:   JTSK

Výškový systém:   BpV

MATERIÁL - OCEL S235
 - ŠROUBY 4.6
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ "C3"

6x A4

1:10
D.1.2.07

DETAILY

POHLED
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PŘÍČLE IPE 300
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DETAIL 08
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STĚNOVÉ TÁHLO

JÄ 90x90x5
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PŘIVAŘENÍ PLECHU

K PROFILU IPE 300

PŘIVAŘENÍ ÚPALKU IPE 300

K PROFILU IPE 300

PŘIVAŘENÍ PLECHU

K PROFILU IPE 300

20

PL 5x110-200

PL 5x250-180

PŘIVAŘENÍ PLECHU

K ÚPALKU IPE 300

M12

500

PŘIVAŘENÍ PLECHU

K JÄ 90x90x5

STĚNOVÉ TÁHLO

JÄ 90x90x5

PL 5x110-200

PL 5x250-180

PŘIVAŘENÍ PLECHU

K ÚPALKU IPE 300

M12

PŘIVAŘENÍ PLECHU

K JÄ 90x90x5

500


	Listy a pohledy
	Model


