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Obsahem predkladané dokumentace je statické reseni pfistavby pfistfeSku vyrobni haly

vramci projektu revitalizace prlmyslového aredlu vrozsahu dokumentace pro stavebni

povoleni.

1.1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev stavby
Misto stavby

Ucel stavby
Charakter stavby
Investor

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH

ulice Topolova, 289 24 Milovice

st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2
Benatecka Vrutice [602060]

Vyrobni hala

Novostavba, trvald stavba

MELVIA TRADE s.r.o.

Letecka 394/30

289 24 Milovice

1.2. ZADAVACi PODMINKY

Konstrukce jsou navrzeny podle platnych CSN EN. Nebyly pfedepsany zvlastni tolerance

na provadeéni konstrukci, predpoklada se dodrzeni platnych norem.

Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1990

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-3

CSN EN 1991-1-4

Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecnd zatiZeni - Zatizeni
snéhem

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecnd zatiZeni - Zatizeni

vétrem

Betonové konstrukce — navrhovani

CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cést 1-1: Obecnd
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1995-1-1

CSN EN 1995-1-2

CSN EN 336

Eurokdd 5: Navrhovéni dfevénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla
- Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 5: Navrhovéni dfevénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidla
- Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Konstrukéni dfevo - Rozméry, dovolené odchylky



CSN EN 338
CSN EN 14081-1

CSN EN 15228

CSN 73 1702

CSN 73 2810
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Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dfevo obdélnikového priarezu tfidéné
podle pevnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dfevo impregnované proti
biologickému napadeni

Navrhovani, vypocet a posuzovani drevénych stavebnich konstrukci —
Obecna pravidla pro pozemni stavby

Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

Zdéné konstrukce — navrhovani

CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 1996-2

CSN EN 1996-3

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecnd pravidla —
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba materiald,
konstruovani a provadeéni zdiva

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 3: Zjednodu3ené
metody vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSN EN 1997-1

CSN EN 1997-2

CSN 73 0037
CSN 72 1006

Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecnd
pravidla

Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Prizkum a
zkouseni zakladové pldy

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 73 0038)
CSN 1SO 13822
CSN 73 0080

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

Pouzité vypocetni programy

FIN EC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci

deformacni variantou MKP véetné dimenzovani podle platnych CSN EN, FINE

s.r.o.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvkd
GEO program pro analyzu deskovych konstrukci, FINE s.r.o.
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2. PROMENNA ZATIZENi DLE €SN EN 1911-1-X:

2.1. Kategorie

Kategorie E1 plochy, kde miZe dojit k hromadéni zboZi, véetné pfistupovych ploch, plochy pro
skladovani
Kategorie H stfechy nepfistupné s vyjimkou bézné udrzby a oprav

2.2. UvaZované hodnoty uZitného zatiZeni (dle NA)

Qe [kN/m?] Qe [kN]
kategorie E- E1 7,50 7,00
kategorie H 0,75 1,00

2.3. Klimaticka zatizeni

Zatizeni snéhem ... I. Snéhova oblast

Zakladni tiha snéhu sk = 0,70 kN/m’

Toto zatiZzeni odpovida cca 56 cm Cerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm
mokrého snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen v ramci udrzby budovy v zimnich mésicich
respektovat predpoklady tohoto vypoctu a v pfipadé dosazeni vyse uvedenych meznich vrstev
snéhu provézt individudlni odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem ... Il. Vétrova oblast

Zéakladni rychlost vétru vy o= 25,00 m/s

2.4. Pozarni zatizeni

Byla poZadovana pozarni odolnost nosné ocelové konstrukce 15 minut. Mechanicka
odolnost po dobu vystaveni pozaru bude zajisténa dimenzovanim samotné ocelové konstrukce
(tzv. ,,nechranéna konstrukce”) na mimoradnou kombinaci poZarniho zatiZzeni. Navrhovy pozar
byl uvazovan pozarem normovym definovanym ,Normovou teplotni kfivkou” ve smyslu normy
CSN EN 1991-1-2.

2.5. Dynamické zatizeni

V objektu nebude instalovano zadné nestandardni technologické zatizeni, které by
vyvozovalo dynamické ucinky na nosné konstrukce. S dynamickym zatizenim proto neni ve
vypoctu uvazovano.

2.6. Kombinace zatizeni

Zakladni kombinaci zatiZeni jsou uvazovana v souladu CSN EN 1990 v&etné zavedeni
reduk¢nich soucinitell dle zakladni normy a Narodniho aplikaéniho dokumentu (NAD).

Nepfizniva kombinace:

Vyraz (6.10a): 1,35 Gyjsup + 1,5 Yo,1 Qi1 + 1,5 P o Qu,i

Vyraz (6.10b): 1,35 - 0,85 Gyjsup + 1,5 Qi1 + 1,5 Y o) Qi

PFizniva kombinace:

Vyraz (6.10a): 1,0 Gy.inf

Vyraz (6.10b): 1,0 Gyjinf + 1,5 Qx1
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3.1. POPIS OBJEKTU PRISTRESKU — vieobecné

Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt pldorysného tvaru L, zastfeseny
valbovou stfechou. Vnéjsi ptidorysné rozméry objektu jsou 14,61 x 11,01m. Vyska hiebene
stfechy je navriena 4,79 m od urovné podlahy 1NP. Sklon stfechy 25°.

Objekt bude zaloZen plosné na zdkladovych pasech. Nosné zdivo je tvofeno dfevénou
ramovou konstrukci s vyplni z mineralni vaty, oplasténou deskami ROGISTABIL. Vnégjsi zdivo
objektu bude zatepleno fasadnim polystyrenem, stfesni konstrukce bude zateplena minerdlni
vatou ISOVER.

Pfistavba pfistfeSku pro hutni materidl s podjezdnou vyskou min 4,95 m (pro zajeti
nakladniho auta), je navrzena velikosti 14,0 x 18,0 m. Jedna se o ocelovou ramovou konstrukci
zastreSenou trapézovym plechem. Stény pfistfesku nebudou oplastény. Konstrukce bude
Sroubovanad, zarové zinkovana.

3.2. Zaklady

ZalozZeni je provedeno ploSné na soustavé betonovych patek. Zdkladova spdara patek
pfistavby je navriena ve stejné Urovni jako u stavajiciho objektu. Pfedpoklad je hloubka 1,8 m
pod urovni podlahy. Podlahu pfistfeSku bude tvorit podkladni deska tl. 200 mm vyztuzena KARI
sitémi.

Rozmeéry patek pod krajnimi sloupy haly, které pfiléhaji ke stavajicimu objektu podélng,
jsou1,4x1,5x1,52m.S ohledem na zaklady stavajiciho objektu budou sloupy uloZzeny na patky
excentricky. Pod sloupy na opacné podélné strané jsou navrieny patky o rozmérech 1,1 x 1,4 x
1,52 m, na néz budou centricky uloZzeny obvodové sloupy. Stfedova rada sloupl bude centricky
uloZena na patkach 1,4 x 1,4 x 1,52 m. Geologicky prizkum nebyl v dobé projektovani
k dispozici. V navrhu je pocitano s tabulkovou Unosnosti zakladové pldy Rd = 160 kPa. Pokud
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budou v pribéhu realizace zjistény odchylky od predpoklddanych skuteénosti (hloubka zaloZzeni
stdvajiciho objektu, skute¢nd unosnost zakladové pudy), je nutné navrh upravit.

Patky budou provedeny z prostého betonu C16/20-XO0.

Na patkach bude provedena monoliticka podkladni deska tl. 200 mm. Bude vyztuzena
pri obou povrsich v celém rozsahu KARI sitémi Sz 8/100x8/100. Deska je navrZena z betonu
C20/25-XC1.

Pod zakladovou desku bude proveden hutnény nasyp v tl. 250 mm ze Stérkodrti, hutnéno na Id
>0,67.

V pribéhu projektovych praci nebyl k dispozici geologicky prizkum. V dalsim stupni PD
je tfeba provést posouzeni zakladovych konstrukci na zakladé udaji z vypracovaného
geologického prizkumu. Zakladova spara musi byt prevzata geologem, ktery potvrdi
predpokladanou unosnost. V pfipadé zasadniho nesouladu Gnosnosti zakladové pudy se
skutecnosti, zjisténou v GP nebo nasledné na stavbé, budou minimalni nutné rozméry
zakladovych konstrukci upraveny.

Rozbredlou zeminu zakladové spary je tfeba odtézit. Pro hutnéni zemin je tfeba dodrzet
technologické podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrzna, nesoudrzna). Pred
zapocetim stavebnich praci je nutné presné vytycit polohu a hloubku siti. Skute¢nost doporucuji
ovérit kopanymi sondami.

K prevzeti zakladové spary bude pfizvan odborny geolog.

Material zakladovych konstrukci:

Zakladové patky — prosty beton C16/20-X0
Zakladova deska — beton C20/25-XC1, vyztuz B500, KARI sité 8/100x8/100 s presahem min.
350 mm

3.3. Ocelova konstrukce pristavby

Konstrukce se skladd ze 4 rama o rozpéti 12,6 m v modulu 5,6 — 6,0 — 5,6 m. V podélném
sméru jsou ramy vetknuty, v roviné rdmu jsou uloZeny kloubové. Ramy jsou tvoreny sloupy HEB
260 spojenymi rdmovym rohem s pficlemi z valcovanych profild IPE 300. Pficle do tvaru sedlové
stfechy jsou ve sklonu 2°. Vodorovné jsou v paté pficli ramy propojeny priivlakem IPE 160, na
ktery jsou uloZzeny mezilehlé pficle IPE 160 v poloviné poli. Vaznice z profilu IPE 160 jsou
navrzeny jako spojité, osazené z vrchu na ramy a pficle po vzdalenosti 2,0 m. Jejich montazni
spoje je nutné provadét v misté nulového ohybového momentu. Stény konstrukce budou
zavétrovany podélné v prvnim a tfetim poli na vychodni strané a pfi¢né v severni sténé kFiZi
z profilu hranatych trubek 90x90x5. Zavétrovani stfechy je navrzeno ocelovymi tahly z trubek TR
44.5 x 5 v ose profilu ramU. Spoje jsou uvazovany Sroubové.

Sloupy budou do patek kotveny pres patni plech tl. 20 mm pomoci ¢tverice chemickych
kotev napf. HILTI HIT RE 500 + HIT-V M16.

Na vaznice bude uloZena krytina z trapézového plechu CB60/235, tl. 0,63 mm.

Materialové je konstrukce navrzena z oceli $235 s povrchovou Upravou Zarovym
zinkovanim. Povrchova Uprava ocelové konstrukce je navrzena pro agresivitu prostredi "C3".
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HEB 260

HEB 260
HEB 260

HEB 260

HEB 260

4. ZAVER

Veskeré odchylky od navrZeného feSeni anebo zjisténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny
projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou navrieny, neohrozi statiku budovy a neohrozi
ani budovy v jejim okoli.



