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OZN. POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENI / ROZMERY MATERIAL / BARVA POCET
1.NP CELKEM|
@ VNITR"NI' PARAPET OKNA - HLOUBKA PARAPETU: 530 mm
PARAPETNINOS 30 mm - MATERIAL: DTD
02 - VNITRNI DTD LAMINOVANA DESKA PARAPETU S CELNIM NOSEM STENA (580) OSAZENI 500 mm LAMINOVANA HPL
- PRESAH ZDI 30 mm, HLOUBKA OSAZENI DLE OKNA, PREDPOKLAD 500 mm . . .
- VCETNE SYSTEMOVEHO SKYRTEHO KOTVENI A PRISLUSENSTVI OZN. DELKA POCET DELKA DESKA TL. 32 mm
T2\ - UPRAVA VIDITELNE BOCNI HRANY - TYPOVA KRYTKA o 5 PARAPETU OKEN CELKEM - BARVA: SEDA RAL7035 |79 05 79.05
o3/ - STYK PARAPET - RAM OKNA A OSTENI BUDE ZATMELEN TRVALE PRUZNYM TMELEM V BARVE K/01 2,00m 14 ks 28,00 m BUDE VZORKOVANO ’ !
PARAPETNI DESKY K/02 1.00m 2 ks 2.00m DLE BAREVNYCH m
K/03 3,00m 1ks 3,00m 5 .
NC% K/04 4,50m 3 ks 13,50 m MOZNOSTI VYROBCE
K/05 4.65m 7 ks 32.55m
\05/ SUMA 27 ks 79,05 m
/HP\ | PRENOSNY HASICI PRISTROJ 21A ILUSTRAGN] FOTO , .
N, - PHP 21A/113B - 6 kg - MATERIAL: DLE VYROBCE
- PRENOSNY HASICI PRISTROJ S HASICI SCHOPNOSTI 21A/113B, 6 kg - BARVA: CERVENA
- VCETNE NASTENNEHO DRZAKU A UKOTVENI DO VYSKY 1,25 m NAD PODLAHOU
- UMISTENI NA KONKRETNIM MISTE DLE POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI 8 8
/HS HYDRANTOVY SYSTEM . ’ ) ;
Co2/ - HYDRANT PRISAZENY - MATERIAL: DLE VYROBCE,
HYDRANTOVY SYSTEM ZAPUSTENY DO STENY S TVAROVE STALOU HADICI D25 - 30 m - TVAROVE STALA HADICE NEREZ
POPIS HYDRANTOVEHO SYSTEMU D25-30m - BARVA: NEREZ,
- Ramecek a plna dvitka z nerezového plechu, skfifi z nerezového plechu se zadnim plnym celem s CERVENA
osazenim na sténu. 2 2
- Vykyvny navijak schopny se otacet ve vice rovinach, dodavka vody je zajisténa stredem navijaku.
- Tvarové stala hadice D25 o svétlosti 25 mm a délce 30m. k I
- Uzaviratelna kombinovana proudnice D25 ekv. 10 umozriujici nastaveni plného proudu, kuZelového p
proudu s nastavitelnym thlem kuzZelu a uzavreni proudnice.
- Pritokovy kulovy ventil 1, ruéné ovladany.
- Propojovaci hadice pro pfipojeni hadicového navijaku na vodovodni fad.
- Uzaviraci systém s plombou.
(HT TABULKA POZARNI POLACHOVE SMERNICE A EVAKUACNI PLAN . )
Coz/ - ROZMERY - A4 - 210x297 mm -MATERIAL:
ZASKLENE (ANTIREFLECNI SKLO) TABULKY S NEREZOVYM RAMECKEM PN A
- KARTONOVA TABULKA S NALEPENOU POZARNI POPLACHOVOU SMERNICI KRYTA 3 i3
ANTIREFLEXNIM SKLEM S NEREZOVYM RAMECKEM S PRICHYTKOU K ZAVESENI NA STENU . o mim, .
i PEfpmerade : KARTON GRAMAZE
- KOTVEN] POMOCI VRUTU A HMOZDIN ) N 350 o/’ 3 3
- MATERIAL - KATACOVANA NEREZ, ANTIREFLEXNI SKLO ti. 3 mm, KARTON GRAMAZE cca 350 g/m? BARVA. NEREZ
- UMISTENI DLE NAVRHU EVAKUACNIHO PLANU - : ks

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM

JEDNA SE O NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU
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VYROBKU
OZN. POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENI / ROZMERY MATERIAL / BARVA POCET
1.NP CELKEM|
/DS DVERNI STITEK . )
N, - ROZMERY - 149 x 149 mm . - MATERIAL:
DVERNI STITEK ZEBROVANY S AKRYLOVOU DESTICKOU - CELKOVA HLOUBKA 9 mm ILUSTRACNI FOTO HLINIK L
- KARTONOVA VLOZKA KARTONOVE VLOZKY
- MATERIAL HLINIK S KATONOVOU VLOZKOU CHRANENOU NELESKNOUCH SE AKRYLOVOU AKRYLOVA DESTICKA
DESTICKOU . . . . 17 17
- UPEVNENI PRISROUBOVANIM NEBO PRILEPENIM NA STENU o ,
- TABULKA VHODNA PRO POLEPENI FOLIOVOU GRAFIKOU &I POTISK SPECIALNI UV TISKARNOU ks
- POLOHA A UMISTENI NENI NAZNACENO V PUDORYSECH, BUDE UMISTENO K JEDNOTLIVYM
VNITRNIM DVERIM
M SKLENENA MARKYZA NAD VCHODOVE DVERE - $IRKA 3,0 m, HLOUBKA 1,2 m - MATERIAL:
\02/ ) o - CIRE SKLO ESG 12,76 mm
- SKLENENA SYSTEMOVA MARKAZY ZAVESENA NA TAHLECH SE TREMI OSAMI SE SKLONEM 5% ILUSTRACNI FOTO - NEREZ
OD OBJEKTU . s N
- VCETNE SYSTEMOVEHO KOVANI A 3 ks TAHEL A KOTEV U OBJEKTU NA SKLO (TAHLA, - GUMOVE TESNENI
KRUHOVE TERCE DO SKLA, SPODNi KOTVEN] DO SKLA U OBJEKTU A KOTVY DO OBJEKTU), - BARVA: CIRE SKLO, 1 1
NEREZOVE S GUMOVYM DOTESNENIM, KOTVEN] DO ZB PRES TEPELNOU IZOLACI A NEREZOVA TAHLA,
PROVERAVANOU FASADU Z BETONOVACH DESEK KOVANI A KOTVY kpl
- SKLENENA TABULE 2700x1000 mm - ESG 12,76 mm - SKLO BEZPECNOSTNI KALENE / LEPENE,
CIRE, BROUSENE HRANY, OKAPOVA HRANA, VCETNE OTVORU PRO KOTVY
- PRESNY TYP NEREZOVYCH TAHEL, KOVANI A SKLA DLE DODAVATELE KOMPLETNIHO SYSTEMU
S ODSOUHLASENIM INVESTOREM A ARCHITEKTEM
STINICI LAMELOVA HLINIKOVA MARKYZA NAD OKNA - MATERIAL:
\02/ - HLINIK
TNV KONZOL OV g, M FI<TZA KONZOLOVA - BARVA: SEDA RAL7035
- VYPLN - HLINIKOVE LAMELY ) , BUDE VZORKOVANO DLE
- KOTVENI - DO STENY NAD OKNY PRES TEPELNOU IZOLACI - DLE NAVRHU DODAVATELE BAREVNYCH MOZNOST! 2 2
- PRESNY TYP LAMEL, KOVANI A KOTVEN] DLE DODAVATELE KOMPLETNIHO SYSTEMU S VYROBCE
ODSOUHLASENIM INVESTOREM kpl

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE PRED OBJEDNANIM VYVZORKOVANO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNA SE 0 NAKRES PRO PROVEDENI STAVBYA OCENENI, NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTI DODAVATEL PRO ODSOUHLASENI PRED VYROBOU
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