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OZN. SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY POČETPOPIS MATERIÁL / BARVA
CELKEM

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBY A OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

1.NP

POŽÁRNÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM A SUCHOVODEM

TYPOVÝ VÝROBEK DLE ČSN 74 3282
- SUCHOVOD - NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ VYUŽITÉ JAKO ŠTĚŘÍN - TR. 76x3,2,
ZAKONČENO NA OBOU KONCÍCH PEVNOU SPOJKOU 75 S VÍČKEM 75 NA ŘETÍZKU
- VÝŠKA ŽEBŘÍKU 5,2 + 1,1 m NAD ATIKOU = 6,3 m
- OCHRANNÝ KOŠ OD VÝŠKY 2,5 m
- VÝSTUP NA STŘECHU POMOCÍ POROROŠTOVÉ PLOŠINY A VODÍCÍHO ZÁBRADLÍ
DL. 1500 mm,
- POROROŠTOVÁ PLOŠINA NAD ATIKOU Z PÁSOVINY 30/3, VELIKOSTI OK 33x33 mm
- KOTVENÍ DLE NÁVRHU VÝROBCE DO NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
- TYPOVÝ VÝROBEK, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE A KOTVENÍ

- DÉLKA ŽEBŘÍKU 6,3 m, ŠÍŘKA 600 mm
- SUCHOVOD TR 76x3,2 - 7,5 m (0,8 m NAD ZEMÍ, 2,0 m NA VÝSTUPU)
- OCHRANNÝ KOŠ - OD 2,5 m DO 6,3 m - DL. 3,8 m
- VÝSTUPNÍ PLOŠINA - POROROŠT - 0,6 x 1,5 m

- MATERIÁL: OCEL
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ

- BARVA: ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO
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Střecha

-

POŽÁRNÍ OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM

TYPOVÝ VÝROBEK DLE ČSN 74 3282
- SUCHOVOD - NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ VYUŽITÉ JAKO ŠTĚŘÍN - TR. 76x3,2,
ZAKONČENO NA OBOU KONCÍCH PEVNOU SPOJKOU 75 S VÍČKEM 75 NA ŘETÍZKU
- VÝŠKA ŽEBŘÍKU 1,7 + 1,1 m NAD ATIKOU = 2,8 m
- VÝSTUP NA STŘECHU POMOCÍ POROROŠTOVÉ PLOŠINY A VODÍCÍHO ZÁBRADLÍ
DL. 1500 mm,
- POROROŠTOVÁ PLOŠINA NAD ATIKOU Z PÁSOVINY 30/3, VELIKOSTI OK 33x33 mm
- KOTVENÍ DLE NÁVRHU VÝROBCE DO NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
- TYPOVÝ VÝROBEK, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE A KOTVENÍ

- DÉLKA ŽEBŘÍKU 2,8 m, ŠÍŘKA 600 mm
- SUCHOVOD TR 76x3,2 - 4,0 m (0,8 m NAD ZEMÍ, 2,0 m NA VÝSTUPU)
- VÝSTUPNÍ PLOŠINA - POROROŠT - 0,6 x 1,5 m

- MATERIÁL: OCEL
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ

- BARVA: ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO
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