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POZNAMKY
LEGENDA: VNEJSI VYPLNE .
- vnéj$i vypiné musi vyhovét CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - hodnota koeficientu prostupu tepla ,Uw, Ud [W/m?K]* exteriérovych vypini je mensi nebo
1000 rovna doporucené hodnoté s poZadavkem okna Uw max. 0,9 W/m?K, solani faktor g min. 0,5, dverfe Ud max. 1,0 W/im?K, vrata Ud max. 1,5 W/m?K.
10 980 10 - dodavatel vngjscih vypini musi hodnoty prostupu tepla ,Uw, Ud [W/m?K]* doloZit certifikatem pro v§echny typy osazovanych exteriérovych vypini
404 20 404 - pfed vyrobou vnéjsich vypini je nutno rozméry zaméfit pfimo na stavbé a ovéfit podminky pro jejich zabudovéni dle skuteénosti, nejedné se o vyrobni
dokumentaci

velikost otvoru

pretaZeni zateplovaciho systému
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popis zptisobu otevirani
S - sklopné
O - oteviravé

FIX - fixni (pevné zasklené)

- pfi vyrobé oken nutno dodrzet min. montaZni mezery mezi stavebnim otvorem a vyrobenym oknem (v osténi 2x10 mm, v nadpraZi 10 mm)

- pfipojovaci spara vypénéna

- Z vnitfni strany bude spara utésnéna ve funkci parotésné zabrany - kompribandem a napojeno pod omitku osténi

- Z vnéjsi strany bude spara utésnéna ve funkci difizni félie - vyplfi osazena na vnéjsi hranu nosné konstrukce

- navaznost omitek (vnitfnich, vnéjSich) a ramd bude fesen pomoci typovych pripojovacich profili (APU - list). Na zateplovacim systému bude pouzita APU lista s
integrovanou sitovinou. Detail bude koordinovan s dodavately fasady a vnitfnich omitek.

- otevirani oken je naznaceno z venkovniho pohledu

- ve$keré viditelné casti kovani (zavésy, madélka) budou ve stejném materidlovém provedeni jako okenni klika (pokud neni uvedeno jinak v PD)

- pfi vyrobé vypiné je nutné koordinovat pozérmi odolnost s &sti dokumentace PBR

- veskeré vypiné budou dodana vcetné kotveni

- soucésti dodavky je zpracovani schvalovaci dokumentace, véetné predloZeni vzork( generéalnimu projektantovi, investorovi a také zpracovani dilenské
dokumentace vytvorené na zakladé zaméfeni pfesnych rozmérd na stavbé

- navrh skladby skel dle poZadavk( (poZami odolnost, akustika, bezpecnost) je soucasti dodavky

- z&kladni charakteristika vyplni:

- hloubka osazovacicho ramu 80 mm u plastovych oken a 75 mm u hlinikovych dvefi s pferusenym tepelnym mostem, vyplné osazena na vnéjsi osténi nosné
konstrukce

- skutecny rozmér a profilace ramu dle statiky vyplné dané vyrobcem na dané rozméry vyplni - staticky névrh vypiné bude doloZen dodavatelem (certifikat)

- soucinite! prostupu tepla Ue; 2 = okna max 0,9 W/m?K, dvéfe max 1,0 W/im?K, vrata max 1,5 W/m?K a lepsi dle pfesného posouzené vypiné doloZené

certifikatem - okenni a dverni vypiné otvoru, véetné ramu pfisluSnych vypini, poZadované soucinitele prostupu tepla jsou u jednotlivych vyplni v popisu

- poZadavek na zaskleni bezpecnostni - ve vyrobé na dvefich

- neprerusené tésnéni spar, opatfeni proti odvodu kondenzatu

- vzduchova neprazvucnost vyrobku jako celku min. TZI = 2, min Rw’ = 33 dB

- za statické provedeni vyrobk, jejich celkovou pevnost, bezpecnost, spolehlivost a dlouhodobou Zivotnost zodpovida vyrobce - dodavate!

- dvere napojeny na SLP - ovladani - vybaveny elektromechanickym tfibodovym elektrozamek

- klice a klicové kontrolni systémy podle poZadavku uZivatele, zvoleni vyrobce klicu, kartového a pfistupového systému bude konzultovano s

uZivatelem, miniméiné Sestistavitkovy nebo sedmistavitkovy systém, 3 klice ke kazdému zamku, klice s ndvrhem generalniho klice véetné navrhu

chronoligie pfistupl

- profily rdmu, dimenze vyztuzeni, pocty a povedeni kovéani, provedeni zaskleni, pfipadné dalSi parametry vypini a navrhne dodavatel podle statického vypoctu dle
velikosti jednotlivych vyplini

- vyrobky musi odpovidat platnym pfedpistim, mimo jiné Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- vyrobky musi odpovidat vyhlasce 268/2009 Sh.

- po osazeni je nutno vyrobky chranit proti mechanickému poSkozeni a znecisténi

- veSkeré podrobnosti budou pfi realizaci za ucasti projektanta, v pfipadé nejasnosti je nutno kontaktovat projektanta, aby nedo$lo k pfipadnym Skodam

- ve$keré osazované prvky budou vzorkovany a odsouhlaseny investorem

- neni-li v dokumentaci uvedeno jinak, je pfipadna zdména prvki mozna pouze se souhlasem generalniho projektanta, investora

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDSTIN |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
/001, /001\ | Sestava plastového ctyidilného okna 2000 x 2000 | SESTAVA OKEN L CELOOBVODOVE |- ZASKLENI - BARVA
W01y 111/ | 2x 0+S/2x FIX o ] ] o KOVANI ZAJISTUJICI | IZOILACNIM RAMU A
/501 /6o - 2x OTEVIRAVE + SKLOPNE, 2x PEVNY FIXN/ DiL ROVNOMERNE TROJSKLEM, KOVANI
TESNE PRITAZENI CIRE - VBARVE
10y 2000 10} - PLASTOVY PROFILOVY SYSTEM (80 mm) OKENNIHO KRIDLA K napt. SEDA
m m 104 1000 ¥ 1000 104 RAMU - Uy, < 0,90 W/m?K RAL7035
S ANEF 7/ e — NN - Uy < 0,90 Wm?K - PRESNA
— S - MIKROVENTILACE | 5oL ARNi FAKTOR | BARVANA
/001 | | - SOLARNI FAKTOR max g = 0,5  |maxg=05 ZAKLADE |
1014/ | 7 5 - KOVOVA VNITRNI VZORKOVANI
001\ ) ® - Rw’= min. 33 dB KLIKAVBARVE | TRIDAZVUKOVE | AVYBERU
. [ Lrx Fix | OKNA, PRIPADNE IZOLACE TZI PRI 12 1 2
W | I - VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH NEREZOVA 2. TRIDA, REALIZACI
/001\ (] A L5 |8 PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE o MIN Rw’ = 33 dB
106.7 7 AL A « KONSTRUKCI - KOVANISE
|77 U7 X Il g SKRYTYMI ZAVESY
7 2 E N - - OSAZENI OKENNIHO RAMU NA VNEJSI HRANU
W () #. 7 A\ / A NOSNE KONSTRUKCE
| fors 0+8 ~ Al
@l I - NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
\106.3/ - K01/01 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI
- T01/01 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI
\106.4
m Sestava plastového dvoudilného okna 1000 x 2 200 |SESTAVA OKEN - CELOOBVODOVE - ZASKLENI - BARVA
\119/ | 2x0+s o ) KOVANI ZAJISTUJICI | 1ZOILACNIM RAMU A
001 - 2x OTEVIRAVE + SKLOPNE ROVNOMERNE TROJSKLEM, KOVANI
TESNE PRITAZENI CIRE - VBARVE
- PLASTOVY PROFILOVY SYSTEM (80 mm) OKENNIHO KRIDLA K napr. SEDA
1o 1000 10} RAMU - Uy < 0,90 W/m?K RAL7035
- R - Uy < 0,90 Wim2K - PRESNA
S - MIKROVENTILACE  |_ 5oL ARNi FAKTOR | BARVANA
W72 - SOLARNI FAKTOR max g = 0,5 ) - | maxg=05 ZAKLADE |
Ul 2777 | - KOVOVA VNITRNI VZORKOVANI
7 8 - Rw'= min. 33 dB KLIKAVBARVE | TRIDA ZVUKOVE | A VYBERU
LA AT = OKNA, PRIPADNE | ;701 ACE Tz PRI 2 2
\ C;S \\ \ - VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH NEREZOVA 2. TRIDA, REALIZACI
! s PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE o MIN Rw’ = 33 dB
- | KONSTRUKCI - KOVANISE
\ pAAS | SKRYTYMI ZAVESY
A7 A o - OSAZENI OKENNIHO RAMU NA VNEJSI HRANU
[T . \ | 2 NOSNE KONSTRUKCE
S \
| [o+s <Al - NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
L4 - K01/02 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI

- T01/02 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU

ROZMER OKNA UVAZOVAN SE ZMENSENIM O 10 mm ZE TRI STRAN OBVODU OKNA PRO PROSTOR KOTVENI OKNA A UTESNENI SPARY PUR PENOU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDSTIN |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
001\ | Sestava plastového pétidilného okna 4650 x 2 200 | SESTAVA OKEN - CELOOBVODOVE |- ZASKLENI - BARVA
\10.9/ | 4x O+S/1x FIX o ] ] o KOVANI ZAJISTUJICI | I1ZOILACNIM RAMU A
/oon - 4x OTEVIRAVE + SKLOPNE, 1x PEVNY FIXNI DiL ROVNOMERNE | TROJSKLEM, KOVANI
TESNE PRITAZENI | GIRE - VBARVE
10y 4650 104 |- PLASTOVY PROFILOVY SYSTEM (80 mm) OKENNIHO KRIDLA K napf. SEDA
@ 10y 1300 ¥ 2050 ¥ 1300 104 RAMU - U, < 0,90 Wm?K RAL7035
W 777777777777777777 - Uy < 0,90 Wm?K - PRESNA
(oo | || 7 =7 ]Il |- SOLARNI FAKTOR max g = 0,5 , — |'maxg=05 ZAKLADE
104/ | e PN \ - KOVOVA VNITRNI VZORKOVANI
o0 || S NT E </ * 7| |- Rw'= min. 33 dB KLIKAVBARVE | TRIDA ZVUKOVE | A VYBERU
. 7 LN, - PR N | VAR \ OKNA, PRIPADNE 1ZOLACE TZI PRI 7 7
NEEZa s 7 A Gs ~# 7~2 ||| |- VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH NEREZOVA 2. TRIDA, REALIZACI
001\ | | s ‘s | PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE o MIN Rw’ = 33 dB
{106/ —=— 8 U — KONSTRUKCI -KOVANISE
\ CAA Jox" | SKRYTYMI ZAVESY
oo | (| 7 TRt o 7 Al -77 7 > All| |- OSAZENi OKENNIHO RAMU NA VNEJSI HRANU
\110.7/ L/ By = 37 il NOSNE KONSTRUKCE
/ =N /T~ \
| lovs~ | Ve ovs < _ ||| |- NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
| | - K01/05 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI
- T01/05 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI
m Sestava plastového pétidilného okna 4500 x 2 200 |SESTAVA OKEN - CELOOBVODOVE - ZASKLENI - BARVA
1053 | 4x0+S/1x FIX o ) , o KOVANI ZAJISTUJICI | IZOILACNIM RAMU A
5o - 4x OTEVIRAVE + SKLOPNE, 1x PEVNY FIXNi DiL ROVNOMERNE | TROJSKLEM, KOVANI
TESNE PRITAZENI | GIRE - VBARVE
10y 4500 0% |- PLASTOVY PROFILOVY SYSTEM (80 mm) OKENNIHO KRIDLA K napf. SEDA
m 104 1300 " 1,900 " 1300 10y RAMU ~U, < 0,90 W/m?K RAL7035
W 77777777777777777 - Uy < 0,90 Wim?K - PRESNA
| == = = | - MIKROVENTILACE  |_ 501 ARNI FAKTOR | BARVA NA
T~ g - SOLARNI FAKTOR max g = 0,5 = ZAKLADE
| PR e e 227N I - KOVOVA viTRni | X 9700 VZORKOVANI
| | SRR E “ 1R | |- Rw=min. 33 dB KLIKAVBARVE | TRIDA ZVUKOVE | A VYBERU
7 A - 7L \ OKNA, PRIPADNE 1ZOLACE TZI PRI 3 3
s 7" " % "I es VM| |- VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH NEREZOVA 2. TRIDA, REALIZACI
| s || PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE o MIN Rw" = 33 dB
R— & S— KONSTRUKCI -KOVANISE
\ RPN ;R | SKRYTYMI ZAVESY
! A o AT A | |- OSAZENI OKENNIHO RAMU NA VNEJSI HRANU
LY 7 X 7 2 q </\/ M NOSNE KONSTRUKCE
| lovs~ b | Ows >~ || |- NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
- K01/04 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI
- T01/04 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU

ROZMER OKNA UVAZOVAN SE ZMENSENIM O 10 mm ZE TRI STRAN OBVODU OKNA PRO PROSTOR KOTVENI OKNA A UTESNENI SPARY PUR PENOU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANi ZASKLENI oDSTiN  |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
001\ | Sestava plastového Gtyrdilného okna 3000 x 2 200 | SESTAVA OKEN - CELOOBVODOVE |- ZASKLEN| - BARVA
\10.8/ | 4x 0+S o ) KOVANI ZAJISTUJICI | I1ZOILAENIM RAMU A
- 4x OTEVIRAVE + SKLOPNE ROVNOMERNE TROJSKLEM, KOVANI
TESNE PRITAZENI CIRE - VBARVE
10 3000 10} - PLASTOVY PROFILOVY SYSTEM (80 mm) OKENNIHO KRIDLA K napf. SEDA
104 1500 L 1500 104 RAMU - Uy, < 0,90 W/m?K RAL7035
777777777777 N - Uy < 0,90 W/m2K - PRESNA
— — S - MIKROVENTILACE | 5oL ARNi FAKTOR | BARVANA
L7~ >~ ¢ % 7 -7 Al - SOLARNI FAKTOR max g = 0,5 ] — |'maxg=05 ZAKLADE |
! N oy ¢ | - KOVOVA VNITRNI VZORKOVANI
7 N2, N - Rw’= min. 33 dB 'é%,’@ﬁ \7:2?;4\/5\/ g |- TRIDAZVUKOVE A VYBERU
/ 7oK Ry - , PRIF IZOLACE TZI PRI 1 1
Hors =77, lovs TSN - VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH NEREZOVA 2. TRIDA, REALIZACI
| =/ 3 PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE o MIN Rw’ = 33 dB
= - & KONSTRUKCI - KOVANI SE
\ AL A P | SKRYTYMI ZAVESY
! AR | | AN - - OSAZENI OKENNIHO RAMU NA VNEJSI HRANU
N % ’ S AL W | ? NOSNE KONSTRUKCE
oA S A 7~ / A\
[lors: 2=~ NS <> 2 - NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
R - K01/03 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI
~r - T01/03 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI
m Sklobetonova vyplri s poZarni odolnosti 2000 x 2000 |SKLOBETONOVA VYPLN S POZARNI ODOLNOST/ - SYSTEMOVE - ZASKLENI - BARVA
\103.1) | FIX o ] ) o ) VYZDENI IZOILACNIM RAMU A
ooh\ 10, 2000 10y - ZDENA ZE SYSTEMOVYCH SKLENENYCH TVARNIC TROJSKLEM, KOVANI
1 1 CIRE - VBARVE
175150 %% 50"%% 50 % 50 2% 50 20475 - PROVEDENI DLE SYSTEMU S POZADOVANU napf. SEDA
10 10 POZARNI ODOLNOSTI - SYSTEMOVE TECHNICKE U, < 0,90 W/m?K RAL7035
77777777 2 RESENI VYZDENI DLE VYROBCE A PREDEPSANEHO - PRESNA
T T TILT e e PROVEDENI - SOLARNI FAKTOR | BARVA NA
7 T 3 max g = 0,5 ZAKLADE
7 7 7 7 (=30 2 4 AN
! 8 - Uy < 1,20 Wim2K VZORKOVANI
- 11 2 3 o ) ) - TRIDA ZVUKOVE | A VYBERU
I AT 8 - VCETNE KOTVENI, PRIPOMOCNYCH PRACI, IZOLACE TZI PRI 2 2
Iz 1 o2 KOTVENI K NOSNE KONSTRUKCI 2. TRIDA, REALIZACI
- e 18 MIN Rw’ = 33 dB
= P P R - POZARNi ODOLNOST - EW 15DP1
(=1~ - - o7 - NA OKENNI VYPLN NAVAZUJE
o - K01/01 - VNEJSI PARAPET - VYPIS KLEMPIRSKYCH KCI
I - e - T01/01 - VNITRNI PARAPET - VYPIS OSTATNICH KCI
N

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU
ROZMER OKNA UVAZOVAN SE ZMENSENIM O 10 mm ZE TRI STRAN OBVODU OKNA PRO PROSTOR KOTVENI OKNA A UTESNENI SPARY PUR PENOU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDSTiN  |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
/DET Hlinikové dvoukfidlé asimetrické zesilené ramové prosklené dvefe 1520  |HLINIKOVE DVOUKRIDLE ASYMETRICKE ZESILENE | SYSTEMOVE |- ZASKLEN/ - BARVA
\102/ |OTEVIRAVE LEVE (HLAVNI), PRAVE X CASTECNE PROSKLENE DVERE OBJEKTOVE KOVANI | IZOILACNIM RAMU A
B 3085 T o o TROJSKLEM, KOVANI
| Bk - OTVIRAVE DVERE HLAVNI LEVE S. 800 mm, - VCETNE BEZPEGNOSTNI - VBARVE
, VEDLEJSI LEVE 8. 550 mm, VYSKY 3000 mm ELEKTROMECHANIC | FOLIE, napi. SEDA
\ 5 o ) ) KEHO ZAMKU + CIRE RAL7035
| s B - HLINIKOVY PROFILOVY SYSTEM (75 mm) SYSTEM - PRESNA
A GENERALNIHO -Up< 1,00 Wm?K | BARVANA
\ « L -Up< 1,00 Wim?K KLICE ZAKLADE
| i | o - SOLARNI FAKTOR | VZORKOVANI
PR -Rw’= min. 33 dB -VCETNE =~ maxg =05 A VYBERU
| ~ 9.8 SAMOZAVIRACE V ’ PRI 1 1
\ e | 2§ - VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH BARVE DVERI (PRO |_ 13ipA ZVUKOVE REALIZACI
) = ! ! v ; f
| U | PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE CASTY PRUCHOD) | |zOLACE TzI
KONSTRUKCI 2. TRIDA, MIN Rw’
\ = | T - KLIKA / KOULE Z 33dB
! ‘ - DVERE NAPOJENY NA SLABOPROUD, EXTERIERU,
| g ELEKTROMECHANICKY ZAMEK NEREZ
(=]
| | - OSAZENI RAMU NA VNEJSI HRANU NOSNE - ZAJISTENI VSTUPU -
O-LEVE KONSTRUKCE KABELAZ SLP V
HLAVN  —— | '0-PRAVE] | KONSTRUKCI
10 175 800 550 75,10
85 { 1 350* 85{ SESTAVY
i 1520 i
@ Hlinikové jednokiidlé dverfe ramové 1070  |HLINIKOVE JEDNOKRIDLE PLNE DVERE - SYSTEMOVE _|-DVERE PLNE - BARVA
\106./ | OTEVIRAVE PRAVE X o o N OBJEKTOVE KOVANI RAMU A
BEN 2285 |- OTVIRAVE PRAVE $. 900 mm, VYSKY 2200 mm i 5 - Up< 1,00 W/im?K KOVANI
. 1070 o ) ) - VCETNE - VBARVE
W 85| 900 85 - HLINIKOVY PROFILOVY SYSTEM (75 mm) ELEKTROMECHANIC |- TRIDA ZVUKOVE napi. SEDA
10475 900 75,310 KEHO ZAMKU + IZOLACE TZI RAL7035
! e -Up< 1,00 Wm?K SYSTEM 2. TRIDA, - PRESNA
— GENERALNIHO MIN Rw’ = 33 dB BARVA NA
! | 2 8 - Rw’= min. 33 dB KLICE ZAKLADE |
) ) VZORKOVANI
| | - VCETNE KRYTEK, KOTVENI, PRIPOMOCNYCH -VCETNE A VYBERU
\ \ PRACI, KOTVENI OKENIHO RAMU K NOSNE SAMOZAVIRACE V PRI 2 2
! | KONSTRUKCI BARVE DVERI (PRO REALIZACI
o CASTY PRUCHOD)
| L7 = & - DVERE NAPOJENY NA SLABOPROUD,
| BE ELEKTROMECHANICKY ZAMEK - KLIKA / KOULE Z
EXTERIERU,
\ | - OSAZENI RAMU NA VNEJ$I HRANU NOSNE NEREZ
\ |
\ |

0- PRAVE]

KONSTRUKCE

L ZAJISTENI VSTUPU -
KABELAZ SLP V
KONSTRUKCI
SESTAVY

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM
SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU

ROZMER OKNA UVAZOVAN SE ZMENSENIM O 10 mm ZE TRI STRAN OBVODU OKNA PRO PROSTOR KOTVENI OKNA A UTESNENI SPARY PUR PENOU
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OZN. | SCHEMATICKE ZOBRAZENI ROZMER POPIS VRCHNI KOVANI ZASKLENI oDSTIN |POCET KUSU
(st. otvor) 1.NP CELKEM
Pramyslova sekéni vrata 3000 |PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA - SYSTEMOVE VODICI |- ZASKLENI - BARVA
W VYSUVNE X KOLEJNICE IZOILACNIM RAMU A
L 3000 . 3000 |- DVOUSTENNE OCELOVE ZATEPLENE LAMELY ) TROJSKLEM, KOVANI
7 7 TL. 67 mm L OCHRANNA BEZPECNOSTNI, - VBARVE
VN - POVRCH LAMEL HLADKY SVETELNA MRIiZ CIRE napi. SEDA
- VYSKA LAMEL 750 mm RAL7035
3 - JEDEN PAS PROSKLENY - VCETNE ZAMKU - - PRESNA
~ -Up< 1,50 Wm?K SYSTEM BARVA NA
A - POHON VRAT MOTORICKY VCETNE RIDICI GENERALNIHO ZAKLADE
- JEDNOTKY, POHON A POJEZD PRO CASTE KLICE VZORKOVANI
OTEVIRANI A VYBERU
3 - OCHRANNE PRVKY - SVETELNA MRIZ PRI 1 1
- OVLADANI - TLACITKOVE NA RIDICI JEDNOTCE, REALIZACI
4 8 DALKOVYM OVLADACEM (VICE KUSU)
= - ZAMYKACI SYSTEM - VNITRNI A VENKOVNI
o - RUCNI NOUZOVE OTEVIRANI VRAT (NOUZOVA
2 OBSLUHA)
VYSUVNE N
@ Pramyslové sekéni vrata 4600 |PRUMYSLOVA SEKCNI VRATA L SYSTEMOVE VODICI |- ZASKLENI - BARVA
@ VYSUVNE X KOLEJNICE IZOILACNIM RAMU A
L 4600 3000 |- DVOUSTENNE OCELOVE ZATEPLENE LAMELY TROJSKLEM, KOVANI
7 T | TL. 67 mm L OCHRANNA BEZPECNOSTNI, - VBARVE
- POVRCH LAMEL HLADKY SVETELNA MRIiZ CIRE napf. SEDA
- VYSKA LAMEL 750 mm RAL7035
3 - JEDEN PAS PROSKLENY - VCETNE ZAMKU - - PRESNA
N -Up< 1,50 WmK SYSTEM BARVA NA
- POHON VRAT MOTORICKY VCETNE RIDICI GENERALNIHO ZAKLADE |
JEDNOTKY, POHON A POJEZD PRO CASTE KLICE VZORKOVANI
OTEVIRANI A VYBERU
3 - OCHRANNE PRVKY - SVETELNA MRIZ PRI 1 1
- OVLADANI - TLACITKOVE NA RIDICI JEDNOTCE, REALIZACI

DALKOVYM OVLADACEM (VICE KUSU)

- ZAMYKACI SYSTEM - VNITRNI A VENKOVN/

- RUCNI NOUZOVE OTEVIRANI VRAT (NOUZOVA
OBSLUHA)

750
3000

I

VYSUVNE

750

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT OTVORY NA STAVBE, VESKERE PROVEDENI BUDE VYVZORKOVANO PRED OBJEDNANIM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHEMA OTEVIRANI KRESLENO Z EXTERIERU
ROZMER OKNA UVAZOVAN SE ZMENSENIM O 10 mm ZE TRI STRAN OBVODU OKNA PRO PROSTOR KOTVENI OKNA A UTESNENI SPARY PUR PENOU
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