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MULTI DVAC » SAVANA AC P> vytapéci jednotka
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CHARAKTERISTIKA Vytapéci jednotka musi byt instalovana v su- HLAVNI PARAMETRY

Siroka a variabilni fada vysoce vykonnych vyta- chém, vnitinim prostredi s okolni teplotou v roz-  Vodni vyméniky LPHW (low pressure hot water)
pécich jednotek ur¢enych pro montédz na sténu mezi +5°C az +35°C a relativni vlhkosti 80%. Je ur-  jsou urceny pro maximalni provozni teplotu vody
i strop. Ur¢ena pro primyslové a zemédélské are-  ¢ena pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu, +110°C a maximalni provozni tlak 1,6 MPa.

aly, sklady, vyrobni a sportovni haly. mastnot, chemickych vypar( a dalsich znecistuji-
« AC provedeni: 4 velikosti s pratoky vzduchu cich latek. Kryti celé jednotky je IP44. Jednotka je
od 1200 do 5850 m*/h standardné dodévéna v RAL 9010

7 variabilnich pfednich kryta: hlinikové lamely,
nastavec, vyfukové dyzy, difuzor, vysekavané
lamely horizontélni/vertikalni, Straw system
Moznost volby optimalniho vykonu topeni: 2
a 3 fadé vodni vyméniky LPHW (low pressure
hot water)

+ Snadnd instalace

Nizké hladina hluku

Filtr (pfislusenstvi)
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SAV-1-2R-AC PN16
_________
SAV-4-2R-AC 755 3/4 PN16

SAV-1-3R-AC PN16
SAV-4-3R-AC 755 755 350 100 708 683 PN16

_________ 7

Prdvanazményvyhrazena.
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» SAVANA AC M vytapéci jednotka MULTI DVAC

HLAVNi PARAMETRY

SAV 1-2R-AC 1300
————
SAV-4-2R AC 4350 12 230/50
~ SAV6-2RAC 5850 12 ————
SAV-1-3R-AC 1200 9 0,35 45,3
 SAV2-3R-AC 2000 9 ————
SAV-4-3R-AC 4050 1 230/50
~ SAV-6-3R-AC 5300 11 ____

* Dofuk pfi maximalnim vykonu a poklesu rychlosti vzduchu na 0,5 m/s
** Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 5m od vyfuku vytapéci jednotky (Q=2)
*** Hmotnost bez Celniho krytu a bez vody ve vyméniku

ZAKLADNIi TECHNICKE PARAMETRY VODNIHO VYMENIKU LPHW
(LOW PRESSURE HOT WATER)

2 RADY VYMEN I'K

18,7 444 0,82 15 292 437 1,29 60,2 448 2,65 79,8 3,51 15

90/70 -----------------

14,8 51 0,65 231 50,3 1,02 478 51,3 211 14 632 506 2,79 10

137 425 213 M7 094 444 428 1,95 587 422 258
-----------------

139 318 061 215 094 451 322 197 13 594 315 26
70/50 -----------------

10 384 044 154 376 067 326 387 143 27 381 187
-----------------

87 299 038 134 201 058 286 303 1,25 375 298 164

21 0,82 17 148 205 1,28 10 30,8 212 267 22 406 208 3,53 16

45/35 -----------------

5,6 276 048 7 8,6 27,1 0,74 6 182 278 158 239 2715 2,07

Prdvanazmény vyhrazena.

2 > VYTAPECI JEDNOTKY [> www.multivac.cz > www.multivac.sk [> [> > >



\
MULTI DVAC » SAVANA AC P> vytapéci jednotka

3 RADY VYMENIK

188 632 0,83 305 61,9 1,34 615 61,7 2,71 80,9 621 357

191 525 0,71 22 31,1 51,2 1,36 13 62,6 51 2,75 1 825 514 3,62 15

80/60 -----------------

15 148 562 085 15 55 1,05 484 548 212 638 552 28
-----------------
10 136 468 22 456 096 444 455 1,94 7 586 459 256 10
-----------------
139 36,2 223 349 097 45 347 19 7 595 352 259 10
60/40 -----------------
15 94 398 041 15 387 065 302 386 1,31 40,1 1,75
-----------------
84 316 073 135 309 118 272 308 236 313

INSTALACE A MONTAZ

Vytapéci jednotku je mozné instalovat na sténu i strop. Konzoly je mozné objednat jako pfislusenstvi. Zavitové tyce Ize pouzit pro montaz do stropu.

Sténova instalace (bo¢ni pohled)

| " 500mm* | " 500mm*

Prdvanazmény vyhrazena.
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» SAVANA AC P> vytapéci jednotka MULTI YVAC

Sténova instalace (pohled shora) Stropni instalace
\
500 mm*

7 1 s £
| - - g
Oo + + + m
3 £
€

OO

| [ ——————>
500 mm* 500 mm*

500 mm*

* Doporucena vzdalenost pro snadny pfistup a instalaci

&
OVLADANI -I '
Vytépéci jednotka SAVANA je doddvana bez integrované regulace.

. " D°1VKOVﬁ panel -
[ ]
go Méreni teploty (integrovana teplotni NTC, teplota
C zobrazena na dotykovém panelu)
N Regulace vzduchového vykonu ve 20 krocich
/\ g y
-, o
Smésovaci komora
<
* Protimrazova ochrana vodnich vyméniki LPHW -
A Error kontakt
J —

Maximalni pocet jednotek SAVANA, které mo- REGULACE OTACEK VENTILATORU (AC motor) Maximalni pocet jednotek SAVANA, které mo-
hou byt pfipojeny k jedné fidici jednotce SC-C-AC  Pétistupriova regulace STRA1 je urcena prede- hou byt pfipojeny k regulaci STRA1
vsim pro regulaci otacek motoru. Pozadovany

stupen otacek se voli manualné na plasti regu-
ldtoru. Lze pouzit prostorovy termostat TER-P
pro spousténi ventilatoru v zavislosti na teploté
v mistnosti. K regulaci mGze byt pfipojeno vice
SC-C-AC-04 11 t"'h'dgtk o ﬁlzp’ ‘ STRA1-5 14
vytapecich jednotek avsak s onhleaem na maxi- _
_---- méln{ zatiZeni regulstoru STRA. ----

SC-C-AC-16 20 10 5 STRA1-16 45 25

Prdvanazmény vyhrazena.
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MULTI"YVAC

FRANCE AIR GROUP » SAVANA AC > Vy’[épéCI' jednotka

Regulace vykonu vodniho ohfivace 2) Ekonomicka - rozdélovanim (otevieno/za-
1) Zakladni - skrcenim vieno)
Termostaticky ventil TV1-1/1. Ventil plynule re- Ventil ZV se servopohonem a pokojovym ter-

guluje pfivodni teplou vodu do vytapéci jednot- mostatem TER-P. Ventil pfepina pfivodni teplou
ky v zavislosti na teploté vzduchu vyfukovaného vodu do jednotky a zpét smérem ke zdroji tepla
z vytapéci jednotky. Pro kazdou jednotku je po- v zavislosti na teploté jednotky. Pro kazdou jed-
tieba jeden ventil. notku je nutny jeden ventil.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
Piedni kryt

SAV-FC-x-F-x

s"fﬂw
Py
SAV-FC-x-A-x SAV-FC-x-A-x + SAV-FC-x-N-x SAV-FC-x-S-x-x
SAV-FC-2-G-0 Montazni konzole Nahradni filtr pro jednotku L
L SAV-x-K-x SAVANA
0 - Standardni provedeni Umoznuje montdaz na zed ve trech rliznych
9 - Atyp RAL Uhlech: 0° 15°,30°
G - Vysekavané lamely SAV-2-FI
(horizontalni) I FI - Filtr tfida filtrace Coarse
A - Hlinikové lamely 40% (G2)
V - Vysekavané lamely 1-Pro SAV-1
(vertikalni) 2 - Pro SAV-2
F - Difuzor 4 - Pro SAV-4
D - Vyfukové dyzy 6 - Pro SAV-6
N - Néstavec SAV - Vytapéci jednotka
S — Straw system SAVANA
1 - Pro SAV-1
2 - Pro SAV-2 Smésovaci komora pro
4 - Pro SAV-4 jednotku SAVANA
6 — Pro SAV-6
FC - Celni kryt
SAV - Vytapéci jednotka SAV-2-K-0
SAVANA | E— 0 - Standardni provedeni
9 - Atyp RAL SAV-MIX-2-0
K - Konzole L 0 - Standardni provedeni
1 - Pro SAV-1 9 - Atyp RAL
2 - Pro SAV-2 2 - Pro SAV-2
4 - Pro SAV-4 4 - Pro SAV-4
6 — Pro SAV-6 6 — Pro SAV-6 7
SAV - Vytapéci jednotka ———— SAV-MIX - Smésovaci
SAVANA komora

Prdvanazmény vyhrazena.
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» SAVANA AC P> vytapéci jednotka MULTI YVAC

Ridici jednotka AirGENIO ZV3-024-xx SCHEMA ZAPOJENI
SC-C-AC (SC-S-ACQ) 3-cestny ventil s 24V DC Veskera schémata zapojeni uvedena v technic-
4A/7A/16A & pohonem, 0-10V DC fidici kém katalogu jsou pouze informativni. Pfi mon-
signal (pro fidici jednotku tazi vyrobku se fidte vyhradné stitkovymi hod-
! SC-Q) notami, pokyny a schématy umisténymi pfimo
na vyrobku a nebo pfilozenymi k vyrobku.
Regulator otacek STRA1 i RT-3-xx
5A/75A/16A 3-cestny ventil s 230V, O/C SAV-AC
pohonem (pro regulator L|N|[PE
’ i STRAT1, nelze pouzit pro fidici
! jednotku SC-C)
ZV2-230-xx Termostaticky ventil
2-cestny ventil s 230V - O/C - TV1-1/1
pohonem (pro regulator - " e 1-23%0v. L N PE
STRAT1, nelze pouzit pro Fidici Hiavni elektricky pfivod
jednotku SC-C) @
Schéma zapojeni ovlddaciho systému jsou k dis-
ZV3-230-xx Ohebné pripojovaci hadice pozici v manualu.
3-cestny ventil s 230V - O/C T OH-xx-xx-500
pohonem (pro regulator - >
STRA1, nelze pouzit pro fidici i
jednotku SC-C) d‘%
| Pokojovy termostat |
ZV2-024-xx TER-P |
2-cestny ventil s 24V DC I o1
pohonem, 0-10V DC Fidici - - -( J
signal (pro fidici jednotku I 1
SC-Q) &
Zavitové tyce
Jednotka mize byt zavésena
pomoci Ctyf zavitovych tyci.
ZTZ-M8-1,0 - Zavitova ty¢,
zavit M8, délka 1 m, vhodné
pro vsechny typy topnych
téles.
PRIKLAD ZNACENI

SAV-2-2R-1AC-0

0 - Standardni provedeni
9 - Atyp RAL

1AC - 1f AC motor

2R - 2 fady vyménik

3R - 3 fady vyménik
1-SAV-1

2 - SAV-2

4-SAV-4

6 — SAV-6

SAV - Vytapéci jednotka SAVANA

Prdvanazmény vyhrazena.
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