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SO.01 UZEMNĚNÍ
D.1.4.d ELEKTROINSTALACE

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém:   JTSK
Výškový systém:   BpV
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SVÁŘEČKA GIS 200

M08
SVÁŘEČKA MIG 190

M02
SLOUPOVÁ VRTAČKA

ERLO TS 25

M03
VRTAČKO FRÉZKA

ERLO TF 35

M04
PÁSOVÁ PILA

PEGAS 230x380 SHI-LR

M05
SOUSTRUH

AVIA LZ 20a 760

M06
VANAD KOMPAKT

LASER 12,5x25
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Provedení dle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4
Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51ed.3 : AA7, AB8
Uzemnění: páskem FeZn 30/4mm uloženým min. 1,0 m od objektu

Třída LPS : III
Zemní odpor : nižší než 2 Ohmu
Vzdálenost svodů od sebe : 15 m
Rozmístění svodů : dle ČSN EN 62305-3 E.5.3. str. 107, 108
Střecha : rovná
Svody : skryté v trubce netříštivé o29 - pod zateplením
Hromosvodné vedení : drát AlMgSi 8 mm
Ochranný úhel : a 52 st. dle ČSN EN 62305-3, Tab. 2
Poloměr valící koule r : 45 m
Velikost ok dle Tabulky 2 : 15 x 15 m
Veškeré ocelové prvky stavby budou připojeny na zemnící soustavu.
Svorky SZ umístěny 60 cm nad terénem v krabici s nerezovým víkem.
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