PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: ul. Topolova bez €.p. €.parc.:st.333 POHLED JIZN

PSC, misto: 28924 Milovice

Typ budovy: Administrativni budova I

i . 2 POHLED SEVERNi
Plocha obalky budovy: 1008,50 m i = S
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Objemovy faktor tvaru A/V: 0,81 m2/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 370,30 m?2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(mz2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 30
MWh/rok

1 48,5




- . o . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
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Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Strechu:
c
Podlahu: ,§
Vytapéni: g
a

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Osvétleni: [l Elektiina ze sité - 16,2

Energie okoli - 14,0

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Mimoradné nehospodarna 1
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 19,2 . 05 . 40 64

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Hlusek Osveédceni ¢.: 501

Kontakt: 608509567, f.hlusek@seznam.cz Vyhotoveno dne: 10.10.2018

Podpis:




