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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni epergii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sbh., o energeticke narocnosti budov
Ulice, Cislo: ul. Topolova bez ¢.p. €.parc.:st.333 POHLED J2NI =
PSC, misto: 28924 Milovice ﬁ == e = ﬁ ;
b } :-‘ | Al . 2=
Typ budovy: Administrativni budova i - [ =
Plocha obalky budovy: 1008,50 m? P ane , o .
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,81 mz/m?3 B8 B8 B :'f AE0BE A A
Celkova energeticky vztazna plocha: 370,30 m? I 7
& & ~
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
Mérné hodnoty kWh/(mzrok)
Mimofédné
Usporna
131
— 122
«——183
Velmi
wne{ho_spodémé .
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 30,1 : 48,5




- p R PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatieni pro . Stanovena
Vnéjsi stény: :
Okna a dvere:
Stiechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

PFipravu teplé vody:

Osvétleni: B Elektiina ze sité - 16,2

Energie okoli - 14,0

Popis opatfeni je v protokolu priukazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazoméno ipkou

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

‘Obdlka budwy Vytipini | cmazw . Vétrani Uprava wnkosu- Teplivoda ' Osvétleni

U.,,, W/(m?- K) Dilé&i dodane energie Mémé hadnoty kWh(m2 rok)

M id SpoIma

Hodnoty pro celou budovu : : : : :
NWhirok 19,2 : : 0,5 : : 4,0 : 6,4

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Hlusek Osvédceni ¢.: 501

Kontakt: 608509567, f.hlusek@seznam.cz Vyhotoveno dne: 10.10,
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PROTOKOL PRUKAZU

-

Ucel zpracovani prukazu

[0 Nova budova
O Prodej budovy nebo jeji éasti
Vé&tsi zména dokonéené budovy

O Jiny Géel zpracovani :

[0 Budova uZivana organem vefejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji éasti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

ul. Topolova bez ¢.p. ¢.parc.:st.333

28924 Milovice
Katastralni tzemi : Benatecka Vrtice (602060)
Parcelnf ¢islo : st. 333
Datum uvedeni do provozu 1950
(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :
Vlastnik nebo stavebnik : MELVIA TRADE s.r.0.
Adresa : Letecka 394/30
28924 Milovice
Ic: 24738123
Telefon 778014774
email : melvia@melvia.eu
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Typ budovy
O Rodinny dim O Bytovy dim [0 Budova pro ubytovani
a stravovani
Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani
[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Gcely [0 Budova pro kulturu
O Jiné druhy budovy :
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Easti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [md] 12479
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Z:':x vl::;?i:hm :onstrukci ohranicujicich objem budovy V) (ot 10084
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m2/m?) 0,808
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 370,3
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
O Hnédé uhli O Cerné uhli
O Topny olej O Propan - butan / LPG
O Kusové dfevo, dievni &tépka [0 Drevéné peletky
O Zemni plyn M Elektfina
[ Jina paliva nebo jiny typ zésohovani :
[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: O do50% véetng, [0 nad 50% do 80%, O nad 80%
Energie okolniho prostiedi (tepelné cerpadlo)
ucel: na vytapéni, pro pfipravu teplé vody, [0 navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina [ O Teplo | @ Zadne
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) poZadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla initel '::f;?:
Plocha | \ypoctena Referenéni 'e:":(t"i prostupem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota | oo pang | T tepla
y; e1.Uyz Un20/Urec20 b Hr;
[m?] [W/(m?-K)] | [Wiim*K)] | [W/(m?-K)] | (ano/ne) [] [WIK]
SO1 Sténa obvodova 2229 0,20 0,30 0,30/0,25 - 1,00 445
OT1 180/250 9,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,1
0T2 270/250 13,5 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 12,2
OT3 120/170 143 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 12,9
OT4 60/90 22 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1.9
STR1 Strop 1.NP 370,3 0,19 0,30 0,30/0,20 - 1,00 70,4
PDL1 Podlaha na zeminé 337,8 0,32 0,45 0,45/0,30 - 0,59 63,8
PDL2 Podlaha nad sklepem 325 0,31 0,60 0,60/0,40 - 0,88 8,8
DO1 200/230 vstup dveie 46 1,00 1,70 1,70/1,20 - 1,00 46
OT5 80/90 0,7 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 0,6
OT5 80/80 0,7 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 0,6
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 1 008,5 0,026 - - 1,00 259
Celkem 1008,5 2544

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Spinéno je vy2adovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez véts(
zZmeéné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referencni hodnota
navrhova . 6’n primérného soutinitele
2 vnitini teplota Y prostupu tepla zény
ona
Oimj Vi Uempr;
[°cl [m?] [W/(m?-K)]
Zona 1 - kancelare 20,0 10423 0,36
Zobna 2 - chodby 20,0 205,6 0,36
Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova em Uemr Spinéno
(Uem = Hr/A) (Uempr = Z(Vi*Uempy)/V)
[Wi{m2-K)] [Wi(m*K)] (ano/ne)
0,252 0,362 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku je w2adovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotiebou energie a u véts| zZmény
dokongené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Utinnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- THgen vytapéni
péni nebo NH,em
COPy gen TH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%)I-] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
kancelare Tepelné cerpadlo Elektiina ze sité 100,0 16,0 3,10 87,0 88,0
vzduch-voda
chodby Tepelné cerpadlo Elektiina ze sité 100,0 16,0 3,10 87,0 88,0
vzduch-voda
b.1.b) poZadavky na Géinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TNH,gen zdroje
nebo tepla NHgenrq
COPy gen nebo
COPy gen
[-] [%)/1-] [%)1-] [ano/ne]
kancelaie Tepelné Eerpadlo vzduch-voda 3,10 3,0 ANO
chodby Tepelné erpadlo vzduch-voda 3,10 3,0 ANO
Poznamka
Hodnocenf spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vét&i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vatsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici | Pokryti | Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilgi elektricky objemovy pfikon
systému potieby prikon prutok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova / zéna na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFPahu
[ [-] [kW] [kW] [%] w] [m*hod] [W-s/m’]
Referenéni budova X X X X X X X 1750
Hodnocené budova | protiproud4 elektiina 0,0 0,0 100 316,0 570 1000
rekupera
Budova celkem 0,0 0,0 100 316,0 570
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / z6na pripravy nositel dilci pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
v potieby | ohfev TV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qu st Quais
teplé Nw.gen
vody nebo
COPwgen
[ [-] [%] [kW] [litry] [%)[-] |[Wh/(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
Kancelare centralni | Elektiina ze 100,0 16,0 120 31 10,6 447
sité
b.5.b) poZadavky na ucinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Ucinnost PoZadavek spinén
budova / zéna k pFipravé tepla pro pfipravu referenc¢niho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPy g teplé vodynw gen.rq
nebo COPw,,.,.
[-] [%)I[-] [%])/[-] [ano/ne]
Kancelaie centréinf 3,1 3,0 ANO
Poznamka

Hodnocenf spinén( pozadavku ve sloupci Spinéno je vwzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne2 vétsi
zméné dokon&ené budovy v pfipadé plnénf pozadavku na energetickou narognost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon pro
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni osvétleni vztazeny
soustavy na osvétleni budovy k osvétlenosti zény
PLix
[-] [%] [kW] [Wi(mZIx)]
Referenéni budova X X X 0,02
kancelare kamcelare 100,0 2,399 0,02
chodby chodby 100,0 0,106 0,02
Budova celkem 2,505
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Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zo6n a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP4 EPc vétrani teplé EP_ nebo
zéna EPg vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZEI OZEE
Zéna 1 M O M ] %) O O
Zéna 2 O O %) O |

Nucené vétrani : NV1 - bez tpravy vihéenim NV2 - s tipravou vihéenim
VWrobaz OZE : OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu

b) diléi dodané energie

Budova Potieba Vypocétena Pomocna Dilci Mérna dilci
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaZinou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWhi/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)]
Referenéni 16 990 40 350 196 40 545 108,5
Vytapéni
Hodnocena 14 602 19072 151 19 224 51,9
Referencni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referencni 2111 2111 85,7
Vétrani
Hodnocena 537 537 1,5
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 3424 5280 0 5280 14,3
Pfiprava TV
Hodnocena 3424 4004 0 4 004 10,8
Referenéni 6478 6 478 0 6478 17,5
Osvétleni
Hodnocena 6 381 6 381 0 6 381 17,2
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T Srob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWhirok] [-] [+ [kWh/rok] [kWhirok]
Budova
Kogeneracni
jednotka EP¢qp - Dodévka
t o mimo
o budovu
Budova
Kogeneracni -
jwnotka EPCHp - Doc!avka
elektiina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarnf termické
systémy Qu ey - Dodévka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeli

Dilci Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnoviteiné primarni primarni
spotieba primarni primarmi energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektiina ze sité 16 160 3,2 3,0 51711 48 479
Energie okoli 13 986 1,0 0,0 13 986 0
[Celkem 30 146 X X 65 698 48 479
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e) poZzadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova 54 4286
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 30 146,1 Spinéno
of ANO
(8) |Referenéni budova 147,0 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 81,4
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypoéet referenéni hodnoty poZadovany po 1.1.2015
(10) | Referenénf budova 74 291,6
[KWh/rok]
(11) |Hodnocen4 budova 48 479,4 Spinéno
ANO
(12) | Referencni budova 200,6 (ano/ne)
= [kWh/(m?-rok)]
(13) |Hodnocena budova 130,9
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 65 697,7
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 17 218,3
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie
(16) Z hlediska primarni energie (%] 26,2
8/13




Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.

031032 - UH IPON s.r.0. - Uherské Hradisté
Zakazka: 360- Administrativa Milovice

Prikaz 2013 v.4.8.5-vv9 © PROTECH spal. sr.0.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vét§i zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

stisrs Y216 | ombinovana | Soustave

Alternativni systémy vyugivajici ene?-gii vyroba elektiiny zasobovani Tepelné ¢erpadio
2 OZE atepla tepelnou energii

Technicka
proveditelnost Ano Ano Ne Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ano
Ekologicka
proveditelnost Ano Ano Ne Ano

Doporucéeni k realizaci
a zdlivodnéni

- Solami kolektory nejsou bez dotace rentabilni. Zdroj na biomasu neni zde vhodny

zprostorovych duvodl ani z divodu obsluhy.

- KVET neni rentabilni , neni zajistén odbér tepla mimo topnou sezénu.

- CZT neni dostupny

- Tepelne Cerpadlo je vhodnym planovanym jedinym zdrojem tepla. Pfi navrhu otopné
soustavy navrhnout niZsi teplotni spad otopné soustavy. Pfedpokladana navrhova

teplota otopné vody do 55°C.

Datum vypracovani

analyzy fijen 2018

Zpracovatel analyzy Ing. HIGSek

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatreni
pro snizeni energetické naroénosti budovy

Popis opatieni

Predpokladana EZ:‘;’::';';‘,’(Z’;Z §£§?,?L"é'§.ﬂ2'32
dodand | Pdosane” | necenoutene
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technickeé systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
priprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
= 0 0
Celkem 0 0 0
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Datum tisku: 10.10.2018

Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické
Opatreni a konstrukce systémy Osb::g:'zabﬂ;oovoz Ostatni
budovy budovy y vy

Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka
Vhodhoat Ne Ne Ne Ne
Doporuceni k realizaci | - Obalka budovy je pomé&mé vyvéZené zateplena, nenavrhuji zmény.
a zdlivodnéni - Technické systémy jsou vyvazené navrZzeny nenavrhuji zmény.
Datum vypracovani
doporucenych fijen 2018
opatieni
Zpracovatel
navrzenych &
doporucenych Ing. Hiugek
opatieni
Energeticky posudek |energeticky posudek je souéasti posouzeni Ne

navrzenych doporucenych opatfeni

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.1

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. a) ANO
Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. c)
Pinéni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

B

Budova uZivana organem vefejné moci

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny G¢el zpracovani prikazu

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. FrantiSek HlGSek
Cislo opravnéni MPO 501
Paodpis energetického specialisty

Evidenéni éislo ENEX

| Evidenzni &islo ENEX [

190010.0

Datum vypracovani prukazu

lBatum vypracovani priikazu I

10.10.2018

Zdroj informaci

[ zdroj informaci T

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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Nazev

Podklady / popis:

Text

Podklady:

- Stavebni vykresova dokumentace zpracovana Projecticon s.r.o. , vypracoval Ing. Lukas Kosinka,
zodpovédny projektant Ing. Pavel Jezek , datum 10/2018

- doplriujici emailové informace k TZB systémim

Popis:

Jedna se o piizemni, ¢asteéné podklepeny objekt , ktery je v sougasnosti nevyuzivany. Celkovou
revitalizaci objektu bude budové dan Gcel kancelari.

Obvodové stény jsou z cihel ptnych palenych a budou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem s izolantem z mineraini vaty tl. 18cm ve standardu tepelné vodivosti 0,038 W/m2*K.
Strop pod nevytapénou pidou bude zateplen mineralni vatou tl. 24cm s tepelnou vodivosti max.
0,038. Podlaha bude zateplena EPS 100S tl. 12cm. Vypiné otvorti budou vymeéneény za nova
plastova s izolaénim 3-sklem Uw max. 0,9. solarni faktor g- min. 0,5, dvefe pak max. Ud-1,0.
Objekt bude vytapén tepelnym cerpadlem vzduch-voda o vykonu cca 16kW, jednotka ve standardu
PZP Dynamic HP3AWX-16 1ks. Teplo bude predavano radiatory, teplota otopné vody do 55°C.
Tepla voda bude akumulovana v zasobniku o objemu 120l, rozvody TV budou bez cirkulace. Objekt
bude vétran centralnim rovnotlakym vétranim s protiproudou rekuperaci tepla, celoroéni Géinnost
rekuperatoru bude min. 77%, jednotka ve standardu Atrea Duplex EC 570. Konkrétni jednotky
budou vybrany v dalsi fazi projektu. Chlazeni neni planovano.
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