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A: 18,78 m2
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Předsíň
A: 2,29 m2
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WC muži
A: 1,60 m2

108
Úklid
A: 1,60 m2

109
WC ženy
A: 1,60 m2
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WC ženy
A: 1,60 m2

111
Předsíň ženy
A: 4,08 m2

112
WC invalidé
A: 2,88 m2

113
Kancelář
A: 23,43 m2
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Kancelář
A: 24,83 m2

115
Archiv
A: 13,06 m2

117
Kancelář
A: 32,68 m2
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Kancelář
A: 26,28 m2
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Zádveří
A: 7,26 m2

101
Kancelář
A: 24,89 m2

119
Kancelář
A: 28,98 m2

116
Kancelář
A: 31,30 m2

122
Recepce, hala
A: 51,71 m2

±0,000 = 211,275

KOPÍRKA

211,200

R.01
R.TČ

RE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  3 NPE 50 Hz, 400 V/TN-C, TN-S

KABELY VEDENY V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU A V PODLAHÁCH V OCHRANNÝCH
TRUBKÁCH PVC.

V KUCHYNI BUDOU VÝVODY A ZÁSUVKY PRO KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE UMÍSTĚNY PODLE
MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB DLE
SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STAVBY.

VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ - STŘED 1,1m NAD PODLAHOU. U VŠECH VÝŠEK SE ROZUMÍ
NAD ČISTOU PODLAHOU.

OVLADAČE A POD NIMI UMÍSTĚNÉ ZÁSUVKY, NAPŘ. U ZÁRUBNÍ DVEŘÍ, MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY OSOVĚ
VERTIKÁLNĚ V JEDNÉ LINII.

VENTILÁTORY VZT BUDOU OVLÁDÁNY SPOLEČNÝM OVLADAČEM OSVĚTLENÍ S DOBĚHEM.

POSPOJENÍ DLE ČSN VODIČEM.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE PROVEDENA OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI
(SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE) DLE POŽADAVKU ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 A ČSN EN 61140 ed.2.

POZNÁMKY

LEGENDA TVAROVEK
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ

VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ - 230V/10A

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ - 230V/10A

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ - 230V/10A

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ - 230V/16A

VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ

ZASKLENÉ TLAČÍTKO TOTAL STOP, CENTRAL STOP

S

LEGENDA SVÍTIDEL


	D.1.4.d.06 SO.02 PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE

