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SO.02 PŮDORYS 1.NP - ZTI
D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém:   JTSK
Výškový systém:   BpV

PROJECTICON S.R.O.

18.002

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ

8

D.1.4.a.03 SO.02 PŮDORYS 1.NP - ZTI
M 1:50

LEGENDA ZNAČEK
Navržené potrubí studené vody  PP-R INSTALPLAST

Navržené potrubí teplé vody  PP-R INSTALPLAST

Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod podlahou PP HT-SYSTÉM

POZNÁMKA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY A VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNO

PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO

IZOLACÍ tl.13 mm. IZOLACE BUDE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO PROTI KONDENZACI.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-

SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ

PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD PODLAHOU 1.NP.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VÉST VE SPÁDU 3%, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- STOUPAČKY KANALIZACE VYVÉST NAD STŘECHU A ZAKONČIT ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ PROVEDEN DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI

REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- PRÁCE ZTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB!

Navržené potrubí splaškové kanalizace PP HT-SYSTÉM

Navržené potrubí hydrantové  OCEL

Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod stropem PP HT-SYSTÉM
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Kotelna
A: 23,39 m2
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DN150, 8 m

TČ

±0,000 = 211,275

KOPÍRKA

211,200

VÝLEZ DO KROVU
S POŽÁRNÍ

ODOLNOSTÍ 15 min
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