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±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
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SO 01 - Výrobní hala

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
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CYKY 3x2,5

S2

111
Kancelář
A: 33,12 m2

112
Denní místnost
A: 34,55 m2

113
Tech. m.
A: 3,45 m2

114
Šatna ženy
A: 5,83 m2

115
Předsíň ženy
A: 4,00 m2

116
Úklid
A: 1,29 m2

119
Šatna muži
A: 9,22 m2

117
WC ženy
A: 1,29 m2

118
Sprcha ženy
A: 3,30 m2

122
Pisoár
A: 1,29 m2

121
WC muži
A: 1,30 m2

120
Předsíň muži
A: 3,97 m2

123
Sprcha muži
A: 3,30 m2

125
Externí expedice
A: 44,79 m2

±0,000 = 211,650

211,650
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A
jednonosníkový m

ostový jeřáb
nosnost 5 t, rozpon 5,0 m

M07
SVÁŘEČKA GIS 200

M08
SVÁŘEČKA MIG 190

M02
SLOUPOVÁ VRTAČKA

ERLO TS 25

M03
VRTAČKO FRÉZKA

ERLO TF 35

M04
PÁSOVÁ PILA

PEGAS 230x380 SHI-LR

M05
SOUSTRUH

AVIA LZ 20a 760

M06
VANAD KOMPAKT

LASER 12,5x25

TČ

SKŘÍŇ NA MAZIVA
A ČISTIDLA

MAX 5 + 5 kg + SKŘÍŇ
NA PRÁZDNÉ OBALY

ODADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ -

POPELNICE NA
KOVOVÉ TŘÍSKY

CYKY 3x2,5

S2

101
Svařovna
A: 54,89 m2

102
Chodba
A: 22,86 m2

103
Technická místnost
A: 16,81 m2

104
Elektrodílna
A: 64,35 m2

105
Kompletace vysokých dílů
A: 132,04 m2

106
Mechanická dílna
A: 114,62 m2

107
Sklad mechanických součástek
A: 84,06 m2

108
Chodba
A: 30,04 m2

106.1
Zádveří
A: 1,79 m2

109
Chodba a mezisklad
A: 132,19 m2

110
Finální montáž a vzorkovna
A: 600,83 m2

111
Kancelář
A: 33,12 m2

112
Denní místnost
A: 34,55 m2

113
Tech. m.
A: 3,45 m2

114
Šatna ženy
A: 5,83 m2

115
Předsíň ženy
A: 4,00 m2

116
Úklid
A: 1,29 m2

119
Šatna muži
A: 9,22 m2

117
WC ženy
A: 1,29 m2

118
Sprcha ženy
A: 3,30 m2

122
Pisoár
A: 1,29 m2

121
WC muži
A: 1,30 m2

120
Předsíň muži
A: 3,97 m2

123
Sprcha muži
A: 3,30 m2

124
Přístřešek pro hutní materiál
A: 252,00 m2

125
Externí expedice
A: 44,79 m2

±0,000 = 211,650

211,650

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  3 NPE 50 Hz, 400 V/TN-C, TN-S

KABELY VEDENY V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAHÁCH V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH
PVC, VE VÝROBNÍCH PROSTORECH BUDOU KABELY VEDENY V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH 60x100 A 60x200
mm.

V KUCHYNI BUDOU VÝVODY A ZÁSUVKY PRO KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE UMÍSTĚNY PODLE
MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY.

VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB DLE
SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STAVBY.

VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ - STŘED 1,1m NAD PODLAHOU. U VŠECH VÝŠEK SE ROZUMÍ
NAD ČISTOU PODLAHOU.

OVLADAČE A POD NIMI UMÍSTĚNÉ ZÁSUVKY, NAPŘ. U ZÁRUBNÍ DVEŘÍ, MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY OSOVĚ
VERTIKÁLNĚ V JEDNÉ LINII.

VENTILÁTORY VZT BUDOU OVLÁDÁNY SPOLEČNÝM OVLADAČEM OSVĚTLENÍ S DOBĚHEM.

POSPOJENÍ DLE ČSN VODIČEM.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE PROVEDENA OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI
(SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE) DLE POŽADAVKU ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 A ČSN EN 61140 ed.2.

POZNÁMKY

LEGENDA TVAROVEK
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ

VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ - 230V/10A

PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ - 230V/10A

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ - 230V/10A

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ - 230V/16A

VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ

ZASKLENÉ TLAČÍTKO TOTAL STOP, CENTRAL STOP

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ - 230V/16A, IP54

ZÁSUVKA  - 400V/16A, IP54

S

LEGENDA SVÍTIDEL
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