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Obecné informace

1. Obecné informace

Tento ndvod popisuje bezpecnou a sprdvnou montadz a zprovoznéni
tepelného Cerpadla DYNAMIC.

Névod je soucasti tepelného Cerpadla a musi byt uchovavan po dobu
Zivotnosti  vyrobku. Navod predejte kaZdému pfistimu  majiteli,
provozovateli nebo osobam, které budou vyrobek obsluhovat.

1.1. Znaceni vyrobku

HP3AWX 08 A S

Navod musi byt uschovan v bezprostfedni blizkosti zafizeni a musi byt
kdykoli pfistupny personalu obsluhy, Udrzby nebo servisu.

Pred pouzitim a zahajenim vSech praci si navod peclivé prectéte
a Ujistéte se, Ze mu rozumite.

Pfi montdZi a obsluze zafizeni dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny
uvedené v tomto navodu a dale viechny vieobecné zasady bezpecnosti
prace a ochrany zdravi pfi praci.

Stupen vybavy zakladni vybava

R provedeni s aktivnim chlazenim

S provedeni s oddélenym kondenzatorem Splitboxem
Model D Modelova fada DYNAMIC
Topny vykon 08 4-13 kW

16 7-22kwW

Oznaceni tepelného cerpadla

1.2. Pouzité symboly
V ndvodu jsou pouzity nasledujici symboly:

Nebezpeci

B>

Ohrozeni Zivota!
= 0Oznacuje bezprostiedné hrozici nebezpedi, které by mohlo vést k
tézkym zranénim nebo i k usmrceni.

Varovani

B>

Nebezpecna situace!
= Oznacuje moznou nebezpecnou situaci, kterd miize vést k tézkym
zranénim nebo i k usmrceni.

Upozornéni

&

Vécné skody!
= OznaCuje moZnou nebezpe€nou situaci, kterd by mohla vést
k vécnym Skodam.

Informace

Doplfujici informace v zajmu lepsiho pochopen.

~

Navod k montdzi a provozu DYNAMIC

Informace pro uZivatele.

Informace nebo pokyny pro kvalifikovany od-
borny personal.

1.3. U¢el pouziti

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC je vyhradné urceno jako zdroj tepla pro
vytapéni objektd a pro pfipravu teplé vody. Ve varianté (R) mlze
slouzit i k aktivnimu chlazeni objektd.

Jakékoli jiné pouZiti je zakdzané a vyrobce v tomto pfipadé nenese
zadnou zodpovédnost za pfipadné skody.

Jakékoliv zmény nebo prestavby zafizeni jsou zakazany. Mohly by vést
k poskozeni zdravi, k imrti anebo zpisobit vécné Skody.

Oznaceni umisténé na zafizeni vyrobcem nesmi byt odstrafiovano,
ménéno a mus z(stat trvale itelné.

Pokud se na zafizeni vyskytne zavada, nesmi byt zafizeni do jejiho
odstranéni pouzivano.

1.4. Dalsi platné dokumenty

Soucasné s dodrzovanim pokynd uvedenych v tomto névodg,
dodrzujte v3echny montazni a provozni instrukce uvedené v
navodech pro jednotlivé pfisludenstvi.
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2. Prehled norem a
predpisu

= Uzaviené expanzni nadoby s vestavénou membranou pro instalovani
ve vodnich systémech podle CSN EN 13 831

= Tepelné soustavy v budovach podle CSN EN 12 828+A1

= Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody podle CSN 06
0320

= Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni podle CSN 06
0830 (CSN EN 12 828)

= Elektrické pfipojeni a jisténi v souladu s CSN 33 2000-5-523, CSN 33
2000-4-41, SN 33 2000-4-43, CSN EN 60 898-1

® Provoz zafizeni v souladu s CSN 06 0830.

3. Bezpecnostni pokyny

= Pro bezpecné pouzivani zafizeni je nutné dodrZzovat viechny pokyny
uvedené v tomto navodu k montazi a provozu.

= Pfed montazi / uvedenim do provozu si dikladné prectéte navod k
montaZi a provozu.

® Elektrické pripojeni mlZe provadét pouze proskoleny pracovnik s
potfebnou odbornou kvalifikaci.

= Dodrzujte pokyny uvedené v samostatnych navodech pro jednotlivé
komponenty a pfislusenstvi.

= Bezpecnostni zafizeni musi byt dimenzovana a namontovdna pro
dané zafizeni v souladu s technickymi smérnicemi.

= Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentainimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o pouzivani spotfebice bezpe¢nym zpiisobem a rozumi
pfipadnym nebezpe&im. Déti si se spotiebicem nesméji hrét. Cisténi a
ddrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.

= Nesnimejte zadné kryty, hrozi nebezpeci drazu elektrickym proudem.
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Prehled norem a predpist

# Nebezpedi

/

Nebezpedi poskozeni vedeni!

Poskozeni plynovych nebo elektrickych vedeni mohou vést k tézkym

zranénim nebo i k usmrceni.

= Pred zahdjenim praci zkontrolujte umisténi elektrickych, plynovych
a vodnich pfipojek a vedeni.

4. Preprava, baleni a
skladovani

4.1. Preprava

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni a neporusend. Zjistite-li, Ze byla
dodavka poskozena pfi pfepravé, nebo Ze neni GpIng, informujte o tom
svého dodavatele.

Doddvka zahrnuje:

= Tepelné Cerpadlo DYNAMIC

= Rozvadéc s ovladacim terminalem Powerbox DYNAMIC

= (Oddéleny kondenzator Splitbox (pouze u varianty S)

= (idlo venkovni teploty

= 2 kusy teplotni sondy (teplota otopné vody v akumulaéni nadrzi,
teplota vody v akumulacnim ohfivaci vody)

= 2 kusy teplotni sondy (teplota otopné vody v okruzich se sméovanim)

= 1 kus teplotni sondy (teplota chladici vody v akumulaéni nadrzi),
pouze u varianty R s aktivnim chlazenim

Prepravni plechy namontované na stavitelnych nohach

Navod k montazi a provozu tepelného cerpadla DYNAMIC

Névod k obsluze tepelného Cerpadla s terminalem DYNAMIC
= Navod pro techniky k obsluze tepelného Cerpadla s terminalem
DYNAMIC

Tepelné cerpadlo DYNAMIC je doddvané na prepravni paleté, na které
je zajisténo proti pohybu. Na misto instalace miize byt dopraveno
pomoci vhodné pfepravni pomicky (napf. nizkozdvizného voziku).
Tepelné Cerpadlo je dodavéno se 4 prepravnimi plechy, které jsou
uchyceny mezi stavitelnymi nohami a rdmem tepelného Cerpadla.
Pomoci téchto prepravnich plechli mlZzete tepelné Cerpadlo, napf.
vhodnymi trubkami, donést na konecné misto montdze (viz kapitola 6,
strana 9)

Navod k montézi a provozu DYNAMIC 5



Technicky popis

# Upozornéni

4

Vécné skody zptisobené naklopenim zarizeni!

Nadmérné naklopeni zafizeni pfi prepravé a montazi mlze vést
k poskozenf chladiciho okruhu.
u Zafizeni nenaklapéjte vice jak 45° v jakémkoliv sméru.

4.2. Baleni

Pro baleni byly pouZity vyhradné materialy Setrné k Zivotnimu prostfedi
a zdravi lidi. Obalové materidly jsou cenné suroviny a mohou se opét
pouZit. Pfedejte je proto k recyklaci roztfidéné, a to dle pouzitého
materidlu. Pokud to neni mozné, zlikviduite je v souladu s legislativnimi
predpisy.

4.3. Skladovani

Zafizeni a jeho komponenty skladujte za nasledujicich podminek:

= zafizeni skladujte na suchém misté chranéném proti pfimému
slunecnimu zafeni, povétrnostnim vliviim, mrazu a prachu

= zafizeni nevystavujte agresivnimu prostfedi

= relativni vihkost vzduchu nesmi prekrocit 60 %

6 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

5. Technicky popis

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC je urceno pro ekologické a energeticky

dsporné vytapéni, pfipravu teplé vody nebo ohiev bazénové vody a ve

varianté R také pro aktivni chlazeni.

Vytdpéné objekty mohou byt rlizného charakteru s teplovodnim

systémem vytapéni, at uz se jednd o systém s radiatory, podlahové nebo

sténové vytapéni a kombinované systémy.

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC se vyznacuje nasledujicimi vlastnostmi:

= vysoka energetickd Gcinnost

= velmi tichy provoz

= moznost nastaveni nizsich otacek ventilatoru za Ucelem sniZeni
hlu¢nosti

= provoz s modulaci vykonu kompresoru, ventildtoru a obéhového
Cerpadla

= inteligentni fidici systém s barevnym dotykovym displejem a s mnoha
inovativnimi funkcemi a pruznymi moznostmi ovladani (viz névod
k obsluze tepelného Cerpadla s terminalem DYNAMIQ).

U tepelného Cerpadla je pouZita konstrukce, ktera dlouhodobé odolava
vsem povétrnostnim vlivim venkovniho prostfedi. Instaluje se vné
vytapéného objektu na volném prostranstvi takovym zplsobem, aby
nedochdzelo ke snizeni proudéni vzduchu skrz vyparnik tepelného
Cerpadla a ke zpétné cirkulaci jiz ochlazeného vzduchu. Proudéni
vzduchu pres vyparnik tepelného cerpadla zajistuje axidlni ultratichy
ventilator.

Chladici okruh tepelného Cerpadla je tvofen hermetickym spiralovym
kompresorem typu Scroll fizenym frekvencnim ménicem, deskovym
kondenzatorem a lamelovym vyparnikem, do kterého je pfivod chladiva
fizen elektronickym expanznim ventilem. Odlucovac kapaliny s
integrovanou rekuperaci tepla a sbérac¢ chladiva zajistuji spolehlivy
provoz a vysokou energetickou Ucinnost tepelného Cerpadla.

Pouzité chladivo R 410A je ekologicky vhodné. Zafizeni se dodava
s Uplnou naplni chladiva a plné funkéné odzkousené a pfipravené k
provozu.

Pro komunikaci s tepelnym Cerpadlem slouZi terminal s inovativnim
barevnym dotykovym displejem . Na displeji jsou zobrazovany parametry
a provozni stavy tepelného Cerpadla a vytdpéciho systému. Displej
umoziuje provadét rliznd nastaveni systému a vytvafet uZivatelské
funkce tzv. scéndfe.

Kompaktni tepelné cerpadlo DYNAMIC je mozné bezproblémové
provozovat v soucinnosti s naprostou vétsinou elektrickych, plynovych
nebo olejovych kotld.
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5.1. Princip funkce tepelného cerpadla

Chladici okruh tepelného Cerpadla se sklada z nasledujicich
hlavnich prvk{:

® kompresor

= kondenzator
= expanzni ventil
= vyparnik

= chladivo

Obr.1: Chladici okruh

Technicky popis

5.1.1. Princip tepelného cerpadla ve funkci vytapéni

Ve vyparniku (1) se odebira teplo z okolniho vzduchu pomoci vypafovani
chladiva. Vypafené péry chladiva nasava kompresor (4), stlaCuje je a
vytlaCuje do kondenzatoru. Elektricka energie na pohon kompresoru se
pfeméni v teplo, které se pficita k teplu z okolniho vzduchu pfivedenému
ve vyparniku. V kondenzatoru (5) stlacené péry chladiva kondenzuji a
tepelna energie se pfedava do otopné vody. Kapalné chladivo, které
zkondenzovalo v kondenzatoru, se prostfednictvim elektronického
expanzniho ventilu pfevadi do vyparniku, aby se zde opét vypafilo a cely
cyklus se opakuje.

Obr.2: Provozni rezim topeni

kompresor
© odvod tepla
do otopné
soustavy
komprese
vypafovani kondenzace
pfivod tepla
z venkovniho K
vzduchu,
vody nebo €Xxpanze kondenzator
zemé
expanzni ventil
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2 Ctyfcestny ventil
3 odlucovac kapaliny
4 kompresor
5 kondenzator
6 sbérac chladiva
7 filtrdehydrator
8 prihleditko
9 elektronicky expanzni ventil
10 integrovany priitokomér
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Montaz

5.1.2. Automaticky, energeticky Gsporny systém odtavani
namrazy na vyparniku

Pfi ochlazovani vzduchu kondenzuje na povrchu vyparniku vzdusdnd
vihkost, kterd pfi nizkych venkovnich teplotdch na teplosménné plose
vyparniku namrza — tvoii se ndmraza. Ta se periodicky odtava.

Obr.3: Provozni rezim ,odtavani reverzaci”
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Odtatd ndmraza je odvadéna pod jednotku tepelného Cerpadla do
vsakovaci jimky nebo je zachytdvana do odkapni vany a odvadéna do
se provadi odtavani reverzaci za chodu kompresoru v cyklech dle
venkovni teploty.

Odtavani reverzaci se provadi Ctyfcestnym elektromagnetickym ventilem
(2), ktery prefadi vstup a vystup kompresoru tak, Ze kondenzator (5) je
ve funkci vyparniku a vyparnik (1) ve funkci kondenzatoru.

Systém odtavani je automaticky fizen elektronickym fidicim systémem
tepelného cerpadla tak, aby byl energeticky efektivni a maximalné
dsporny. Povrch vyparniku tepelného Cerpadla je opatfen specidlni
hydrofilni vrstvou, kterd zajisti dokonalé stékani kondenzatu z odtaté
namrazy.

8 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

5.1.3. Princip funkce tepelného cerpadla ve funkci aktivniho
chlazeni

Aktivni chlazeni je podobné provoznimu reZimu odtavani reverzaci, kdy
Ctyfcestny elektromagneticky ventil (2), prefadi vstup a wvystup
kompresoru tak, Ze kondenzator (5) je ve funkci vyparniku a vyparnik (1)
ve funkci kondenzatoru. Teplo je tudiz v kondenzatoru (5) odebirdno
chladici vodé a prostfednictvim vyparniku (1) je pfedavano do
venkovniho prostredi.

5.2. Dimenzovani

Pro dosazeni co nejefektivnéjsiho provozu tepelného cerpadla DYNAMIC
je nutné sprdvné dimenzovat jak samotné tepelné cerpadlo tak
i otopnou soustavu. Zbytecné navydeni teploty otopné vody o 1 °C
zvySuje spottebu elektrické energie o cca 2,4 %. Z tohoto dlvodu je pro
pouZziti tepelného cerpadla optimalni volit nizkoteplotni otopné systémy
(podlahové vytapéni, nizkoteplotni radiatory s velkou otopnou plochou
atd.).

Q Upozornéni

/

Nebezpeci vécnych Skod pfi nespravné manipulaci!

Pouziti tepelného Cerpadla pro ohfev nebo vysoudeni Cerstvé vylité

betonové podlahy pfi nizkych venkovnich teplotach je nevhodné.

® 7vy3ené pozadavky na topné zatiZeni pfi vysouseni podlahy miize
venkovni teploté je proto nutné pro vysouseni podlahy pouZit jiné
prostiedky. Pfi bivalentnim provozu Ize pro tento Ucel pouZzit druhy
zdroj tepla.

6. Montaz

6.1. Montaz tepelného cerpadla

6.1.1. Pozadavky na misto montaze

Pfi montazi tepelného cerpadla DYNAMIC dodrZujte nasledujici zasady:

= 7Zafizeni se instaluje ve venkovnim prostoru, zpravidla v bezprostfedni
blizkosti vytapéného objektu.

® Zafizeni musi byt umisténo takovym zpdsobem, aby bylo umoznéno
volné proudéni vzduchu na vstupu i vystupu tepelného Cerpadla!
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® Zafizeni musi byt umisténo takovym zpGsobem, aby nedochédzelo ke
zpétnému nasavani jiz ochlazeného vzduchu! Tepelné cerpadlo nesmi
byt instalovano na stisnénych mistech (vyklenky, kouty, mezi dvémi
zdmi atp.).

= [nstalace do prohlubni a vnitinich dvorkd neni pfipustna.

= Vyfukovany vzduch je studenéjsi nez vzduch nasavany. Z tohoto di-
vodu se mlze pred zafizenim na vystupni strané vytvaret namraza.
Vyfuk vzduchu proto nesmi sméfovat na cestu pro pési ani na jiné
dopravni komunikace.

= K zafizeni musi byt zajistén pfistup pro montaz propojeni s otopnou
soustavou, piipadné s oddélenym kondenzatorem, pro elektrické
propojeni a nasledny servis zafizeni!

= Musi byt zajisténa maximalni stabilita zafizeni!

= Musi byt zajisténo vhodné odvadéni vznikajici kondenzované vody.

® Musi byt dodrzovany minimalni vzdalenosti od hromosvodd dle
CSN EN 62305.

Informace

V Zadném pripadé se nedoporucuje montdZ do tfisténného vyklenku!

6.1.1.1. Minimalni odstupy pro umisténi tepelného cerpadla
Na nasledujicim obrazku jsou uvedeny minimalni odstupy od stavebnich
konstrukci a jinych prekazek.

Montaz

Obr.4: Minimalni odstup tepelného cerpadla od stavebni konstrukce

7

min 3000
min 3000

Odstup mezi dvéma tepelnymi Cerpadly pfi montaZi vedle sebe musi byt
rovnéz nejméné 800 mm.

1112019

Informace

pro danou oblast instalace zafizenti.

Zajistéte dodrzeni hlukovych limitd stanovenych zakonnymi predpisy

Navod k montézi a provozu DYNAMIC



Montaz

6.1.1.2. Instalace tepelného cerpadla na pevny zaklad Doporucena stavebni konstrukce betonového zakladu a drendzni vrstvy
Tepelné Cerpadlo DYNAMIC se vyslovné doporucuje instalovat na  je uvedena na nasledujicim obrazku ¢. 5.

pfedem pfipraveny pevny zéklad se snizenou drendzni vrstvou, kterd

zajisti odvod kondenzatu, pfipadné hromadéni odtdté namrazy z

vyparniku tepelného cerpadla.

0br.5: Konstrukce betonového zakladu a drenazni vrstvy
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Montaz

Obr.6: Zéklad z recyklovaného plastu

Ekonomicky zajimavou variantou je pouziti zakladu z recyklovaného

plastu, odolného proti UV zafeni. Zaklad je feSen formou stavebnicového
systému. Vyhodou je jednoducha montaz bez nutnosti mokrych procest.
Plastovy zaklad je mozny objednat jako pfislusenstvi na zvlastni
objednavku.

Obr.7: Konstrukce zakladu z recyklovaného plastu
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Montaz

6.1.1.3. Instalace tepelného cerpadla na zpevnénou plochu s
odkapni vanou pro zachyceni a odvod kondenzatu

Tepelné cCerpadlo DYNAMIC je také moZné instalovat pouze na
zpevnénou plochu, ktera dostatecnym zpisobem zajisti jeho maximalni
stabilitu. V takovém pfipadé je nutné ze spodniho prostoru pod
vyparnikem odvést kondenzat vznikajici ze vzdusné vlhkosti a odtaté
namrazy. Toto se provadi prostfednictvim odkapni vany, kterd je
namontovana ve spodni ¢asti tepelného Cerpadla pod vyparnikem.
Vytok z odkapni vany se zavadi potrubim do drendze v nezamrzné
hloubce.

Odkapni vana se doddva jako pfisluSenstvi tepelného cerpadla
DYNAMIC na zvlastni objednavku.

Odkapni vana a pfipojené potrubi jsou pfi nizkych a extrémné nizkych
venkovnich teplotach pod bodem mrazu vyhfivany topnym kabelem,
ktery je pfipojen k elektroinstalaci tepelného cerpadla a jeho funkce je
fizena automaticky. Je potfeba vzit v Uvahu, Ze toto feSeni urcitym
zplisobem snizi celkovy energeticky efekt tepelného cerpadla, a proto
se standardné nedoporuCuje.

Obr.8: Odvedeni kondenzatu do drenaze v nezamrzné hloubce
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Vystup z odkapni vany - DN32

6.1.1.4. Instalace tepelného cerpadla na konzoly

V piipadé, Ze pro instalaci zafizeni nevyhovuje ani jeden z pfedchozich
zplisobd, je mozné tepelné Cerpadlo DYNAMIC instalovat na konzoly
upevnéné napf. na nosné stavebni konstrukci vytdépéného objektu.
Sadu dvou konzol je mozné objednat jako pfislusenstvi na zvlastni
objednavku.

12 Né&vod k montaZi a provozu DYNAMIC
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6.1.2. Priprava na pfipojeni tepelného cerpadla

Montaz

6.1.2.1. Propojovaci vedeni - zakladni provedeni TC a varianta s chlazenim R

0br.9: Hydraulické a elektrické pfipojeni na zadni strané

Elektrické napajeni 400V / 50 Hz I
Komunikagni propojeni s Powerbox DYNAMIC \

Elektrické napajeni 230 V / 50 Hz %
péj >
=0

Vstup otopné vody

Vystup otopng vody - .

1

Odtok kondenzatu
(pouze pfi pouziti odkapni vany, viz pfislusenstvi)

Oznaceni

DYNAMIC 08 D / 08 DR DYNAMIC 16 D/ 16 DR

Elektrické napajeni tepelného Cerpadla 400 V /50 Hz

5% 2,5 mm?

Elektrické napajeni dohfevu 400 V / 50 Hz, pfipojuje se do Powerboxu DYNA-

MIC (elektrokotel + pfimotopny dohfev TV)

5 x 4 mm2 (pro 6 kW + 6 kW + 3 kW)
5x 6 mm2 (pro 7,5 kW + 7,5 kW + 3 kW)

Elektrické napajeni 230 V / 50 Hz

3x 1,5 mm?

Komunikacni propojeni tepelného Cerpadla s el. rozvadécem Powerbox
DYNAMIC (neni obsazeno v dodavce)

4 x 2 x 0,56 mm? (stinéno) pro pouZiti ve venkovnim prostiedi (napf.
Draka kabel UC900 SS23 C7 1001087)

Hydraulické pfipojeni

R11/4" AG

Odtok kondenzatu (pouze pfi pouZiti odkapni vany)

Trubka HT 32 mm

Doporucena svétlost propojovaciho potrubi otopné vody(min. vnitini prdmér)

DN 25 DN 32

Doporucend dimenze potrubi je vhodna do maximalni délky potrubi 15 m. Pro delSi potrubi je nutno zvolit vetsi primér.
Doporucené dimenzovani elektrickych vedeni je rovnéz nutné chépat jako pomticku. Podle konkrétni instalace, regionalnich predpist, délky
a zplsobu pokladky kabeld, atd. musi odborny pracovnik s pfislusnou kvalifikaci ucinit vlastni vybér kabelu.

6.1.2.2. Propojovaci vedeni - provedeni s oddélenym kondenza-
torem varianta S

oddéleného kondenzatoru - Splitboxu.

6.1.2.3. Propojeni chladivového okruhu - pouze u provedeni s
oddélenym kondenzatorem varianta S

oddéleného kondenzatoru - Splitboxu.

1112019

6.1.2.4. Hydraulické pripojeni k otopné soustavé

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC v zakladnim provedeni (bez oddéleného
kondenzatoru) je urceno k pfimé instalaci do venkovniho prostfedi. S
tim souvisi také nutnost pfivedeni otopného média do venkovniho
prostfedi a mozné riziko jeho zamrznuti pfi delsi odstavce tepelného
Cerpadla z provozu nebo delsim vypadku elektrického napéjeni pfi
venkovnich teplotach pod bodem mrazu

Navod k montézi a provozu DYNAMIC 13



Montaz

4 Upozornéni a pokyny

/

Skoda na zafizeni v diisledku zamrznuti otopné vody!

® Pfi instalaci tepelného Cerpadla DYNAMIC a jeho napojeni na
otopnou soustavu musi byt bezpodminelné dodrzeny veskeré
technické pokyny pro instalaci a provedena dostupna opatieni k
zabranéni zamrznuti otopného média.

® Hrozi-li pokles venkovni teploty pod bod mrazu neodpojujte te-
pelné Cerpadlo od piivodu elektrické energie ani nevypinejte
vypinac na elektrickém rozvadéci Powerbox DYNAMIC.

= Pfi dlouhodobéjsim vypadku elektrického napajeni anebo pfi delsi
odstavce tepelného Cerpadla z provozu zajistéte dikladné vy-
pusténi otopné vody z tepelného Cerpadla a propojovaciho vedeni.

Hydraulické propojent je vedeno stavebnimi prostupy. V misté prostupu
musi byt propojovaci vedeni vzdy chranéno priichodkami! Rozméry sta-
vebnich prostupl musi byt voleny s ohledem na dimenzi potrubi
a tloustku tepelné izolace. Po montdZi se propojovaci vedeni utésni PUR
pénou.

Propojovaci vedeni musi byt vhodnym zpdsobem tepelné izolovano!
Elektrické propojovaci vedeni je vedeno soubé&zné s propojovacim pot-
rubim otopného média.

e Upozornéni

/

Skoda na zafizeni!

Spojovaci prvky propojovaciho vedeni nikdy nepokladejte pfimo do
stavebni konstrukee, tj. ,pod omitku” nebo ,do betonu”!

# Upozornéni a pokyn

4

Nebezpeci vécnych Skod pfi nespravné manipulaci!

Necistoty v otopné vodé mohou vést k poskozeni vyméniku tepla

tepelného Cerpadla.

= Pred vstupem do kondenzatoru tepelného Cerpadla musi byt vzdy
instalovan filtr necistot.

6.1.2.5. Akumulace tepla ve vytapécim systému

Tepelné Cerpadlo vzduch-voda DYNAMIC je vhodné zapoijit do systému

pres akumulacni nadrz, ktera zajisti nasledujici funkce:

= Oddéluje okruhy tepelného Cerpadla a otopné soustavy, ¢imZ je
zajistén pozadovany prltok tepelnym Cerpadlem a tim i idedlni
pracovni podminky zafizeni.

14 Né&vod k montaZi a provozu DYNAMIC

® Spravné dimenzovand akumulacni nddrz obsahuje dostatecné
mnozstvi otopné vody pro odtavani tepelného Cerpadla vzduch-voda
reverzaci chladictho okruhu (uvaZovdno pro pfipad, Ze otopna
soustava nedisponuje dostatecnym mnozstvim vody nezbytné pro
odtavani reverzaci funkce tepelného cerpadla).

= Spravné dimenzovana akumulacni nadrz obsahuje rovnéz dostatecné
mnozstvi topné vody k zamezeni cyklovani provozu tepelného
Cerpadla pfi nepfiznivych podminkach v zavislosti na aktudini potfebé
tepla pro vytapény objekt.

Minimalni objem akumulacni nadrze volte dle nasledujictho nebo vétsi:
DYNAMIC 08 100 litrd
DYNAMIC 16 200 litrd

Tepelné cerpadlo vzduch-voda DYNAMIC mze byt za urcitych podminek
pfipojeno piimo k otopné soustavé bez pouziti akumulaéni nadrze.
Otopnd soustava viak musi bezpodminecné zajistit podminku
minimalniho aktivniho objemu topné vody (viz. objemy uvedené vy3e) a
dale pak podminku pozadovaného predepsaného konstantniho priitoku
bez jakéhokoliv omezeni. Jako pfiklad mdzeme uvést jeden topny okruh
tvofeny systémem podlahového vytapéni.

V pfipadé vytapéciho systému s vice topnymi okruhy musi byt vidy
pouzita akumulacni nddrz z didvodu dokonalého hydraulického
oddéleni.

6.1.2.6. 0dtok kondenzatu

V zavislosti na teploté a vlhkosti venkovniho vzduchu vznikd béhem
provozu tepelného Cerpadla na vyparniku kondenzat. Ten musi byt
v zavislosti na misté instalace (viz kapitola ,Montaz") odvadén bud
pres drendzni vrstvu pfimo pod tepelné cerpadlo nebo pomoci
odkapni vany do odvodiovaciho potrubi.

Pfi realizaci odvodfiovaciho potrubi je tfeba dbat na nasledujici:

= Qdvodnovaci potrubi pro vsakovani vody je tfeba vyvést mimo misto
instalace tepelného Cerpadla do drendzniho loZe umisténého v
nezamrzné hloubce.

= Qdvod kondenzatu nelze zaustit do splaskové kanalizace!

= Qdvodnovaci potrubi vedené v zamrznych prostorach je nutné vybavit
vyhfivanim napf. el. topnym kabelem.
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6.1.2.7. Elektrické pripojeni

Montaz

Obr.11: Tepelné cerpadlo s prepravnimi plechy

A Nebezpeci

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k téZkym zranénim nebo k

usmrceni.

m Elektrické pfivody smi instalovat pouze odborné kvalifikovany pra-
covnik.

® Poskozeny sitovy pfivodni kabel nechte vyménit pouze odborné
kvalifikovanym pracovnikem.

® Zajistéte, aby byly dodrzovany pfislusné vyhlasky, smérnice, normy
a zakony.

Obr.12: Uvolnéni stavitelnych noh (1) a uvolnéni prepravniho
plechu z protiskluzovych prvki (2)

= Pfj venkovni instalaci tepelného Cerpadla dbejte, aby pouZity typ ka-
bell odpovidal narokdm na instalaci ve venkovnim prostfedi. Pfipad-
né provérte odolnost vici UV zafeni.

® Kabely a jistice dimenzujte podle technickych podkladi a podle pod-
minek konkrétni instalace.

6.1.3. Instalace tepelného cerpadla

6.1.3.1. Instalace tepelného cerpadla

Tepelné Cerpadlo je dodavano spolu se 4 prepravnimi plechy, které jsou
uchyceny mezi stavitelnymi nohami a rdmem tepelného Cerpadla. Diky
témto prepravnim pomdckam muzete tepelné Cerpadlo, napf. vhodnymi
trubkami, donést na konecné misto montaze (viz kapitola MontdZ). Pfe-
pravni plechy musi byt nejprve uzplisobeny a rovnéz zabezpeceny proti
sklouznuti — viz nasledujici ilustrace.

0br.10: Prepravni plech

\

Priimér otvoru pro vlozZeni trubky je 45 mm.

1112019

Obr.13:

Obr.14: Zabezpeceni prepravniho plechu proti sklouznuti. Upe-

vnéni stavitelnych noh

Vyména prepravnich plechii umoziuje pfepravovat tepelné Cerpadlo v
podélném i pficném sméru (viz nasledujici ilustrace).

Né&vod k montaZi a provozu DYNAMIC 15



Montaz

Obr.15: Preprava v podélném / pficném sméru

Po umisténi tepelného Cerpadla na misto instalace (napf. na zaklad),
musi byt tepelné Cerpadlo vyrovndno do vodorovné polohy pomoci
stavitelnych nohou.

0br.16: Vodorovné vyrovnani pomoci stavitelnych nohou

4

6.1.3.2. Hydraulické pripojeni

K vystupnimu a vstupnimu hrdlu tepelného cerpadla pfipojte
propojovaci potrubi. Do propojovaciho potrubi doporucujeme vloZit
pfipojovaci flexibilni hadice, které zabrani pfenosu hluku a vibraci do
otopné soustavy. Vstupni i vystupni potrubi tepelného Cerpadla musi
byt osazeno odvzdusiovacimi ventily, aby bylo mozné jeho odvzdusnéni.

16 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

Q Upozornéni a pokyn

/

Zavzdusnéni hydraulického okruhu mlze vést k nespravné funkci

tepelného Cerpadla nebo k jeho nevratnému poskozeni.

6.1.3.3. Odtok kondenzatu

Jestlize je vznikajici kondenzat odvadén pomoci odkapni vany, je pfi

pfipojovani odtoku kondenzatu nutno dbat na nasledujici body:

= Odtok kondenzatu z odkapni vany pfipojte pomoci spojky a
flexibilniho kolena k odvodiovacimu potrubi.

= Elektricky topny kabel, ktery je pfi dodani volné polozeny ve vané
prostrcte do pfipojeného odvodiovaciho potrubi. Topny kabel slouzi
k vyhfivani a zabrafuje tvofeni ledu v odtoku kondenzatu.

= Qdvodnovaci potrubi tepelné zaizolujte.

Odkapni vana neni soucasti dodavky tepelného Cerpadla, je nabizena

jako pfislusenstvi.

6.1.3.4. Elektrické pripojeni

A Nebezpedi

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k téZkym zranénim nebo k

usmrceni.

® Elektrické pfivody smi instalovat pouze odborné kvalifikovany
pracovnik.

= Poskozeny sitovy pfivodni kabel nechte vyménit pouze odborné
kvalifikovanym pracovnikem.

= 7Zajistéte, aby byly dodrzovany pfislusné vyhlasky, smérnice, normy
a zakony.

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC pouZiva tfi oddélené sitové privody:

= Sitovy pFivod pro regulator tepelného cerpadla (~1 230 V=50 Hz)

= Sitovy pfivod pro kompresor (~3 400 V — 50 Hz) (pfimy pfivod z
domovniho elektrického rozvadéce)

= Sitovy pfivod pro elektrokotel + pfimotopny dohfev (~3 x 400 V=50
Hz).

Dale je tfeba dodrzovat nasledujici pokyny:

= Blokovaci signdl pro HDO zapojte do el. rozvddéce Powerbox
DYNAMIC, nikoliv do tepelného Cerpadla (viz. kapitola Montéz elek-
trického rozvadéce Powerbox DYNAMIC).

= DoporuCujeme spolecné jisténi sitového pfivodu pro reguldtor
tepelného Cerpadla, requlator otopné soustavy a pfipadné pro dalsi
externi komponenty.

= Kompresor tepelného Cerpadla je nutné jistit samostatné.

= Sitovy pfivod pro kompresor (~3 x 400 V — 50 Hz) musi byt veden
pfes proudovy chrani¢ 30 mA, typ B.
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Montaz

® Pozadavky na prlfezy kabeld a jiSténi pomoci FI chranicl jsou
0br.18: Pohled na zadni stranu s elektrickymi priichodkami

uvedeny v kapitole Technické tdaje.

1. Pro elektrické pfipojeni je nutné demontovat horni viko tepelného S,
Cerpadla. —
Obr.17: Demontovani horniho vika o

3. Kabely pfipojte k pfisluSnym svorkam:

Sitovy pfivod regulace tepelného cer- L X10-L'
padla (~1230V, 50 Hz) N X10 - N'
PE X10 - PE
Sitovy pfivod kompresor L1 X10- L1
(~3 400V, 50 Hz) 12 X10 - 12
L3 X10-13
N X10-N
PE X10 - PE
Komunikacni vedeni requlace El. rozvadé¢  Tepelné
Cerpadlo
XBUS -1 XBUS - 11
XBUS - 2 XBUS - 12
XBUS - GNDB  XBUS - GNDB

2. Pomoci elektrickych priichodek na zadni strané tepelného Cerpadla
protahnéte elektrické pfivodni kabely a komunikacni kabel mezi
tepelnym Cerpadlem a elektrickym rozvadécem dovnit tepelného
Cerpadla .

1112019 Navod k montaZi a provozu DYNAMIC 17



Montaz

Komunikacni vedeni displeje

El. rozvadé¢  Tepelné

Cerpadlo
XBUS - 3 XBUS - 13
XBUS - 4 XBUS - 14

XBUS - GNDB  XBUS - GNDB

Propojovaci vedeni Splitbox Splitbox Tepelné
pouze u varinaty S Cerpadlo
Priitokomér X15-U5 X15-U5
X15-+5VR X15-+5VR
X15-AlG2 X15 - AlG2
Teplota na vstupu do kondenzitoru X15-U10 A11/)5-U10
B17 X15-AIG4  X15- AlG4
Teplota na vystupu z kondenzatoru X15-U9 A11/)5- U9
B16 X15-AIG4  X15-AlG4

0br.19: Pripojovaci svorky pro sitové napajeni a pro komuni-

kacni vedeni

A0 W pfived 230V pfived  Odapn| vana s vy-
K lepalndimi  kispeirdmal  hfivasim [valekis

terpadiu tevpadiu plishidensti)

]

)

jrmmm———

P‘IJ_

——————d
Sy i |
ey

-

Svorky Powerbox
DYHARIC

Pokud je tepelné Cerpadlo vybaveno odkapni vanou pro odvod kon-
denzatu, musi byt vyhfivani vany elektricky pfipojeno pfimo v tepelném

Cerpadle.

Elektricky kabel se nejprve protdhne skrz strojni ¢ast tepelného Cerpad-
la a pfipoji se k pfisludnym svorkam. Pro usnadnéni protaZeni kabelu je

nutné demontovat pfedni kryt.

18 Navod k montdzi a provozu DYNAMIC

0br.20: Elektrické pfipojeni odkapni vany

Pfipojeni ohfevu 1 X10 - NO6
odkapni vany 2 X10- N

Po provedeni elektrické instalace musi byt viechny kabelové vedeni na
zadni strané zajisténa odpovidajicim zplisobem. Pfedni kryt resp. horni
viko je nutné osadit zpét na tepelné cerpadlo.
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Montaz

Nésledujici obrazek zobrazuje regulator tepelného Cerpadla:

0br.21: Osazeni svorek regulatoru tepelného cerpadla

Eoc

L RLITT 5

050

- =16

L-"-'Ie AN ‘ ‘]

g o1 | -0 I 0 N L A
nr=--ns ‘}_19 .IEI:'_ -R1=-122 23 =104
323 Fais
127 128 120 Flusz
’_st_‘ ‘ 126
fatuslhsetitllios) hes

P i i 2

Pozice Misto pfipojeni  Popis
1 J1 G Elektrické napajeni + 24VDC
Go Elektrické napajeni - 24VDC
2 12113 U1 Tlakova sonda - nizky tlak
GND
+5VR
U2 Teplotni sonda - teplota na sani kompresoru (NTC)
GND
U3 Tlakova sonda - vysoky tlak
GND
+5VR
U4 Teplotni sonda - teplota na vytlaku kompresoru (HT-NTC)
GND
us Pritokomér
GND
+5VR
1112019 N&vod k monti a provozu DYNAMIC
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Pozice Misto pfipojeni  Popis
3 J4 U6 Teplotni sonda - teplota oleje kompresoru (HT-NTC)
GND
u7 Teplotni sonda — teplota vystupniho vzduchu (NTC)
GND
4 J5 us Teplotni sonda — teplota vstupniho vzduchu (NTC)
GND
U9 Teplotni sonda — teplota otopné vody na vystupu z TC (NTC)
GND
u10 Teplotni sonda — teplota otopné vody na vstupu do TC (NTC)
GND
5 J6 Y1 Rizeni otacek ventilatoru 0- 10V
GND
6 J7 DI Signal o poruse ventiltoru
GND
DI2 Alarmovy signal frekvencniho ménice Power+
GND
7 J11 BMS- Komunikacni vedeni k dotykovému displeji
BMS+
BMS GND
8 J12 Komunikacni vedeni k elektronickému expanznimu ventilu
9 J14 pLAN- Komunikacni vedeni k requlatoru otopné soustavy
pLAN+
pLAN GND
10 J16 NC1 Stykac kompresoru
11 J18 Out3 Ohfev oleje kompresoru
Q
12 J19 Out4 4-cestny ventil
Q
13 J20 Out5 Napajeni ventilatoru
Q
14 121 V-IN Elektrické napajeni pro relé J17 - )20
Q
15 122 NO6 Vyhfivani odkapni vany
N
16 129 Tx Komunikacni vedeni k frekvenénimu ménici Power+
Rx
GND

20 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

1112019



6.2. Montaz elektrického rozvadéce Powerbox DYNAMIC
6.2.1. Montaz na sténu

6.2.1.1. Pozadavky na misto instalace

® Misto instalace musi byt zvoleno tak, aby byl elektricky rozvadéc
dobfe pfistupny.

= Sténa musi mit dostate¢nou nosnost.

® Elektricky rozvadéc mize byt instalovan pouze uvnitf vytapéného ob-
jektu.

= Relativni vihkost vzduchu v misté instalace nesmi pfekrocit 60 %. Je
nutné vyloucit kondenzaci vody na elektrickych komponentech.

6.2.1.2. Montazni material

Informace

MontaZni materidl neni soucasti dodavky.

K provedeni montdZe je nutné zajistit nasledujici material:
= 4 Srouby

= 4 hmozdinky

= 4 podlozky

6.2.1.3. Montazni prace
1. Pomoci pfilozené vrtaci Sablony vyvrtejte 4 diry a zasufite do nich
hmozZdinky.

Montaz

2. Uvolnéte Srouby s vnitfnim Sestihranem a otevete Celni dvefe elek-
trického rozvadéce.

0br.23: Otevreni celnich dvefi elektrického rozvadéce Powerbox
DYNAMIC

0Obr.22: Roztece dér
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0br.24: Otevreny elektricky rozvadé¢ Powerbox DYNAMIC

o

3. PriSroubujte skfifi elektrického rozvadéle ke sténé pomoci Ctyf
Sroubd.
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Obr.25: Montaz elektrického rozvadéce Powerbox DYNAMIC

Informace

Doporucujeme spolecné jisténi sitového pfivodu pro reguldtor te-
pelného Cerpadla, regulator otopné soustavy a pfipadné pro dal3i ex-
terni komponenty.

Pozadavky na prifezy kabeld a jisténi pomoci FI chranicG jsou uvede-
ny v kapitole 12. Technické udaje.

6.2.2. Elektrické pfipojeni

Informace

Vypinac elektrického napajeni 230 V pro el. rozvadé¢ Powerbox DY-
NAMIC je umistén na spodni strané rozvadéce.

A Nebezpeci

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k téZkym zranénim nebo k

usmrceni.

m Elektrické pfivody smi instalovat pouze odborné kvalifikovany pra-
covnik.

® Poskozeny sitovy pfivodni kabel nechte vyménit pouze odborné
kvalifikovanym pracovnikem.

= Zajistéte, aby byly dodrzovany pfisludné vyhlasky, smérnice, normy
a zakony.

A Varovani

Pii preruseni elektrického napajeni hrozi vécné skody!

Pfi pferuseni elektrického napajeni el. rozvadéce Powerbox DYNAMIC
(fidiciho systému) neni zajiSténa ochrana tepelného Cerpadla a otop-
nych okruhd proti zamrznuti!

A Nebezpeci

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mlze vést k tézkym zranénim nebo k

usmrceni.

= Pred zahdjenim praci odpojte zafizeni od elektrického napéti.

= Zkontrolujte, zda je zafizeni skutecné odpojeno od elektrického
napéti.

m Zajistéte zafizeni proti opétovnému zapnuti.
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6.2.2.1. Piifazeni svorek

1. Otevfete Celni dvefe elektrického rozvadéce.

2. Protahnéte vSechny pfipojovaci kabely (elektrické napajeni, komu-
nikacni kabely, obéhova Cerpadla, sondy, dalkova sprava, ... ) skrz
kabelové priichodky na spodni strané skfiné. Priichodky slouzi jako
odleheni proti mechanickému tahu.

Nésledujici obrézek ukazuje pfiklad osazeni kabelovych priichodek.

0br.26: Kabelové priichodky Powerbox DYNAMIC
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1 VypinaC elektrického napa- 2 Vystup napajeni 230 V re-

jeni 230V gulatoru tepelného Cerpadla

3 Vstup napajeni 230 Vel.ro- 4  Vystup od stykace KM1 -
zvadéce Powerbox DYNA- napajeni 400 V, dohev TV
MIC (z domovniho roz-
vadéce)

5  Vystup od stykate KM2— 6  Vystup od stykace KM3 —
napajeni 400 V elektrokotel napajeni 400 V, elektrokotel
1. st. 2. st.

7 Napajeni 230 V OC se- 8  Napajeni 230V 0C otop-
kundérniho okruhu TC ného okruhu 1. se smé3o-

vanim
9  Napajeni 230 V OC otop- 10 SméSovaci ventil 1.
ného okruhu 2. se smé3o-
vanim
11 SméSovaci ventil 2. 12 Napéjeni 230 V 0C otop-
ného okruhu bez smésovani
13 Vstup — napéjeni 400V, 14 Komunikaéni vedeni TC — el.
dohfev TV, Elektrokotel 1. a rozvadéc
2. st.
15 Signal z havarijniho termo- 16 Sonda - teplota TV
statu otopnd voda (elektro-

kotel)
17 Sonda — teplota za sméSo- 18  Vystup fizeni otacek OC se-
vacim ventilem 2. kundarniho okruhu TC

(PWM; 0-10 V)
19  Vstup prostorovych termo- 20 Rezerva
statd
21 Programovatelny vstup 1. 22 Signal SG2
23 Pfepinaci ventil Topeni / 24 Signal z havarijniho
pfiprava TV termostatu dohfev TV

1112019

Montaz

25 Sonda - teplota otopné 26 Sonda — teplota za smé3o-
vody vacim ventilem 1.

27 Sonda —venkovni teplota 28 Vstup signal z elektroméru

29 Signél porucha OC se- 30 Programovatelny vstup 2.
kundamiho okruhu TC

31 Signal SG1 (HDO)

3. Demontuijte kryt svorek a pfipojte pfivodni kabely dle elektrického

schéma.

Obr.27: Pohled dovnitf el. rozvadéce Powerbox DYNAMIC
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=> Na krytech kabelovych Zlabl je uvedeno piifazeni pfipojo-
vacich svorek k jednotlivym komponentiim.

0br.28: Prirazeni svorek elektrického rozvadéce Powerbox DY-
NAMIC
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Po dokonceni skiifi el. rozvadéce opét zaviete.
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Montaz

Informace

Nadméma délka kabeld teplotnich sond mlze zplisobovat zkresleni

méfenych hodnot.

Informace

Jsou-li k otopnému okruhu pfipojeny otopné zafizeni, u kterych je
omezena maximalni provozni teplota, (podlahové a sténové vytapéni),

. L je nutné zajistit aby pfi pfekroceni maximalni povolené teploty otop-
Délka kabelu nesmi prekrocit 100 m. ] . , . e oo
né vody bezpecnostni termostat odpojil napajeni daného obéhového

Cerpadla.

Nasledujici obrazek zobrazuje regulator otopné soustavy:

0br.29: Osazeni svorek regulatoru otopné soustavy
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Pozice Misto pripojeni Popis
1 J1 G Elektrické napajeni + 24VDC
GO Elektrické napajeni - 24VDC
2 )2 U1 Teplotni sonda — teplota otopné vody (NTC)
GND
U2 Teplotni sonda — teplota teplé vody (NTC)
GND
U3 Teplotni sonda — teplota otopné vody za sméSovacim ventilem 1. (NTC)
GND
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Montaz

Pozice Misto pfipojeni  Popis
3 13 u4 Teplotni sonda — teplota otopné vody za smé3ovacim ventilem 2. (NTC)
GND
U5 Vstup impulzu z elektroméru SO
GND
4 14 U6 Cidlo venkovni teploty (NTC)
GND
5 J5 us Univerzalni vstup 1. (Ize pouZit pro programovani scénare)
GND
U9 Univerzalni vstup 2. (Ize pouzit pro programovani scénare)
GND
u10 Univerzalni vstup 3. (Ize pouZit pro programovani scénafe)
GND
6 16 Y1 Rizeni otacek ob&hového cerpadla sekundarniho okruhu TC (PWM / 0-10V)
GND
7 J7 DI Signal z havarijniho termostatu teplé vody (pfimotopny el. dohfev)
GND
DI2 Programovatelny vstup 1. (Ize pouzit pro programovani scénare)
GND
DI3 Signal z havarijniho termostatu otopné vody (elektrokotel)
GND
3 J14 pLAN- Komunikaéni vedent k regulatoru TC
pLAN+
pLAN GND
9 J16 NO1 Pfepinaci ventil — Pfiprava TV
NC1 Prepinaci ventil — Topeni
10 117 Out2 Smésovaci ventil 2. - Zavieno
11 J18 Out3 SméSovaci ventil 2. - Otevieno
12 J19 Out4 Napajeni obéhového Cerpadla otopného okruhu
13 J20 Out5 Rezervni vystup
14 121 V-IN Napajeni pro relé J17 - J20
Q2
15 122 NO6 Napajeni obéhového cerpadla otopného okruhu 2. (se sméSovanim)
16 123 NO7 Napajeni obéhového Cerpadla otopného okruhu 1. (se sméSovanim)
17 124 NO8 Napéjeni ob&hového erpadla sekundarniho okruhu TC
18 125 DI7 Programovatelny vstup 2. (Ize pouZzit pro programovani scénare)
+24VDC
DI7C -24VDC
DI8 Signél o poruse obéhového Cerpadla sekundamiho okruhu TC
+24VDC
1172019 Névod k montdzi a provozu DYNAMIC 25



Montaz

Pozice Misto pfipojeni  Popis
19 126 DI9 Signal HDO
+24VDC
DI9C -24VDC
DI10 Signal SG2
+24VDC
20 127 NO9 Ovladani stykace KM1 - pfimotopny dohfev TV
NO10 Ovladani stykace KM2 - elektrokotel 1. stupef
21 128 NOT1 Smé3ovaci ventil 1. - Zavieno
NO12 Smé3ovaci ventil 1. - Otevieno
NO13 Ovladani stykace KM3 - elektrokotel 2. stupen
22 FBus2- V pfipadé potfeby komunikacni vedeni k rozsifujicimu modulu
FBus2-
GND

Nésledujici obrazek zndzorfiuje pfifazeni svorek na rozsifujicim modulu chlazeni, ktery je k dispozici pouze u tepelnych Cerpadel s aktivnim
chlazenim varianta R:

0br.30: Rozsirujici modul chlazeni
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Tab. 1: Osazeni svorek rozsifujici modul chlazeni

Pozice Misto pfipojeni Popis
1 J1 G Elektrické napajeni + 24VDC
GO Elektrické napajeni - 24VDC

26 Navod k montaZi a provozu DYNAMIC 1112019



Montaz

Pozice Misto pfipojeni  Popis
2 12 U1 Cidlo rosného bodu MK1 (Ize pouZit pro programovéni scénéfe)
U2 Cidlo rosného bodu MK2 (Ize pouZit pro programovani scénéfe)
U3 Cidlo rosného bodu HK (Ize pouZit pro programovéni scénére)
GND
us Teplotni sonda - teplota chladici vody (NTC)
ue
GND
u7 Rizeni otacek ob&hového cerpadla chlazeni (PWM) - pouze pokud je pouZito samostatné cerpadlo
us chlazeni
U9 Signalni vstup MK1 (pro programovani scénafe)
Signalni vstup MK2 (pro programovani scénéfe)
uio Signalni vstup HK (pro programovani scénafe)
GND
3 J10 NPO1 Napajeni obéhového Cerpadla chlazeni (230V) - pouze pokud je pouzito samostatné Cerpadlo chlazeni
C1/2
NO2
4 J1 NO3 Signalni vystup MK1 (pro programovani scénare)
C3/4/5
F Signalni vystup MK2 (pro programovani scénare)
NoS Signalni vystup HK (pro programovani scénéfe)
5 J12 NO6 3-cestny prepinaci ventil CHLAZEN{ / TOPENI (pro SPST servopohon, NO6 = ON = chlazeni)
NC6 3-cestny prepinaci ventil CHLAZENI / TOPENI (pro SPDT servopohon, NO6 = ON = topeni, NO6 = OFF)
C6
6 16 FBus Tx/Rx-  Komunikacni vedeni k regulatoru otopné soustavy

FBus Tx/Rx+ Komunikacni vedeni k regulatoru otopné soustavy

FBus GND

6.2.2.2. Cidlo venkovni teploty

Cidlo venkovni teploty musi byt umisténo na nejchladngjsim misté

budovy, ve stfedni Evropé se zpravidla jednd o severni resp.

severozapadni stranu. Cidlo nesmi byt vystaveno pfimému slune¢nimu

zafeni, je tfeba se vyvarovat instalace do zdénych vyklenkd ¢i do jinych

chranénych mist. Dale je tfeba se vyvarovat montaZi v blizkosti oken,

dvefi nebo otvord pro domovni zafizeni, protoze proudici vzduch mize

ovliviiovat méfené hodnoty.

Cidlo se instaluje do vy3ky odpovidajici cca. 2/3 fasadni vysky budovy
(u budov se dvéma aZ tfemi patry, bude Cidlo umisténo mezi 2. a 3.

nadzemnim podlaZim).

6.3. Montaz oddéleného kondenzatoru Splitbox - provedeni s
oddélenym kondenzatore, varianta S

oddéleného kondenzatoru - Splitboxu.

1112019

Navod k montézi a provozu DYNAMIC

27



Uvedeni do provozu

7. Uvedeni do provozu

4 Upozornéni a pokyn

/

Vécné skody zptisobené nekvalifikovanym personalem!

Neodbornou instalaci, resp. neodbornym zprovoznénim mize dojit

k poskozeni nebo chybné funkci tepelného Cerpadla.

u Zprovoznénim povéfujte jediné kvalifikované odborniky.

® Pozadujte kompletné vypInény formuldf o uvedeni zafizeni do
provozu podepsany pracovnikem, ktery zprovoznéni proved|.

# Informace

4

PFi neodborné instalaci resp. uvedeni do provozu zanikaji veskeré
zaruky a garance.

7.1. Pfiprava otopné soustavy

# Upozornéni a pokyn

/

Nebezpeci vécnych Skod pri nespravné manipulaci!

Necistoty nebo agresivni média, ktera by se mohla dostat do

kondenzatoru tepelného cerpadla mohou vést k poskozeni nebo

chybné funkci tepelného Cerpadla.

= Pfed napousténim otopné vody do okruhu tepelného Cerpadla
uzaviete vypoustéci ventil uvnitf tepelného Cerpadla viz. obr.31 !

= Dfive, nez tepelné Cerpadlo pfipojite k otopné soustavé, soustavu
proplachnéte.

= QOtopnou vodu prfed napusténim vytdpéciho systému, upravte
podle VDI 2035.

= Pfi napousténi vytdpéciho systému dodrZujte pravidla dané
normou CSN EN 1717 a DIN 1988-100.

= \lytapéci systém zcela odvzdudnéte.

= Zajistéte fadnou funkci viech bezpecnostnich zafizeni.

= Provedte zkousku tésnosti vytapéciho systému.

® Zajistéte fadné elektrické pfipojeni tepelného cerpadla a jeho
uzemnéni.

28 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

Obr.31: Vypoustéci ventil uvniti tepelného cerpadla

7.2. Priprava chladivového okruhu - provedeni s oddélenym
kondenzatorem, varianta S

oddéleného kondenzatoru - Splitboxu.

7.3. Ostatni zkousky a kontroly

# Upozornéni a pokyn

4

Nebezpeci vécnych Skod pri nespravné manipulaci!

Bezpelny provoz tepelného Cerpadla je mozny jediné tehdy, jsou-li

splnény nasledujici body:

= Tepelné Cerpadlo je spravné instalovano.

= Tepelné Cerpadlo je spravné pfipojeno k otopné soustavé. Pripojeni
proved| proskoleny pracovnik — autorizovand firma s potfebnou
kvalifikaci.

= Spravné pripojeni elektrického propojovaciho vedeni a zvoleného
piislusenstvi.

= Vdechny uzaviraci armatury v topném systému, které by mohly
branit priitoku otopné vody, jsou otevieny.

= VSechny demontovatelné kryty jsou sprdvné a pevné osazeny na
tepelném Cerpadle.

Pi uvadéni dodrzujte vdechny montazni a provozni instrukce uvedené
v ndvodech pro jednotlivé pfisluSenstvi a v ndvodu k obsluze tepelného
Cerpadla s terminalem DYNAMIC.
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8. Provoz

8.1. Provozni podminky a prostredi

Tepelné cerpadlo DYNAMIC mUize byt provozovano:

® Pfi stacionarni instalaci na misté nechranéném proti povétrnostnim
vliviim. Je tfeba zohlednit previadajici smér vétru.

= Minimalni teplota vzduchu -20 °C pfi vystupni teploté vody 50 °C.

= Maximalni teplota vzduchu +35 °C.

Dalsi provozni podminky pouZivani tepelného cerpadla DYNAMIC jsou

uvedeny v technickych dajich v kapitole 12.

A Varovani

Nebezpecna situace zplsobena hoflavymi plyny nebo parami!

Provoz tepelného Cerpadla v prostiedi ¢i v blizkosti hoflavych plynl

nebo par mlze vést k tézkym zranénim nebo k usmrceni.

= Tepelné Cerpadlo DYNAMIC nikdy neprovozujte ani neinstalujte v
mistech, kde hrozi nebezpeci vybuchu, nebo kde mize dojit
k vyskytu hoflavych plynG a par.

® Chcete-li na tepelném cerpadle DYNAMIC nebo v jeho blizkosti
provadét prace pfi kterych mohou vznikat hoflavé plyny nebo pary
(lepeni, lakovani atp.), tepelné Cerpadlo nejprve vypnéte a odpojte
ho od hlavniho pfivodu elektrického proudu.

Informace

NepouZivejte zbyte¢né vysokou teplotu otopné vody. Cim mensi je
rozdil mezi teplotou otopné vody a teplotou venkovniho vzduchu, tim
cinnéji bude tepelné erpadlo pracovat.

8.2. Obsluha

K ovladani tepelného Cerpadla DYNAMIC slouZi terminal DYNAMIC s
dotykovym displejem, ktery je soucdsti elektrického rozvadéce Powerbox
DYNAMIC, viz samostatny ndvod k obsluze tepelného cerpadla s
terminalem DYNAMIC.
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9. Poruchy a jejich
odstraneni

9.1. Bezpecnostni upozornéni a pokyny

A Nebezpeci

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem!

Prace na zafizeni pod napétim mohou vést k velice zdvaznym Uraziim

nebo k umrti.

® Pfed zahdjenim veSkerych praci odpojte zafizeni od pfivodu
elektrického proudu.

= Zkontrolujte, Ze zafizeni neni pod proudem.

B Zafizeni zajistéte proti opétovnému zapnuti.

A Nebezpeci

Ohrozeni zivota pfi neodborné provedené praci!

Neodborné provadéné prace na zafizeni mohou vést k velice zavaznym

poranénim nebo k umrti.

® Prace na zafizeni smi provadét pouze autorizované odborné firmy
a proskoleni pracovnici s potiebnou kvalifikaci.

9.2. Signalizace poruch

Provozni poruchy se zobrazuji na displeji ovlddaci jednotky. V pfislusnych
navodech je popsano, jak v takovych pfipadech postupovat.
Nemdzete-li zavadu odstranit sami, informujte pfisluSnou servisni
organizaci.
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Poruchy a jejich odstranéni

9.3. Obecné poruchy

Chyba Mozna pricina Mozna naprava

ALOO1 - Obecné porucha na frekvencnim ménici (Cervena Zakaznik:

Obecnd prucha  LED kontrolka na Power+ blika). = Provedte manualni reset poruchy.

frekvencniho Tuto poruchu zpravidla doprovazi konkrétni = Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni organizaci.

ménie Power+ porucha Power+.
= Chyba v komunikaci mezi frekvenénim ménicem Servis:
Power+ a regulatorem tepelného Cerpadla. = Zkontrolujte komunikacni kabel mezi frekvencnim ménicem Power+
= Nesprdvnd konfigurace digitdlniho vstupu na  a reguldtorem tepelného Cerpadla.
regulatoru tepelného Cerpadla. = Jestlize je komunikace v pofadku, zkontrolujte zda se v historii alarm(i
neobjevuji jiné chyby frekvenéniho ménice. Pokud ano, vyfeste
konkrétni poruchy.
= Zkontrolujte logiku digitalniho vstupu requlatoru tepelného Cerpadla.

AL002 - Havarijni Havarijni termostat TV hlasi pfekroceni maximalni Zakaznik:
termostat TV povolené teploty teplé vody. = Zkontrolujte spravné umisténi sondy teplé vody (provozni) a jeji pevné
= Chybné umisténi sondy teplé vody (provozni). uchyceni.
= 74dné nebo chybné pfipojeni havarijniho = Pokud je sonda umisténa spravné, kontaktujte servisni organizaci.
termostatu TV.
= Nespravna konfigurace digitdlniho vstupu Servis:

regulatoru tepelného Cerpadla. = Zkontrolujte zda je havarijni termostat TV skutecné pouzity. Pokud ne,
= Pfilis vysoka teplota v misté Cidla havarijniho  zménte pfislusny vstup na reguldtoru tepelného Cerpadla na ,neni
termostatu TV. pfitomen”.

= Zkontrolujte sprdvné umisténi sondy teplé vody (provozni) a jeji pevné
uchyceni.

= Zkontrolujte kompletni elektrické pfipojeni havarijniho termostatu
k regulatoru tepelného cerpadla.

= Zkontrolujte logiku digitalniho vstupu reguldtoru.

= Mate-li podezfeni nespravné funkce havarijniho termostatu, havarijni
termostat vyménte.

= Pro obnoveni funkce havarijniho termostatu je nutné termostat
manualné odblokovat.

AL003 - Havarijni Havarijni termostat topeni hlasi prekroceni Zakaznik:

termostat topeni  maximalni povolené teploty otopné vody. = Kontaktujte servisni organizaci.
= 74dné nebo chybné pfipojeni havarijniho
termostatu topeni. Servis:
= Nespravna konfigurace digitalniho vstupu ® Zkontrolujte zda je havarijni termostat TV skutecné pouzity. Pokud ne,
requlatoru. zménte prislusny vstup na reguldtoru tepelného cerpadla na ,neni

= PHili§ vysoka teplota v misté ¢idla havarijniho ~ pfitomen”.
termostatu topeni. = Zkontrolujte nedostatecny odvod tepla.
= Zkontrolujte logiku digitalniho vstupu regulatoru.
= Mate-li podezfeni nespravné funkce havarijniho termostatu, havarijni
termostat vyménte.
= Pro obnoveni funkce havarijniho termostatu je nutné termostat
manualné odblokovat.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava
ALOO4 - Pretizeni = Z&dné, nebo nesprévné napéjeni ventildtoru.  Zakaznik:
ventilatoru = Nespravna konfigurace digitélniho vstupu = Provedte manudlni reset poruchy.

regulatoru tepelného Cerpadla.

Chybné  zapojeni  poruchového  signélu
ventilatoru.

Rotor ventildtoru je zablokovany, nebo pfilis
zneistény.

Motor ventildtoru je prehFaty.

Zkrat v obvodu vinuti motoru ventilatoru.

= Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte ventildtor. Odstrafite pfipadné predméty, které brani
otaceni rotoru ventilatoru.

= Zkontrolujte zapojeni a napajeni motoru ventilatoru.

= Zkontrolujte logiku digitaIniho vstupu regulatoru.

= Pouzijte manudl k ventilatoru a dle poctu blikani cervené LED zjistéte
typ a zplsob odstranéni poruchy.

= Vyménte ventilator.

AL0O5 - Porucha
priitoku v okruhu
tepelného
Cerpadla (v
sekundarnim
okruhu)

Velmi nizky, nebo zadny priitok otopné vody pfi
provozu  obéhového  Cerpadla  tepelného
Cerpadla.

Zavzdu$néni okruhu tepelného Cerpadla.
Pritokomér neni pfipojen.

Chybna kalibrace pritokoméru.

Zakaznik:

= Qteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Odvzdusnéte okruh tepelného cerpadla.

= Zkontrolujte, pfipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Provéfte, zda nedoslo k zamrznuti potrubi okruhu tepelného Cerpadla,
nebo deskového vyménniku.

= Qdvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla a ujistéte se, Ze nic nebrani
pritoku otopné vody tepelnym cerpadlem.

= Zkontrolujte spravnou funkci obéhového Cerpadla.

= Zkontrolujte nastaveni kalibrace a typu pritokoméru.

= Zkontrolujte el. zapojeni a napajeni priitokoméru.

= Zkontrolujte ¢asovou prodlevu alarmu (pfi vétsi délce potrubi okruhu
tepelného Cerpadla).
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava
AL006 - Nizka teplota otopné vody na vystupu z tepelného Zakaznik:
Protimrazova Cerpadla. = Zapnéte tepelné Cerpadlo.
ochrana = Vypnuti tepelného Cerpadla v zimnim obdobi. = Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
kondenzatoru = Nizky prdtok otopné vody. Cerpadla.
= ZavzduSnéni okruhu tepelného Cerpadla. = QdvzduSnéte okruh tepelného Cerpadla.

= Porucha sondy teploty otopné vody na vystupu = Zkontrolujte, pfipadné vycistéte filtr neistot v okruhu tepelného
z tepelného Cerpadla. Cerpadla.
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Provéfte, zda nedoslo k zamrznuti potrubi okruhu tepelného Cerpadla,
nebo deskového vyménniku (kondenzatoru).

= Zkontrolujte funkci, kalibraci a umisténi sondy teploty otopné vody na
vystupu z tepelného Cerpadla.

= QOdvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla a ujistéte se, Ze nic nebrdni
pritoku otopné vody tepelnym cerpadlem.

= Zkontrolujte spravnou funkci obéhového Cerpadla.

= Zapnéte externi zdroj tepla.

ALO11 - Nizky tlak Porucha je indikovana snimacem nizkého tlaku ~ Zakaznik:
kompresoru = Velké mnoZstvi némrazy na vyjparniku tepelného ® Odstrarite pfedméty, které by mohli branit volnému pritoku vzduchu
Cerpadla. pres vyparnik tepelného Cerpadla.
= Nedostatetné mnostvi chladiva tepelného = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
Cerpadla. organizaci.
= Chybna funkce expanzniho ventilu.

= Porucha pfipojeni tlakového cidla. Servis:
= Porucha snimace nizkého tlaku. = V piipadé velkého mnoZstvi ndmrazy na vyparniku opatrné namrazu
odstrafte.

=V pfipadé namrzlého vyparniku zkontrolujte parametry odtavani.
= Zkontrolujte mnozstvi chladiva tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte nastaveni expanzniho ventilu.

= Zkontrolujte spravnou funkci tlakového cidla.

= Zkontrolujte funkci a kalibracni nastaveni snimace nizkého tlaku.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava

ALO13 - Vysoky  Porucha je indikovana snimacem vysokého tlaku. ~Zakaznik:
tlak kompresoru = Velmi nizky, nebo 7adny priitok otopné vody pii ® Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného

provozu tepelného Cerpadla. Cerpadla.
= Zavzdunény okruh tepelného Cerpadla. = Odvzdudnéte okruh tepelného Cerpadla.
= PFili§ vysoka venkovni teplota v letnim obdobi.  ® Zkontrolujte, pfipadné vydistéte filtr necistot v okruhu tepelného
= Porucha snimace vysokého tlaku. Cerpadla.
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.
Servis:

= Zkontrolujte sprdvnou funkci obéhového cerpadla.

= Zkontrolujte funkci ¢tyfcestného ventilu.

= Zkontrolujte sprdvnou funkdi tlakového cidla.

= Zkontrolujte nastaveni limitu venkovni teploty pro provoz kompresoru.

= Zvétsete otopnou plochu (napf. vyménou akumulaéniho ohfivace
vody).

= Zkontrolujte funkci a kalibracni nastaveni snimace vysokého tlaku.

ALO16 - Nizké  Porucha je indikovana pii dlouhotrvajicim poklesu Zakaznik:

prehfati (Low SH) prehfati par chladiva. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
= Nedostatecné mnozstvi chladiva tepelného  organizaci.
Cerpadla.
= Chybna funkce expanzniho ventilu. Servis:

= Zkontrolujte mnozstvi chladiva tepelného Cerpadla.
= Zkontrolujte nastaveni expanzniho ventilu.

ALO17 - Nizka = Velké mnoZstvi ndmrazy na vyparniku tepelného Zakaznik:

vypafovaci teplota  Cerpadla. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
(LOP) = Nedostatecné mnozstvi chladiva tepelného  organizaci.
Cerpadla.
= Chybna funkce expanzniho ventilu. Servis:
= PFilis nizk4 venkovni teplota. = Zkontrolujte mnoZstvi chladiva tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte nastaveni expanzniho ventilu.

=V pfipadé velkého mnoZstvi ndmrazy na vyparniku opatrné namrazu
odstrafite.

= Zkontrolujte parametry odtavani, pfipadné je upravte aby dochézelo
k CastéjSimu odtavani.

ALO18 - Vysokd = Chybna funkce expanzniho ventilu. Zakaznik:
vypafovaci teplota = Chybnd funkce ventilatoru. = Provedte reset poruchy. Pi opakovani poruchy kontaktujte servisni or-
(MOP) ganizaci.

Servis:

= Zkontrolujte funkci a nastaveni expanzniho ventilu.
= Zkontrolujte funkci a nastaveni ventilatoru.
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Poruchy a j

ejich odstranéni

Chyba

Mozna pficina

Mozna naprava

ALO019 - Porucha = Motor expanzniho ventilu je vadny.

motoru EEV

= Chybné zapojeni motoru expanzniho ventilu.

Zékaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte motor expanzniho ventilu.

= Zkontrolujte pfipojeni motoru expanzniho ventilu.
= Vyménte motor expanzniho ventilu.

AL020 - Nizka Porucha je indikovana trvajici nizkou vypafovaci

teplota sani

. teplotou.

= Chybna funkce expanzniho ventilu.

= Chybnd funkce teplotniho ¢cidla na sani
kompresoru.

= Velké mnozstvi ndmrazy na vyparniku tepelného
Cerpadla.

= Nedostatecné mnoZzstvi chladiva v okruhu
tepelného Cerpadla.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte funkci expanzniho ventilu.

= Zkontrolujte funkci teplotniho cidla.

= Zkontrolujte mnozstvi chladiva tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte nastaveni expanzniho ventilu.

= V pfipadé velkého mnozstvi namrazy na vyparniku opatrné namrazu
odstrafite.

= Zkontrolujte parametry odtavani, pfipadné je upravte aby dochdzelo
k CastéjSimu odtavani.

ALO21 - Vysokd = Velmi nizky, nebo zadny priitok otopné vody pfi

kondenzacni provozu tepelného Cerpadla.

teplota (HiTcond) = Zavzdu3nény okruh tepelného Cerpadla.

= Pili$ vysoka venkovni teplota v letnim obdobi.

Zakaznik:

= Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Odvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte, piipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte spravnou funkci obéhového Cerpadla.

= Zkontrolujte funkci ¢tyfcestného ventilu.

= Zkontrolujte sprdvnou funkdi tlakového cidla.

= Zkontrolujte nastaveni limitu venkovni teploty pro provoz kompresoru.

= Zkontrolujte umisténi sondy teplot teplé vody / otopné vody.

= Snizte pozadovanou teplotu teplé vody nebo zvétSete otopnou plochu
(napf. vyménou akumulacniho ohfivace vody).

AL022 - Porucha = Vnitfni porucha reguldtoru tepelného Cerpadla.

Zakaznik:

EEPROM = Vnitfni porucha reguldtoru otopné soustavy. = Kontaktujte servisni organizaci.
Servis:
= \lyménte requlator tepelného Cerpadla nebo otopné soustavy.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava
AL023 - = Nadmérné zrychleni kompresoru. Zakaznik:
Nadproud = Chybné hodnoty parametrli kompresoru ve = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
Power+ frekvencnim ménici Power+. organizaci.
Servis:

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= SniZte akceleraci otacek kompresoru.

AL024 - Power+
Pfetizeni motoru

= Byla pfekrotena maximdlni doba pretizeni
motoru kompresoru.

= Detekovan pfilis vysoky proud kompresoru.

= Nahly silny nardst zatiZeni rotoru kompresoru.

= Pfilis vysoké zrychleni otacek kompresoru.

= Chybné hodnoty parametrGi kompresoru ve
frekvenénim ménici Power+.

Zakaznik:
= Kontaktujte servisni organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvenéniho ménice
Power+.

= Snizte akceleraci otacek kompresoru.

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvencnimu ménici

Power+.
ALO025 - Power+ = Pfili$ vysoké napétové 3picky v elektrické siti.  Zakaznik:
Petizeni = Pfilis nizké otacky kompresoru. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.
Servis:

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrd kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= ZvySte minimalni otacky kompresoru.

AL026 - Power+
Podpéti

= Nizké napéti napajeni.
= Docasny vypadek napajeni.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovéani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Zkontrolujte napajeci napéti.

AL027 - Power+
Pfehfati pohonu

= PfekroCena maximalni teplota frekvenéniho
ménice Power+.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovéni poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte chlazenf frekvencniho ménice, dotdhnéte upinaci Srouby.

= Pii opakovani poruchy demontuijte frekvencni méni¢ Power+, vycistéte
jeho hladici plochu a provedte vyménu teplovodivych podlozek.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina

Mozna naprava

AL028 - Power+ = Prekrocena minimdlni teplota frekvencniho Zakaznik:

Nizka teplota ménice Power+.

pohonu = Dlouha odstavka tepelného cerpadla pfi nizkych

venkovnich teplotach.

= Po dlouhodobém vypadku el. energie, je nutné vyckat na automatické
zvy3eni teploty v otopné soustavé dalSim zdrojem tepla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Provedte zvySeni teploty v otopné soustavé daldim zdrojem tepla a
zapnéte obéhové Cerpadlo tepelného Cerpadla. Jednotka Power+ je
teplotné propojena s deskovym vyménnikem tepelného Cerpadla na
sekundarni strané.

= Pozor, pfi vzniku této poruchy je redlné nebezpeli zamrznuti otopné
vody v deskovém vyméniku tepelného cerpadla. Zkontrolujte priitok
otopné vody deskovym vyménikem a ujistéte se, Ze nedoslo k
poskozeni deskového vyméniku.

= Zkontrolujte, zda kondenzator je ¢i byl zamrzly.

AL029 - Power+ = Pfetizeni motoru kompresoru.

Zakaznik:

HW-nadproud = Chybné hodnoty parametri kompresoru ve = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni

frekvencnim ménici Power+.

organizaci.

Servis:

= SniZte akceleraci otacek kompresoru.

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= Zkontrolujte spravnost a kvalitu el. pfipojeni kompresoru.

ALO30 - Power+ = Pfekro¢ena max. teplota motoru kompresoru.

Prehrati motoru

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Zkontrolujte chlazeni motoru kompresoru.
= Zkontrolujte umisténi a funkci sondy teploty kompresoru.

ALO31 - Power+ = Vnitfni porucha frekvencniho ménice Power+.

Porucha pohonu
(IGBT error)

Zékaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Provedte vyménu frekvenéniho ménice Power+.

AL032 - Power+ = Vnitfni porucha frekvencniho ménice Power+.

Porucha CPU

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Provedte vyménu frekvencniho ménice Power+.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba

Mozna pficina

Mozna naprava

ALO33 - Power+
Vychozi parametry

Nastavené  parametry  byly  resetovany,
frekvencni ménic je ve vychozim nastaveni.

Zgkaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= Pokud je to nutné, frekvencni ménic vyméiite.

AL034 - Power+
Ruseni DCbus

Vypadek nékteré z fazi napajeni.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvenénimu ménici
Power+.

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni frekvencniho ménice Power+ k
elektrické siti.

= Pokud je to nutné, vyménte Power+.

ALO35 - Power+
Porucha
komunikace

Rudeni komunikacni linky.
Vypadek napajeni.

Zakaznik:
= Provedte vypnuti a opétovné zapnuti zafizeni hlavnim vypinacem.
= Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni organizaci.

Servis:
= Zkontrolujte datovy komunikacni kabel mezi regulatorem tepelného
Cerpadla a frekvenénim ménicem.

AL036 - Power+
Teplotni ¢idlo

Vnitfni porucha frekvencniho ménice Power+.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Provedte vyménu frekvencniho ménice Power+.

ALO37 - Power+

Chybné nastaveni parametrii kompresoru ve

Zakaznik:

Autotune frekvencnim ménici Power+. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.
Servis:
= Zkontrolujte typ kompresoru.
= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.
= Pokud je to nutné, frekvencni ménic vyménte.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina

Mozna naprava

AL038 - = Neni pfipojeno elektrické napajeni externiho
Power+ Pohon stykace (24 V).
deaktivovan = Vlybaveni bezpecnostni ochrany na vstupu STO
frekvencniho ménice Power+.
= Velmi nizky, nebo zadny pritok otopné vody pfi
provozu tepelného Cerpadla.
= Zavzdu$nény okruh tepelného Cerpadla
= PFilis vysoka venkovni teplota.

Zakaznik:

= Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Odvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte, piipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte zapojeni vstupu STO jednotky Power+.
= Zkontrolujte vysokotlakou ochranu.

= Zkontrolujte funkci ctyfcestného ventilu.

AL039 - Power+ = Porucha napajeni kompresoru
Faze motoru

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvenénimu ménici

Power+.
AL040 - Power+ = Vnitini porucha frekvencniho ménice Power+.  Zakaznik:
Ventilator = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.
Servis:

= Provedte vyménu frekvencniho ménice Power+.

ALO41 - Power+ = Chybné  nastaveni  parametri  motoru
Porucha otacek kompresoru.
= Petizeni motoru kompresoru.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= SniZte akceleraci otaCek kompresoru.

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvenénimu ménici
Power+.

= Pokud je to nutné, frekvencni ménic vyméite.

= Pokud je to nutné, kompresor vyménte.

AL042 - Power+ = Vnitini porucha frekvenniho ménice Power+.
Porucha PFC

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Provedte vyménu frekvencniho ménice Power+.

38 Névod k mont&Zi a provozu DYNAMIC

1112019



Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava
AL043 - Power+ = Vnitfni porucha frekvenéniho ménice Power+.  Zakaznik:
Alarm 21 = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni

organizaci.

Servis:
= Provedte vyménu frekvencniho ménice Power+.

AL044 - Power+
PFC-Podpéti

= Nizké napajeci napéti.

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:
= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvenénimu ménici
Power+.

AL045 - Power+
Chyba cteni
bezpecnostniho
vstupu STO

= Neni pfipojeno elektrické napajeni externiho
stykace (24 V).

= Vybaveni bezpecnostni ochrany na vstupu STO
frekvencniho ménice Power+.

= Velmi nizky, nebo zadny pritok otopné vody pii
provozu tepelného Cerpadla.

= Zavzdusnény okruh tepelného cerpadla.

= Pfilis vysoka venkovni teplota.

Zakaznik:

= Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Odvzdusnéte okruh tepelného cerpadla.

= Zkontrolujte, pfipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizadi.

Servis:

= Zkontrolujte zapojeni vstupu STO jednotky Power+.
= Zkontrolujte vysokotlakou ochranu.

= Zkontrolujte funkci ctyfcestného ventilu.

= Pokud je to nutné, frekvencni ménic vymérte.

ALO047 - Power+
offline

= Neni pfipojeno napajeni frekvencniho ménice
(400 V).

= Chyba komunikace mezi Power+ a regulatorem
tepelného Cerpadla.

Zakaznik:

= Zapnéte hlavni vypinac tepelného Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvencnimu ménici
Power+.

= Zkontrolujte datovy komunikacni kabel mezi frekvencnim ménicem
a regulatorem tepelného cerpadla.

AL048 - Regulator = Porucha napajeni regulatoru otopné soustavy.

vnitfni jednotky

= Chyba komunikace mezi reguldtorem otopné

Zakaznik:

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni

offline soustavy a regulatorem tepelného Cerpadla. organizadi.
Servis:
= Zkontrolujte napéjeni reguldtoru otopné soustavy.
= Zkontrolujte zapojeni komunikacniho kabelu mezi regulatorem otopné
soustavy a regulatorem tepelného Cerpadla.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina

Mozna naprava

ALO49 - Vysoka =
vytlacnd teplota =

Prili$ vysoka teplota otopné vody.

PriliS vysoka venkovni teplota v letnim obdobi.

Velmi nizky, nebo Zadny priitok otopné vody pfi

provozu tepelného Cerpadla.
Zavzdudnény okruh tepelného Cerpadla.

Vadny nebo nespravné nastaveny expanzni

ventil.

Zakaznik:

= Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Qdvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte, piipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
Cerpadla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte nastaveni a funkci expanzniho ventilu.

= Zkontrolujte mnoZstvi chladiva.

= Zkontrolujte venkovni teplotu.

= Snizte otacky kompresoru.

= Zvétiete otopnou plochu.

= Zkontrolujte nastaveni pro provoz pfi maximalni venkovni teploté.
= Zkontrolujte spravnou funkdi a kalibraci sondy teploty vytlaku.

ALO50 - Nizkjy =
rozdil tlakd

Tlakovy rozdil mezi sacim tlakem a vytlacnym

tlakem je za provozu kompresoru pfilis maly.

Velmi nizkd teplota na vstupu tepelného

Cerpadla.

Zakaznik:

= Po dlouhodobém vypadku el. energie, je nutné vyckat na automatické
zvy3eni teploty v otopné soustavé dalSim zdrojem tepla.

= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= ZvySte teplotu v otopné soustavé dalSim zdrojem tepla a zapnéte
obéhové Cerpadlo tepelného Cerpadla.

= Zkontrolujte napajeni kompresoru.

= Zkontrolujte mnozstvi chladiva.

= Pokud je to nutné, vyméiite kompresor.

ALO51 - Porucha =
startu kompresoru =

Porucha fazi kompresoru.
Chybné  nastaveni  paramerd
kompresoru.

motoru

Zakaznik:
= Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.

Servis:

= Zkontrolujte typ kompresoru.

= Provedte nahrani parametrli kompresoru do frekvencniho ménice
Power+.

= Zkontrolujte elektrické pfipojeni kompresoru k frekvenénimu ménici
Power+.

= Pokud je to nutné, vyméite kompresor.
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava
ALO52 - Porucha je informativniho charakteru, tepelné Zakaznik:
Prekroceni Cerpadlo je dale funkéni. = Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného

pracovni oblasti

= Nizkd venkovni teplota spole¢né s vysokou

Cerpadla.

kompresoru pozadovanou teplotou topné vody blokuji chod = Odvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla.
kompresoru. = Zkontrolujte, piipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného
= Velmi nizky, nebo 7adny pritok otopné vody pfi ~ Cerpadla.
provozu tepelného Cerpadla. = Snizte pozadovanou teplotu otopné nebo teplé vody.
= Zavzdusnény okruh tepelného Cerpadla. = Provedte reset poruchy.
Servis:
= Zkontrolujte prétok v okruhu tepelného cerpadla.
AL053 - = Nepfiznivé povétrnostni vlivy pro odtavani. Zakaznik:
Pfekrocena = Velké mnozstvi ndmrazy na vyparniku tepelného = Odstranite predméty, které zabranuji volnému pritoku vzduchu skrz

maximalni doba

Cerpadla.

tepelné Cerpadlo.

odtavani = Nedostate¢né mnozstvi chladiva. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
= Chybna funkce expanzniho ventilu. organizaci.
= Chybna funkce Ctyfcestného ventilu.
= Chybné nastaveni parametr( pro odtavani. Servis:
= Chybna funkce zpétnych klapek. = V pfipadé velkého mnoZstvi namrazy na vyparniku opatrné namrazu
odstrarite.
= Zkontrolujte nastaveni parametrd pro odtavani.
= Zkontrolujte mnozZstvi chladiva tepelného Cerpadla.
= Rucné aktivujte cyklus odtavani a kontrolujte jeho pribéh.
= Zkontrolujte nastaveni expanzniho ventilu.
= Zkontrolujte funkci Ctyfcestného ventilu. Zkontrolujte funkci zpétnych
klapek.
AL054 - Alarm = Teplota v nékterém otopném okruhu dosahla Zakaznik:
rosného bodu rosného bodu (pfi aktivnim chlazeni) = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
organizaci.
Servis:

= Zkontrolujte nastaveni funkce chlazeni.
= Nastavte kiivku chlazeni nebo nastavte pevnou hodnotu pozadované
teploty chladici vody.

1112019
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Poruchy a jejich odstranéni

Chyba Mozna pficina Mozna naprava

ALO55 - Tepelné = Z&dné, nebo nespravné napajeni obghového Zakaznik:

pretizeni OC Cerpadla okruhu tepelného Cerpadla. = Oteviete ventily, které brani priitoku otopné vody v okruhu tepelného
tepelného = Nespravnd konfigurace digitdlniho vstupu  cerpadla.

Cerpadla regulatoru. = Zkontrolujte, piipadné vycistéte filtr necistot v okruhu tepelného

Chybné  zapojeni  poruchového  signadlu  cCerpadla.

obéhového  Cerpadla  okruhu  tepelného = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni
Cerpadla. organizadi.

Z&dny, nebo velmi maly pritok v okruhu

tepelného Cerpadla pfi provozu obéhového Servis:

Cerpadla. = Zkontrolujte zapojeni a konfiguraci digitalniho vstupu reguldtoru pro
poruchovy signal z napdjeni obéhového Cerpadla okruhu tepelného
Cerpadla.

Provérte, zda nedoslo k zamrznuti potrubi okruhu tepelného Cerpadla,
nebo deskového vyménniku (kondenzatoru).

Odvzdusnéte okruh tepelného Cerpadla a ujistéte se, Ze nic nebréni
priitoku otopné vody tepelnym cerpadlem.
Zkontrolute napdjeni a funcnost napajeni obéhového Cerpadla okruhu

tepelného Cerpadla.
= Pokud je to nutné, obéhové Cerpadlo vyméste.

ALxxx - Porucha

Dané sonda prekrocila nebo podkrocila minimalni Zakaznik:

sondy XXX nebo maximalni mezni hodnotu. = Provedte reset poruchy. Pfi opakovani poruchy kontaktujte servisni or-
= Vadna sonda. ganizaci.
= Chybné propojeni nebo pfipojeni k regulatoru.
= Provozni stav je mimo pracovni rozsah sondy.  Servis:
= Zkontrolujte pfipojeni sondy.
= Zkontrolujte nastaveni a kalibraci sondy.
= Pokud je to nutné, sondu vyménte.
Alxxx Max. Uplynula Zivotnost dané komponenty stanovena  Zakaznik:

provozni hodiny
komponenty XXX

vyrobcem. = Kontaktujte servisni organizaci.

Servis:
= Pfislusny komponent vyméiite.
= Provedte reset provoznich hodin dané komponenty.
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10. Udrzba

Tepelné Cerpadlo DYNAMIC mliZe byt provozovano téméF bez Udrzby.

Dbejte viak nasledujicich pokynd:

=V blizkosti tepelného Cerpadla nerozpradujte prostfedky na hubeni
plevele ani jiné chemické latky! Tyto latky zpravidla obsahuji agresivni
chemikalie, které mohou napadat povrch zafizeni. Pokud podobné
latky presto budete rozprasovat, musite tepelné Cerpadlo nejprve
vypnout a jeho povrch dikladné zakryt!

® Zafizeni udrzujte Cisté. Obsluzné prvky zafizeni Cistéte pouze vihkym
hadrem. V zadném pfipadé nepouzivejte chemické Cistici prostfedky
ani distici pisky.

= Bude-li se na venkovnim zafizeni v zimé usazovat snih a/nebo vytvaret
led, postarejte se o jeho v¢asné odstranéni.

Intervaly udrzby:

Interval Kontrola Odstranéni zavad

Pololetni  Vizudlni kontrola pfipadnych  V pfipadé poskozeni
poskozeni na lopatkach a krytu ventilator vyméiite.

ventilatoru

Vizualni kontrola upevnéni
napéajecich kabelli ventilatoru

Napéjeci kabely
upevnéte.

Vizudlni kontrola pfipojeni Ochranny vodi¢

ochranného vodice ventildtoru  pfipojte.

Vizudlni kontrola izolace Kabely vymérite.

napéjecich kabelli ventilatoru

Vizudlni kontrola opotfebeni  Vycistéte lopatky, nebo

a neistot na ventilatoru ventilator vyméfite.

Rocni Vizudlni kontrola pfipadnych  Vyparnik ocistéte /
necistot a poSkozeni vyparniku opravte.
Vizudlni kontrola odtoku Odtok kondenzatu
kondenzatu vycistéte (vsakovani).
Vizudlni kontrola ochranné Vycistéte ochrannou
mfizky vyparniku mfizku vyparniku.
112019

Udrzba

10.1. Kontroly tésnosti chladiciho okruhu

U tepelného Cerpadla DYNAMIC 08 D neni dle aktudlni legislativy z
oblasti nakladani s fluorovanymi sklenikovymi plyny vyzadovano
provadéni pravidelnych kontrol tésnosti chladiciho okruhu ani vedeni
evidencni knihy zafizeni s chladivem.

U ostatnich typl tepelného cerpadla DYNAMIC 08 DS, 08 DR, 16 D, 16
DS a 16 DR) mé provozovatel povinnost vést evidencni knihy zafizeni s
chladivem a zajistit pravidelnou kontrolu tésnosti chladiciho okruhu a
to s Cetnosti minimalné jednou za 12 mésicl. Prvni kontrola tésnosti
musi byt provedena ihned po uvedeni do provozu.

Kontrolu tésnosti mlize provést pouze osoba s platnym certifikdtem
vydanym Ministerstvem Zivotniho prostfedi. O kontrole tésnosti musi
byt ucinén zapis do evidencni knihy zafizeni s chladivem.

Provozovatel md povinnost zajistit, aby kontroly provadéli pouze
certifikované osoby. Databdze certifikovanych osob je k dispozici na
strankdch ~ Ministerstva  Zivotniho

internetovych prosttedi:

http://mzp.cz/dco.
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Vyfazeni z provozu, likvidace

11. Vyrazeni z provozu,
likvidace

Vyiazeni z provozu

= Tepelné Cerpadlo DYNAMIC odpojte od pfivodu elektrické energie a
zabezpecte ho proti opétovnému zapnuti.

= Uzavfete pfipojené potrubi, zafizeni vyprazdnéte a potrubi odpoijte.

Odstranéni chladiva

Zafizeni pouziva jako chladivo fluorované sklenikové plyny na néz se

vztahuji opatfeni dle zakona ¢. 89/2017.

Provozovatel zafizeni ma vzhledem k obsahu téchto plynG pfi jeho

vyfazeni z provozu nasledujici zakonné povinnosti:

® Zajistit fddné odstranéni chladiva vyhradné certifikovanou osobou.

® Presvédcit se, ze certifikovand osoba je zapsana v informacnim
systému certifikovanych osob ministerstva Zivotniho prosttedi, ktery
je k dispozici na http://mzp.cz/dco

m Predlozit certifikované osobé evidencni knihu zafizeni s chladivem a
zkontrolovat, Ze certifikovana osoba provedla zapis o odstranéni
chladiva. V pfipadé, Ze k zafizeni neni nutné vést evidencni knihu,
vyzadat si vystaveni potvrzeni o odstranéni chladiva.

= Uchovat evidencni knihu, respektive potvrzeni o odstranéni chladiva
po dobu minimélné 5 let od odstranéni chladiva pro potfeby
predlozeni kontrolnim organtim.

Likvidace

® Po odstranéni chladiva odevzdejte vyslouzilé tepelné Cerpadlo
DYNAMIC spolu s pfislusenstvim k recyklaci nebo fadné likvidaci.
Vyslouzilé tepelné Cerpadlo DYNAMIC je nutné odevzdat formou
zpétného odbéru jako vyfazené elektrozafizeni. Respektujte pfi tom
legislativni pfedpisy.

= Vyrobce je zapojen do systému kolektivniho sbéru vyfazenych
elektrozafizeni  zajiSténého ELEKTROWIN  as.
(e. ¢. systému: KH001/05-ECZ).

= Seznam shérnych mist, kde je moZné zafizeni zdarma odevzdat ke

spolecnosti

zpétnému odbéru a k nasledné recyklaci je k dispozici na strankach
spolecnosti ELEKTROWIN a.s. .

® Zafizeni ani jeho Casti nepatfi do komunalniho odpadu. Radnym
odevzdanim vyfazeného elektrozafizeni zabranite poskozeni Zivotniho
prostfedi a ohroZeni lidského zdravi.
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12. Technické udaje

12.1. Vyrobni stitek

Na Stitku je uvedeno oznaleni vyrobku, oznaleni CE a zdkladni
technické informace.

0br.32: Vyrobni stitek DYNAMIC 08

D

Tepelné cerpadlo / Heat pump

PLP HEATING a s
Dobrd 149

CZ - 51793 Dobré
www prpheating.cz

4

Tyvp ! Type HP3IAW X
Moclel { Moda Mo 08D
Wrobni Cisho [ Produktion o, 00000000
Sanove tido [ Senal No W 20307 -00-00-00000
Rok vimoby | Year of Manufacture 7
Chiadivo [ Refngesant R 4104

Paencial giobdiniho cleplowvant [ Giobal warming potential (GWP) 2088
Hmatnos! chiladaa | Refngerant weight 475 kg
Ekvivabent GOy | Equivalent Gy 9921t
Max. prac. pletiak / Max, work, overpressure 4,2 MPa
Hmuoitnet [ Weighl MBkg
] 31 400/220 V
i, 60 Hz
Phikon | Power input  [(A2WAS) 1,4 kW
P (AW ES] 5.8 kW
cOpP (A2 35) 41
Max pfikaon EK { Max power il EB -
M. cellkovy piikon /| Max total power input 6,5 kW

P 148

Schema elekirn/ Elecinol schems CIDESH
Obzahuje flusrované skienikavé plyny.
Contalns fluorinated greenhouse gases.
Hermeticky uzaviens zafizeni.
Hemetically ssaled equipment,
11/2019



12.2. Technicka data

Technickeé udaje

DYNAMIC
Typ HP3AWX 08D 08 DS 08 DR 16D 16 DS 16 DR
Objednaci cislo W20307 W20413 W20385 W20308 W20414 W20386
Rozsah vykonu pfi A7/W35 kw 45-10 4,5-10 4,5-10 6,2-16 6,2-16 6,2-16
Rozsah vykonu pfi A2/W35 kw 4-10 4-10 4-10 7-16 7-16 7-16
Rozsah vykonu pfi A-7/W35 kw 35-10 3,5-10 3,5-10 6-16 6-16 6-16
Energetické parametry dle EN 14511:2014, A7/W35, 5K
Otacky kompresoru ot./s 28 28 28 20 20 20
Tepelny vykon kw 4,94 4,94 4,94 6,26 6,26 6,26
Pikon kw 0,98 0,98 0,98 1,24 1,24 1,24
Topny faktor (COP) - 5,04 5,04 5,04 5,05 5,05 5,05
Chladici vykon kw 3,96 3,96 3,96 5,02 5,02 5,02
Energetické parametry dle EN 14511:2014, A2/W35, 5K
Otacky kompresoru ot./s 37 37 37 33 33 33
Tepelny vykon kw 5,76 5,76 5,76 8,81 8,81 8,81
PFikon kw 1,40 1,40 1,40 2,04 2,04 2,04
Topny faktor (COP) - 411 411 4,11 4,32 4,32 4,32
Chladici vykon kw 4,36 4,36 4,36 6,77 6,77 6,77
Energetické parametry dle EN 14511:2014, A-7/W35, 5K
Otacky kompresoru ot./s 50 50 50 65 65 65
Tepelny vykon kw 6,40 6,4 6,40 12,87 12,87 12,87
PFikon kw 2,03 2,03 2,03 4,09 4,09 4,09
Topny faktor (COP) - 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
Chladici vykon kw 4,37 4,37 4,37 8,78 8,78 8,78
Energetické parametry dle EN 14511:2014, A35/W7
Chladici vykon / EER kW /- - 7,0/3,5 - - 10/2,3
Rozsah vykonu kw - 5-9 - - 5-14
Energetické parametry dle EN 14511:2014, A35/W18
Chladici vykon / EER kW / - - 8,0/48 - - 10,5729
Rozsah vykonu kw - 6,5-11,5 - - 6,5-16,5
Primarni zdroj energie
Teplotni rozsah venkovniho vzduchu °C -20 a7 +35
Typ ventilatoru Axialni s EC motorem s plynulou regulaci otacek
Zplsob odtavani Reverzaci
Sekundarni okruh
Jmenovity pritok otopné vody m’h 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8 2,8

Max. teplota otopné vody na vystupu z
TC (pfi teploté venkovniho vzduchu v °C
rozmezi -5° Ca 20° ()

Max. provozni tlak bar

1112019
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Technickeé udaje

DYNAMIC
Typ HP3AWX 08 D 08 DS 08 DR 16D 16 DS 16 DR
Objednaci cislo W20307 W20413 W20385 W20308 W20414 W20386
Dimenze pfipojovacich hrdel R11/4AG
Méfic tepla Elektronicky, integrovany
Chladici okruh
Chladivo R410A
Mnozstvi chladiva kg 4,75 10* 9,1 58 12* 10,9
Minimalni objem vzduchu v misté in-
. m? 25,6%* - - 30,8**
stalace Splitboxu
Dimenze pfipojeni oddéleného kon-
i o mm 2x Cu 12x1 - - 2x Cu 16x1
denzatoru (chladivové potrubi)
Typ kompresoru / regulace vykonu / o
. . Scroll / Frekvencni ménic / 1

pocet kompresor(
Elektrické parametry tepelného cerpadla
Regulace vykonu Frekven¢ni ménic
Faze / frekvence 3/50 Hz
Max. jmenovity proud kompresoru A 14 14 14 17 17 17
Omezeni nabéhového proudu Pomoci frekvencniho ménice
Potfebné jisténi kompresoru C16A(3polyy C16A (3 poly) C16A(3poly) C20A (3 poly) C20A (3 pdly) C20A (3 poly)
FI chrani¢ Doporuceni Typ B
Min. prifez pfivodnich kabeld pro

L mm? 5x2,5
napajeni kompresoru
Elektrické kryti IP14B
Elektrické parametry elektrického rozvadéce / regulace
Jmenovité napéti v 230
Faze / frekvence 17150 Hz
Potfebné jisténi B10A

FI chranic

Doporuceni Typ B

Datové komunikace regulator TC - re-

mm?
gulator otopné soustavy 4 x 2 x 0,56 mm? (stinéno)
Datové komunikace regulator TC - do- , pro pouZiti ve venkovnim prostfedi
mm
tykovy displej
Min. prifez pfivodnich kabeld pro
. . . 5x 4(pro 6 kW + 6 kW + 3 kW),
napdjeni elektrického dohfevu (elekt- mm?

rokotel + pfimotopny dohfev TV)

5x6 (pro 7,5 kW + 7,5 kW + 3 kW)

Hladina akustického vykonu dle EN 12102 a EN ISO 9614-2

Standardni otacky ventildtoru (A7/

47,9 (pfi otackach kompresoru

52,7 (pfi otackach kompresoru

dB (A)

W55) 30 ot./s) 25 ot./s)
ey . 44,8 (pfi otackach kompresoru 51,1 (pfi otackach kompresoru
SniZené otacky ventilatoru (A7/W55)  dB (A)
30 ot./s) 25 ot./s)

Rozméry a hmotnost
Sitka mm 1430 1430 1430 1430 1430 1430
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Technickeé udaje

DYNAMIC
Typ HP3AWX 08D 08 DS 08 DR 16 D 16 DS 16 DR
Objednaci cislo W20307 W20413 W20385 W20308 W20414 W20386
Hloubka mm 680 680 680 680 680 680
Vyska mm 1140 1140 1140 1360 1360 1360
Hmotnost kg 215 215 220 250 250 255

* Predpokladané mnozstvi chladiva. Skutecné mnoZzstvi se mze lisit.

** Minimalni objem vzduchu v misté instalace Splitboxu stanoveny na zakladé predpoklddaného mnoZstvi chladiva. Hodnotu je pfi instalaci nutné
korigovat dle skutecného mnozstvi chladiva a provést kontrolu skute¢ného objemu vzduchu, viz. kapitola ,Minimalni objem vzduchu v mistnosti”
samostatném navodu na montaz a provoz oddéleného kondenzatoru - Splitboxu.

12.3. Energeticka ucinnost

12.3.1. Informace o energetické dcinnosti

Typ HP3AWX
Objednaci cislo

DYNAMIC

08D /08 DS /08 DR
W20307 / W20413 / W20385 W20308 / W20414 / W20386

16D /16 DS/ 16 DR

Energeticka tcinnost - primérné klimatické podminky

Trida sezonni energetické dcinnosti 35°C A+++ A+++
55°C A++ A++
Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 8 16
55°C 8 16
Sezénni energeticka ucinnost % 35°C 191 195
55°C 138 144
Rocni spotfeba energie kWh 35°C 3416 6701
55°C 4691 9010
Hladina akustického vykonu dB(A) 35°C 50 52,7
Energeticka ucinnost - chladnéjsi klimatické podminky
Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 8 16
55°C 8 16
Sezénni energeticka ucinnost % 35°C 160 163
55°C 122 125
Rocni spotfeba energie kWh 35°C 4843 9500
55°C 6314 12078
Energeticka ucinnost - teplejsi klimatické podminky
Jmenovity tepelny vykon kw 35°C 8 16
55°C 8 15
Sezénni energeticka Ucinnost % 35°C 242 251
55°C 166 174
RoCni spotfeba energie kWh 35°C 1743 3093
55°C 2525 4699

35 °C — teplota otopné vody (nizka teplotni hladina)

1112019

55 °C — teplota otopné vody (stfedni teplotni hladina)
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Technickeé udaje

12.3.2. Energetické Stitky
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12.4. Pracovni oblast

Technickeé udaje

12.7. Hlucnost

0br.33: Pracovni oblast tepelného cerpadla

Pracovni oblast DYNAMIC

. . . T .
a0 20 10 o 1 2 30 40
Teplota venkovniho vzduchu (°C)

Vystupni teplota otopné vody (°C)

12.5. Tlakova ztrata

Obr.34: Tlakova ztrata tepelného cerpadla - sekundarni okruh

0
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™
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£ 1w
=
o
0 0.5 1 1.3 2 .5 3
Pritok otopné vady [m3fh]
—DYNAMIC 08 —DYNAMIC 16
12.6. Priitok otopné vody v sekundarnim okruhu TC
0br.35: Priitok vody pri teplotnim spadu 5K
Amhh
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©T Imh
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oW SEW i 15 kw il 50N

Topny vykon

1112019

Hladina akustického tlaku Laeq, T pro poloprostor bez
odrazovych ploch

DYNAMIC
Vzdalenost 08 D - W20307 16 D - W20308
08 DS - W20413 16 DS - W20414
08 DR - W20385 16 DR - W20386
Tm dB (A) 39,9/ 36,8* 44,7143,1*
3m dB (A) 30,4/27,3* 35,21/33,6*
5m dB (A) 2591722,8* 30,7129,1*
10m dB (A) 19,9/16,8* 24,7123,1*

* snizené otacky ventilatoru

Akusticka data plati pro provozni bod A7/W55 pfi otackach kompresoru
30 ot./s (DYNAMIC 08 D/ 08 DS/ 08 DR) a 25 ot./s (DYNAMIC 16 D / 16
DS /16 DR).
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Technickeé udaje

12.8. Rozméry

0br.36: Rozméry DYNAMIC

1 |
I H
< =+ H
: AN TT—=>" L 0
E I
D H
C
Rozmeéry
DYNAMIC
08D/08DS/08DR 16D/16DS/ 16 DR
W20307 / W20413 / W20385 W20308 / W20414 / W20386

Rozméry v mm
A 1140 1360
B 1430 1430
C 1367 1367
D 225 225
E 80 80
F 730 730
G 620 620
H 680 680
| 578 578
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12.9. Vykonové parametry

Technickeé udaje

Typ HP3AWX
Objednaci cislo

08 D/08DS/08DR

W20307 / W20413 / W20385

DYNAMIC

W20308 / W20414 / W20386

16D /16 DS/ 16 DR

Energetické parametry

A+12/W35  Otacky kompresoru ot./s 25 20
Topny vykon kw 5,16 7,22
Piikon kw 0,86 1,19
Topny faktor (COP) - 6,01 6,07
Chladici vykon kw 4,30 6,03
A+10/W35  Otacky kompresoru ot.s 25 20
Topny vykon kw 4,81 6,65
Pfikon kw 0,89 1,22
Topny faktor (COP) - 5,40 5,45
Chladici vykon kw 3,92 5,43
A+7/W35 Otacky kompresoru ot./s 28 20
Topny vykon kw 4,94 6,26
Pfikon kw 0,98 1,24
Topny faktor (COP) - 5,02 5,06
Chladici vykon kw 3,96 5,02
A+2/W35 Otacky kompresoru ot./s 37 33
Topny vykon kw 5,76 8,81
Pfikon kw 1,40 2,04
Topny faktor (COP) - 4,11 4,32
Chladici vykon kw 4,36 6,77
A-7IW35 Otéacky kompresoru ot./s 50 65
Topny vykon kw 6,41 12,87
Piikon kw 2,03 4,09
Topny faktor (COP) - 3,15 3,15
Chladici vykon kw 4,38 8,78
A-15/W35 Otacky kompresoru ot./s 80 90
Topny vykon kw 7,25 13,67
Pfikon kw 3,18 5,67
Topny faktor (COP) - 2,28 2,41
Chladici vykon kw 4,07 8,00
A+7/W45 Otacky kompresoru ot./s 30 25
Topny vykon kw 517 7,35
Pfikon kw 1,46 1,98
Topny faktor (COP) - 3,54 3,72
Chladici vykon kw 3,54 3,71
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Technickeé udaje

DYNAMIC
Typ HP3AWX 08 D /08 DS / 08 DR 16D /16 DS/ 16 DR
Objednaci cislo W20307 / W20413 / W20385 W20308 / W20414 1 W20386
A+20/W55  Otacky kompresoru ot./s 40 25
Topny vykon kw 8,55 9,04
Prikon kw 2,32 2,36
Topny faktor (COP) - 3,69 3,83
Chladici vykon kw 6,23 6,68
A+7/W55 Otacky kompresoru ot./s 30 25
Topny vykon kw 4,69 6,93
Prikon kw 1,66 2,40
Topny faktor (COP) - 2,82 2,89
Chladici vykon kw 3,03 4,53
A-7/W55 Otacky kompresoru ot./s 50 70
Topny vykon kw 5,47 12,81
Pfikon kw 2,69 6,01
Topny faktor (COP) - 2,03 2,13
Chladici vykon kw 2,78 6,80
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12.9.1. Udaje o diléim zatiZeni (SCOP)

DYNAMIC 08 D /08 DS /08 DR

B Ppegign = 8kW

= Priimérné klimatické podminky

= Teplota otopné vody 55°C (stfedni teplotni hladina)

Technickeé udaje

= PDesign = 8kwW
= Pr{imérné klimatické podminky
= Teplota otopné vody 35°C (nizkd teplotni hladina)
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Technickeé udaje

DYNAMIC 16 D /16 DS/ 16 DR

= PDesign = 16kW = PDesign = 16kW
= Priimérné klimatické podminky = Priimérné klimatické podminky
= Teplota otopné vody 55°C (stfedni teplotni hladina) = Teplota otopné vody 35°C (nizkd teplotni hladina)
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12.9.2. Rozsah modulace vykonu

Technické udaje

Topny vykon pfi 35 °C
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Technické udaje

Topny vykon [kW]

Topny vykon pfi 35 °C
DYNAMIC 16
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