D.1.4.c.04 SCHEMA ZAPOJENI TEPELNEHO CERPADLA

—

1

_\Q I

; GO 000

2ok

Obr.2: Provozni reZim topeni
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LEGENDA POTRUBI :
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LEGENDA ZARIZENI :

1 -TEPELNE ¢ERPADLO

2 -ROZVADES TC

3 - KOMBINOVANA AKUMULACN| NADOBA

4 - TLAKOWA EXPANZN| NADOBA

5 - TOPENARSKY ROZDELOVAC / SBERAC

6 - OTOPNY OKRUH €1 - SMESOVANY

7 -OTOPNY OKRUH ¢.2 - SMESOVANY

8 - OTOPNY OKRUH €3 - NESMESOVANY

g -EL. TOPNE TELESO ELEKTROKOTLE - MAX. 2 x 6,0 kKW
0 -EL, TOPNE TELESO DOHREVU TaV - MAX, 1 x 3,75 kW
1

1
1 - CIDLO VENKOVNI TEPLOTY
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LEGENDA POUZITYCH KOMPONENT :
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- OBEHOVE CERPADLO

- KOHOUT KULOVY S FILTREM

- KOHOUT PRIMY

- ODVZDUSHOVAC] NADOBA

- ODVZDUSNOVACI VENTIL

- POJISTNY VENTIL

-POJISTNY VENTIL SE ZPET, KLAPKOU
-WENTIL PRIMY

- TERMOMANOMETR

- TROJCESTNY VENTIL PREPINACI
- TROJCESTMY VENTIL SMESOVACI
- UPRAVA VODY

-VYPOUSTECI KQHOUT

- FLEXIHADICE

- ZPETNA KLAPKA
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1 vyparnik
2 Ctyicestny ventil
3 odlucovac kapaliny
4 kompresor
5 kondenzator
6 sbérac chladiva
7 filtrdehydrator
8 prihleditko
9 elektronicky expanzni ventil
10 integrovany priitokomeér
+0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
+0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém: BpV
GENERALNI PROJEKTANT: PROJECTICON s.ro.
VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA
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