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0BVODOVY ZEMNIC TYPU "B'
FeZn 30x4 VE VYKOPU
“min.1,0m 0D OBJEKTU

o Provedeni dle CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3, CSN EN 62305-4
| c
, 3 W

inv li Vné&jsi vlivy dle CSN 332000-5-51ed.3 : AA7, AB8
+0,000 = 211,275 alide N ] ﬁ Jﬁ’ - E Uzemnéni: paskem FeZn 30/4mm uloZenym min. 1,0 m od objektu
7 ,I ’L S—- Trida LPS : I

Zemni odpor : niz8i nez 2 Ohmu

Vzdalenost svodu od sebe : 15 m

Rozmisténi svod( : dle CSN EN 62305-3 E.5.3. str. 107, 108
Stfecha : rovna

Svody : skryté v trubce netfistivé 029 - pod zateplenim
Hromosvodné vedeni : drat AIMgSi 8 mm

Ochranny uhel : a 52 st. dle CSN EN 62305-3, Tab. 2

Polomér valici koule r : 45 m

Velikost ok dle Tabulky2: 15x 15 m

Veskeré ocelové prvky stavby budou pfipojeny na zemnici soustavu.
Svorky SZ umistény 60 cm nad terénem v krabici s nerezovym vikem.

. 0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
SZ.01 . I S(’)lefadr'l)'/ sys’tém: JTSK
- - - i — - - - - © | VySkovy systém: BpV
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: 0BVODOVY ZEMNICTYPU "B 2707 @ GENERALNI PROJEKTANT: PROJECTICON sxo.
@ 2707 FeZn 30x4 VE VYKOPU 2702 2x SR03 VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA
2x SR03 min. 1,0 m OD OBJEKTU 2x SR03 Ing. Pavel Jezek Ing. Jakub Me&iF Ing. Pavel Jezek | Frediconsro.
ntonina Kopeckeno
INVESTOR Melvia Trade s. r. . 549 22 Novy Hradek
i = TU ICO: 28809459
CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY OKOLO OBJEK e /4 625 MiSTO STAVBY st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2, k.. Benatecka Vrutice
= —"7625% 80 e
Tt 9000 mm PROJEKTANT DILCi GASTI:
VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA
5 /L"Lk"'e‘zs‘“/a""‘— Ing. Pavel Jezek Ing. Tomas Kalous Ing. Pavel Jezek
988 mm ) 90— STAVBA ° . ; i FORMAT 3 xAd
T REVITALIZACEPRUMYSLOVEHO AREALU V MILOVICICH
7 DATUM 2020-03
OBJEKT SO0 02 - Administrativni objekt STUPENPD | DPS
OBSAH D.1.4.d ELEKTROINSTALACE MERITKO C. VYKR.
., 18.002
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