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Revitalizace prdmyslového arealu v Milovicich

1. Podklady pro feseni projektu

1.1. Rozsah projektu
Predmétem projektu je vypracovani projektové dokumentacepro stavebni Upravy stavajiciho
prumyslového arealu v Milovicich.

1.2. Podklady pro zpracovani projektu
a) Stavebni vykresy dispozic
b) Soupis investorem poZadovanych elektrickych zarizeni
c) PoZadavky ostatnich profesi

1.3. Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych predpisti, norem CSN a katalogti vyrobku
platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Jedna se zejména o tyto normy:
CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3,
CSN 33 2000-5-54 ed.2, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 33 2130 ed.2, CSN EN 62305-1 aZ 4,
CSN 73 0802 a dals.

Dojde-li v dobé mezi ukoncenim tohoto projektového feSeni a zahajenim realizace ke

zménamnorem a predpisti CSN, je nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového Feseni.

2. Zakladni udaje

2.1. Rozvodna soustava
Projekt je vypracovan pro provozni napéti sité TN — C-S, 400 V/230 V, 50 Hz. Rozdeéleni
vodice PEN na dva samostatné vodi¢e N a PE bude provedeno v rozvadécich R.01.
Napétova soustava: TN — C, 3 + PEN, 400 V/230 V, 50 Hz...... PS, RE.1, RE.2
Napétova soustava: TN — C-S, 3+ PEN/3 + N + PE, 400 V/230 V, 50 Hz ....

2.2. Zajisténi dodavky elektrické energie

Dodavka elektrické energie objektu bude zajisténa z pfipojkové skiiné na hranici pozemku
(neni soucasti této PD). Z pripojkové skiiné budou pripojeny objekty SO01 a SO02 samostatnymi
arealovymi kabelovymi pfipojkami zakoncené v rozvadécich RE na fasadé objektu. Nasledné bude
z rozvéddéée RE provedeno pFipojné vedeni k rozvéadééam R.01 a déle do rozvadéci R.TC.

2.3. Meéreni elektrické energie
Meéreni elektrické energie arealu bude provedeno fakturacnim elektromérem, v rozvadécich
RE budou umistény podruzné elektroméry.

2.4. Vnéjsi viivy

Vnéjsi viivy pasobici na instalovand elektricka zafizeni jsou definovany v CSN 33 2000-5-51
ed.3. K tomu, aby byly zajistény zakladni podminky bezpecnosti pfi provozni spolehlivosti, je tfeba
vybrat a instalovat elektricka zafizeni v souladu s poZadavky definovanymi touto normou.

_ Ve vsech vnitinich prostorech (mistnostech) jsou vnéjsi vlivy v souladu s ¢lankem NA 512.2.5
CSN 33 2000-5-51 ed.3 povaZovany za normalni. )
Ve venkovnich zviast nebezpecnych prostorach jsou vnéjsi viivy dle CSN 33 2000.5-51 ed.3

AA3+AA4 teplota okoli -25 °C az 40 °C
AB8 atmosféricka. vihkost 15 az 100 % pri =50 °C az 40 °C
AD3 vyskyt vody voani trist

Ve venkovnich nebezpeénych prostorach pod pfistteskem jsou vnéjsi viivy dle CSN 33
2000.5-51 ed.3
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AA3+AA4 teplota okoli -25 °C az 40 °C

AB8 atmosféricka. vihkost 15 az 100 % pri —50 °C az 40 °C
Ostatni vnéjsi viivy ve venkovnich prostorach jsou v souladu s él. NA 512.2.5. CSN 33 2000-5-51
ed.3 povaZovany za normaini.

2.5. Ochrany a jisténi

Ochrana proti pretiZeni a zkratu je provedena jisti¢i dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 a CSN 33
2000-5-523 ed.2.

Ochrana proti prepéti zptisobenému bleskem bude tvofena svodici bleskového proudu
instalovanymi v rozvadéci SB pfipojenym z rozvadéce RE, ochrana proti pfepéti v siti (spinani
velkych indukénosti v blizkosti objektu) bude tvofena ve vsech podruznych rozvadécich.

Kontrola navrhu rozvodu nn, tj.kontrola ndavrhu kabelt a jisténi s ohledem na vypinani
nadproudl a zkratlu a také s ohledem na vypinani zkratovych proud( ve stanoveném case —
ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych c&asti samocinnym odpojenim od zdroje, je
provedeno pomoci vypoctového programu.

2.6. Ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti je provedena dle CSN 33 2000-4-
41:¢l. 411. - Ochrana automatickym odpojenim od zdroje: ¢1.411.2. - Ochrana
zakladni (pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti) ¢1.411.3. - Ochrana pri poruse (pred
nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti)
Zivych ¢éasti: izolaci — kabelové rozvody
kryty nebo prepazkami — rozvadéce NN, vsechna NN zafizeni nezivychéasti — zakladniochrana
samoc¢innym odpojenim od zdroje — NN zarizeni neZivych c¢éasti — zvysendproudovym
chrani¢em pospojovanim

2.7. Kryti elektrickych zafizeni
Kryti elektrickych zafizeni a volba vedeni odpovida danému prostfedi, podkladiim a stupni
kvalifikace osob pro obsluhu elektrickych zarizeni.

3. Technické Feseni

3.1. Pripojeni k siti NN

Z distribuéniho rozvodu elektrické energie rozvodné sité bude provedeno prostrednictvim
pojistkové skfiné PS s elektromérem. Z pripojkové skfiné budou pripojeny objekty SO01 a SO02
samostatnymi arealovymi kabelovymi pripojkami zakoncené v rozvadécich RE na fasadé objekti..

3.2. Rozvadéce

Pripojkova skrinn SB- se svodici bleskového proudu na fasadé objektu.

Elektromérovy rozvadé¢ RE — Rozvadéc¢ predsazeny, oceloplechovy, IP44, umistény na fasadé
objektu SO.01 a SO.02.

Rozvadé¢é objektovy R.01 — Rozvadéé predsazeny, oceloplechovy, umistény v technickych
mistnostech objektd SO01 a SO02 mistnosti — s napini podle vykresové dokumentace a
specifikace materialu.

Rozvadéé R.TC — Rozvadéé tepelného Serpadla, predsazeny, dodavka systému vytapéni.
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3.3. Elektrické rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny vyhradné kabely s médénymi vodici uloZenymi v
obvodovych sténach, prickach, stropu a v podlaze, v prostoru vyroby a skladovani objektu SO 01
budou kabelové rozvody vedeny v draténych Zlabech.

Pripojné vedeni z pojistkové skfiné PS bude provedeno ve vykopu vodi¢i CYKY 3x70+50 k
rozvadeci RE objektu SO01 a vodi¢i CYKY 4x50 k rozvadéci RE objektu SO02. Vodice budou
uloZeny v plastové flexibilni trubce. Z rozvadéce RE bude kabelové vedeni pokracovat do
rozvadééi R.01.. Zrozvadéde R.01 budou dale pripojeny rozvadéée R.TC a vnitfni okruhy
elektroinstalace.

Dimenze kabelového vedeni dle vykresové éasti PD.

Podruzné objektové rozvadéce budou navic pfipojeny na pomocné ekvipotencialni
svorkovnice hlavniho ochranného pospojovéni (PHOP) vodici CYA 10 mnY’ 2. /z., viz. kapitola
,Uzemnéni a pospojovani*,

Barevné oznacovani vodict a Zil odpovidd CSN 33 0165.

Rozvody souvisejici s poZarni odolnosti:

V objektech bude provedeno nouzové osvétleni a osvétleni s piktogramem napojené na svételné
okruhy elektroinstalace s vlastnim bateriovym zdrojem. Po odpojeni elektrické energie budou
svitidla v provozu min. 1 hodinu. Osvétleni bude provedeno dle CSN EN 50172 a CSN EN 1838.

Z rozvadécu RE bude vyvedeno total-stop pro odpojeni objektl od zdroje.

Bezpecné vypnuti elektrické energie v objektu:

Ve vstupnim prostoru objektd budou osazena dvé prosklena tlacitka viditelné oznacena tabulkami
s ngpisy "TOTAL STOP". Tlac¢itkem "TOTALSTOP" bude odstaven veskery rozvod elektrické
energie v objektech.

Obvody rozvadécéu:
Presné umisténi prvka elektroinstalace je popsano ve vykresové casti PD.

Pro ventilétory VZT na sociélnim zafizeni budou pfipraveny kabelové vyvody (CYKY-J 3x1,5 mnt’).
Ventilatory budou napajeny ze svételného obvodu a budou spinany spoleGnym spinacem
osvétleni doplinénym o dobéh - neni soucasti této PD.

Upozornéni:

Rizeni a regulace, oviddani a zapojeni technologii VZT, UT apod. neni pfedmétem projektu.
Projekt fesi pouze silové napajen dle poZadavku profese. V pripadé, Ze neni k dispozici
samostatny projekt pro rfeseni ovladani, je realizacni firma povinna provérit spravnost
predpokladaného zapojeni v komunikaci s dodavatelem technologie, projektantem profese (VZT,
UT apod.) a projektantem elektro pfed zapocetim realizacnich praci z divodd, aby nedoslo ke
Skodam (napr. instalace nevhodného typu kabelaze apod.)

3.4. Zasuvky
V projektovanych prostorech objektu SO01 budou instalovany zapusténé  jednofazové

zasuvky a jednofazove a tfifazové zasuvky s krytim IP54.

V projektovanych prostorech objektu SO02 budou instalovany zapusténe jednofazové
zasuvky.

Zasuvkové obvody kromé jisténi jistici budou pro sniZzeni mozZnosti urazu elektrickym proudem
jistény navic proudovymi chranici s vypinacim proudem 30 mA. Odboceni se provede pomoci
svorek WAGO v odbocnych krabicich s vickem.
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3.5. Uméle osvétleni
Svitidla budou spinana spinaci 230 V/10 A umisténymi u vstupu do mistnosti.
VSechny ovladace osvétleni budou instalovany ve vysce 1,2m nad drovni podiahy.
VSechny osvétlovaci soustavy musi splnit hygienické doporuceni.

Hodnoty udrZované osvétlenosti jsou navrzeny dle CSN EN 12464. Vypocet poctu svételnych
zdrojl byl proveden tokovou metodou.

Hodnoty udrzované osvétlenosti jsou stanoveny takto:
Vstupy, chodby, nastupistévytahd  100Ix

Koupelny, WC 200Ix
Rozvodny a strojovny 200Ix
Kancelare 500Ix

Svitidla jsou navrzena dle katalogu a jejich rozmisténi je patrné z vykresové dokumentace.
Vymeéna svételnych zdroji bude provadéna po skonceni jejich Zivotnosti, interval Cisténi svitidel je
12 mésicu a interval obnovy maleb 2 roky,

koeficient funkéni spolehlivosti - 1.

Elektricka zarizeni umisténa v koupelné v ochranné zéné 1 nebo 2 musi byt ur¢ena do této
zony a vyrobce musi doloZit certifikat, Ze Ize zafizeni pouZivat v této zoné. Bez tohoto certifikatu
nesmi byt zafizeni instalovano! Zafizeni v zéné 1 musi byt navic pfipojena pres bezpecnostni
transformator!

3.6. Nouzové osvétleni
Nouzové osvétleni je zajisténo svitidly s vlastnim zdrojem (zalohovana doba min. 1 hodina).

3.7._Uzemnéni a pospojovani

Zemnic je tvoren zemnicim paskem FeZn 30/4 mm uloZenym min. 1,0 m od objektu.Vyvody pro
hromosvodové svody, ekvipotencialni svorkovnici HOP a pfipojkovou skfifi SB (se svodici
bleskového proudu) jsou provedeny dratem FeZn10 a jsou k pasku pfivareny. Svary vyvodu se
dlkladné izoluji protikoroznim natérem.

Zemnic¢ je spolecny pro hromosvod a silové obvody, a proto zemni odpor zemnice musi
vyhovovat jak poZadavkim pro silové obvody (nema byt vétsi neZ 5 Ohmu), tak i poZadavkim pro
hromosvod (nema byt vétsi neZ 10 Ohmda).

Hlavni ochranné pospojovani bude provedeno v ekvipotencialni svorkovnici HOP, umisténé v
tésné blizkosti R.01, pripojenim vyvodu uzemnéni, privodu privodniho vodi¢e PEN, kovovych
prvkil energetickych rozvodi vodicem CYA 25 mm?’ a vodiéem CYA 25 mm? pro pfipojeni
pomocnych ekvipotencialnich svorkovnic hlavniho ochranného pospojovani (PHOP).

Doplriujici pospojovani

) Provést pospojovani ochrannych vodicl spojenych s neZivymi ¢astmi zafizeni technologii
UT apod. Spojeni provést vodici CYA Zl/z o prarezu privodniho vedeni k elektrickému zafizeni,
minimalné vsak o prarezu CYA 4 Zl/z.

V  koupelndch provést dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 ochranné pospojovani
ochrannychvodict spojenych s neZivymi ¢astmi zarizeni v zénach 1, 2 a 3, véetné ochrannych
vodicu zasuvek a nasledujicich cizich vodivych ¢asti v zénach 1, 2 a 3. Spojeni provést vodicem
CYA 42z

V technické mistnosti provést ochranné pospojovani ochrannych vodic¢i spojenych s neZivymi
castmi zarizeni véetné ochrannych vodicG zasuvek a nasledujicich cizich vodivych
casti: kovovych trubek (voda, plyn, topeni, uprava vzduchu) a pristupné kovové stavebni prvKky.
Spojeni provést vodici CYA Zl/z o prarezu privodniho vedeni k elektrickému zafizeni, minimalné
vsak o prarezu CYA 4 Zl/z.
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3.8._Hromosvod

Objekty budou chranény pred bleskem dle CSN EN 623058-1 aZ 4.
Objekty maji plochou stfechu pokrytou krytinou (tvar stfechy a typ krytiny viz PD). Pfinavrhu
sevychazelo z tvaru objektu, jeho vySky a situovani a dle dalSich kriterii danych vySe uvedenou
CSN.
Nasleduijici kritéria:

- prdraz technickych instalaci, pozar a materialni Skoda

- Skoda je obvykle omezena na objekty exponované v misté uderu nebo na cestébleskového
proudu

- porucha elektrického a elektronického zafizeni a instalovanych systémd (napr. televizord,
poCitacl, modemd, telefond atd.)

Typy poskozeni staveb:

- S1: Udery do stavby

- S2: Udery v blizkosti stavby

- S3: Udery do inZenyrskych siti pripojenych ke stavbé

- $4: Udery v blizkosti inZzenyrskych siti pfipojenych ke stavbé

Typy Skod:

- D1: Uraz Zivych bytosti zplsobeny dotykovymi a krokovymi napétimi

- D2: hmotnou Skodu (poZzar, vybuch, mechanickou destrukci) zplisobenou Ucinky
bleskového proudu vcetné jiskieni

- D3: poruchu vnitfnich systém( zpdsobenou LEMP

Typy ztrat:

- L1: ztraty na lidskych Zivotech

- L4: ztraty ekonomické hodnoty

Z vyse stanovenych kritérii vyplyva pouZiti ochrany pred bleskem LPS III.

Pro tuto LPS je navrhnuta jimaci soustava z dratu AIMgSi 8 mm, doplnéna jimacimi tyemi v
rohach stfechy, popf. kominu, apod.. Na soustavu jsou pfipojené vsechny kovové prvky umisténé
na stfeSe (okapové roury, stozar antény,...). Zadny z bodl na stfeSe neni vzdaleny od jimaci
soustavy vice nez 10 m.

Svody jsou tvorené dratem AlMgSi 8 mm v konstrukci obvodové stény v ochranné trubceO 29 mm
pevné uloZené v obvodovém zdivu. Ve vySce 0,6 m nad terénem jsou umisténézkusebni svorky SZ
v krabici KO 125.

Zemnic je tvoren zemnicim paskem FeZn 30/4 mm ulozenym ve vykopu min. 1,0 od objektu,
doplnéné zemnicimi ty¢emi. Zemni odpor zemnice by nemél byt vétsi nez 5 Q, nebot’ je spojen s
ochrannym vodicem PEN, pres svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je potfebné pfirealizaci
provérit. V pripadé, kdy zemni¢ nespliiuje pozadovanou hodnotu, je tfeba uskutecnit potrebné
Upravy na dosahnuti pozadovaného stavu (napf. v samostatném vykopu poloZit dalsi pasku,
popfipadé zemnici tyCe a vSe spojit v jeden celek).

V tomto projektu nejsou reSeny rozvody bleskosvodu po stfeSe vcetné detailniho uchycenia
umisténi jimacich tyci. V pripadé pozadavku budou vykresy dopracovany.

Provedeni:

Pred uvedenim do provozu musi byt zafizeni podrobeno vychozi revizi a musi byt
zajisténsouhlasnystav vykresové dokumentace se skute¢nym provedenim.

Zakresleni skutecného stavu do pland zajisti dodavatel.

Pouzité zafizeni musi mit vyrobcem nebo dovozcem vydané pisemné prohlaseni o shodé ve
smysluzakona ¢.22/97Sb.
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Organizace, stejné jako vSichni pracovnici zabyvajici se ¢innosti na el. zafizeni, jsou
povinnidodrZovat sve interni pfedpisy v oblasti bezpeCnosti prace a zaroven respektovat vyhlasku
CUBPaCBU ¢.50/1978Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

4. Vychozi revize

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace a hromosvodu
dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a vystavena zprava z vychozi revize. Bez tohoto dokumentu
nesmi byt elektroinstalace a hromosvod zprovoznény.

5. Zavér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro realizaci stavby v souladu s platnymi predpisy.
Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude ridit platnymi predpisy a technickymi pfedpisy vyrobct
jednotlivych material. Elektroinstalace, hromosvod a vyroba rozvadécu bude realizovana
autorizovanou provadéci firmou. Na vsechny pouZité materidly a vyrobky musi byt vydano ES
prohlaseni o shodé. Pri vdech elektroinstalacnich pracich musi byt dodrZovany bezpecnostni
predpisy na ochranu zdravi pracovniku.



