PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni ehergii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sh., o energetické narocnosti budov

Ulice, €islo: ul. Topolova bez €.p. ¢é.parc: st.330/1 (T L ———
PSC, misto: 28924 Milovice ! Ef =1 iFEﬂ {1 |
Typ budovy: Administrativni budova T — 'n[?—ij 5 E—E Tl
Plocha obalky budovy: 4067,50 m? ] — — N i
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,57 m2/m?3 FL: ]k EERGE ;H B "H ”f:—ﬁ
Celkova energeticky vztazna plocha: 1665,60 m? g . I

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
Mérné hodnoty kWh/(m?rok)
Mimoradné
usporna
— 83
Velmi
usporna B 138
— 125
— 166
~— 249
_ — 332
Velmi
nehospodarna
— 416
Mimoradnée
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 151,2 216,6




e e PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatieni pro Stanovena
Vnéjsi stény: :

Okna a dvefe:

Strechu: ‘
e )
Podlahu: 3 ‘.
Z !
Vytapéni: 3 |
3 |

Chlazeni / klimatizaci:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro¢nost je znazoméno Sipkou

Vétrani: \‘
Pripravu teplé vody:

Osvétleni: Energie okoli - 79,0

Jiné: B Elektiina ze sité - 72,2

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

éObﬂka budwy§ Vytapéni Chlu+nl . Veétrani  :Upravavihkosti: Tepldavoda '@  Osvétleni
Uem W/(m2K) Dil¢i dodané energie Mémé hodnoty kWh(m?rok)
D e s
Hodnoty pro celou budovu : : : f :
MWh/rok 129,6 4,3 4,6 12,7

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Hlusek Osvédceni ¢.: 501

Kontakt: 608509567, f.hlusek@seznam.cz Vyhotoveno dne: 10.10.20%8




Prukaz ENB podle vyhlééky ¢.78/2013 Sh.
031032 - UH IPON s.r.0. - Uherské Hradisté

Zakazka: 360- Vyroba Milovice

Prikaz 2013 v.4.8.5-vv8 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 10.10.2018

PROTOKOL PRUKAZU

”

Ucel zpracovani prukazu

[0 Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji casti
Vétdi zména dokonéené budovy

[l Jiny Géel zpracovani :

[0 Budova uZivana organem verejné moci
O Pronajem budovy nebo jeji éasti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gidaie budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

ul. Topolova bez ¢.p. ¢€.parc: st.330/1

28924 Milovice
Katastralni Gzemi : Benatecka Vrtice (602060)
Parcelni ¢islo : st. 330/1
Datum uvedeni do provozu 1950
(nebo predpokiadané uvedeni do provozu) :
Viastnik nebo stavebnik : MELVIA TRADE s.r.0.
Adresa : Letecka 394/30
28924 Milovice
ic . 24755125
Telefon 778014774
email : melia@melvia.eu
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Zakazka: 360- Vyroba Milovice

Typ budovy
O Rodinny dim O Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani
1 Rudova pro sport 1 Budaova bro obchodni iidely 1 Rudova pro kultury

M  Jiné druhy budovy : Budova pro vyrobu

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 7157,6
vnéj§imi povrchy konstrukcl obalky budovy)

Celkova plocha obalky A

m? 4 067,5
(soucet vnéjsich ploch konstrukel ohraniéujicich objem budovy V) bere] '
Objemovy faktor tvaru budovy AN [m2/m?] 0,568
Celkova energeticky vztazna plocha A; [m?] 15656

Druhy energie (energonositelé) uZivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli
0 Topily vigj O Pivpaii - butaii / LPG
[0 Kusové drevo, dievni $tépka [0 Drevéné peletky
[0 Zemni plyn Elektiina
[ Jina paliva nebo jiny typ zasobovéni :
[0 Soustava zasobovani tepelnou energil (délkové teplo):
podll OZE: O do50% véetns, O nad 50% do 80%, O nad 80%
M Energie okolniho prostiedi (tepelné cerpadio)
ucel: M navytapéni, B pro pripravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
| O Elektiina ﬁl O Teplo l Zadné
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Prukaz 2013 v.4.8.5-vv9 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 10.10.2018

Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sh.
031032 - UH IPON s.r.0. - Uherské Hradisté
Zakazka: 360- Vyroba Milovice

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) poZadavky na soucinitel prostupu tepla e
Sougéinitel prostupu tepla Cinitel Mérna
Plocha —— ” teplotni ZUréta
Vypoctena Referencni dullce prostupem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno . tepla
U el.Uy 2 Uns 20/U; 22 20 by Hs;
[m?] Wi(m2K)] | Wim*K)] | [W/(m*K)] | (ano/ne) [ [W/K]
SO1 Sténa obvodova 736,7 0,20 0,30 0,30/0,25 - 1,00 1471
OT1 200/200 32,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 28,8
OT1 200/200 16,0 0,80 1,50 1,50/1,20 - 1,00 144
011 200/200 8,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,2
OT2 450/200 18,0 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 16,2
OT3 465/220 51,2 0,80 1,50 1,50/1,20 - 1,00 46,0
OT3 465/220 30,7 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 276
OT4 300/220 6,6 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 59
DO1 462/300 vrata 13,9 1,50 1,70 1,70/1,20 - 1,00 20,8
DO2 151/308 dvefe 4,7 1,00 1,70 1,70/1,20 - 1,00 47
DO3 106/228 dveie 48 1,00 1,70 1,70/1,20 B 1,00 48
DO4 300/300 vrata 9,0 1,50 1,70 1,70/1,20 - 1,00 13,5
SCH1 Stiecha 1.NP 1 566,0 0,14 0,24 0,24/0,16 - 1,00 220,9
PDL1 Podlaha na zeming 1565,6 0,30 0,45 0,45/0,30 - 0,47 217,6
OT5 100/220 44 0,90 1,50 1,50/1,20 - 1,00 4,0
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 4 067,5 0,025 - - 1,00 101,7
Celkem 4 067,5 881,2

Poznamka
Hodnaoceni spinéni pazadavku ve sloupci Spinéno je vy2adovano jen u Vétél zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne2 véts(
zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumeérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiein Referencni hodnota
navrhova oy primérného souéinitele
vnitini teplota a4 prostupu tepla zény
Zéna v
O ) Uemgr
[°C] [m?] [Wi(m?-K)]
Zéna 1 - VWyroba 20,0 6532,0 0,31
Zéna 2 - kencels? 200 101.4 0,32
Zéna 3 - Satny 20,0 4342 0,29
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Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova om Uemr Spinéno
(Uem = Hy/A) (Uemgr = Z(Vi*Uemg,)/V)
Wi(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,217 0,309 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pfsm. a) a pism. b).
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Datum tisku: 10.10.2018

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby distribu- sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- THgen vytapéni
péni nebo MH.em
COPy gen TH,dis
[-1 I %] flow] et %]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Vyroba Tepelné cerpadlo Elektiina ze sité 100,0 48,0 3,10 85,0 89,0
vzduch-voda
kancelaf Tepelné cerpadlo Elektfina ze sité 100,0 48,0 3,10 87,0 88,0
vzduch-voda
Satny Tepelné erpadlo Elektiina ze sité 100,0 48,0 3,10 87,0 88,0
vzduch-voda
b.1.b) pozadavky na cinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Ucinnost vyroby Utinnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH.gen zdroje
nebo tepla Ny genrq
COPy .gen nebo
COPy gen
[ [%)1-] [%)/[-] [ano/ne]
Vyroba Tepelné cerpadlo vzduch-voda 3,10 3,0 ANO
kancelar Tepelné Eerpadlo vzduch-voda 3,10 3,0 ANO
Satny Tepelné terpadlo vzduch-voda 3,10 3,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni paZzadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u véts( zmény dokongené budovy a pfi jing, ne vétsi
<meneé dokonene budovy v piipadé pinéni poZadaviku na energeiickou narocnosi budovy podie § 6 odsi. Z pism. ).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici | Pokryti Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon diléi elektricky objemovy prikon
systému potieby piikon prutok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova / zé6na na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFPapy
[ [] [kw] [kW] [%] w] [m*/hod] [W-s/m?]
Referencni budova X X X X X X X 1750
Hodnocené budova protipro. elektiina 0,0 0,0 100 2500,0 5400 1666
rekuperace
Budova celkem 0,0 0,0 100 2 500,0 5400
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
v potieby | ohiev TV v tepla pro ztrata 2trata
v budové energie piibravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qu st Qwgis
teplé Nw.gen
vody nebo
COPw,gen
[ [-] [%] [kw] [litry] [%)I-] | [Whi/(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenc¢ni budova X X X X X 85 7 150
Kancelare centraini | Elektiina ze 100,0 16,0 120 31 10,6 447
sité
0.5.0) puzadavky na Ucinnosi iecnnickéno sysiému k pripravé iepié vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost PoZadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,gen rq
nebo COPy gen
0 [y AV farolnc]
Kancelare centralni 31 3,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmeény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primémy méry pfikon pro
budova / zéna osvétlovaci potieby energie piikon osvétleni osvétleni vztaZzeny
soustavy na osvétleni budovy k osvétlenosti zony
PuLix
ra rosv riAAN PAAII/ D Bo\Y
1] L70) Lnvv) LA U Y VT
Referenéni budova X X X 0,02
kancelaf kancelaf 100,0 0,330 0,02
Satny Satny 100,0 0,440 0,04
Vyroba Vyroba 100,0 7,650 0,04
Budova celkem 8,420
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené PfFiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP4 EPc vétrani teplé EP_ nebo
z6na EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 O | O O O
Zéna 2 M m M r M I m
Zéna3 | M O O
Nucené vétrani : NV1 - bez tpravy vih&enim NV2 - s tipravou vihéenim
Wroba z OZE : OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
D) diici dodané energie
Budova Potieba Vypocétena Pomocna Dil¢i Mérna dil¢i
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
prochu AC
[kWhirok] [kWhirok] [kWhirok] [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
Referenéni 106 164 214 848 54 135 268 983 171,8
Vytapénf
Hodnocena 94 520 124 809 4 803 128613 82,8
Referencni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 10 220 10 220 6,5
Vétrani
Hodnocena 4 255 4255 2,7
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 4028 5991 0 5991 38
Ptiprava TV
Hodnocena 4028 4 608 0 4608 29
Referenéni 12711 12711 0 12711 8,1
Osvétleni
Hodnocena 12 691 12691 0 12 691 8,1
7114
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¢) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T Sroly vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
ypVyroty energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWhirok] [-1 [1 [kWh/rok] [kWhirok]
Budova
Kogeneracni
jednotka EPcyp - Dodavka
teplo mimo
it budovu
Budova
Kogeneraénf -
jednotka EPqyp - Dodavka
elektiina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické
panely EPgy - Dodavka
eiekiiina Mo
budovu
Budova
Solarni termické
systémy Queceype - Dodavka
t mimo
o budovu
Buduva
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositeli

Dil&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypocétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[KWh/rok] [ [ [KWhirok] [KWh/roK]
Elektfina ze sité 72187 3,2 3,0 231 000 216 562
Energie okoli 78 980 1,0 0,0 78 980 0
ICelkem 151 167 X X 309 979 216 562
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budava 303073,7
[kWhi/rok]
(7) |Hodnocena budova 151 167,1 Spinéno
. oine) ANO
®) |Referenéni budova 1936 (an
KW/ Tok)]
(9) |Hodnocena budova 96,6
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty poZzadovany po 1.1.2015
(10) | Referencni budova 474 937,8
[kWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 216 562,3 Spinéno —
(12) |Referenéni budova 303,4 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) |Hodnocena budova 138,3

g) primarni energie hodnocene budovy

(14) | Celkova primarni energie [KWh/rok] 300 979 4
(15) | Obnoviteln& primémi energie [KWh/rok] 93 417,1

\lyuZitl obnavitelnych zdroji energie
Z hlediska primarni energie

(16) [%] 30,1
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Datum tisku: 10.10.2018

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u véts$i zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Jl\flfn:"sy-s_tir.r:y. Kombinovana Soustava
Altemnativni systémy v;:;:\:a';fc:::;%cli vyroba elektfiny zasobovani Tepelné éerpadlo
2 OZE a tepla tepelnou energii

Technicka Ano Ano Ne Ano
proveditelnost

Ekonomicka Ne A
proveditelnost NS NE Ne AN
Ekolog@cka’ Ano Ano Ne Ano
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

- Solarni kolektory nejsou bez dotace rentabilni. Zdroj na biomasu neni zde vhodny

zprostorovych duvodu ani z divodu obsluhy.

- KVET nieni rentaiini | neni cajisien oder iepia mimo topriou sezdnu.

- CZT neni dostupny

- Tepelné Cerpadlo je vhodnym planovanym jedinym zdrojem tepla. Pfi ndvrhu otopné
soustavy navrhnout nizsi teplotni spad otopné soustavy. Pfedpokladana navrhova

teplota otopné vody do 55°C.

Datum vypracovani

anaiyzy fiien 2018

Zpracovatel analyzy Ing. Hlusek

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatieni
pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatieni

Fiedporiadana I"iedpoklédane’f :;;i?: 5.'::?:7:2
dodana VIpon cel!xove neobnovitelné
energie Sanens primami

energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni orvkv a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- - 0 0
- 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni
0,0 V] U
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
00 0 0
uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
priprava teplé vody
0,0 0 0
osveétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- n 0
Celkem 0 0 0
11714
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatreni

Stavebni prvky Technické
Opatreni a konstrukce systémy C;b::grt:‘%abzl"’t:’v:yz Ostatni
budovy budovy y
Technicka viodnosi Ne Ne Ne iNe
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka
vhodnost bl Ng Ha Ne
Doporuceni k realizaci |- Obalka budovy je pomémé vyvazené zateplena, nenavrhuji zmény.
a zduvodnéni - Technickeé sysiémy jsou vyvazené navrzeny nenavrinuji zmeny.
Datum vypracovani
doporucenych fijen 2018
opatreni
Zpracovatel
navrsarmrak
llullﬁ&ll,'ll v v
doporuéenych Ing. HItusek
opatieni
Energeticky posudek |energeticky posudek je soucasti posouzeni Ne

navrzenych doporucenych opatreni

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Prukaz ENB podle vyhlasky &.78/2013 Sb.
031032 - UH IPON s.r.o. - Uherské Hradisté

Prikaz 2013 v.4.8.5-vv8 © PROTECH spol. sr.0.

Datum tisku: 10.10.2018

Zakazka: 360- Vyroba Milovice

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.1
TE AR mrmarmatiall A mAralmand biidain: vnen aalleminis dadam i Amarai
NG G SGMUI\B Haivuiivou W\‘UV’ 'IIU VOINVY VU Ul v GHion 3"

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. a)

ANO

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZzaduje

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné moci

Ttida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Ttida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani prikazu

Ttida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a pifjmeni Ing. Franti$ek HIGSek

Cislo opravnéni MPO 501

AISEK Hy

Padpis energetického specialisty

o S
{(?" L\‘.\u:ky,;/, . 6:?_
. et 0,
S
\¢ )
(-

S
g
[
]
»
)

(S LN/
. "
Jeticky <9Pv

Evidencni ¢islo ENEX

190012.0 |

[Evidenént gislo ENEX

Datum vypracovani prukazu

10.10.2018 1

lBatum vypracovani prilkazu ]

Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis J

LZdroj informaci I
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Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sbh. Prikaz 2013 v.4.8.5-vv8 © PROTECH spal. sr.0.
031032 - UH IPON s.r.0. - Uherské Hradiste Datum tisku: 10.10.2018
Zakazka: 360- Vyroba Milovice

Nazev |Podklady / popis:
Podklady:
- Stavebni vykresova dokumentace zpracovana Projecticon s.r.o. , vypracoval Ing. Lukas Kosinka,
zodpovédny projektant Ing. Pavel Jezek , datum 10/2018
- doplfiujici emailové informace k TZB systémim
Popis:
Jedna se o pfizemni, nepodkiepeny objekt , ktery je v soucasnosti nevyuzivany. Celkovou
revitalizaci objektu bude objektu dan ucel vyrobni haly se vzorkovnou a zazemim.
Obvodové stény jsou z cihel pinych palenych a budou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem s izolantem z mineralni vaty tl. 18cm ve standardu tepelné vodivosti 0,038. Ploché
mtEanbes bl matanlar rmimarAlad it M DA men A Al A A I i D O A AIVAT -~ tnmalmmy
Text DU Ol Ia vuuvu LGLGPIG' l’ HINISIdn il vawu u. c<ruwiin a JPGUUV ,I e I, LTEeVI IVIV Y O leGII nou

vodivosti max. 0,038 W/m2*K. Podlaha bude zateplena EPS 200S tl. 12cm. Vypiné otvorl budou
vyménény za nova plastova s izolaénim 3-sklem Uw max. 0,9. solami faktor g- min. 0,5, dvere Ud
max- 1,0, vrata Ud max-1,5.

Objekt bude vytapén 3ks tepelnych ¢erpadel vzduch-voda o vykonu cca 16kW, standard PZP
Dynamic HP3AWX-16 3ks. Teplo bude predavano castecné radiatory, casteéné teplovodnim
registrem do vétraného vzduchu pres centréini vétrani a pfedevsim ve vyrobni &asti bude teplo
predavano nasténnymi a podstropnimi konvektory, teplota otopné vody do 55°C. Tepla voda bude
akumulovana v zasobniku o objemu 120l, rozvody TV budou bez cirkulace. Objekt bude vétran
centralnim rovnotlakym vétranim s protiproudou rekuperaci tepla, celoroéni G&innost rekuperatoru
bude min. 65%, jednotka ve standardu Atrea Duplex 5400 Basic. Konkrétni jednotky budou vybrany
v dalSich fazich projektu. Chlazeni neni planovano.

14 /14




MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Franti§ku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Frantisek Hlusek
je oprivnén

vypracovavat pritkazy energetické naroénosti budovy
s platnostf od 21.4.2009 2 ROMyZS

Nl P Pl Pt P . et

podle zakona ¢. 406/2000 Sb., 0 hospodafeni energif ve znénf pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 0501

/

V Praze dne 21. dubna 2009 B S
Ing. Tomas Hiiner
namestek ministra primyslu a obchodu




