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SO.01 PŮDORYS 1.NP - ÚT
D.1.4.c ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém:   JTSK
Výškový systém:   BpV

PROJECTICON S.R.O.

18.002

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ

6

D.1.4.c.02 SO.01 PŮDORYS 1.NP - ÚT
M 1:100

TČ TČ

VG1
VSAKOVACÍ GALERIE
NA DEŠŤOVOU VODU
239 m2

(8,8 x 27,2 m)

M
01 - JEŘ

ÁBO
VÁ D

R
ÁH

A
jednonosníkový m

ostový jeřáb
nosnost 5 t, rozpon 5,0 m

M07
SVÁŘEČKA GIS 200

M08
SVÁŘEČKA MIG 190

M02
SLOUPOVÁ VRTAČKA

ERLO TS 25

M03
VRTAČKO FRÉZKA

ERLO TF 35

M04
PÁSOVÁ PILA

PEGAS 230x380 SHI-LR

M05
SOUSTRUH

AVIA LZ 20a 760

M06
VANAD KOMPAKT

LASER 12,5x25

TČ

SKŘÍŇ NA MAZIVA
A ČISTIDLA

MAX 5 + 5 kg + SKŘÍŇ
NA PRÁZDNÉ OBALY

ODADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ -

POPELNICE NA
KOVOVÉ TŘÍSKY

±0,000 = 211,650

211,650

ODVĚTRÁNÍ VG1LEGENDA POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ

POZNÁMKA
- OTOPNOU PLOCHU TVOŘÍ OCELOVÁ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYP VK SE ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM

PROPOJOVACÍM ROZVODEM S VENTILOVOU VLOŽKOU.
- PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES JE NAVRŽENO ZE ZDI POMOCÍ ROHOVÉ UZAVÍRACÍ ARMATURY U DESKOVÝCH

TĚLES VK, ROHOVÉHO VENTILU A ŠROUBENÍ U KONVEKTORŮ.
- TRUBNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY PLASTOVÝM POTRUBÍM VEDENÝM V PODLAZE, MINIMÁLNÍ HLOUBKA

KRYTÍ PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ 50 mm, PŘÍPADNĚ PŘIZNANÉ VEDENÍ VE VÝROBNÍ HALE
- VEŠKERÉ ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007 Sb.

NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ.
- ZAPOJENÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT PROVEDENO ODBORNÝM RACOVNÍKEM DLE TECHNICKÝCH PRAVIDEL

VÝROBCE.
- PRÁCE VYTÁPĚNÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB!

POTRUBÍ PLAST PEX-AL-PEX - PŘÍVOD
POTRUBÍ PLAST PEX-AL-PEX - ZPÁTEČKA

NÍSKOTEPLOTNÍ ROZVOD - SPÁD 55/45 °C

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA  - 3x O MIN. SOUČTOVÉM VÝKONU 40 KWTČ
ZDROJ TEPLA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY (180 l)TV
TOPNÁ TĚLESA, TV

KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ S DISTRIBUČNÍM VENTILÁTOREM ZAVĚŠENÝ V. 3,0 m

DESKOVÁ  OTOPNÁ TĚLESA
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PODSTROPNÍ
REKUPERAČNÍ
VZT JEDNOTKA

5400 m3/h

pod s t ropem

Tepelné čerpadlo
vzduch/voda, 16kW
např. PZP HP3AWX Dynamic 16

2x Tepelné čerpadlo
vzduch/voda, 16kW
např. PZP HP3AWX Dynamic 16
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