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SO.02 UZEMNĚNÍ
D.1.4.d ELEKTROINSTALACE

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém:   JTSK
Výškový systém:   BpV
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105
Kuchyňka

106
Předsíň

107
WC muži108

Úklid

109
WC ženy110

WC ženy

111
Předsíň ženy

112
WC invalidé

113
Kancelář

114
Kancelář

115
Archiv

117
Kancelář

118
Kancelář

121
Zádveří

101
Kancelář

119
Kancelář

116
Kancelář

122
Recepce, hala

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY OKOLO OBJEKTU

±0,000 = 211,275

KOPÍRKA

211,200

Provedení dle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4
Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51ed.3 : AA7, AB8
Uzemnění: páskem FeZn 30/4mm uloženým min. 1,0 m od objektu

Třída LPS : III
Zemní odpor : nižší než 2 Ohmu
Vzdálenost svodů od sebe : 15 m
Rozmístění svodů : dle ČSN EN 62305-3 E.5.3. str. 107, 108
Střecha : rovná
Svody : skryté v trubce netříštivé o29 - pod zateplením
Hromosvodné vedení : drát AlMgSi 8 mm
Ochranný úhel : a 52 st. dle ČSN EN 62305-3, Tab. 2
Poloměr valící koule r : 45 m
Velikost ok dle Tabulky 2 : 15 x 15 m
Veškeré ocelové prvky stavby budou připojeny na zemnící soustavu.
Svorky SZ umístěny 60 cm nad terénem v krabici s nerezovým víkem.
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