PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: Vyrobni a skladovaci hala

PSC, misto: Petrovice u Rakovnika

Typ budovy: Vyrobni a skladovaci hala

Plocha obalky budovy: 6147,89 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,49 m?m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 2233,20 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)
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Hodnoty pro celou budovu 254,2 429,6
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Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni: B Elektfina ze sité - 143,2

Energie okoli - 111,0

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 2254 : 1,3 : : 17,7 © 19,8

Zpracovatel: Ing. Libor Razicka Osveédceni €.: 1328

Kontakt: 777019427 Vyhotoveno dne: 12.10.2018
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