NEZPEVNENA KRAJNICE
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VOZOVKA /

max. 2,0 m
min. 0,50 m mimo obec
min 1,20 m
mimo obec
>
max. 2,0 m
min 0,50 m mimo obec

VOZOVKA 7

ZPEVNENA KRAJUNICE
NEZPEVNENA KRAJNICE

max. 2,0 m
min, 0,50 m v obci
jrmm. 2,72 m
v obci
—

VOZOVKA

/N

min.

CHODNIK /

prfenosnych

0,60m u znacek

HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Bolni umisténi

Svislé dopravni znac¢ky, dopravni zarizeni ani jejich nosné konstrukce nesméji
zasahovat do vymezené ¢asti dopravniho prostoru stanovené volnou Sitkou

a volnou vyskou silnice (v&etn& &&sti vymezené pro cyklisty) podle CSN 73 6101,
CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravnich znadek a dopravnich
za¥izeni mohou zasahovat pouze do priéchoziho prostoru (prostor pro chodce
nebo cyklisty), a to pouze za predpokladu, e v daném mist& zdstane volna
girka 1,50 m.

V Gsecich silnice, kde jsou umisténa zdachytnd bezpelnostni zarizeni, je zdadoucT
sloupky @ nosné konstrukce dopravnich znacek a dopravnich za¥izeni umistovat
za deformad&ni zénu zachytnych bezpe&nostnich za¥izeni. /silni¢ni svodidlo/

Vyse uvedené zdasady se nevztahuji na dopravni znacky a dopravni zarizent,

které oznacuji prekdazky silni¢niho provozu, pracovni mista a jind dopravni
omezeni.

Smerové umistent
Svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni se umistuji priblizng kolmo ke sméru
silnieniho provozu. Reflexni dopravni znacky a reflexn? dopravni zarizeni se umistuji

tak, aby maximalni G¢inek odrazu sveételnych paprskd reflektord vozidel pusobil
na ridice mimo obec ze vzddalenosti priblizné 100 m, v obci priblizng 50 m.

Vzdalenost mezi dopravnimi znac¢kami

V podéiném sméru se dopravni znac¢ky umistuji ve vzajemné vzdalenosti tak,
aby je bylo moZno v&as vnimat.

Na silnicich je tato vzddalenost nejméné 30 m, v obci na dopravné malo
vyznamnych silnicich muZe byt vyjimec¢né 10 m.

Usporadani a kombinace

Dopravni znad&ky se na sloupku (konstrukci) umistuji symetricky pod sebou.
Na jednom sloupku (konstrukci) lze umistovat pouze zna&ky tého? typu velikosti.
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Tento vykres pouziva ochrany dle zékona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Originél tohoto vykresu a névrh feSeni jsou majetkem autorl uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma
zfejmého (Geelu, pro n&jZ byl poHzen - pouZfvan a 24dnym dal&(m zplisobem nerespektujlcim ustanoven( autorského zakona nebo dohodu Kiienta a autora poskytnut tfetl osoba.

U vybranych vyrobkd je pro presné uréeni poZadovanych parametrll uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. &. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobcs
(dodavatele) pfi spinénf technickych parametrd uvedeného typu vyrobku moZného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozuml vechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv

na dilo. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypodtem), zkonzultovat a odsouhlasit

projektantem, {j. zpracovatelem tohoto projektu.
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