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Nadvrh snéhovych zachatdvacii

Sy charakteristické zatizeni snéhem dle snéhové oblasti 0,65 kKN /m?
Sh navrhové zatizeni stfechy 0,975 kN/m?
a sklon stfechy ve stupnich 8°

T typ panelu (uréuje pocet GZlabi v trapézu - jen RW, FF, RT) RW

S Sitka stfechy - vzdalenost od hfebene k vaznici, na které bude umistén zachytavac (u zlabu) 8,2 m

I délka stfechy ve sméru kolmém na spad (pocet panelt, délka po Zlabu) 240 m

Rc  max. Gnosnost snéhové zarazky (pro dany typ panelu) 6 kN

n, doporuceny pocet zarazek pro jednu fadu (vzdy ob jednu vinu) 361

n, pocet zarazek na 1m délky stfechy 1,5

S celkova plocha stfechy nad zarazkou (pfi navrhu v jedné fadé) 5,47 m?

Ptg  prepocet zatizeni ve sméru sklonu stfechy (sn x sina ) 0,09 kN/m2
Ry zatiZzeni na jednu zarazku (pfi navrhu v jedné Fadé) 0,5 kN

N celkovy po &et snéhovych zarazek 361 ks

R doporu €eny po €et fad (vaznic) pro umist éni zarazek (R \/Rc) ks
Poznamka:

Snéhové zachytavace by mély byt umistény tak, aby mezi jednotlivymi prvky zdstala vzdy mezera - volné Gzlabi v trapézu.
Pokud je pocet zachytavacu veétsi nez je vhodné k umisténi do jedné rady, umistime dalsi zachytavace Sikmo do dalSi(ch) rad.
Predpokladané umisténi zachytavact je na 2 vaznici od okapu a pfipadné dalsi fady na vaznicich smérem nahoru.

Pri reSeni SZ se déle fidte podminkami v Technické pfiru¢ce a detaily v Pfiru¢ce pro projektanty.

Ke kompletaci zachytava ¢e prislusi 2 upev riovaci Srouby (dle tl.panelu a typu konstrukce) at  ésnici pryZzové podlozky.
Uvedené prvky nejsou sou ¢asti dodavky sn éhovych zachytava ¢d.

POZNAMKA:
- SNEHOVE ZACHYTAVACE NEJSOU VE VYPISE VYROBKU, NUTNO DOPOCITAT
- NACENENO SHODNE JAKO PRVKY K7 AZ K31 (25% Z CENY STRESNIHO A OBVODOVEHO PLASTE)
- BUDOU DODANY A ZHOTOVENY DODAVATELEMOBVODOVEHO A STRESNIHO PLASTE V JEHO
SYSTEMU TAK, ABY BYLA ZARUCENA CELISTVOST SYSTEMU
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