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0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

ING. ARCH. KAREL SCHMIED
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STŘECHA  A
- PLOCHÁ STŘECHA Z mPVC FOLIE
- V POCHOZÍCH PLOCHÁCH, U PROSTUPŮ A U ATIKY FOLIE VE DVOU VRSTVÁCH
- MECHANICKY KOTVENÁ
- FOLIE VYTAŽENA NA ATIKY, KONEC ATIKY ZAKONČEN OKAPNIČKOU
- SKLADBA NAZNAČENA V ŘEZECH
- VČETNĚ ŘÁDNÉHO NAPOJENÍ PROSTUPŮ STŘECHOU

STŘECHA  B
- STŘECHA ZE SAMOSNOSNÝCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ
 S TRAPÉZOVOU PROFILACÍ
- UPEVNĚNÍ - STANDARDNÍ VIDITELNÉ KOTVENÍ VE VLNĚ TRAPÉZU
- MODULOVÁ ŠÍŘKA 1000mm, TLOUŠŤKA JÁDRA 160mm
- POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EI 15 DP3
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,131 W/(m2K)

STŘECHA  C
- STŘECHA Z VLNITÉHO PLECHU - POZINK
- UPEVNĚNÍ - STANDARDNÍ VIDITELNÉ KOTVENÍ NA VLNĚ
- TLOUŠŤKA PLECHU 0,75 mm
- BARVA RAL 9006
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G V PŘÍČCE KONSTRUKCE VYNÁŠEJÍCÍ

CIRKULAČNÍ JEDNOTKU VYTÁPĚNÍ
2x 11,4 KG V PŘÍČCE KONSTRUKCE VYNÁŠEJÍCÍ

CIRKULAČNÍ JEDNOTKU VYTÁPĚNÍ
2x 11,4 KG

V PŘÍČCE KONSTRUKCE VYNÁŠEJÍCÍ
CIRKULAČNÍ JEDNOTKU VYTÁPĚNÍ
1x 11,4 KG

ZÁZEMÍ VÝROBA MÝDLO VÝROBA AVIVÁŽ
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