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LEGENDA:;
[Z7°] STENY ZDIVO - min. pevnosti P10 na M5

® HORNI HRANA
@ SPODNI HRANA

, "] STENY zDIVO - min. pevnosti P8 na M5
Poznamky:

- V pfipadé neprovadéni autorského dozoru nerucime za skutecné provedeni dila IN SITU.
- Prostupy sladit se stavebni Casti PD.
-V misté prostupl vyztuz roztdhnout event. upalit.
- Prostupy do ¢150mm je mozné vrtat dodatecné.
- Uprava pracovni spary dle zvyklosti dodavatele (nap¥. B-systém).
- Dodavatel pred zahajenim praci predloZi ke schvaleni
technologicky postup betonaze a provadéni pracovnich spar.
- Pi odbednovani postupovat v souladu s odsouhlasenym
technologickym postupem, nebo dle platnych norem.
- U pohledovych betond polohu pracovnich spar, spar bednéni
a prvk{ vkladanych do bednéni nutno odsouhlasit architektem.
- Pfed betonazi viozit do bednéni trubkovani elektro dle projektu Elektro.

- Pfi vyzdivani nosnych i nenosnych zdénych stén dodrzet vyrobcem predepsanou technologii zdéni.

- Presahova délka pro #12 je 720 mm, 10 je 600 mm, ¢14 je 840 mm, ¢16 je 960 mm.
- Pfesahova délka KARI siti #8 je 350 mm v obou smérech.
- Presahuijici vyztuz upravit do bednéni.
- Pfi provadéni nutno dodrzet technologické postupy prvk{ vkladanych do bednéni.
- Desku s rozpétim nad 6 m nadvysit uprostied rozpéti o 15 mm.
-V misté nadvySeni musi zlstat vyska desky zachovana.
- Pfi vyzdivani nosnych i nenosnych zdénych stén dodrzet vyrobcem
predepsanou technologii zdéni.

BETON (Deska) C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3
(dodrZet normovy modul pruznosti)
BETON (Markyza) C25/30-XC4-XF3-Cl 0,2-Dmax 22-S4

BETON (Stény, sloupy) C25/30-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 22-S4

NARUST PEVNOSTI BETONU STREDNI
NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1; CSN EN 206-1-Z4

KRYTI SPODNI min. 25 mm
KRYTI HORNI min. 25 mm
OCEL B 500, KARI

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K OSE PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE OHLY JSOU 45, 90" resp 180'.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNAGENE '*'.
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