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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

ING. ARCH. KAREL SCHMIED

VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ

0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP
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VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.

T1

T2

T3

T4

KS

3

4

1

2

L/P

L

P

L

P

NÁHLED

1 000

2 
02

0

1 000

2 
02

0

880

2 
01

0

880

2 
01

0

ROZMĚRY
ŠÍŘKA

900

900

800

800

VÝŠKA

1 970

1 970

1 970

1 970

POPIS

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

KOVÁNÍ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

BARVA

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

POZN.

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY
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VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.

T5

T6

T7

T8

KS

4

3

1

1

L/P

L

P

P

L

NÁHLED

780

2 
01

0

780

2 
01

0

1 750

2 
02

0

1 750

2 
02

0

ROZMĚRY
ŠÍŘKA

700

700

1 650

1 650

VÝŠKA

1 970

1 970

1 970

1 970

POPIS

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

JEDNOKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

DVOUKŘÍDLÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

DVOUKŘÍDLÉ,
HLAVNÍ

KŘÍDLO LEVÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

KOVÁNÍ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

3x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

6x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

6x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

BARVA

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

POZN.

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ
BARVY, POŽÁRNÍ
ODOLNOST EW 15

DP3-C
(SAMOZAVÍRAČ,
KOORDINÁTOR

ZAVŘENÍ)
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VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.

T9

T10

T11

T12

KS

1

2

1

1

L/P

P

P

L

NÁHLED

1 750

2 
02

0

1 700

2 
50

0

min 800

m
in

 1
97

0

3 100

3 
05

0

1 700

2 
50

0

ROZMĚRY
ŠÍŘKA

1 650

1 600

3 000

1 600

VÝŠKA

1 970

2 450

3 000

2 450

POPIS

DVEŘE
VNITŘNÍ,

DVOUKŘÍDLÉ,
HLAVNÍ

KŘÍDLO PRAVÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ,

VOŠTINOVÉ

DVEŘE
VNITŘNÍ,

DVOUKŘÍDLÉ,
HLAVNÍ

KŘÍDLO PRAVÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ

PRŮMYSLOVÁ
SEKČNÍ VRATA,

DOPLNĚNO
INTEGROVANÝ

MI DVEŘMI

DVEŘE
VNITŘNÍ,

DVOUKŘÍDLÉ,
HLAVNÍ

KŘÍDLO LEVÉ,
PLNÉ, OTOČNÉ

KOVÁNÍ

6x ZÁVĚS,
LEŠTĚNÉ

NEREZOVÉ
KLIKY,

ROZETOVÉ

3x ZÁVĚS,
KLIKY,
ZÁMEK

STANDARDNÍ
KOVÁNÍ

SEKČNÍCH
VRAT

3x ZÁVĚS,
KLIKY,
ZÁMEK

BARVA

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

BÍLÉ

ŠEDÁ, POVRCH
FOLIE

POZN.

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ
BARVY, MŘÍŽKA VE

DVEŘÍCH Sef=
0,017m2

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY

ELEKTRICKÉ
OTEVÍRÁNÍ, NOUZOVÝ

RUČNÍ POHON,
ZADLABÁVACÍ ZÁMEK,
KLIKA, SAMOZAVÍRAČ,
KONTROLA ZAVŘENÍ

DVEŘÍ PŘED
OTEVŘENÍM VRAT,

NÁHLED POUZE
ORIENTAČNÍ - LZE

JINÉ ČLENĚNÍ

VČETNĚ KOVOVÉ
ZÁRUBNĚ SHODNÉ

BARVY
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VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.

T13

T14

KS

1

2

L/P

P

NÁHLED

m
in

 1
97

0

min 800
3 100

3 
05

0

780

3 200

90
0

2 
03

0

ROZMĚRY
ŠÍŘKA

3 000

700

VÝŠKA

3 000

1 970

POPIS

PRŮMYSLOVÁ
SEKČNÍ VRATA,

DOPLNĚNO
INTEGROVANÝ

MI DVEŘMI

ZÁCHODOVÁ
VYSOCE
ODOLNÁ

DŘEVOTŘÍSKO
VÁ DĚLÍCÍ
PŘÍČKA,

ROZMĚR VIZ
OBRÁZEK,

PLNĚ
OMYVATELNÁ,

S
OBOUSTRANNÝ

M
MELAMINOVÝM
POTAHEM, VČ.
2x DVEŘÍ š.

700MM, STĚNY
UKLÁDÁNY DO
ELOXOVÝCH

PROFILŮ

KOVÁNÍ

STANDARDNÍ
KOVÁNÍ

SEKČNÍCH
VRAT

NEREZOVÉ
NOHY v.
100mm,

NEREZOVÉ
LEŠTĚNÉ
KLIKY,

ZÁVĚSY,
HÁČKY NA

ŠATY,
DVEŘNÍ
DORAZY

BARVA

BÍLÉ

SVĚTLE ŠEDÁ

POZN.

ELEKTRICKÉ
OTEVÍRÁNÍ, NOUZOVÝ

RUČNÍ POHON,
ZADLABÁVACÍ ZÁMEK,
KLIKA, SAMOZAVÍRAČ,
KONTROLA ZAVŘENÍ

DVEŘÍ PŘED
OTEVŘENÍM VRAT,

NÁHLED POUZE
ORIENTAČNÍ - LZE

JINÉ ČLENĚNÍ,
POŽÁRNÍ ODOLNOST
EW 15 DP3, DVEŘE

EW 15 DP3-C
(SAMOZAVÍRAČ)

VČETNĚ MONTÁŽE
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