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VYPIS OBVODOVYCH VYPLNI

HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Originél tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobkti je pro presné uréeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametr(i uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymiparametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pripadné
zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLNI

. ROZMERY , .
ZN. | K NAHLED e POPI ZASKLENT{ KOVANI BARVA POZN.
° S SIRKA | VYSKA OPIS S ° °
PLASTOVE
e = OBDELNIKOVE .
/\ ,
S s OKNO, DVOUKRIDLE, TEPELNE STAVEBNF HLOUBKA
y POLOVINA 1ZOLACNI . it
NN o Py CELOOBVODOVE 85mm, VCETNE
/. el OTEVIRAVA A TROJSKLO 4-18- x - | RAL 9006 Z o
/ \ ~ POLOVINA 4-18-4, Ug=0,5 | DEZPECNOSTNI | pyrrriEry . VNITRNEHO,
0o1 | 6 / A — 1500 | 1250 byt ’ ’ KOVANI s =2~/ | DREVOTRISKOVEHO
% N OTEVIRAVA A W/(m2K), BILE .
VA N : , POLOHOU PRO : POPLASTOVANEHO
% \ SKLOPNA, NEKOVOVY INTERIERU ot
s N % ; ; MIKROVENTILACI PARAPETU, VNEJS]
N BEZPECNOSTNI, MEZISKELNT PARAPET K33
TEPELNE IZOLACNI, RAMECEK
¥ 1 500 ¥ Uw,max=0,8 W/(m2
PLASTOVE ,
OBDELNIKOVE CELOOBVODOVE v
ROZSIROVACI PROFIL - OSAZENI EXT. ZALUZII OKN,Q, PETIKR],:D,LE, TEPEL!I\IE, BEZPE(:NQSTN],: ?_E)/%LﬁE]’:CRNOEHSO\C/)E'Z
1 KRIDLO PEVNE, 2 1ZOLACNI KOVANI S OKNO. STAVEBNS
KRIDLA OTEVIRAVA | TROJSKLO 4-18- | POLOHOU PRO | RAL 9006 Z | "0t 2y ‘ac
A 2 KRIDLA 4-18-4, Ug=0,5 | MIKROVENTILACI, | EXTERIERU, | | & e
02 |1 4678 | 1900 OTEVIRAVA A W/(m2K), U NADPRAZI BILE Z \é%g'\éig%\g;g\'\}ggg
SKLOPNA, NEKOVOVY OSAZEN | INTERIERU | 505 2 cr A END
BEZPECNOSTN{, MEZISKELN{ ROZSIROVACT PARAPETL. VNEIST
* TEPELNE IZOLACNI, RAMECEK PROFIL - MONTAZ PARAPET K35
Uw,max=0,8 W/(m2 EXT. ZALUZI{
PLASTOVE ,
OBDELNIKOVE CELOOBVODOVE v
. - OKNO, PETIKRIDLE, TEPELNE BEZPECNOSTNI ?‘\P/%IE“{Eicpl\\loEHSO\C/)é
ROZSIROVACI PROFIL - OSAZENI EXT. ZALUZII 1v|<’RIDLO PE\/’NE, 2’ IZOLACNI KOVANI S OKNO STAVEBNi
KRIDLA OTEVIRAVA | TROJSKLO 4-18- | POLOHOU PRO | RAL 9006 Z | | /\nii 2y ‘ac
o3 |1 878 | 1900 A 2 KRIDLA 4-18-4, Ug=0,5 | MIKROVENTILACI, | EXTERIERU, | | &\ ' N ITRNEHO
OTEVIRAVA A W/(m2K), U NADPRAZI BILE Z DBEVOTRISKOVEHO
SKLOPNA, NEKOVOVY OSAZEN | INTERIERU | L5 2 T U aNEHO
BEZPECNOSTN{, MEZISKELN{ ROZSIROVACT ek
TEPELNE I1ZOLACNI, RAMECEK PROFIL - MONTAZ PARAPET K35
Uw,max=0,8 W/(m2 EXT. ZALUZII
*K)
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLNI

; ROZMERY . y
OZN. | KS NAHLED ETRKA | VVEKA POPIS ZASKLEN{ KOVAN{ BARVA POZN.
BEZPECNOSTNI
L — ‘ VSTUPNI HLINIKOVE | ZAMEK, TEPELNE RAMOVA
) 7 DVERE, S 2 PEVNYMI IZOLACNI BEZPECNOSTNI sty
BOCNIMI SVETLIKY, | TROJSKLO 4-18- |  ZARUBEN, 2x EQ#E?I%%S STQ}/IEB%;’?KA
04 |1 \ 1750 | 2340 | BEZPECNOSTNI, | 4-18-4, Ug=0,5 NEREZOVA I PRERUSENY TEPELNY
= TEPELNE IZOLACNI, W/(m2K), LESTENA KLIKA, | [\ 2eoreny MOST
Uw,max=1,1 W/ NEKOVOVY BEZPECNOSTNI
) (m2K) MEZISKELNI ZAMEK,
“ RAMECEK
N PLASTOVE TEPELNE CELOOBVODOVE CELKEM 13x
2 OSOTNOVE | mmoacwt | BeZPECHOST
% N o OKNO, VICE KRIDEL ,
7 N 8 SPOJENYCHDO | [ \ogo4 U-20'c | POLOHOUPRO | 0o bi®& | MECHANICKE
05 |43 L s || | | 2000 | 1000 | PASOVEHO OKNA, W/(m2K), | MIKROVENTILACI, I OVLADANI,
. N CAST PEVNA, CAST NEKOVOUY MECHANICKE | [\ —eoren | ZABUDOVANO V
~ SKLOPNA (VIZ MEZISKELN] DALKOVE SENDVICOVEM
2 000 ) POHLEDY) Uw,max= RAMECEK OVLADAN{ OBVODOVEM
1 0,8W/(m2K) SKLOPNYCH OKEN PANELU
K I
\\ //
\ / 4 4
S e RAMOVA
| S VSTUPNI HLINIKOVE BEZPECNOSTNI | o\ og0g 7 | PRERUSENY TEPELNY
‘\‘ﬂ g 3 DVERE, TEPELNE , ZARUBEN, 2x | cyrooren o | MOST, ZABUDOVANO
07 | 3 N ~ 1600 | 1970 | IZOLACNI, Uw,max= PLNE NEREZOVA I V SENDVICOVEM
SN 1,1 W/(m2K), LESTENA KLIKA, | [\ oeoren OBVODOVEM
/ N BEZPECNOSTN{ BEZPECNOSTNI PANELU
/ N ZAMEK
4p 1 680 *
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLNI

; ROZMERY . L
ZN. | K NAHLED Vs POPI ZASKLEN] KOVANI BARVA POZN.
° > SIRKA | VYSKA OPIS > ° °
SEKCNI
PROMYSLOVA VRATA, )
Uw,max=1,7 W/ ELEKTRICKE | o\ 9006 7
\ . (m2K), , OTEVIRANI, | ooy 5 o
08 | 2 : : 3500 | 4500 DVOUSTENNA PLNE NOUZOVY RUCN{ I SVETELNA ZAVORA
OCELOVA LAMELA, POHON Z .
PODLAHOVE A INTERIERU INTERIERU
PREKLADOVE
] TESNENI
SEKCN{
PROMYSLOVA VRATA, ,
Uw,max=1,7 W/ ELEKTRICKE . o
. (m2K), , OTEVIRANI, EQ#Egé’I%%S SVETELNA ZAVORA,
09 |1 7 3500 | 4500 DVOUSTENNA PLNE NOUZOVY RUCN{ I POZARN ODOLNOST
OCELOVA LAMELA, POHON Z . EI 15 DP1
PODLAHOVE A INTERIERU | [NTERIERU
PREKLADOVE
i TESNENI
SEKCN{
PROMYSLOVA VRATA, ]
Uw,max=1,7 W/ ELEKTRICKE | o\ 9006 7
4 8 (m2K), , OTEVIRANI, | Bt 5 o
010 | 2 : z 2600 | 3000 DVOUSTENNA PLNE NOUZOVY RUCN{ I SVETELNA ZAVORA
OCELOVA LAMELA, POHON Z ,
PODLAHOVE A INTERIERU INTERIERU
PREKLADOVE
il TESNENI
2 700
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLNI

; ROZMERY . (.
OZN. |KS NAHLED b POPIS ZASKLENT KOVAN( BARVA POZN.
SiRKA | VYEKA
—— %
AN
\ ’ 7
\ o RAMOVA o
NI VSTUPNI HLINIKOVE BEZPECNOSTNI | o\ 006 5 | PRERUSENY TEPELNY
2 DVERE, TEPELNE , ZARUBEN, 2x | RAE 5900 £ MOST, ZABUDOVANO
o11 | 1 Al = 900 | 1970 | IZOLACNI, Uw,max= PLNE NEREZOVA 1 V SENDVICOVEM
e 1,1 W/(m2K), LESTENA KLIKA, | 0. | OBVODOVEM
/ BEZPECNOSTNI BEZPECNOSTNI PANELU
; | ZAMEK
, 980 ,
—_—— AT
/
7/ v v ’ G
/ MO PRERUSENY TEPELNY
7 RAMOVA ,
/ VSTUPN{ HLINTKOVE BEZPECNOSTNS MOST, ZABUDOVANO
/ o ! } ZPECING RAL 9006 Z | V SENDVICOVEM
i 2 DVERE, TEPELNE , ZARUBEN, 2x | RALOORO 21V SENDVICOME
011 | 1 N ~ 900 | 1970 | IZOLACNI, Uw,max= PLNE NEREZOVA : DANELD PO ARN]
™ L1 Wi(m2K), LESTENA KLIKA, | INTERIERU | ODOLNOST EI 15
\ BEZPECNOSTNI BEZPECNOSTNI ol
. ! .
N ZAMEK (SAMOZAVIRAC)
, 980 ,
/
\ / , ,
A S/ ) o RAMOVA
| ) VSTUPNI HLINIKOVE BEZPECNOSTNE | o 000c 7| sTAVEBNI SiRKA
N g DVERE, TEPELNE , ZARUBEN, 2x | FAL 9096 2 W yEBDT SIR
012 | 1 PN N 1550 | 1970 | IZOLACNI, Uw,max= PLNE NEREZOVA RIERU, | MIN. 70mm, -
AN NERE: BILE Z | PRERUSENY TEPELNY
A RN 1,1 W/(m2K), LESTENA KLIKA, | | PILEZ T
/ \ BEZPECNOSTNI BEZPECNOSTNI
/ N ZAMEK

1750
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLN{
; ROZMERY . L
ZN. | K NAHLED Vs POPI ZASKLENI KOVANI BARVA POZN.
° > SIRKA | VYSKA OPIS > ° °
PLASTOVE ,
o OBDELNIKOVE . CELOOBVODOVE
; OKNO, DVOUKRIDLE, TEPELNE, BEZPECNOSTNI ,
AN | e POLOVINA IZOLACNI KOVANI S STQ;/;?NIVH&LEOT%BEKA
|1 % i OTEVIRAVA A TROJSKLO 4-18- | POLOHOU PRO | RAL 9006 Z UNITANEHO
I\ HM POLOVINA 4-18-4, Ug=0,5 | MIKROVENTILACI, | EXTERIERU, | % .
013 11 A AN - 150011250 1 orEVIRAVA A W/(m2K), U NADPRAZT BILE Z | D
s SNl SKLOPNA, NEKOVOVY OSAZEN | INTERIERU | oo ooV NEISE
L o BEZPECNOSTNI, MEZISKELNI ROZSIROVACT PARAPET K3
TEPELNE IZOLACNI, RAMECEK PROFIL - MONTAZ
¥ 1500 ¥ Uw,max=0,8 W/(m2 EXT. ZALUZI{
*K)
, PODSADA Z
STRESN{ SVETLIK, C%LSESEEOCN&{EO POZINKOVANEHO VETRACT 1/3
PASOVY, S . ' PLECHU, SVETLIKO, ZDVIH
' ODOLNE PROTI .
014 o | DFEEFEEFRATFTIRERRRERE | | 59 000 | 1 500 ELEKTRICKYM KROUPAM. UV PODSAHA min. 300mm,
OTEVIRANIM, ZARENT. NETVORE TEPELNE NEREZOVE PANTY,
DESTOVYM STREPY Uqe1l.o | IZOLOVANA NA ELEKTROMOTOR
SENZOREM W/(Fnz% '“ | SHODNE U JAKO SOUCASTI SVETLIKU
STRECHA
ogééfgﬁgvé ) vC. PEVNYCH SITI v
A = OKNO, DVOUKRIDLE, TEPELNE CELOOBVODOVE OKNECH PROTI
N N o BEZPECNOSTNI HMYZU, DALKOVE
T IS POLOVINA IZOLACNI KOVANI S MECHANICKE
~J -7 N S OTEVIRAVA A TROJSKLO 4-18- | '~/ S oo | RAL 9006 Z OVLADANS 7
015 | 4 TMEA~< N[~ | 2000 | 1000 POLOVINA 4-18-4, U9=0,5 | mikrovenTILAc, | EXTERIERU. | pgvopu pEvNYCH
P ~ OTEVIRAVA A W/(m2K), , BILE Z bl
-~ , ~ , , MECHANICKE : SiTi V OKNECH,
R SKLOPNA, NEKOVOVY A : INTERIERU A
~ > , , DALKOVE ZABUDOVANO V
BEZPECNOSTNT, MEZISKELNI AN * UE
L 2 000 P TEPELNE IZOLACN{ RAMECEK OVLADANI SENDVICOVEM
g g ’ SKLOPNYCH OKEN OBVODOVEM
Uw,max=0,8 W/(m2
) PANELU
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TABULKA OBVODOVYCH VYPLNI
. ROZMERY , .
OZN. | KS NAHLED EERKA | VV3KA POPIS ZASKLEN{ KOVANT BARVA POZN.
PLASTOVE
OBDELNIKOVE .
= A o OKNO, DVOUKRIDLE, TEPELNE,
~< /X POLOVINA 1ZOLACNT .
AL N 8 OTEVIRAVAA | TROISKLO 4-18- | GLOORVOPOVE | RAL 9006 2| ZABUDOVANO V
o16 | 1 i \ 2 12000 | 1000 POLOVINA 4-18-4, Ug=0,5 KOVANE 5 EXTERIERU, SENDVICOVEM
e AN OTEVIRAVA A W/(m2K), POLOHOU PRO BILE Z OBVODOVEM
: € SKLOPNA, NEKOVOVY MIKROVENTILACT | INTERIERU PANELU
BEZPECNOSTNI, MEZISKELNT
a” 2 000 g TEPELNE IZOLACNI, RAMECEK
Uw,max=0,8 W/(m2
*K)
%'/ AT
/
/
s , , , RAMOVA .y, .
i . VSTUPNI HLINIKOVE BEZPECNOSTNI | o\ gg0g 7 | PRERUSENY TEPELNY
Iﬁ' = DVERE, TEPELNE , ZARUBEN, 2x | Syrio el & | MOST, ZABUDOVANO
017 | 1 N ~ 900 | 1970 | IZOLACNI, Uw,max= PLNE NEREZOVA A V SENDVICOVEM
AN 1,1 W/(m2K), LESTENA KLIKA, | [\ oooren OBVODOVEM
N BEZPECNOSTNI BEZPECNOSTNI PANELU
N ZAMEK
, 980 ,
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