ODVETRANI RADONU
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: HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
POZNAM KY. Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého

- ODVETRANI RADONU BUDE PROVEDENO DRENAZNIM POTRUBIM DN 50 €I DN 100 VE VRSTVE STERKU POD ZAKLADOVOU DESKOU

-V MISTE SVISLEHO POTRUBI BUDE PROVEDENO VZDUCHOTESNE NAD STRECHU

- NAD STRECHOU BUDOU OSAZENY VETRACI HLAVICE TYPU CAGI

- PRED KOLAUDACI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MERENI OBJEMOVE AKTIVITY RADONU, V PRIPADE, ZE BUDE PRUMERNA OBJEMOVA
AKTIVITA RADONU VYSSi NEZ 200 Bg/m?, BUDE NA KONCI POTRUBI NAD STRECHOU OBJEKTU INSTALOVAN EXTERIEROVY VENTILATOR,
KTERY BUDE RADON Z PODLOZ] ODVADET.

DELKY POTRUBI:

DN 50: CELKEM 431,6 m
DN 100: CELKEM 109,4 m

NENI UVAZOVANO S PROREZEM, SPOJI APOD.

ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dal$im zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.
U vybranych vyrobkt je pro pfesné uréeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. &. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametri uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
zmeény je nutné dokladovat (nap. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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b)

a)

ozn. zmény

predmét zmény

zménu proved|

podpis

datum

0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP
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