REZ F-F’- PODELNY, CAST II

- STRESNI PANEL S TRAPEZOVOU PROFILACI 160
- TL. VNEJSIHO PLECHU 05
- TL. NITRNIHO PLECHU 04

- VNEJSi PLECH UPRAVEN POLYESTEROVYM LAKEM fl. 25ym
- VNITRNI PLECH - POLYESTER VNITRNI t. 15pm
-U=0,131 W/(mK)

- OCELOVE VAZNICE 27
L OCELOVY RAM, VIZ D.1.2 DILATACE 47,230 DILATACE
# +6,756 +6,756 o o o
8 @ @ @ @ ] @ 16 - FOLIOVY HYDROIZOLACNI STRESNI SYSTEM VC.
k\l X VSECH VRSTEV POZADOVANYCH VYROBCEM
{ UV STABILNi, MECHANICKY KOTVENY o 3
1 _ - NETKANA GEOTEXTILIE ZPEVNENA VPICHOVANIM, 300g/m?
| { | | | | il =~~~y - TEPELNA [ZOLACE MINERALNi VATA 100
[ IDTJ- [ Ll [ LIS — - SPADOVY KLIN VE SPADU 2% Z POLYSTYRENU 20-150
E N y ) | - TEPELNA IZOLACE EPS 1008 - SPODNi VRSTVA 140
Il | | | : | _ - ASFALTOVY PAS - PAROTESNA ZABRANA
o ol N 7 ) I - ASFALTOVA PENETRACE, DVANATERY
- BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 120 \ \ \ A e ) ! L STROPNi KONSTRUKCE - MONOLITICKA 7B DESKA 220
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2, ) | | | N 7 ) L STUKOVA JADROVA OMITKA _+2,560 20
- FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5 ~ { |
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2 | | | PN ! I 1
- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA, a '~ ¢: |
 VYZTUZENIVIZDA1.2 30 40880 || | | v ~ i IF
- PODKLADN{ BETON , 50 | ‘ ‘ - N ! :
— HUTNENA LOMOVA PROSYVKA 100 | ‘ - i - ‘ i
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- NASLAPNA VRSTVA - DLE TAB. MiSTNOSTI
- ROZNASECI BETON 60
_ - SEPARACNI PE FOLIE
- POLYSTYREN EPS 140
(o , - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
LEGENDA MATERIALU POZNAMKY: S ; S KA S !
. r FOLlOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5 /kresu a navrh feseni jsou majetkem autort uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého
] ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU B2l 1ZOLACE EPS, TYP DLE SKLADEB - KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ POVRCHOVYCH UPRAV o o oo et e e o g oo (so“M“oM‘”za S
- PEVNOST P .””’.& ' - VESKERE SVlSLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUS| SPLNOVATAKUSTlCKE POZADAVKY DEF'NOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD spinéni technickych parametr(i uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele).Technick;’/miparameiry s’e ro-zun{ivéécﬁnyvlastnosti ér-:harakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
, . NEJSOU PROJEKTEM PREDEPS ANY VYég| zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypo&tem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
- S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU [ 1] POLYSTYRENEPS PERIMETR - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNi POZARNi ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR <)
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1 L - VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S
- SIRKA 440mm BEZ OMITKY ik STERK CIDRT POZADOVANOU POZARNI ODOLNOST b)
- VGETNE SYSTEMOVE OMITKY — - VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY
- SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI Ay;,=0,088 Wi(mK) HUTNENY NASYP Z PUVODNI ZEMINY -V MISTECH PRECHODU STAVEBNICH MATERIALU BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI V a)
. o , ) - PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU A VYROBKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE . TR " :
ZB|E\</C'>\I é STRSUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NATENKOVRSTVOU MALTU "] PUVODNI ZEMINA UNOSNA - VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU  NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE 0zn. zmeny | predmét zmeény zmenu proved| podpis datum
- KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU _ & . . -
- S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU : o -V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA 0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE GSN EN 13501-1 I:] PUVODNI NAVAZKA - VEECHNY DETAILYA ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU, CO NEJVICE KONSTRUKCI NUTNO & PROJEKTU 818
- SIRKA 300mm BEZ OMITKY 77 N - RESIT SYSTEMOVE N R s ,
- VEETNE SYSTEMOVE OMITKY " | NAMI NAVEZENY STERK - OBVODOVE PANELYBUDOU PROVEDENY Z PANELU TLOUSTKY 120mm. STATIKAA PBR POCITANO NA MAXIMALNI TLOUSTKU PANELU 150mm, VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR
- SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI A,;,=0,28 Wi(mK) HUTNENA POVODNI ZEMINA NAVRH PROBIHA NA STRANU BEZPECNOU ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED f{.
BETON VYZTUZENY, DLE PROJEKTU STATIKY Ea INVESTOR attinvestments s.o.
777 seTon pRoSTI o ‘ MISTO STAVBY stp.&. 7111, 7112, 7113, 165, p.p.6. 10812, 109, 211126, 227/2 k0. Petrovice u Rak. Hrodec Kilové 50002
BETON PROSTY, DLE PROJEKTU STATIKY , ; p p fatkova
‘ < O v pRICCEIBISTRUKCEVYNASE I prib otk onsTRUKCE NAZEV STAVBY VYROBNI A SKLADOVACI HALA V IC 28806123
U Jali14kd PRICCE KDNSTE MY . ‘;ngFNO1 K i .
v : 2114 KG u PETROV'CICH FORMAT 4 x A4
< . O?T_._ _.3?0 o ! STAVEBNi OBJEKT | SO 01 - DPPS DATUM 9/2018
OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
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