- TL. VNITRNIHO PLECHU

- VNITRNI PLECH - POLYESTER VNITRNI tl. 15um

-U=0,15 W/(mZK)

- VNEJSI PLECH UPRAVEN POLYESTEROVYM LAKEM tl. 25um

LEGENDA MATERIALU

/] ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU

-PEVNOST P
- S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU

- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1

- SiRKA 440mm BEZ OMITKY

- VCETNE SYSTEMOVE OMITKY

- SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI A,;,=0,088 W/(mK)

" | ZDIVO 7 BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU

- PEVNOSTP

- S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU

- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1

- SIRKA 300mm BEZ OMITKY

- VCETNE SYSTEMOVE OMITKY

- SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI Ay;,=0,28 W/(mK)

””/7”| BETON VYZTUZENY, DLE PROJEKTU STATIKY

BETON PROSTY, DLE PROJEKTU STATIKY

2277 1ZOLACE EPS, TYP DLE SKLADEB

[ 1] POLYSTYREN EPS PERIMETR

| STERK €I DRT

HUTNENY NASYP Z POVODNI ZEMINY
PUVODNi ZEMINA UNOSNA

[ ] POVODNI NAVAZKA

NAMI NAVEZENY STERK

HUTNENA PUVODNI ZEMINA
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HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

C. PROJEKTU
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VYPRACOVAL

ING. MARTIN FATOR

ZODP. PROJEKTANT

ING. ARCH. KAREL SCHMIED

REZ C-C’ - HALOU - STRESNI PANEL S TRAPEZOVOU PROFILACI 160
- TL. VNEJSIHO PLECHU 0,5
+7.230 - TL. VNITRNIHO PLECHU , 04
014 - VNEJSI PLECH UPRAVEN POLYESTEROVYM LAKEM tl. 25um
- VNITRNI PLECH - POLYESTER VNITRNI tl. 15um
-U = 0,131 Wi(m)
& - OCELOVE VAZNICE 77
- OCELOVY RAM, VIZD.1.2
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<< ouz = - BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 120 33
SQoExS< | - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2. | m&
w5 _ORN®»d +0.880 - FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5 +0880 | | St
CEZMYE i F - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2 : i —
L § 3 Mg 5_5 - - ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA, L]
GsLZ52 ~ VYZTUZENIVIZ D.1.2 300
A= | - PODKLADNi BETONOVA VRSTVA 50 TN AL
»n £ = ‘ - HUTNENA LOMOVA PROSYVKA 100 | =]
| - PUVODNI ZEMINA .
POZNAMKY:
- KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ POVRCHOVYCH UPRAV o
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD
NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY VYSSi o S .
- VE?KERE SVISLE NOSNVE | NENVOSNEVKO‘NSTRUKCE MUSI SPLNOVAT M|[\”MALN| PO;ARN' ODOLNOST UDANOU V RROJEKTU PBB Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého
- VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S Gsk pro 2 by pofzen- poutivin a 2 dalin zpcecberm nersspekin usanove aerského zelona tebo dohody derts a aua posgtut I csoks, et g
VPOZADOVANOU POZARM OQOLNOSTl . ) . ) L , splr]éni_techniqkych parametril L{vedeného typfu vglrobku mozného vyrobce (doda\_/atele_). Technick)’/mi parameiry s’e ro-zum’i vé_écﬁny vlastnosti a.t-:harakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
_ VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUt<C| BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY zmény je nutné dokladovat (nap. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
-V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHMATERIALU BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI . c)
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU A VYROBKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE o
- VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE b)
KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU a)
-V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO KONTAKTOVATPROJEKTANTA , ,
VSREI?SI-II!FIE ESETTQ&JC\EZABUDOVAM MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU, CO NEJVICE KONSTRUKCI NUTNO ozn. zmény | predmét zmény zménu proved| podpis datum

- OBVODOVE PANELYBUDOU PROVEDENY Z PANELU TLOUSTKY 120mm. STATIKAA PBR POCITANO NA MAXIMALNI TLOUSTKU PANELU 150mm,
NAVRH PROBIHA NA STRANU BEZPECNOU

0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP

INVESTOR att investments s.r.o.
MISTO STAVBY st.p.C. 71/1, 7112, 71/3, 165, p.p.C. 108/2, 109, 211/26, 227/2 k.0. Petrovice u Rak. :rqiec Kr1é7|<iax7f3soo 02
NAZEV STAVBY VYROBNI A SKLADOVACI HALA V IC 28806123
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