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| - V pripadé neprovadéni autorského dozoru nerucime za skutecné provedeni dila IN SITU.
|V 1 --------------------------------------------------------- Y = S e ] 38 R I -------------------------- 8l A R . - Prostupy sladit se stavebni ¢asti PD.
g : ' 4 - V misté prostupd vyztuz roztdhnout event. upalit.
|
R - Zakladovou sparu chranit pred klimatickymi vlivy (promrzani, rozbredani)
Rl | / Podiahové souvrstvi tl. 210 mm - viz stavebn ts :‘ | i vrstvou betonu C12/15 tl. 50 mm.
N // 28 deska tl. 250mm @ e B — == - - Rozbredlou zeminu zakladové spary nutno odtéZit.
| | Podkladni beton C12/15-X0 t.50mm NN T N s . ., .
: ; fl 250 Hutnény $térkovy podsyp 32/64 - nahrazujici pévodni navézku 6180 S - Pro hutneni zemin dodrzet technologicke podminky hutneni vychazejici
© o ol % gl - = z pouzitych zemin (soudrzna, nesoudrzna).
3 140 / Bk 8 Y v . ‘o v ,
® 7 S § | ~ A ) - V souladu s CSN 72 1006-Kontrola hutneni zemin a sypanin musi byt dodrzena podminka
: T l% DT E EdefZ/Edef1<g, pFlEemi Edefz>ﬂMPa.
=9 A [Z%] g 2 | 8 - - Hutnénym nasypem budou nahrazeny nelinosné navazky v celém rozsahu.
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2] J 73 S 8 § - Prostupy sladit se stavebni casti PD.
f §: S A - V misté prostupd vyztuz roztahnout event. upalit.
o R e T e At o T e o j [ -------- g . | - Pred betonazi desky vlozit zemnici prvky dle projektu Elektro.
----------------- — e S s S e - Pred betonaZi viozit do bednéni trubkovani elektro dle projektu Elektro.
6460 ={ - | - Veskeré vkladané prvky do bednéni osadit dle technologického predpisu vyrobce.
2 = - £ g =T l ST Taoo - Uprava pracovni spary dle zvyklosti dodavatele (nap¥. B-systém).
= \ S = % |—--_L - Dodavatel pred zahajenim praci predlozi ke schvaleni
o . o 2 o technologicky postup betonaze a provadéni pracovnich spar.
Zakladovy pas z prostého betonu C12/15-X0 7% I ey B | v oy . . . .
- 2 N - - Presahova delka pro #12 je 720 mm, ¢10 je 600 mm, #14 je 840 mm, ¢16 je 960 mm.
% ® -0.210 . B .5 8 - Presahova délka KARI siti #8 je 350 mm v obou smérech.
| \® D -0.460 (I - ] ) - PFesahujici vyztuz upravit do bednéni.
N S 3 3 8 | 2 - Pfi provadéni nutno dodrZet technologické postupy prvké vkladanych do bednéni.
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i 1 g2 8 | | BETON (Deska) C25/30-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3
% S % g X | =+ | @ 010 (dodrzet normovy modul pruznosti)
I gl | oD 1200 BETON (Pasy a patky z prostého betonu)  C12/15-X0
2 ~ % | T BETON (II. stuperi zakladl z bet. tvamic) ~ C20/25-XC2-Cl 0,2-Dmax 22-S3
T 2 o0 g L BETON (vn&j$i rampa a vn&jsi zakl. deska) C25/30-XC4-XF3-Cl 0,2-Dmax 22-S3
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: 3 = . k H 3 ! B zakladovy prah z betonu C2:
: x ' K — = . N | — o UVADENE DELKY JSQU VZTAZENY K OSE PRUTU.
; |_| 1t — T 8 g @e/ . POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI,
: L \ I I ) NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
R R LR L o R et e 0T NEZNACENE OHLY JSOU 45", 90" resp 180
: N S T P B : CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
< : 10 A_L3°°A_L %0 2 i T -1t = ROVNE VLOZKY JSOU VE WKAZU OZNAGENE '*'.
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