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POZNAMKY: . .
- KOTOVANO V KOORDINAGNICH ROZMERECH BEZ POVRCHOVYCH UPRAV HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOS[\IE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD ¢. PROJEKTU 8/18
NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY VYSSI p
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALN{ POZARN{ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR
) VESKvERE PROSTUPYPRES POZARNE DELICl KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého ZODP PROJEKTANT |NG ARCH KAREL SCHMlED
VPOZADOVANOU POZARN| OQOLNOSTl i . . i . , Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé. K
- VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY T etz e L g v oice (vt o INVESTOR attinvestments s.r..
- VJ\/”STECH PRECHODU STAVEBN|CH MGATER|A|_U BLDJDE PROVEDENQV BANDAZQVANl ; zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. Y . MlSTO STAVBY Stp(v} 71/1, 71/2, 71/3, 165, ppé 108/2, 109, 21 1/26, 227/2 k.. Petrovice u Rak. Hradec Krélové 500 02
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU A VYROBKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE o <) , : ; - Hagkova 1714/3
- VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE NAZEV STAVBY VYROBNI| A SKLADOVACI HALA V IC 28806123
KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU b) ,
-V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA ) ) PETROVl C I CH FORMAT Ix Ad
- VSECHNY DETAILYA ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU, CO NEJVICE KONSTRUKCI NUTNO a) -
RESIT SYSTEMOVE - — - _ STAVEBNIOBJEKT | SO 01 - DPPS DATUM 9/2018
- OBVODOVE PANELYBUDOU PROVEDENY Z PANELU TLOUSTKY 120mm. STATIKAA PBR POCITANO NA MAXIMALNI TLOUSTKU PANELU 150mm, ozn.zmeny | predmét zmeny zmenu provedi podpis datum OBSAH: MERITKO & VYKRESU
NAVRH PROBIHA NA STRANU BEZPECNOU ;¥ ’ : X : =
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