D.1.1a - TECHNICKA ZPRAVA

Pro objekt:

VYROBNI A SKLADOVACIHALA V PETROVICICH

Investor:

att investments s.r.o.

HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

c)
b)
a)
ozn. zmeény predmét zmeény zmeénu proved| podpis datum
¢. PROJEKTU 8/18
VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR
ZODPOVEDNY ING. ARCH. KAREL
PROJEKTANT SCHMIED {
INVESTOR att investments s.r.o.
MISTO STAVBY stp.&. 71/1,71/2,71/3, 165, p.p.&. 108/2, 109, 211/26,
227/2, k.4. Petrovice u Rakovnika
NAZEV STAVBY VYROBNIi A SKLADOVACiIi HALAV
PETROVICIiCH FORMAT A4
STUPEN DPPS - SO 01 DATUM 9/2018
OBSAH: TECHNICKA ZPRAVA MERITKO |C.VYKRESU

D.1.1a




D.1.1a - technicka zprava
Vyrobni a skladovaci hala v Petrovicich
SO 01

Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni freSeni,
bezbariérové uzivani stavby

Pfedmétem FeSeni projektové dokumentace je novostavba vyrobni haly na pozemcich,
kde nyni stoji byvaly zemédélsky areal za zamkem v Petrovicich. Na stavby, které lezi
pudorysné na misté noveé navrhované haly, je vydan demoli¢ni vymér.

Jedna se o:

+ vyrobni halu tekutého mydla

* vyrobni halu tekutych avivazi

+ skladovaci prostor tekutého mydla a tekutych avivazi
« zazemi zaméstnancl

» 8Skolici mistnost, kancelar

V feSené stavbé se predpoklada 20 mist ve vyrobnich halach + 2 mista v kancelafi.
Skolici mistnost nebude slouzit pro vefejnost, pouze pro zaméstnance. Kuchyriska linka v
denni mistnosti je navrhovana pro zaméstnance. Bude zde moznost ohfevu doneseného
jidla a pfiprava teplych napojl, vSe pro zaméstnance.

Ve vyrobni ¢asti budou michané rlizné chemickeé latky, jejichz smichanim dojde k vyrobé
tekutého mydla v prvni &asti haly, pfipadné tekuté avivaze v €asti druhé.

Ve skladu se bude nachazet 132 paletovych pozic, kde budou ukladany 2-3 palety nad
sebou, predpoklada se tedy celkem 330 palet ve skladu. Ty budou ukladany na kovoveée
stojany. Palety se pfedpokladaji dievéné.

PFedpoklada se max. 1000 kg vstupnich surovin na paleté (v&. obalového materialu).
Maximalni mnozstvi ve skladu bude 250t vstupni &i vystupni suroviny v€. oball. DalSich 80
palet bude pro prazdné obaly od vstupnich surovin, pfipadné pro vystupni suroviny.
Predpoklada se 60 palet prazdnych oball pro vystupni suroviny (130 lahvi na prolozce, 5
proloZzek na paleté, tzn. 650 lahvi na paleté, jedna lahev ma hmotnost cca 40 g, tzn. 26 kg
plastu na paleté, celkem 60 palet, tzn. 1 560 kg plastu).

Obaly od vstupnich surovin €i se vstupnimi surovinami jsou IBC kontejnery o objemu
1 000 | na paletu, celkem 270 palet s obaly. Celkova hmotnost IBC kontejneru v&. kovového
ramu je 50 kg, pfedpoklada se tedy hmotnost cca 20 kg na plastovy obal. Celkem tedy
5 400 kg plastu na vstupni suroviny.

Vystupni obaly budou baleny do stretch folie, které bude cca 2 kg na paleté s finalnimi
vyrobky, tj. max 60x5 = 120 kg na paletach s vystupnimi vyrobky. Dale se pfedpoklada
zasoba dalSich 200 kg stretch folii.

Z toho vychazi celkem 7 280 kg plastu v objektu. Pfevazné bude ve skladu, pouze
béhem michani a plnéni bude mala ¢ast oball ve vyrobnich prostorech.

V pfipadé tekutého mydla se hygienicky jedna o kosmeticky pfipravek, ktery musi byt
pfipravovan v prostfedi, které dovoli u¢inné €isténi a udrzbu a do néjz vede meziprostor
z venkovniho prostfedi. Podlahy, stény a okna musi byt udrzovany €isté. Do prostoru se
nachazeji okna, kterd maji zabrany v oknech — sité. Osvétleni je navrzeno LED, nehrozi
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tedy rozbiti a kontaminace mydel Ulomky stfepl. Tato vyroba bude probihat v mistnosti €.
2.03, kam bude pfepravovany material vzdy omyty a zbaveny necistot v myci kaji

v mistnosti 2.01. Tato mistnost bude zaroven slouZit jako pfedprostor, ktery eliminuje
prostor 2.03 pifed kontaminaci venkovnim prostifedim.

K myti rukou budou slouzit umyvadia, ktera jsou odkanalizovana do verejné kanalizace.
Myti pFipravkd bude odkanalizovano do jimky v arealu. Ta bude vyvazena firmou
opravnénou k likvidaci téchto odpadu.

Urbanistické reseni

Uzemni regulace neni v daném uzemi podrobngji stanovena a v ramci feSeného
stavebniho zaméru tedy vychazi zejména z podminek vydaného uzemniho planu.

Z hlediska urbanistického feSeni dochazi k dodrzeni stavajici zastavénosti ve stopé
plvodnich budov. Dochazi k celkovému otevreni arealu demolici uliéni zdi, ¢imz se otevira
pohled do vyrobniho arealu a na provozné administrativni objekt. Dopravni pfipojeni
vyuziva puvodniho sjezdu, ktery bude vyuzivan pro osobni dopravu, a nakladni vjezd je
feSen v zadni ¢asti arealu po zpevnéné komunikaci. Tento sjezd navazuje na pavodni polni
komunikaci a bude podrobné feSen v oddilu SO ... - Zpevnéné plochy. Vyraznym pocinem
je zanechani vzrostlého jirovce, ktery bude kultivovat nastupni prostor. Na vnitroarealovou
komunikaci navazuje parkovisté osobnich automobilu, které je navrzeno pfed vstupni objekt
do vyrobniho arealu /Zazemi/.

Soulad investiéni akce s uzemnim planem bude posouzen odborem vystavby a
investic, ufadem uzemniho planovani a regionalniho rozvoje.

Urbanistické zaclenéni stavby do uzemi je pak patrné z vykresové Casti projektove
dokumentace.

Architektonické feSeni
Z hlediska architektury se jednd o kompozici dvou hal se sedlovou stfechou a

vstupniho objektu, ktery se svou kubickou hmotou odliSuje od vyrobnich hal a vytvafi
architektonizovany nastup. Vyrazna je vybihajici kryta ¢ast vytvarejici zavétfi pred vstupem.
Nastupni objekt vytvaFi dostatecny odstup od zanechaného vzrostlého stromu a smérem do
uliéni ¢ary se projevuje vyraznym naroznim prosklenim. Barevna kombinace pracuje s bilou
omitkou a strukturou monolitického betonu na kryté Casti. Do uliéni fronty je vytvofena
plocha pro moznost umisténi nasvicené reklamy. Stit nabihajici smérem ke komunikaci
slouzi pro umisténi loga firmy.

Vyrobni haly se sedlovou stfechou se vzajemné prolinaji. Povrchovy material hal bude
tvofen ze sendviCovych panelt v barevnosti spole€nosti — RAL 5010 a RAL 9006 — s vyplni
otvoru plastovych oken v barvé svétle Sedé — RAL 9006.

Dispozi¢ni feSeni

Dispozi€ni feSeni zcela jasné oddéluje administrativu, prostor Saten a Skolici mistnost
od vyrobni ¢asti. Nastupy do jednotlivych prostor jsou navrzeny z centralni nastupni haly
propojujici usek vyroby a zazemi. Je vytvofeno samostatné socialni zazemi pro vyrobni
prostor tak, aby nedochazelo ke kolizi v prostoru Saten. Celkova koncepce arealu po
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strance architektury, urbanismu a dispozi¢niho feSeni byla v konceptu provéfena provozni
studii, ktera byla konzultovdana a odsouhlasena investorem. Technologické feSeni
vyrobnich a skladovacich prostor bylo dodano jako podklad investorem.

Okoli objektu je déleno na dvé Casti — severni ¢ast od objektu se zapadni pfistupovou
cestou bude slouZit pro nakladni dopravu, kde bude probihat navoz vstupnich surovin a
obalovych materiall do objektu. V jizni ¢asti objektu je navrzeno stani pro zaméstnance a
hlavni vchod do objektu.

Ve vstupu do objektu se nachazi foyer, které zpfistupfiuje Satny zaméstnanc,
kancelaf, Skolici mistnost a hygienické zazemi s Uklidovou mistnosti. Z foyer dale vede
vstup do vyrobni &asti objektu, kde se bude vyrabét tekuté mydlo a tekuta avivaz ze
vstupnich surovin. VSechny suroviny pro vyrobky jsou tekuté, chemicky a biologicky
nezavadné, netékavé. Vyroba bude probihat jejich michanim, zhomogenizovanim,
teplotnim upravenim a staCenim do finalnich lahvi, které se jiZ prodavaji koncovym
zakaznikam. Vstupni suroviny budou dovazeny v IBC kontejnerech do skladu, odkud budou
VZV distribuovany po arealu. Finalni vyrobky budou ukladany v pet lahvich na palety,
opatfeny stretch folii, skladovany ve skladu a po naplnéni kamionu distribuovany pry¢
Z arealu.

Hlavni vyuziti budovy se tedy navrhuje jako vyrobni a skladovaci areal se
souvisejicimi prostory.

Obijekt je pFistupny pro pési, osobni i nakladni dopravu z ulice 11/229.

o Bezbariérové feseni
Objekt neni feSen bezbariérove.

Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Pripravné a demoli¢ni prace
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt provéreno, Ze objekty, které na stavebnim pozemku

staly doposud, byly fadné odstranény v¢. zakladl a pripadnych dalSich podzemnich objekt(, které
nebyly pFi vypracovani dokumentace odstranéni stavby objeveny.

Zemni prace

PFi provadéni nutno dodrzet veskeré technologické predpisy, postupy a systémova feseni.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno provést vytyceni viech inZenyrskych siti v rozsahu
stavenisté a souvisejiciho navazujiciho blizkého okoli. Postup praci v jejich ochrannych pasmech a v
blizkosti téchto inZenyrskych siti budou provadény za podminek a technického dozoru spravci
téchto inZenyrskych siti. Pfi provadéni vykopovych praci nutno postupovat velmi opatrné, aby
nedoslo k prekopu stdvajicich siti. VeSkeré soubéhy a kfizeni navrZenych a stavajicich inZenyrskych
siti musi byt prostorové usporadany v souladu s CSN 736005 a piipadnymi pokyny pfislusnych
spravcd.

ZaloZeni objektu bylo zpracovano na zakladé inZenyrsko-geologického prizkumu zpracovaného
v srpnu 2018 Mrg. Vaclavem Rydlem.

V rdmci pFipravy Gzemi budou provedeny hrubé terénni tpravy — déle jen HTU. Pfed realizaci
HTU bude provedeno odstranéni pozlstatkd zpevnénych ploch po odstranéni stavby. Betonova drt
je vhodna jako podkladni vrstva v nadsypech pod jednotlivé konstrukce. V rdmci stavby bude urcen
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presny rozsah a mocnost vrstvy nutné k odtéZzeni (nevhodné pod konstrukce podlah a zpevnéné

plochy).
V dobé provadéni zakladl nutno zajistit odvedeni srazkové vody mimo vykopovou jamu.

Zakladova deska bude osazena na hutnéném Stérkopiskovém ndsypu frakce 32+64 mm tl.cca
500 mm (Stérkopiskovym nasypem je tfeba nahradit neunosnou vrstvu navaiek) s témito
minimalnimi parametry: Edef,2 > 80 MPa a pomér Edef,2/Edef,1 < 2.

Zakladovou sparu je nutno chranit pfed nepfiznivymi klimatickymi jevy jako je rozbfedani a
promrzani, rozbfedld zemina musi byt odtéZzena. Hutnény nasyp bude chranén i podkladnim
betonem tl. min. 50 mm, ktery bude slouzit zaroven jako podklad pro uloZeni distanénich prvké ZB
desky . PFi ndvrh( zékladl jsme vychazeli z IG prlzkumu — viz vySe. Pfed vystavbou doporucuji
prebirku zakladové spary geologem predevsim s ohledem na vyskyt navazek.

VytéZiené nasypy budou nahrazeny Stérkem, tedy propustnym podloZzim. UvaZuje se tedy s

vysokym radonovym indexem pozemku. Ve vrstvé stérkll bude umisténo drendzni potrubi, které
bude v paté stoupaciho potrubi upraveno na vzduchotésné vedeni a odvétrdno nad stfechu
objektu.

Zakladani stavby

Pti realizaci zakladovych konstrukci je nutné vychazet z provedeného IG priizkumu, ve kterém je
uvedeno, Ze pod dotéenym objektem se nachazi neinosné navazky, které je nutno v celém rozsahu
nahradit hutnénym Stérkopiskovym ndsypem.

S ohledem na skutecnost, Ze se ¢dst realizovaného objektu nachazi na poddolovaném Uzemi,
bylo pfistoupeno k ploSnému zaloZeni na tuhé zakladové desce. Relativné poddajna konstrukce
ocelové haly by pfipadné nerovnomérné sedani podloZi pfenesla bez vyraznych disledkd i pfi
zalozeni na samostatnych zadkladovych patkach, ovsem hrozilo by riziko nadmérnych deformaci
podlahy, které jsou pro instalovanou technologii nepfipustné. Dulni ¢innost byla v dané lokalité
ukoncena v poloviné minulého stoleti a podlozi se jevi jako stabilni, presto bylo pfistoupeno k
zalozeni na tuhé zakladové desce, aby byly dopady pfipadného nerovnomérného sedani
eliminovdny na minimum.

Zakladova deska je navriena v celém rozsahu tloustky 250 mm a bude provedena z betonu
C25/30-XC2 vyztuzeného vazanou vyztuZzi B500 s krytim 35 mm. Deska je rozdélena na Ctyfi
dilatacni celky dilatacnimi sparami mezi jednotlivymi objekty (zazemi, 2 vyrobni objekty a skladovaci
objekt). Sitka dilata¢ni spéary je predbéiné navriena 20 mm. Dilatacni spara v desce bude pfi
betonazi vyplnéna stabilizovanym polystyrenem, ktery bude pfipadné nasledné odstranén. Kone¢na
findlni Uprava dilatacni spary bude podrobné fesena v dalSim stupni PD. Pro zajisténi stejné
deformace jsou do dilatacni spary vlozeny smykové trny (napf. Schock DORN ESD-S & 0,5 m).
Vzhledem k tomu, Ze Uroven zakladové spdry nespliiuje podminku na zalozeni v nezdmrzné
hloubce, bude po obvodé desky proveden zakladovy pas Sirky min. 400 mm. Tento pas bude u
zékladové desky zdzemi proveden z prostého betonu C12/15-X0, pfipadné ho lze nahradit
nezamrznym kamenivem. V pripadé zakladové desky ocelovych hal se jednd o Zelezobetonovy pas o
prGfezu 400 x 1100 mm. Do téchto pasl bude vloZena kotevni stolicka ze Ctvefice zdvitovych tyci
@24 mm. U Stitovych stén predpokladame dodatecné kotveni pomoci zavitovych tyci.

Zakladova deska je vyztuzena vazanou vyztuzi v rastru @10 po 150mm pfi obou povrsich. Ve vice

namahanych mistech jsou k zakladnimu rastru navrzeny pfilozky max. 2116 po 150mm. Pod rohovym
ZB sloupem je navriena smykova vyztu? proti protladeni tvofend Zebtitky z KARI siti 8/100-8/100.
Lemujici pasy jsou v maximdlné namahanych mistech vyztuzeny hlavni vyztuzi 2x3BE16 mm +
smykova vyztuz — dvoustfizné tfminky @10/200. Pracovni spary v desce budou provedeny dle
zvyklosti dodavatele (napf. B-systém). Pro vymezeni vzdalenosti mezi horni a spodni vyztuzi Ize
pouzit napf. distancni Zebticky DISTA kladené po 0,5m.
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Soucasti zakladovych konstrukci jsou i zakladové patky pod 7B sloupky podpirajici markyzu.
Jedna se o zakladovou patku z prostého betonu C12/15-X0, kterd bude pod sloupkem umisténa
centricky a zakladova spara se musi nachazet v nezdmrzné hloubce — uvaziujeme cca 1,2 m.
Padorysné rozméry patky jsou navrZeny s ohledem na zatiZzeni a Unosnost zakladové spary 700 x
700 mm. Pas pod vnéjsi sténou bude Siroky 600 mm a bude proveden stejné jako pfilehlé patky z
prostého betonu C12/15-X0 do nezamrzné hloubky. Do zakladovych konstrukci je tfeba umistit i
kotevni vyztu? ZB stén a sloup(.

Nakladaci rampa je zaloZena plosnym zplUsobem na zakladovych pasech. Zakladové pasy po
obvodé se nachdzeji pod sténou z prolévanych tvarnic a jsou jednostupriové z prostého betonu
C12/15-X0 3ife 400 mm. V pficném sméru tvofi jednostupriové zakladové pasy pod deskou pfimo
Zelezobetonové stény z prolévanych tvarnic tl. min. 250 mm v kroku cca 3 m. Tvarnice budou zality
betonem tfidy C20/25-XC2 a konstrukéné budou vyztuZeny vdzanou vyztuii B500 - predbéiné
predpokldddme vodorovné 2xg10 do kazdé spary a 2xg10 po 250mm svisle. Nad zakladové pasy a patky je
pak navrZena podkladni Zelezobetonova deska tloustky 150 mm z betonu tfidy C25/30-XC4-XF3 vyztuzena
dvéma vrstvami KARI siti 6/100 — 6/100.

Do zakladové spary vloZit zemnici pasek — dle pozadavk( ¢asti elektro, v¢. protazeni chranicek
vedeni elektro apod.

Hydroizolace

Po realizaci zdkladové desky, kterd bude radné vyztuzena dle D.1.2, bude provedena
hydroizolace objektu. Hydroizolace musi byt provedena dle technickych listd vyrobce a to
vodotésné. Mnoistvi a typ izolace bude uréen vypoctem — dle zvoleného systému a dodavatele — na
vysoké radonové riziko.

Materidlové se jedna o foliovou hydroizolaci. Hydroizolace bude opatfena ze své spodni a vrchni
strany separacni vrstvou — geotextilii - s plosnou hmotnosti 200 g/m®. V pfipadé pozadavku vyrobce
muZe byt pouZit material kvalitnéjsi.

Pti realizaci stavby pred zakrytim foliové hydroizolace je nutné ji chranit pred poskozenim.

Veskeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploSe musi spliovat poZadavek vodotésnosti a
plynotésnosti. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve spojich, podlahovych
vpustech, prostupech kanalizaéniho potrubi i vstupech ostatnich médii v kontaktnim podlozi, atd.
Detail napojeni hlavni hydroizolace na svislé prvky/plochy a na prostupujici potrubi inZenyrskych siti
bude provedeno tak, aby byla zajisténa plynonepropustnost (systémové reseni). Svisla hydroizolace
izolace bude vytazena min. 300 mm nad upraveny terén.

V prostorach s mokrym provozem - na WC, predsinich s umyvadly, sprchach, dklidovych
komordach atd. - je navrzena keramicka dlazba a bude pod flexibilnim lepicim tmelem pouzita
natérovd hydroizolace. V misté sprch bude natérova hydroizolace vytaZzena na stény v rozsahu
keramickych obkladd stén. Spoj stény s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho
pasu.

Dodavatel zajisti systémova feseni napojeni v pfechodu podlahy na stény vloZzenim systémovych
prvka (list a vyztuznych profilQ).

Hladina podzemni vody nebude dle inZenyrsko geologického prlizkumu zastiZzena.

Svislé nosné konstrukce zazemi a elektro rozvodny

V této Casti jsou rfeseny pouze vertikalni nosné konstrukce zazemi a prirucniho skladu, halové
objekty jsou popsany samostatné vcetné svislych konstrukci. V 1.NP tvofi vertikdlni nosné
konstrukce predevsim zdéné stény, které jsou lokalné doplnény Zelezobetonovymi sloupy a jednou
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pohledovou 7B sténou pod venkovni markyzou. Vnitini nosné zdéné stény jsou navrzeny jednotné
tl. 300 mm, obvodové stény maji tl. 440 mm. Zdéné stény jsou navrieny z keramickych tvarnic
pevnostné P10 na maltu M5, u obvodovych stén mohou byt pouzity tvarnice pevnosti P8 a maltu
Ize alternativné v celém rozsahu nahradit systémovou pénou. Preklady budou provedeny ze
systémovych keramickych preklad(, pouze preklady navazujici na ZB sloupy a preklady s
nestandardni délkou budou provedeny jako Zelezobetonové monolitické v ramci stropni desky. ZB
sloupy jsou v celém rozsahu navrzeny jako kruhové o prafezu 250 mm. ZB sténa ma tl. 300 mm, ale
¢isté z konstrukéniho hlediska by ji bylo mozno redukovat na 200 mm. Vnitfni ZB sloup je navrien z
betonu C25/30-XC1 a bude vyztuZen vazanou vyztuzi B500 s krytim tfminkd 25 mm. Vnéjsi
pohledové 7B konstrukce jsou navrzeny z betonu C25/30-XC4-XF1 a budou vyztuieny véazanou
vyztuzi B500 s krytim tfmink( 30 mm. Sloupy jsou dle zatiZeni vyztuZeny hlavni vyztuzi 6B112 a
tfminky @8 po 150mm se zhusténim v paté a ve zhlavi sloup@. ZB stény budou vyztuzeny vazanou
vyztuZzi pfi obou povrsich v rastru B10 po 150 mm svisle a vodorovné B10 po 150mm (se zahusténim
4=125mm pro spodni metrovy pruh).

Nosné i vypliiové zdivo bude vyzdéno dle technologického predpisu vyrobce. Je nutné dodrzet
mezeru mezi posledni tvarnici vyplfiové stény a spodni hranou stropni deskou min. 20 mm.
Viditelné povrchy betonovych konstrukci budou provedeny v kvalité pohledového betonu (viz.
odstavec 2.3.1 této zpravy).

Ocelovd nosnd konstrukce haly

Konstrukce haly je navriena z pricnych ocelovych rdamid umisténych & 6,0m. Jednotlivé ramy
budou z profild HE300A. Ramové rohy budou vyztuzeny nabéhy z plechl tl. 10mm a 16mm (viz
schéma niz). Stity haly jsou fe$eny pomoci kloubové ulozenych stitovych sloupt HE140B, které
vynaseji prvni rdm haly profilu 1280. Kotveni hlavnich rdm( je navrzeno pres zabetonované kotevni
tyCe se zavitem vidy 2¢6M24/pfipoj, kotveni Stitovych a rohovych sloupd pak pomoci chemickych
kotev 2x HILTI HIT HY200 + HAS M20. Prostorova stabilita objektu bude zajisténa systémem
propojovacich profild TR114,3/6,3, ztuzidel profilu JA80/80/4 a kfizovym zavétrovanim tylemi
@20mm s napinakem. Na pricné rdmy budou kotveny pribézné vaznice 1120 a’'max = 1,75m pro
oplasténi objektu.

Veskeré ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli $235 a budou opatfeny ochranou pro kategorii
korozni agresivity C2, ocelové sloupy v misté kotveni kategorie C3.

Hala je rozdilatovana celkem na tfi ¢asti. Dilatace je navrZena pro ocelovou konstrukci véetné
zakladové desky.

V prostoru osy 18-d aZ 18-j budou na sloupy kotveny privlaky pfistiesku. Privlaky jsou navrzeny
profilu HE160B a budou podepieny sloupem HE120B, na ktery bude ulozen podélny privlak
HE120B. Na pti¢né pravlaky budou uloZeny pribézné podélné vaznice 1120. Prostorovou stabilitu
bude zajistovat ramové plsobeni podélného prlviaku se sloupy, v kombinaci s tuhou stresni
rovinou, zajisténou dostateéné kotvenym trapézovym plechem TR40S/160/0,63.

Vodorovné nosné konstrukce

Monolitické ZB desky jsou uvaZovény jako obousmérné pnuté, podpirané zdénymi sténami, resp.
vetknuté do stén Zelezobetonovych.

Stropni deska nad zazemim ma tl. 220 mm a je navriena z betonu C25/30-XC1 vyztuZeného
kombinaci KARI siti a vazané vyztuze B 500 s krytim 25 mm. Deska markyzy bude provedena z
betonu C25/30-XC4-XF3 a jsou se stropnimi deskami propojeny pomoci isonosnik(. Monoliticka
markyza ma rovné? tl. 220. Soudasti stropni desky jsou i ZB preklady o priifezu 320/520 mm (véetné
tl. desky). Zakladni obousmérny rastr vyztuze pfi spodnim povrchu je z $10/150 u horniho povrchu
uvazujeme KARI sité 8/150-8/150. Zakladni rastr vyztuze je v lokalnich mistech doplnén pfilozkami
©10/300. - $12/100 + smykovou vyztuZi tvofenou svafovanymi Zeb¥icky z KARI siti 8/100. Nejvice
zatizeny privlak je vyztuzen hlavni vyztuzi 2x3@14 a smykovou vyztuz tvofi tfminky @#8/150. Pro
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vymezeni vzdalenosti mezi horni a spodni vyztuzi doporucujeme pouzit distancni Zebricky DISTA
kladené po 0,5m.

Stropni deska nad elektro rozvodnou je navrzena stejnym zplsobem, jako deska nad zazemim,
jen ma tl. 200 mm. Taro deska je v celém rozsahu provedena z betonu C25/30-XC1 vyztuzeného
kombinaci KARI siti a vazané vyztuze B 500 s krytim 20 mm. Zakladni obousmérny rastr vyztuze pfi
spodnim povrchu je z KARI siti 8/100-8/100 u horniho povrchu uvazujeme KARI sité 6/100-8/100.
Zakladni rastr vyztuze je v lokalnich mistech doplnén pfilozkami. Pro vymezeni vzdalenosti mezi
horni a spodni vyztuzi doporucujeme pouzit distanéni zebti¢ky DISTA kladené po 0,5m.

PouZzité materialy nosnych ¢asti objektu

Zaklady — pasy, patky beton C12/15-X0
Zaklady - 7B beton C25/30-XC2 (vyztuz B500)
beton C25/30-XC4-XF3 (vyztuz B500, sité KARI)
Podkladni beton beton C12/15-X0
Vertikalni konstrukce zdivo P10 na M 5,0; P8 na M5,0

beton C25/30-XC1 (vyztuz B500)
beton C25/30-XC4-XF1 (vyztuz B500)
Horizontalni konstrukce beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500, sité KARI)

beton C25/30-XC4-XF3 (vyztuz B500, sité KARI)
Hala ocel S 235

Nenosné stény a pficky

Nové nenosné pricky a stény se navrhuji jako vyzdéné ze shodného systému jako obvodové
zdivo. Jedna se o keramické tvarnice, c¢astecné v akustické upravé. Pricky budou vyzdény na
tenkovrstvé lepidlo a budou opatieny jaddrovou Stukovou omitkou. Nové zdivo bude fadné kotveno
k nosnym zdem dle technologického predpisu vyrobce.

PFicky mezi mistnostmi se navrhuji v Sifce 115 mm, at uz v akustické Upravé ¢i bez ni.

Oplasténi hal

Obvodovy plast tvofi horizontalné aplikovany sendvicovy panel s jddrem z polyisokyanuratové
pény tloustky 120 mm, v Sitkovém modulu 1150 mm, A=0,018 W/m2K a reakce na ohen C.
Soucinitel prostupu tepla sendvi¢ového panelu je U=0,15 W/m2K. Povrch panelu tvoti profilované
Zdrové pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnéjsi plech tl. 0,6 mm s ochrannym
polyesterovym lakem tl.25um a profilaci M, a vnitfni plech tl. 0,4 mm s ochrannym polyesterovym
lakem tl.15pum a profilaci Q. Vnéjsi barevny odstin dle pohledd, vnitfni barevny odstin RAL9002.
Sendvicovy panel splfiuje pozarni odolnost EW 15 DP1 dle 5.4.11 CSN 73 0810, tfida reakce na oheri
B-s1,dO.

Panely budou v exteriéru spojeny tmelem (napf. Bauseal 8x8 mm). Uprostied rozpéti budou
panely vzajemné spojeny samofeznym vrutem rozméru 4,8x19 s Upravou proti korozi (napf. EJOT
JF2-2H-4,8x19).

Stavebné konstrukéni feseni a pozarné bezpecnostni feSeni pocita s tloustkou obvodového
panelu 150mm. Nasim feSenim (panely tl. 120mm) jsme na strané bezpecné. Vypocet probéhl na
zakladé stale se zpfisnujicich poZadavk( na prostup tepla halou a budouci moZnost instalace
silngjsich panel(.

Soucasti dodavky plasté budovy budou veskeré ukoncujici, ztuZujici a lemuijici profily, tésnici a
kotevni materidl a ocelové profily pro uchyceni dvefi, oken, véetné veskerého oplechovani -
oplechovani a lemovani otvorl (osténi, parapet, nadprazi), oplechovani sokll, atiky, atd. Vypis
oplechovani zahrnuje klempifské vyrobky K7 az K31. Tyto prvky se mohou znacné lisit dle zvoleného
systému oplasténi hal. Vzhledem k moZnostem zmény téchto prvkl jsou prvky klempifského
oplasténi hal nacenény jednou polozkou a to 25% ceny obvodového sendvicového plasté. Vypis
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klempifskych prvkd je tedy znacné orientacni a nejedna se o finalni polozky, které se musi objevit
na finalnim vyrobku.

Vodorovné nenosné konstrukce

Zazemi a elektro rozvodna:

V mistnostech uréenych projektem se navrhuje zavéSeny kazetovy podhled. V mistnostech se
zvySenou vlhkostni zatézi bude podhled uréeny do vihka. Kazetovy podhled se navrhuje v kovovém
rostu z polozapusténymi sparami.

Vestavby v halach:
Nosny rost podhledu bude dvojity, samonosny, zavéseny do stén po obvodé.

Stresni plast

Zazemi a elektro rozvodna

Na Zelezobetonovu stropni desku se ve dvou vrstvach realizuje asfaltova penetrace,
ktera bude slouzit jako podklad pro parotésnou zabranu. Nasledné se realizuje vhodnym
materialem parotésna vrstva objektu. Tato bude navrzena dodavatelem stavby a nasledné
odsouhlasena hlavnim projektantem. Vrstva bude provedena dle technickych listd vyrobce.

Na parotésnou izolaci bude provedeno pfimo zatepleni pomoci polystyrenu EPS 100S
v Sifce 140mm. Na tuto vrstvu se pomoci spadovych klini z polystyrenu realizuje spadova
vrstva v min. Sifce 20mm. Jako finalni vrstva zatepleni se osadi vhodna mineralni vata
v 8ifce 100mm. VSechny vrstvy budou mit A, maximalné 0,04 W/(mK). U atiky bude
proveden atikovy klin z mineralni izolace.

Po provedeni zatepleni se vrstva tepelnych izolaci pokryje netkanou geotextilii, na
kterou se jiz instaluje nova hydroizolace. Materialové je hydroizolace navrzena z mékéené
folie zmPVC. Tato hydroizolace bude kotvena mechanicky k soudrznému podkladu.
V mistech atik a pochozich ploch (kolem kominu, pod hromosvodem) bude folie polozena
ve dvou vrstvach.

Vyrobni haly

Stfesni plast tvofi sendviCovy panel s jadrem z polyisokyanuratové pény tloustky 120
mm, v Sirtkovém modulu 1000 mm, A=0,018 W/m2K a reakce na oheri C. Soucinitel
prostupu tepla sendvi¢ového panelu je U=0,156 W/m2K. Povrch panelu tvofi profilované
zarové pozinkované ocelové plechy Zn 275 g/m2, vnéjSi plech tl. 0,5 mm s ochrannym
polyesterovym lakem tl.25um a trapézovou profilaci T, a vnitfni plech tl. 0,4 mm s
ochrannym polyesterovym lakem tl.15um a profilaci Q. Vné&jsi barevny odstin RAL9006,
vnitfni barevny odstin RAL9002. SendviCovy panel splfiuje pozarni odolnost REI 15 DP3
zespodu a Broof,t3 z vrchu, tfida reakce na ohen B-s1,d0. Tyto panely umoznuji kotvit
snéhové zarazky o sile 6kN.

Ve stfesni ploSe se nachazi €ast s pozarnim pozadavkem DP1. Ten tvofi sendviCovy
panel s jadrem z mineralniho viakna tloustky 120 mm, v Sifkovém modulu 1000 mm,
A=0,043 W/m2K a reakce na ohefl A1. Soucinitel prostupu tepla sendviCového panelu je
U=0,344 W/m2K. Povrch panelu tvofi profilované Zarové pozinkované ocelové plechy Zn
275 g/m2, vnéjsi plech tl. 0,6 mm s ochrannym polyesterovym lakem tl.25um a trapézovou
profilaci T, a vnitfni plech tl. 0,5 mm s ochrannym polyesterovym lakem tl.15um a profilaci
Q. Vngjsi barevny odstin RAL9006, vnitfni barevny odstin RAL9002. SendviCovy panel
spliuje pozarni odolnost REI 15 DP3 zespodu a Broof,t3 z vrchu, tfida reakce na ohen A2-
s1,dO0.

Zachytny systém
Stfechy objektu jsou opatfeny zachytnym systémem, ktery umozriuje pohyb nalezité
poucenych osob po stfeSe haly pfi udrzovacich pracich.
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Jedna se o systém, ktery je navrzen pro upevnéni na sendviCovych izolacnich panelech.
Jedna se o bezpecénostni kotvu se zakladovou deskou, u které dochazi k absorbci sily pres
plastickou deformaci. Je ur€ena k montazi na izolaéni sendvi¢ové panely o tl. plechu >=
0,45mm se stfedovym zebrovym intervalem 280-333mm a 180-250mm. Zakladova deska je
kotvena pomoci 14 vodotésnych nytd. Systém je vyroben z nerezové oceli a tésnicich
paskl. Vzdalenost mezi drzaky max. 7,5m, min. vzdalenost k okraji stfechy 2,5m. Stfesni
konstrukce musi byt navrZzena, dodana a provedena tak, aby bylo jasné, Ze je schopna
zatéz udrzet.

Soucasti dodavky zachytného systému je sada ochrannych prostfedk( podle normy CE.
Ta obsahuje konektorovy kabel az do 15m délky, v€etné zkracovaée lana a tlumiée sily,
obé uréené pro praci provadénou v blizkosti okrajl stfechy. Bezpecnostni kabel ABS ASK
8,14mmx23m — ohebny kabel s ochranou proti ostrému okraji se 2 karabinami a
zkracovacem lana pro pfipojeni ke kotvée.

Podlahy
Zazemi a elektro rozvodna

Po dostate¢ném zaschnuti a zatuhnuti podkladniho betonu (pfip. zakladové desky) se
provede separaéni vrstva z geotextilie o plodné hmotnosti alespori 200 g/m?. Na tu se
provede foliova hydroizolace, vodotésné svafovana. Tato hydroizolace bude slouzit taktéz
jako izolace proti radonu, proto bude vybran material a bude provedena v kvalité na vysoké
radonové riziko. Na foliovou hydroizolaci se polozi shodna geotextilie a dale tepelné
izolac¢ni vrstva z podlahového polystyrenu EPS 100S STABIL. Pfed vylitim roznaseciho
betonu se podlahovy polystyren pfikryje separacni vrstvou — polyetylenovou folii.
RoznaSeci beton musi byt dilatovan od svislych konstrukci.

Po dostateéném ztuhnuti se realizuje nova naslapna vrstva, at uz keramicka dlazba na
lepidlo, vodotésné sparovana, nebo lepeny vinyl — dle tabulky mistnosti a skladeb podlah. V
mistnostech s rizikem stojaté vody musi byt pfed naslapnou vrstvou realizovana
hydroizolac¢ni stérka a musi byt zaru¢ena jeji vodotésnost.

Keramicka dlazba musi byt protiskluzna. Keramické dlazby maji navrhnuty sokl vysky
min. 70mm, vinylové podlahy jsou zakon&eny plastovou listou kotvenou do stény.

Vyrobni haly

Ve vyrobnich a skladovaci hale je provedena jina skladba podlahy. Na upravenou zemni
plain je navrzena hutnéna lomova prosyvka, nebobtnava, netlejici. Na tuto vrstvu se
provede zelezobetonova zakladova deska dle D.1.2. Po provedeni separaéni vrstvy z
geotextilie se provede vodotésna foliova hydroizolace s navrhem na vysoké radonové
riziko. Na této vrstvé se provede daldi separaéni vrstva, nasledné se vybetonuje
dratkobetonova deska, na kterou se aplikuje mineralni vsyp. Podlaha musi byt dilatovana
od svislych konstrukci. Dilatadni spary se provedou nafiznutim desky do 1/3 $itky. Rez
bude vyplnén epoxidovou pryskyfici s modulem pruznosti 0,1 az 0,6 GPa. Pfed provadénim
dratkobetonovych desek nutno provést veSkeré podzemni rozvody (kanalizace, vodovod,
elektro rozvody, chranicky pro inzenyrskeé sité, atd.)

Nutno dodrzet rovinatost podlah v rozsahu vysokoregalového skladu dle norem DIN
15185 (Cast 1 a 2), a také DIN 18202, a dale pak dle pozadavku investora (s ohledem na
pozadavky dodavatele regalu) !!! Ostatni podlahy objektu budou provedeny v souladu s
normou CSN 744505 (rovinnost podlah dle &lanku 7 této normy).

V prostorech urenych projektem bude pouzita velkoformatova keramicka dlazba
300x600 s protiskluznou upravou v€etné systémovych tvarovek, dlazba bude kladena do
lepiciho flexibilniho tmelu. Na mistech dotyku stény s podlahou je pruzné uloZeni nutno
zesilit vlozenim systémového tésniciho pasu. Veskeré hrany budou kryty listami. Pfed
realizaci stavby je mozno domluvit s investorem a hlavnim inZenyrem projektu zménu
keramické dlazby na jiny format.
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V prostoru skladové plochy je nutné dodrzet pozadavky CSN 744505 na mechanickou
odolnost, stabilitu a rovinnost povrchu. Dale pak dodrzet pozadavky investora kladené na
rovinnost povrchu ve skladové hale (s ohledem na pozadavky dodavatele regald).

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou fe$eny pfechodovymi nizkoprofilovymi liStami
— hlinik eloxovany, pfipadné nerez.

V kazdé mistnosti budou provedeny systémové sokly jednotlivych druht podlah.

Veskeré podlahy provadét jako tézké plovouci s obvodovou dilataci.

Naslapné vrstvy podlah budou splfiovat pozadavky pozarné bezpecCnostniho feseni
stavby.

VeSkeré naslapné vrstvy podlah budou v protiskluzném provedeni, dle pozadavki
provozu v jednotlivych prostorach.

Ve vyrobni hale bude umistén regalovy systém, ktery je tfeba kotvit k podlaze. Tento
systém neni soucasti dodavky stavby. Pfed realizaci podlahy je ovdem vhodné provést
konzultaci s dodavatelem regalového systému a do podlahy umistit kotvici prvky dle
pozadavku dodavatele. Regalovy systém bude uzemnén.

Dilatace

Pfi provadéni nutno dodrzet vesSkeré technologické predpisy, postupy a systémova
reSeni.

Vzhledem k znaéné délce objektu a ¢lenéni dle funkéniho vyuZiti jsou navrzeny dilatace,
které budou provedeny vzdy po celé vySce objektu. ReSeni u zakladi viz stavebné
konstrukeni ¢ast.

V dratkobetonové desce budou realizovany jak hlavni dilataéni spary (pUdorysné
vodorovné i svislé), tak i smrdtovaci spary v rastu cca 6,0 x 6,0 m (bude provedeno
odbornou firmou provadéjici dratkobetonovou desku dle technologickych postup().
Smrstovaci spary budou FeSeny profezem do max. hloubky 1/3 tloustky desky. Dale pak
bude dratkobetonova deska kompletné oddilatovana svislou dilataéni sparou tl. 10 mm od
veskerych svislych konstrukci a prostupujicich inZenyrskych siti.

Veskeré hrubé podlahy budou od konstrukci stén Ffadné oddéleny — oddilatovany
obvodovymi dilataCnimi pasky.

Veskeré opérné stény a schodisté (v ¢asti u rampy) budou od objektu oddéleny
vloZenou dilataci.

Dilatace budou zajistény pouzitim certifikovaného systému, dilataéni spary budou kryty
systémovymi listami.

Veskeré dilatace betonovych konstrukci provadét dlie CSN EN 1992-1-1.

VypIné otvorl
Provedeni vyplni otvord bude v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.

Veskeré proskleni dvefi bude v provedeni nepriraz.

Dimenze jednotlivych hlinikovych profild vyplni otvord a Sifek skel je véci vyrobni
dokumentace dodavatele.

Soucasti dodavky veskerych dvefi je dodavka prahovych list dle vybéru investora.

V ramci objektu bude proveden systém generalniho klice na vdech zamcich. Pfedmétem
dodavky zhotovitele bude takovy systém, ktery umozni mit jeden generalni kli¢ pro cely
objekt

Okna do mistnosti 2.03 budou opatfeny pevné instalovanymi sitémi proti hmyzu. Okna
budou umozriovat otevieni i s nainstalovanou siti proti hmyzu.

Veskeré vyplné otvor(i budou splfiovat pozadavky PBRS

Nova okna jsou na objektu navrzena jako plastova. Déleni oken je naznaCeno ve vypise
obvodovych vyplni. Prostup tepla t&mito okny je maximalng Uy, ,a=0,8 W/(m?K). Okna jsou
zasklena izolaénim trojsklem 4-18-4-18-4 s nekovovym meziskelnim rameckem a
prostupem tepla sklem Uy na=0,5 W/(m?K).

Vstupni dvefe jsou navrZeny hlinikové, bezpecnostni. Vstupni dvefe do zazemi budou
z cca % proskleny. Prostup tepla dvefmi je maximalng U, max=1,1 W/(m?K).

-10-
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Vstupni dvefe do haly jsou navrzeny taktéz hlinikové, plné. Prostup tepla dvefmi je
maximalné Uw,max=1,2 W/(m?K).

Ve vyrobni a skladovaci hale budou okna a dvefe osazovany do sendviCovych paneld.
Nékteré z oken budou dalkové mechanicky otevirava. Osazeni oken umoznujicich otevieni
viz pohledy.

Vrata se navrhuji jako sek&ni primyslova elektronicky otevirava vrata. Prostup tepla
vraty je maximalné U, na=1,7 W/(m?K). Vrata jsou vyrobena z dvousténnych ocelovych
lamel s podlahovym a pfekladovym tésnénim. Vrata jsou navrzena plna. Otevirani vrat je
navrzeno elektronické s nouzovym ru¢nim fetézovym pohonem z interiéru. S vraty bude
dodano dalkové otevirani v poCtu 3 ks. Vrata budou opatfena svételnou zavorou pro
predeijiti zranéni pfi zavirani vrat.

Stfesni svétlik ve vyrobnich halach bude typovy, polykarbonatovy. Tento svétlik bude
instalovan v koordinaci dodavatel svétliku — dodavatel stfedniho systému. PoloZzkou stiesni
sveétlik v rozpoCtu se rozumi stfesni svétlik v€. vSech potfebnych kotveni, mechanizmu na
otevirani, kovani, plechovani apod. Prostup tepla timto stfeSnim svétlikem se navrhuje
Uw,max=2,7 W/(m°K).

Do mistnosti 1.01 3kolici mistnost bude do v3ech oken osazena exteriérova Zaluzie
s elektrickym ovladanim. Jedna se o exteriérové Zaluzie o Sifce lamely cca 80mm, které
Vv uzavieném stavu tvofi celistvé Srafovani. Zaluzie maiji hlinikové vodici listy, vlastni lamely
budou pozinkové. Barva Zaluzii stfibrna. Nadprazi otvoru O13 navrhnout dle zvoleného
systému a dodavatele exteriérovych zaluzii tak, aby pohledova hrana okna O1 a spodni
hrana kastliku exteriérovych zaluzii byla v jedné roviné.

Interiérové dvefe budou plné (pfi pozadavku v pfislusné protipozarni odolnosti),
Provedeni HDZ tl. 40 mm s plastovym povrchem, do ocelové zarubné véetné gumového
tésnéni. Jednotlivé vnitini vyplné — dvefe a prosklené stény musi spliovat pozadavky
vyplyvajici z pozarné bezpecénostniho feSeni objektu. Pozarnimi dvefmi se mysli kompletni
systém protipozarni vyplné (kfidlo, zaruben, té€snéni, pfipadné samozavirac, padaci prah
apod.)

Odstin natéru dvernich kfidel a odstint pro zarubné — nutno odsouhlasit investorem.

Osazeni vyplni otvort bude provedeno v souladu s TNI 74 6077 (Okna a vnéjsi dvere -
pozadavky na zabudovani). Montazni spara mezi ramy oken a stavajicim osténim se z
vnitfni strany prekryje paroté€snou paskou, z vnégjsi strany se montazni spara uzavfe
paropropustnou paskou, spara bude vyplnéna PU pénou. Provedou se nové omitky
vnitfnich osténi. Na styku osténi s ramy oken (dvefi) se uzije ukoncovaci lista.

S realizaci oken se osadi i nové vnitfni parapety. Ty budou dfevotfiskové z
vodovzdornych dfevotfiskovych desek tl. 18mm s pfedni zaoblenou hranou s povrchovou
upravou z vysokotlakého laminatu HPL, v odstinu odsouhlaseném investorem.

Pfed vlastni vyrobou oken a dvefi bude vybranym zhotovitelem provedeno pfeméreni
stavajicich otvoru.

Okna musi byt zajisténa proti rozbiti v disledku privanu. Ovladani ventilacnich otvort
musi byt dosazitelné z podlahy. StfeSni svétliky budou ovladany elektronicky centrainé.
Okna nedosazitelna z podlahy budou mit dalkové mechanické otevirani.

Upravy povrchil vnitfnich

Na zdénych konstrukcich se navrhuje nova omitka. Konkrétné se jedna o omitku
jadrovou z malty vapenocementové, s vapennym Stukem na povrchu. Alternativné lze
pouzit omitku systémovou dodanou vyrobcem zdénych konstrukci. Rovinnost omitek je
uréena adekvatnimi normami CSN.

V mistech pfechodl stavebnich materiald a napojeni stavajicich a novych konstrukci
bude provedeno bandazovani.

Keramické obklady stén budou kladené ve vazbé na sparorfez dlazeb, budou kladeny do
lepiciho flexibilniho tmelu. Hydroizolaéni natér podlah bude vytaZen na svislé stény pod
keramické obklady do vySky cca 200 mm. Pod keramickymi obklady v mokrych zénach
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(sprchy) budou pouzity natérové hydroizolace na svislé stény v rozsahu mokrych zén.
Veskeré hrany budou zakonéovany plastovymi profily, stejné tak ukoncéeni obkladu.
Navaznosti na rdzné druhy materiald budou FeSeny trvale pruznymi tmely. Ukonc&eni
obkladl a roh( listami, u podlahy pozlabkem (keramicka tvarovka vytvarejici obly kout).
Obkladovy material musi splfiovat normativni naroky na odolnost proti opotiebeni a
presnost tvaru.

Keramicky obklad za ,kuchynskou linkou® bude proveden vysky cca 600 mm mezi
dolnimi a hornimi skFifikami ,kuchyriské linky*.

Povrch sadrokartonovych pfi¢ek bude upraven dle technickych listll vyrobce (pfetmelen
s perlinkou, pfebrousen, opakovat 3x).

V mistech, kde jsou navrzeny obklady zdi, budou realizovany na jadrovou omitku, ktera
se napenetruje. Povrchy sadrokartonovych pfiCek budou taktéz penetrovany. Dlazdice
budou celoplo$né lepeny vhodnym lepidlem. Hrany obkladl budou opatfeny obloukovymi
listami. Obklady budou vodotésné vysparovany.

V celém objektu bude 2x vymalovano (mimo sendviCové panely). V chodbé bude
provedeny otéruvzdorny a omyvatelny silikonovy natér do vysky 1,5 m.

Finalni natéry musi byt otéruvzdorné, omyvatelné.

Upravy povrchil vnéjsich

Vnéjsi omitka na budové se navrhuje jako jadrova Stukova vapenocementova omitka
s finalnim natérem fasadni barvou. Pfesny odstin fasadni barvy bude uréen investorem
pred jeji realizaci.

Veskeré detaily (napf. u soklu, u oken, rohy, kouty...) musi byt provedeny dle detailt
zvoleného vyrobce. Tyto detaily budou poskytnuty autorskému dozoru a technickému
dozoru stavby pred zahajenim stavby. Omitky budou provadény dle pfislusnych CSN.

Sloupy pfed objektem vynasejici zastfeSeni vstupu budou provedeny z pohledového
betonu s viditelnym bednénim.

Schodisté u rampy

Schodisté je navrZzeno z betonové palisady, ktera bude zaloZena do shodné hloubky
jako sousedni rampa, pfip. jina ¢ast objektu. Jako stupné jsou navrzeny prefa betonové
schody s pfirodni barvou, protiskluzové. Toto schodisté bude dilatovano od sousedni
konstrukce.

Klempifské konstrukce, zamecnické konstrukce apod.

PFi aplikaci klempifskych vyrobku je nutno dbat na dodrzovani technologickych postupt
a norem danych vyrobcem plechu a pfislusnych norem. Klempifské vyrobky budou
provedeny dle CSN 73 3610, zameénické dle CSN 73 3630. Konstrukce pfistupné osobam
nebudou mit ostré hrany. Dale viz vypis danych vyrobk, kde jsou jednotlivé prvky popsany.

Klempifské konstrukce na vyrobé a skladu budou shodného systému jako dodavatel
oplasténi objektu. Jedna se o systémové Zlaby, hfebeny atd. Oplechovani svétliki bude
provedeno v koordinaci dodavatel haly — dodavatel svétliku. Oplechovani svétlika je
soucasti poloZky dodavky svétliku.

Pozarni Zebfik je navrZzeny svisla, pFiClovy. Vzhledem k tomu, Ze Zebfik je kratSi nez
30m, neni tfeba ochranny koS. Dolni ¢ast Zebfiku bude odnimatelna. Prvni pfiel se
nachazi 2400mm nad upravenym terénem. Jeden ze $téfind zebfiku je nahrazen pozarnim
vodovodem priméru hadice B s pulspojkami na obou stranach.

Po realizaci stavby bude proveden hruby uklid stavenisté.
Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaskou €. 246/2001 Sb. stanoveni podminek pozarni
bezpecCnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, dale je v souladu s poZadavky norem
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fady 73 08xx.
Vice viz pozarni zpravu.

Péce o zivotni prostredi

Vystavba objektu nebudou mit vétSi negativni vliv na zivotni prostfedi. Odpady ze stavby
budou shromazdovany a ukladany na stavenisti, které bude zfizeno na parcele u stavby.
VesSkeré odpady se budou shromazdovat, tfidit a pokud mozno dale vyuzivat v naslednych
stavebnich pracich. Doklady o vyuziti &i likvidaci odpadd vzniklych na stavbé budou
predlozeny pfi kolaudaci stavby ke kontrole. Bézny komunalni odpad bude ukladan do k
tomu uréené plastové nadoby na odpad, kterd bude pravidelné vyvaZzena sbérnym
automobilem na Fizenou skladku komunalniho odpadu.

Nakladani s odpady dle zadkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V ramci realizace stavby pfedmétného objektu se nepfedpoklada kaceni vzrostlych
dfevin. V misté stavby se Zzadné pamatkové stromy nenachazeji, rovnéz zde nebyly béhem
mistniho Setfeni zaznamenany zadné projektantovi znamé rostliny ¢i ZivoCichove, které by
bylo nutné prfemistit Ci specielné chranit. Realizaci navrzené stavby nedojde k zadnému
poskozeni funkénich vazeb na ekologickou stabilitu krajiny.

V misté feSeného stavebniho zaméru se nachazi jedna dfevina rostouci mimo les s
obvodem kmene vétsim nez 80 cm ve 130 cm vySky. Tato dfevina bude zachovana a
zakomponovana do nového feSeni arealu. BEéhem stavebnich praci nesmi byt poSkozena
vlastni dfevina, ani jeji kofenovy systém. Bude provedena ochrana kmene stromu po dobu
vystavby bednénim kmene do v. 2m. Toto bednéni se navrhuje minimalné 2,5 m od paty
kmene stromu (v souladu s CSN DIN 83 9061).

Objekt nelezi v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.

Vzhledem k charakteru objektu nebylo nutné zjistovaci fizeni nebo stanovisko EIA
provadét.

Pfi stavebnich upravach budou pouzity certifikované vyrobky a materialy.
Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikt

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrzeni platnych predpist a
norem, zejména Zakona ¢&. 309/2006 Sb.,“ kterym se upravuji dalsi poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci“, Nafizeni viady €. 591/2006 ,O blizSich pozadavcich
na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.,
,0 bliz§ich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpetim padu z vysSky nebo do hloubky“ a Nafizeni viady €. 101/2005 Sb., ,0
podrobnéj$ich poZzadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi“, dale Vyhlasky Ceského
Ufadu bezpecnosti prace ¢€.48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Zaveér

VesSkeré rozméry je nutno pfed zahajenim praci provéfit. Pro stavbu budou pouzity
pouze schvalené vyrobky a materialy. Poznamky na vykresech jsou soucasti této zpravy.

Veskeré konstrukce, prvky, vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN,
doporugenim vyrobce a platnymi pravnimi piedpisy v CR, pokud neni projektem nebo
navazujicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek vysSi.

Barevné feseni, pouziti materiald a konkrétnich vyrobk( podléha schvaleni investora a
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generalniho projektanta.

Skute€né rozméry konstrukci si dodavatel ovéfi na stavbé. V pfipadé rozporu
s projektovou dokumentaci bude kontaktovat projektanta.

VSechny konstrukce, stavebni prvky a materialova feSeni provést dle systémovych
detailll, postupl (technologickych predpisli) a technickych listd uzivaného systému
s dolozenim souhlasu technickych zastupcu dodavaného systému. V pfipadé rozdild
s projektem nutno kontaktovat generalniho projektanta.

Stavebni a montazni prace budou provadény za podminek dodrzeni pfisluSnych
pfedpisu a norem bezpecénosti prace, a to zejména pfi praci ve vyskach, pfi manipulaci s
tézkymi bfemeny a pfi pouzivani stavebnich mechanizmu.

Technické poZzadavky na stavby jsou splnény a respektuji vyhlasku 183/2006 Sb. V&etné
naslednych novelizaci.
Dale musi byt pfi vystavbé dodrzeno:

vyhl. €. 501/2006 Sb. — Obecné pozadavky na vyuzivani uzemi

vyhl. €. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

vyhl. €. 246/2001 Sb. — Stanoveni podminek pozarni bezpenosti

vyhl. €. 23/2008 Sb. — O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6190 — Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek

CSN EN 1996-2 — Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba materiald,
konstruovani a provadéni zdiva

CSN 73 2310 — Provadéni zdénych stavebnich konstrukci

CSN 73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206 +A1 — Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 74 4505 — Podlahy - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 3130 — Stavebni prace- Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3440 — Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3610 — Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 73 8101 — LeSeni — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 8102 — Pojizdna a volné stojici leSeni

CSN 73 8106 — Ochranné a zachytné kostrukce

CSN 73 8107 — Trubkova leseni

CSN EN 12812 — Podpérna leSeni — Pozadavky na provedeni a obecny navrh

CSN 73 0205 — Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti

CSN 73 0210-1 — Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1:
Pfesnost osazeni

CSN 73 0212-1 — Geometricka pfesnost ve vystavb&. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-3 — Geometricka pfesnost ve vystavb&. Kontrola pfesnosti. Cast 3:
Pozemni stavebni objekty

CSN 73 0212-5 — Geometricka pfesnost ve vystavb&. Kontrola ptesnosti. Cast 5:
Kontrola pfesnosti stavebnich dilct

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov (&ast 1 az 4)

CSN 73 0580 — Denni osvétleni budov (8ast 1 a 4)

CSN P 73 0600 — Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 — Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 730818 Pozarni bezpegnost staveb — Obsazeni objektl osobami

CSN 730818 Zména 1 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektt osobami

CSN 730821 ed. 2 Pozarni bezpednost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
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CSN 730824 Pozarni bezpeénost staveb - Vyhfevnost hoflavych latek

CSN 730845 Pozarni bezpednost staveb - Sklady

CSN 730848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

CSN 730848 Z1 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

CSN 730872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 730873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 730875 Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni

CSN 650201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 650201 Z1 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 061008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 752411 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 73 2520 — Drsnost povrch( stavebnich konstrukci

CSN EN 1090-1 +A1 — Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Céast
1: Pozadavky na posouzeni shody konstruk&nich dilct

CSN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a $atny

CSN 73 5105 — Vyrobni a praimyslové budovy

CSN EN 1990 - Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN 73 0039 — Navrhovani objektti na poddolovaném tGzemi

CSN 73 0420 — Presnost vyty&ovani staveb (&ast 1 a 2)

CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0602 — Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama ze stavebnich materialti

CSN P 73 0606 — Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

CSN 73 1901 — Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN 73 2601 — Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 3300 — Pokryvadské prace

Vypracoval: Martin Fator
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