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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

ING. ARCH. KAREL SCHMIED

0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP
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STŘECHA  A
- PLOCHÁ STŘECHA Z mPVC FOLIE
- V POCHOZÍCH PLOCHÁCH, U PROSTUPŮ A U ATIKY FOLIE VE DVOU VRSTVÁCH
- MECHANICKY KOTVENÁ
- FOLIE VYTAŽENA NA ATIKY, KONEC ATIKY ZAKONČEN OKAPNIČKOU
- SKLADBA NAZNAČENA V ŘEZECH
- VČETNĚ ŘÁDNÉHO NAPOJENÍ PROSTUPŮ STŘECHOU

STŘECHA  B
- STŘECHA ZE SAMOSNOSNÝCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ
 S TRAPÉZOVOU PROFILACÍ
- UPEVNĚNÍ - STANDARDNÍ VIDITELNÉ KOTVENÍ VE VLNĚ TRAPÉZU
- MODULOVÁ ŠÍŘKA 1000mm, TLOUŠŤKA JÁDRA 160mm
- POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EI 15 DP3
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,131 W/(m2K)
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STŘECHA  C
- STŘECHA Z VLNITÉHO PLECHU - POZINK
- UPEVNĚNÍ - STANDARDNÍ VIDITELNÉ KOTVENÍ NA VLNĚ
- TLOUŠŤKA PLECHU 0,75 mm
- BARVA RAL 9006
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LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
10 ks

195 m celkem

POZN.:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ
BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM
V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK
JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE
POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A
POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ
OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED
ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S
HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305

KOTVICÍ BODY MEZI SVĚTLÍKY SLOUŽÍ POUZE PRO ÚDRŽBU SVĚTLÍKŮ. TYTO BODY NESLOUŽÍ K
ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO OKRAJE STŘECHY!

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ BUDOU
ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ
ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH
OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD
NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO
VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

DL XX
1.,2., ...

U1 - Kotvicí bod LX-SW-N-333-KS

Permanentní nerezové lano SY-1000a tl. 6 mm (3 úseky)

Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v
m
Pořadové číslo kotvicího bodu

Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvicích bodů modulaci trapézového plechu.

ZÁKAZ VSTUPU - ÚDRŽBA ZE ZEMĚ/ŽEBŘÍKEM

U134.

U132.

U129.

U128.

U38.

U310.

U19.

U231.

U230.

U120.

U118.U217.U216.U215.U214.U213.U212.U311.

U327. U221.U222.U223.U224.U225.U226.

U119.

U437.

U435.

U436.
U41.

U47.

U42. U46.

U43.
U44.

U45.

DL
 2

7

DL 84

DL 84

14 ksU2 - Kotvicí bod LX-SW-N-333-ZW1-KS + SY-TIB-6

4 ksU3 - Kotvicí bod LX-SW-N-333-KS + SY-TIFC-6

10 ksU4 - Kotvicí bod LX-SR-HD-600

U19.

U133.
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