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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

ING. ARCH. KAREL SCHMIED

KNIHA DETAILŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP

POZNÁMKA: DETAILY MOHOU BÝT UPRAVENY DLE DODAVATELE SYSTÉMU. VŠECHY DETAILY NA
STAVBĚ PROVEDENÉ MUSÍ BÝT SYSTÉMOVÉ, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU.
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Při návrhu a objednávce žlabů postupovat dle ČSN 73 3610 -Klempířské práce stavební.
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8.22

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K131

90 

85 

75 

15 

50 

270 

15 

100° 

100° 

1
6
0
° 

max. délka = 6 000 mm

K132

25 

25 

30 max. délka = 6 000 mm

K133

D + 205

15 

80 D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K134

95
° 

D + 20

18 

67 

2830 

80 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K135

D 

80 

L 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

L = upřesněte výšku

max. délka = 6 000 mm

8.19

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K115

15 

200 

250 

15 

45° 

α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K117 d 

30 

30 

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

K118

15 15 

60° 

75 75 

25 25 

max. délka = 6 000 mm

K120

5 
10

15 

30 

10 

20 

45° 

13
5°

 

max. délka = 6 000 mm

K121

15 15 

350 350 
40 40 

50 

max. délka = 6 000 mm

K122

15 15 

50 

75 
40 40 

75 
max. délka = 6 000 mm

8.19

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K115

15 

200 

250 

15 

45° 

α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K117 d 

30 

30 

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

K118

15 15 

60° 

75 75 

25 25 

max. délka = 6 000 mm

K120

5 
10

15 

30 

10 

20 

45° 

13
5°

 

max. délka = 6 000 mm

K121

15 15 

350 350 
40 40 

50 

max. délka = 6 000 mm

K122

15 15 

50 

75 
40 40 

75 
max. délka = 6 000 mm

50
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á 
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DETAIL DILATACE
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Poznámka:
Toto řešení umožňuje dilataci cca 30mm.
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8.16

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K101 15 15 
110 110

α α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K102 46

1

1–1

1

34
121°

12
1°

1 000

vyříznutý profil panelu

liší se pro panely RW, FF, TOP-DEK (SR)

je třeba specifi kovat typ střechy

max. délka = 1 000 mm

K103a

12 12 

300 300 
α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K103b 280 280 

30 30 

15 15 

α

60° 
α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K103c

120

180° − 2α − 8°

120

160 160

15 15

20 20 α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K103d

180° − 2α − 8°

235 235

15 15

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K104

15

80

15

60

α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

8.18

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K111

15

15

45°

250

200 max. délka = 6 000 mm

K112

15

15

100

100

max. délka = 6 000 mm

K113

28

28

20

20

70

70 30

45°

30

max. délka = 6 000 mm

K114

α

10 

45° 

200 

250 

15 

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

a

podstavec světlíku

tepelná izolace

tepelná izolace
z přířezů miner.vlny

vnější plech
vyhnout

DETAIL NAPOJENÍ HŘEBENOVÉHO SVĚTLÍKU
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8.22

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K131

90 

85 

75 

15 

50 

270 

15 

100° 

100° 

1
6
0
° 

max. délka = 6 000 mm

K132

25 

25 

30 max. délka = 6 000 mm

K133

D + 205

15 

80 D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K134

95
° 

D + 20

18 

67 

2830 

80 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K135

D 

80 

L 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

L = upřesněte výšku

max. délka = 6 000 mm

8.22

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K131

90 

85 

75 

15 

50 

270 

15 

100° 

100° 

1
6
0
° 

max. délka = 6 000 mm

K132

25 

25 

30 max. délka = 6 000 mm

K133

D + 205

15 

80 D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K134

95
° 

D + 20

18 

67 

2830 

80 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K135

D 

80 

L 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

L = upřesněte výšku

max. délka = 6 000 mm

132
K
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K

tepelná izolace

DETAIL ŠTÍTU
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8.30

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K183

90 

30

30 

30 

doporučují se 3 prvky na metr

K184

35
45°

150

15

D + 30

95
°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K185 15

25 25

15

35

3030 max. délka = 6 000 mm

K186
15 15

90

120° 120°

90
90°

30 3020 20 max. délka = 6 000 mm

K187

2830 

30 

28

20 

20 

D + 80

D + 80

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K188

2830 

40 

18 

20 5°
 

D + 77

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

8.35

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K213

35
X + 3045°

80

15

m
in.

 9
3° X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K214 30
15

15

max. délka = 6 000 mm

K215

60

15

80

15
85

90

75

30

93
°

50

D + X + d + 55

100°

1
6
0
°

97°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

X = upřesněte rozměr

d = upřesněte tloušťku izolace

max. délka = 6 000 mm

K216
80 112

28 26

135°

30 28
100° max. délka = 6 000 mm

K217

15

15

15
0°

120°+
 α

d−20

50

80
α

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

5

a
m

in
.6

0

D

184
K

214
K

DETAIL SOKLU

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
3

SEALING PÁSKA 20x4

K49

K49 K50

K50

NÝT AL/E
4,8x9,5mm

D.1.1.21 - KNIHA DETAILŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

6



GSPublisherEngine 630.0.51.100

8.17

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K105

15

5

20

20

X

1
6
5
° X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K106

15

15

60

60
max. délka = 6 000 mm

K107 45

90

120°

15

max. délka = 6 000 mm

K108

23

25

15

d+40

α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

K109

15

15

60

40 α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K110

80
15

15
0°

15

50

d

α

120°+
 α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

15

15

130

130

a

    a

D

D

tepelná izolace

159
K

á 300 mm

106
K

DETAIL NÁROŽÍ

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

SA
M

O
VR

TN
Ý

ŠR
O

UB
 J

T2
-D

-
12

H-
5,

5/
6,

3x
27

5

SEALING PÁSKA

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
NÝ

T 
AL

/E
4,

0x
10

m
m

 á
30

0m
m

K51

K51 K67

K67

NÝT AL/E
4,8x9,5mm á
300mm

NÝT AL/E
4,8x9,5mm
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8.17

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K105

15

5

20

20

X

1
6
5
° X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K106

15

15

60

60
max. délka = 6 000 mm

K107 45

90

120°

15

max. délka = 6 000 mm

K108

23

25

15

d+40

α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

K109

15

15

60

40 α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K110

80
15

15
0°

15

50

d

α

120°+
 α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

d = upřesněte tloušťku izolace panelu

max. délka = 6 000 mm

15

15

190

190

D

D

tepelná izolace

159
K

106
K

DETAIL KOUTU

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

SEALING PÁSKA

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA

NÝT AL/E 4,8x15mm á300mm

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x1
5m

m
 á

30
0m

m

K51

K51

K52

K52

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x9
,5

m
m
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DETAIL APLIKACE PANELŮ

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

D.1.1.21 - KNIHA DETAILŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
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Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K218
135°

28

d + 50

D + X + 15

30
20

15

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolace

X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K219

47

20

D + 18

28

30

100

135°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K220

15

20

60

60
30

28

135° max. délka = 6 000 mm

K221
D

20 30

28

80

135°
D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K222
20 2025 2530

60 60

60°

28

30

28

135°135°

max. délka = 6 000 mm

K223

15

93°

40

40
15

max. délka = 6 000 mm

K224

15

93°

40

80

15

max. délka = 6 000 mm

8.24

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K141

45° 

10 

250 

15 

200 max. délka = 6 000 mm

K142

15 

15 

200 

D + 50

D = upřesněte tloušťku panelu

max. délka = 6 000 mm

K143

45° 

93
° 

100 

D + 20

15 

35 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K144

53 

50 

15 

D(d) + 2

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolačního jádra

max. délka = 6 000 mm

K145
20 D 

45° 

35 

15 

40 

5°
 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K146 15 

15 

20 60 

50 

max. délka = 6 000 mm

D

40
5

a

tepelná izolace

143
K

rám okna

223
K

int.

DETAIL NADPRAŽÍ OKEN

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

NÝT AL/E 4,0x10mm

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
3

BU
TY

LO
VÁ

 S
EA

LA
NT

 P
ÁS

KA
 1

0x
3

K53

K53

K54

K54
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8.30

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K183

90 

30

30 

30 

doporučují se 3 prvky na metr

K184

35
45°

150

15

D + 30

95
°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K185 15

25 25

15

35

3030 max. délka = 6 000 mm

K186
15 15

90

120° 120°

90
90°

30 3020 20 max. délka = 6 000 mm

K187

2830 

30 

28

20 

20 

D + 80

D + 80

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K188

2830 

40 

18 

20 5°
 

D + 77

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

8.34

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K207

D + 165

15

120

α

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K208

120 120

D − 30 D − 30

3030

90°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K209 65

15

70
α

α = upřesněte sklon střechy (° nebo %)

max. délka = 6 000 mm

K210
350 

200 

120° B
 

B = upřesněte rozměr (D
1
−D

2
)

D
1
 = upřesněte tloušťku silnějšího panelu

D
2
 = upřesněte tloušťku tenčího panelu

max. délka = 6 000 mm

K211

D + 5545°

93
°

15

100

40

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K212

47

20

D + 18

28

30

100

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

8.36

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K218
135°

28

d + 50

D + X + 15

30
20

15

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolace

X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K219

47

20

D + 18

28

30

100

135°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K220

15

20

60

60
30

28

135° max. délka = 6 000 mm

K221
D

20 30

28

80

135°
D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K222
20 2025 2530

60 60

60°

28

30

28

135°135°

max. délka = 6 000 mm

K223

15

93°

40

40
15

max. délka = 6 000 mm

K224

15

93°

40

80

15

max. délka = 6 000 mm

20

35
-4

0

a

D

tepelná izolace

183
K

upravit dle rámu okna

211
K

224
K

ext. int.

rám okna

DETAIL PARAPETU OKEN

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ
ŠROUB JT2-D-
12H-5,5/6,3x275

NÝT AL/E
4,0x10mm á
300mm

NÝ
T 

AL
/E

4,
8x

9,
5m

m
 á

20
0m

m

SEALING PÁSKA 20x5

BU
TY

LO
VÁ

 S
EA

LA
NT

 P
ÁS

KA
 1

0x
3

K55

K55

K56

K56 K57

K57

NÝT AL/E 4,8x9,5mm 2x á 500mm
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Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K218
135°

28

d + 50

D + X + 15

30
20

15

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolace

X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K219

47

20

D + 18

28

30

100

135°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K220

15

20

60

60
30

28

135° max. délka = 6 000 mm

K221
D

20 30

28

80

135°
D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K222
20 2025 2530

60 60

60°

28

30

28

135°135°

max. délka = 6 000 mm

K223

15

93°

40

40
15

max. délka = 6 000 mm

K224

15

93°

40

80

15

max. délka = 6 000 mm

53

50
15

152

10-15

40

D

tepelná izolace

223
K

ext.

int.

144
K

rám okna

DETAIL OSTĚNÍ OKEN

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SA
M

O
VR

TN
Ý 

ŠR
O

UB
 J

T2
-D

-1
2H

-
5,

5/
6,

3x
27

5 
á 

50
0m

m

NÝT AL/E
4,0x10mm

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
5

BUTYLOVÁ SEALANT
PÁSKA 10x3

K53

K53 K58

K58

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x9
,5

m
m

 á
 3

00
m

m
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8.36

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K218
135°

28

d + 50

D + X + 15

30
20

15

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolace

X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K219

47

20

D + 18

28

30

100

135°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K220

15

20

60

60
30

28

135° max. délka = 6 000 mm

K221
D

20 30

28

80

135°
D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K222
20 2025 2530

60 60

60°

28

30

28

135°135°

max. délka = 6 000 mm

K223

15

93°

40

40
15

max. délka = 6 000 mm

K224

15

93°

40

80

15

max. délka = 6 000 mm

8.24

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K141

45° 

10 

250 

15 

200 max. délka = 6 000 mm

K142

15 

15 

200 

D + 50

D = upřesněte tloušťku panelu

max. délka = 6 000 mm

K143

45° 

93
° 

100 

D + 20

15 

35 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K144

53 

50 

15 

D(d) + 2

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolačního jádra

max. délka = 6 000 mm

K145
20 D 

45° 

35 

15 

40 

5°
 

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K146 15 

15 

20 60 

50 

max. délka = 6 000 mm

540

a

10
-1

5

D

tepelná izolace

143
K

int. ext.

Poznámka:

Okapnice umístit tak, aby nebránila otevírání dveří.

rám okna

223
K

DETAIL NADPRAŽÍ DVEŘÍ

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SAMOVRTNÝ ŠROUB JT2-D-12H-
5,5/6,3x275 á 500mm

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
3

NÝT AL/E 4,8x15mm á300mm

BUTYLOVÁ SEALANT
PÁSKA 10x3

K53

K53

K54

K54
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8.36

Příslušenství
Specifi kace lemovacích 
prvků

Ref.
Profi l

(všechny rozměry v milimetrech,  – strana opatřená nátěrem)
Poznámky

K218
135°

28

d + 50

D + X + 15

30
20

15

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

d = upřesněte tloušťku izolace

X = upřesněte rozměr

max. délka = 6 000 mm

K219

47

20

D + 18

28

30

100

135°

D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K220

15

20

60

60
30

28

135° max. délka = 6 000 mm

K221
D

20 30

28

80

135°
D = upřesněte tloušťku stěnového panelu

max. délka = 6 000 mm

K222
20 2025 2530

60 60

60°

28

30

28

135°135°

max. délka = 6 000 mm

K223

15

93°

40

40
15

max. délka = 6 000 mm

K224

15

93°

40

80

15

max. délka = 6 000 mm

53

50
15

152

40

D

te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e

DETAIL OSTANÍ DVEŘÍ

rám dveří

144
K

ext.

int.

223
K

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SA
M

O
VR

TN
Ý 

ŠR
O

UB
 J

T2
-D

-1
2H

-
5,

5/
6,

3x
27

5 
á 

50
0m

m

NÝT AL/E
4,0x10mm

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
5

BUTYLOVÁ SEALANT
PÁSKA 10x3

K53

K53 K58

K58

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x9
,5

m
m

 á
 3

00
m

m
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220

15
40

95
°

140
45°

15
28520

50

150

x

D

a

d

5

PUR deskatepelná izolace

Segment rolovacích vrat

158
K

197
K

157
K

DETAIL NADPRAŽÍ VRAT

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SA
M

O
VR

TN
Ý 

ŠR
O

UB
 J

T2
-D

-1
2H

-
5,

5/
6,

3x
27

5

NÝ
T 

AL
/E

4,
0x

10
m

m
 á

30
0 

m
m

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
3

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x1
5m

m
 á

30
0m

m

K59

K59 K60K60

K61

K61

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x9
,5

m
m

 á
 3

00
m

m
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50

250

15

15
170

220

X a

D

              d

PUR deska

tepelná izolace

Segment rolovacích vrat

165
K

197
K

DETAIL OSTĚNÍ VRAT

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SA
M

O
VR

TN
Ý 

ŠR
O

UB
 J

T2
-D

-1
2H

-
5,

5/
6,

3x
27

5

NÝT AL/E
4,0x10mm á
300 mm

SE
AL

IN
G

 P
ÁS

KA
 2

0x
5

NÝT AL/E 4,8x15mm á300mm

K61

K61

K62

K62

NÝ
T 

AL
/E

 4
,8

x9
,5

m
m

 á
 3

00
m

m
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