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TABULKA MISTNOSTI 1.NP - CAST ZAZEMI
< OZN. | NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA Pcc)b. STENY STROP POZNAMKA S.V.
T == == 1.01 |SkoLict MiSTNOST 51,93 | VINYL P1  |STUKOVA OM., SILIKONOVY NATER STUKOVA OMITKA PLASTOVA LISTA, NATER v. 1,5m 2,74m
I 26 500 1.02 |KANCELAR 22,84 | VINYL P1 | STUKOVA OMITKA STUKOVA OMITKA PLASTOVA LISTA 2,74m
7 | - 1.03 E)ENNI’ MfS:I'NOST 21,37 | VINYL ] i P1 %TUK. oM., KERAMICKY OBKLAD _ ?TUKOV/:A OMiTKA PL. LISTA, OBKLAD U KUCH. L. 0,8-1,5m [2,74m
1.04 |SATNA MUZI 22,28 | KERAMICKA DLAZBA P2 |STUKOVA OM., SILIKONOVY NATER STUKOVA OMITKA KER. SOKL v. 70mm, NATER v. 2,0m 2,74m
4b 3200 4b 1500 * 2 000 * 1500 4D 750 * 1500 * 2000 4D i 1500 * 2000 * 1500 4V 1900 L 3 600 * 1500 2 050 , 1.05 |SPRCHA MUZI 3,57 | KERAMICKA DLAZBA P3  |STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 2,0m, STERKA 2,40m
1500 (1040) 1250 (1040) 1250 (1040) 1250 (1040) 1250 (1040) [_z/‘ﬂ 1250 (1040) | 1.06 WClML'JZI , 1,71 KERAMICKA; DLA?BA P3 %TUK. OM., KERAMICK\:( OBKLAD KAZETOV\:( PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
1500 . 1.07 |UMYVARNA MUZI 1,62 | KERAMICKA DLAZBA P3  |STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
VB3 O1 o1 o1 O1 O1 F ¥ O1 1.08 |[PISOARY MUZI 2,83 | KERAMICKA DLAZBA P3  |STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7 2,40
@ Qé @ Q) @ Q) @ L) @ L) d=300 S ! @4 Q) | 1.09 |SATNA ZENY 26,23 | KERAMICKA DLAZBA P2 | STUKOVA OM., SILIKONOVY NATER STUKOVA OMITKA KER. SOKL v. 7n(;mm, NATER v. 2,0m 2,74:
‘ 1.10 |WC ZENY 1,70 | KERAMICKA DLAZBA P3| STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
. T 1 . —— . . . . . gy . —t—1 { —— . | 1.11 |UMYVARNA ZENY 1,61 | KERAMICKA DLAZBA P3  |STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
0 1 i i 1 0 | v 4 ; e ' . 1.12 |SPRCHA ZENY 3,51 | KERAMICKA DLAZBA P3  |STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 2,0m, STERKA 2,40m
7” / <~ M / / //2 < / ‘ //%// / ~ / ﬁ | 1.13 |[VSTUPNI HALA 88,52 | KERAMICKA DLAZBA, CISTICf ZONA [P2  [STUKOVA OMITKA, DREVENY OBKLAD |STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL v. 70mm 2,74m
------- r=) . 1.14 |UKLIDOVA MISTNOST 4,64 | KERAMICKA DLAZBA P2 [STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
/ﬁo v gs‘v [; 1.15 |WC MUZI 10,82 | KERAMICKA DLAZBA P3| STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
d=250 s » 300] J150 1.16 |WC ZENY 10,98 | KERAMICKA DLAZBA P3| STUK. OM., KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY PODHLED OBKLAD v. 1,7m 2,40m
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- ~ | /| ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU I VP 5 s i & AT
<§E - PEVNOST’P 8 . d ai T CIRJULACN] JEDNORKE VY T/
2 4 - S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU Ly S -
s 1.09 -E{EAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1 <O D _ __ _.2Dp0v :
xe | : - $IRKA 440mm BEZ OMITKY r T
= § N - VCETNE SYSTEMOVE OMITKY
=2 - SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI Ay;,=0,088 W/(mK)
sl P v U U o
> 2 g " | zDIVO 2 BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU
= | 1.01 1.02 ~ 8 | - PEVNOSTP 10 ,

o o ! - S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU |
i3 R 0 | - REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1
© 1.04 w0 : - $IRKA 300mm BEZ OMITKY
- VCETNE SYSTEMOVE OMITKY
- MQNOLITICKY PREIV(LAD - § - SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI Ai,=0,28 W/(mK)
- PRIPRAVA NA EXT. ZALUZIE ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU
A -PEVNOST P 10
. < . - S PEREM A DRAZKOU
@ - $IRKA 115 mm BEZ OMITKY
o o O - VAZENA LAB. NEPRUZVUCNOST Rw=47dB
w0 < 1 . , .
8 <] ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU
415 © -PEVNOSTP8
| S c 4 4000 — - S PEREM A DRAZKOU
Zn T T i 1.08 o - SIRKA 115 mm BEZ OMITKY
\) © o /b i ' | 2 - VAZENA LAB. NEPRUZVUCNOST Rw=43dB
o i 5 OMi_._ 1700 ) i POZNAMKY: .
T T - KOTOVANO V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ POVRCHOVYCH UPRAV o
//% i i /§ . - VESKERE SVISLE NOSNE !NENOSNE KONVSIRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD
H NEJSO,U PROJ!EKTEM PREDEPSANY VYSSI ) . L 3
, 5 I—I 5 - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSi SPLNOVAT MINIMALNi POZARN ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR
= S - RE\]IZNI DVIRKA MUSI SPLNOVAV'I"MINVIMA:LNI POZARNI ODOLNOST UVEQENQU V PRQ:JEKTU PBRAV PD JEDNOTLI\{YCH ’PROFESVI
- - - VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S
> "POZADOVANOU POZARNi ODOLNOSTI , , o ,
N | @ - VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONS'I"RlOJKCI BUDOU POD OMITKQU VYVZTUZENY, NAROZNIMI ROHOVYM] PROFILY
-V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHMETRIALU AV MISTECH NAPOJENI NOVYCH A STAVAJICICH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO
5 750 3250 2500 6 250 L, 1000 2 000 'BANDAZOVANI , ) B . 5
200 7 - PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU A VYROBKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE o
o o - VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAOZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE
ﬁ I ﬁ < K'O’NKRETNE VYBRANYCH TEQHNOLOGICKYCI:I PRVKU
L -] =< -V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA , ,
- MONOLITICKY PREKLAD - VSVECVHNY DETAILYAVZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU, CO NEJVICE KONSTRUKCi NUTNO
o - PRIPRAVA NA EXT. ZALUZIE A RESIT SYSTEMOVE , s o -
Ll @ < -V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE
: | J }387, 1043 3300 1800 SPRCH BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NASTENACH o o
- L B @ - OBVODOVE PANELYBUDOU PROVEDENY Z PANELU TLOUSTKY 120mm. STATIKAA PBR POCITANO NA MAXIMALNI TLOUSTKU PANELU 150mm,
’g NAVRH PROBIHA NA STRANU BEZPECNOU
T TABULKA PREKLADU - ZAZEMI
|L:) Y T x| OZN.|POPIS ROZMER NAHLED | KS/POZICI | VYSKYT|CELKEM KS
3 © ‘ a  |KERAMICKY PREKLAD | 1750x70x250 | [ITEl] | 5 6 30
4 | A | b | KERAMICKY PREKLAD | 2250x70x250 | [[1]] | 4 2 8
= P—
, 700 | ¢ |KERAMICKY PREKLAD | 125070x250 | [[]]] | 4 4 16
3 . ‘ HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
™ o Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého
~— ,? ) ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a Zadnym dal$im zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zékona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tieti osobé.
~ U vybranych vyrobku je pro pfesné uréeni poZzadovanych parametrii uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zék. €. 137/2006 Sb.). P¥i realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pfi
0 ~— ‘ splr]éni_technigkych parametri L{vede_ného typy vyrobku mozného vyrobce (doda\_/atele_). Technick_Vmi parametry se rozumi vé_echny vlastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pripadné
— zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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