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1. Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

1.1 Podklady dodané dodavatelem
Technicka zprava

Vykresova dokumentace
Situace
Ing. Fator, 08/2018

1.2 Podklady dodané zpracovatelem
Pro pozarné bezpecnostni reseni relevantni z nize uvedenych:

Zdkony a vyhldsky:

v

Zakon C. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich zakon(.

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti

a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni vyhl. ¢. 268/2011 Sb.

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.

Ceské technické normy

CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty. Kvéten 2009.

CSN 730802 Z1 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Unor 2013.

CSN 730802 Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Cervenec 2015.

CSN 730804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2010.

CSN 730804 Z1 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2013.

CSN 730804 Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2015.

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni. Cervenec 2016.

@SN 730818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektl osobami. Cervenecv1997.

CSN 730818 Zména 1 Pozarni bezpecénost staveb - Obsazeni objekt( osobami. Rijen 2002.

CSN 730821 ed. 2 PoZarni bezpecnost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci. 05/2007.

CSN 730824 Pozarni bezpecnost staveb - Vyhfevnost hoflavych latek. Prosinec 1992.

CSN 730833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. ZaFi 2010.

@SN 730833 Z1 PoZzarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. Unor 2013.

CSN 730834 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Brezen 2011.

CSN 730834 Z1 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Cervenec 2011.

CSN 730834 72 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Unor 2013.

CSN 730835 Pozarni bezpecnost staveb - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce. Duben
2006.

CSN 730835 Z1 PoZzarni bezpecnost staveb - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce. Unor
2013.

CSN 730842 Pozarni bezpeénost staveb - Objekt pro zemédélskou vyrobu. Biezen 2014.

@SN 730842 Pozarni bezpecnost staveb - Objekt pro zemédélskou vyrobu. Srpen 2018.

CSN 730845 Pozarni bezpecnost staveb - Sklady. Kvéten 2012.

CSN 730848 Pozarni bezpecénost staveb - Kabelové rozvody. Duben 2009.

CSN 730848 Z1 Pozarni bezpednost staveb - Kabelové rozvody. Unor 2013.

CSN 730848 72 Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody. Cerven 2017.

CSN 730872 Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zarizenim. Leden 1996.



CSN 730873 Pozarni bezpecénost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Cerven 2003.

CSN 730875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni. Duben 2011.

CSN 342710 Elektricka pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a
Udrzba. Zari 2011.

CSN 342710 Z1 Elektrickd pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola,
servis a Udrzba. Srpen 2013.

CSN 650201 Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci. Srpen 2003.

CSN 650201 Z1 HoFlavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci. Unor 2006.

(:ZSN 650202 Horlavé kapaliny. Plnéni a staceni vydejni Cerpaci stanice. Zari 1995.

CSN 650202 Z1 Horlavé kapaliny. Plnéni a staceni vydejni Cerpaci stanice. Brezen 1999.

(:ZSN 650202 Z2 Horlavé kapaliny. Plnéni a staceni vydejni erpaci stanice. Zari 2012.

CSN 070703 Kotelny se zarizenimi na plna paliva. Leden 2005.

€SN 070703 Z1 Kotelny se zafizenimi na plna paliva. Unor 2006.

@SN 061008 Pozarni bezpecnost tepelnych zarizeni. Prosinec 1997.

CSN 752411 Pozarni bezpecnost tepelnych zarizeni. Duben 2004.

CSN 070703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva. Leden 2005.

CSN 070703 Z1. Kotelny se zafizenimi na plynna paliva. Unor 2006.

CSN 734201, Z1 - Z4. Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pripojovani spotrebici paliv.
Prosinec 2016.

CSN 734201 ed. 2. Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pripojovani spotfebicd paliv.
Prosinec 2016.

Ostatni

Hodnoty pozarni odolnost stavebnich konstrukci podle Eurokod(i, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus
2009



2. Navrh koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného
stavebniho reseni a zplisobu vyuziti stavby.

Pozarné bezpecnostni fedeni /PBR/ je zpracovano pro novostavbu vyrobni a skladové haly v
Petrovicich.

Pozarné bezpecnostni reseni je zpracovano v rozsahu pro stavebni povoleni dle §41 odst. 2) vyhl. ¢.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci).

Stavba bude uzivana jako vyrobni objekt - vyroba mydla a avivaze -, dale skladovaci objekt - sklad

vstupnich surovin, hotovych vyrobkd, oballl - a zédzemi pro zaméstnance se Skolici mistnosti.

V Fe$ené stavbé se predpoklada 20 mist ve vyrobnich halach + 2 mista v kancelafi. Skolici mistnost
nebude slouzit pro verejnost, pouze pro zaméstnance. Kuchynska linka v denni mistnosti je
navrhovana pro zaméstnance. Bude zde moznost ohrevu doneseného jidla a priprava teplych
napoju, vse pro zaméstnance.

Ve vyrobni casti budou michané rizné chemické latky, jejichz smichanim dojde k vyrobé tekutého

mydla v prvni Casti haly, pripadné tekuté avivaze v casti druhé.

Ve skladu se bude nachazet 132 paletovych pozic, kde budou ukladany 2-3 palety nad sebou,
predpoklada se tedy celkem 330 palet ve skladu. Ty budou ukladany na kovové stojany. Palety se

predpokladaji drevéné.

Skladovat se budou suroviny na vyrobu mydla a avivaze. Jedna se o nehorlavé, netékavé,
nevybusné, chemicky nezavadné latky. Pod vyrobni linkou je navrZena primyslova kanalizace, ktera

vede do bezodtoké jimky v pripadé havarie.

Predpoklada se max. 1000 kg vstupnich surovin na paleté (v¢. obalového materialu). Maximalni
mnozstvi ve skladu bude 250t vstupni ¢i vystupni suroviny v¢. obald. Dalsich 80 palet bude pro
prazdné obaly od vstupnich surovin, pripadné pro vystupni suroviny. Predpoklada se 60 palet
prazdnych oballl pro vystupni suroviny (130 lahvi na proloZce, 5 prolozek na paleté, tzn. 650 lahvi
na paleté, jedna lahev ma hmotnost cca 40 g, tzn. 26 kg plastu na paleté, celkem 60 palet, tzn.
1 560 kg plastu).

Obaly od vstupnich surovin ¢i se vstupnimi surovinami jsou IBC kontejnery o objemu 1 000 | na
paletu, celkem 270 palet s obaly. Celkova hmotnost IBC kontejneru v¢. kovového ramu je 50 kg,
predpoklada se tedy hmotnost cca 20 kg na plastovy obal. Celkem tedy 5 400 kg plastu na vstupni

suroviny.



Vystupni obaly budou baleny do stretch folie, které bude cca 2 kg na paleté s finalnimi vyrobky, tj.
max 60x5 = 120 kg na paletach s vystupnimi vyrobky. Dale se predpoklada zasoba dalSich 200 kg
stretch folii.

Z toho vychazi celkem 7 280 kg plastu v objektu. Prevazné bude ve skladu, pouze béhem michani a

plnéni bude mala ¢ast oballl ve vyrobnich prostorech.

SO 01
Svislé nosné konstrukce

Objekt je realizovany ze dvou riznych systému. NiZsi objekty (zazemi, priruéni sklad) jsou vyzdény
z keramického zdiciho systému. Vysoka cast (vyrobni haly, sklad) je navrzen jako ocelova ramova
konstrukce oplasténa lehkou obvodovou konstrukci - systémovymi panely ve slozeni plech - izolacni
material - plech.

Vestavby ve vyrobnich halach (mistrovny, kompresor, kotelna) jsou navrzeny z keramického zdiciho
systému shodného se stavbou zazemi a prirucniho skladu. Pricky budou vyzdény z keramickych
dérovanych cihel na tenkovrstvé lepidlo a budou opatreny jadrovou stukovou omitkou. Zdivo bude
zakonceno zelezobetonovym véncem.

Zazemi a prirucni sklad:

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny v keramickém zdicim systému. Jako obvodové nosné zdivo
budou pouzity keramické dérované tvarnice se soucinitelem tep. vodivosti 0,088W/(m*K) v tl. 440
mm na tenkovrstvou zdici maltu. Vnitfni nosné zdivo se navrhuje shodného vyrobce a systému, v
tloustce 300mm. Zdéni bude probihat dle TP vyrobce.

Spodni vrstva bude zalozena na zakladaci maltu, ostatni vrstvy se realizuji na tenkovrstvé lepidlo.
Zdivo bude nasledné opatreno jadrovou stukovou omitkou.

Vyrobni a skladovaci hala:

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce nad vyssi Casti je shodného systému jako svislé nosné konstrukce,
pouze jako oplasténi je navrzen panel vhodny na stresni konstrukce.

Vodorovné nosné konstrukce nad niZsi Casti jsou navrzeny jako monoliticka Zelezobetonova deska
vyztuzena dle D.1.2. pro eliminaci tepelného mostu u zastreseni vstupu je osazen prvek typu
ISOKORB - prvek, ktery slouzi k odstranéni tepelnych most( v monolitickych konstrukcich.

Nenosné stény a pricky

Nové nenosné pricky a stény se navrhuji jako vyzdéné ze shodného systému jako obvodové zdivo.
Jedna se o keramické tvarnice, Castec¢né v akustické Gpravé. Pricky budou vyzdény na tenkovrstvé
lepidlo a budou opatreny jadrovou Stukovou omitkou. Nové zdivo bude radné kotveno k nosnym
zdem dle technologického predpisu vyrobce.

Pricky mezi mistnostmi se navrhuji v Sifce 115 mm, at’ uz v akustické Upravé ¢i bez ni.



Vodorovné nenosné konstrukce

Zazemi a prirucni sklad:
V mistnostech urcenych projektem se navrhuje zavéseny kazetovy podhled. V mistnostech se
zvysenou vlhkostni zatézi bude podhled urceny do vlhka. Kazetovy podhled se navrhuje v kovovém

rostu z polozapusténymi sparami.

Vestavby v halach:
Nosny rost podhledu bude dvojity, samonosny, zavéseny do stén po obvodé.

Stresni plast
Veskeré klempirské detaily stresni krytiny, vétraci strisky apod. musi byt provedeno dle technickych
detailt vyrobce a dodavatele stresni krytiny.

Zazemi a prirucni sklad

Na Zelezobetonovu stropni desku se ve dvou vrstvach realizuje asfaltova penetrace, ktera bude
slouzit jako podklad pro parotésnou zabranu. Nasledné se realizuje vhodnym materialem parotésna
vrstva objektu. Tato bude navrzena dodavatelem stavby a nasledné odsouhlasena hlavnim
projektantem. Vrstva bude provedena dle technickych list( vyrobce.

Na parotésnou izolaci bude provedeno primo zatepleni pomoci polystyrenu EPS 100S v Sifce 140mm.
Na tuto vrstvu se pomoci spadovych klind z polystyrenu realizuje spadova vrstva v min. $ifce 20mm.
Jako finalni vrstva zatepleni se osadi vhodna mineralni vata v Sifce 100mm. Vsechny vrstvy budou
mit Ay maximalné 0,04 W/(mK). U atiky bude proveden atikovy klin z mineralni izolace.

Po provedeni zatepleni se vrstva tepelnych izolaci pokryje netkanou geotextilii, na kterou se jiz
instaluje nova hydroizolace. Materialové je hydroizolace navrzena z mékcené folie z mPVC. Tato
hydroizolace bude kotvena mechanicky k soudrznému podkladu. V mistech atik a pochozich ploch
(kolem kominu, pod hromosvodem) bude folie polozena ve dvou vrstvach.

Vyrobni haly
Strecha vyrobni haly bude provedena ze sendvi¢ovym panel( pozink - péna IPS - pozink. Tyto panely
budou kotveny primo k ramové nosné konstrukci haly. Stresni panely budou opatreny zachytnym

systémem pro ukotveni pracovniki na stfese, viz dale.

Vétrani

Vsechny pobytové prostory jsou vétrany prirozené okny. Ostatni stavajici prostory maji zajisténé
poZadované vétrani.

Nucené vétrani je navrzeno pouze u hygienického zazemi v zazemi zaméstnancl. Kubatury
ménéného vzduchu odpovidaji pozadavkim vyhlasky. Vice viz projektovou dokumentaci
vzduchotechniky.



Vytapéni

Objekt je vytapén na rizné teploty, které odpovidaji pozadavkim vyhlasek, norem a investora.
Vytapéni v objektu bude reseno teplovodné. Jako zdroj teplé vody se navrhuje tepelné cerpadlo
s primotopnou vlozkou, ktera bude spinana pri extrémnich venkovnich teplotach.

Vyuziti objektu

Objekt slouzi jako vyrobni a skladova hala. Jedna se o provoz na vyrobu mydla a avivaze.



3. Rozdéleni stavby do pozarnich usekl

Objekt je posuzovan zejména v souladu s CSN 73 0804, CSN 730810 a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., ve
znéni vyhlasky o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
a dalsi navazujicich predpisu.

Konstrukéni systém objekttl je nehoFlavy (CSN 730804 ¢&l. 5.7.1a), 5.7.4d). Objekt ma z hlediska
pozarni bezpecnosti 1 NP. Pozarni vyska skladu je O m.

Provoz tvori Ctyri stavebni celky:

- zazemi,

- vyroba mydla,

- vyroba avivaze,

- sklad

V dalsim objektu se nachazi trafostanice.

V Zadném z objektu se nenachazi sklady horlavym kapalin, horlavych plyn( nebo vybusniny.

Objekt SO 01

N 01.1 - zazemi (m.c¢. 1.01 - 1.16)

N 01.2 - vyrobni provoz tekutého mydla + avivaz (m.c. 2.01 - 2.04, 3.01 - 3.03)
N 01.3 - sklad (m.c. 5.01)

N 01.4 - elektrorozvodna (m.c. 5.01)

Objekt SO 02
N 01.5 - trafostanice (olej)

Skladova hala ma plochu 650 m2, dle CSN 730845 se jedna o pozarni Usek skladu dle ¢l. 4.1.1. c).
Pozarni Gsek N 01.3 bude posuzovan dle CSN 730845.
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4, Stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika,
stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti
pozarnich usekd

N 01.1 - zazemi (m.€. 1.01 - 1.16), pouzito mistné soustfedéné pozarni zatiZzeni

m.C. 1.09 pro cely pozarni Usek

p = 55 kg.m-2
a=0,99
b=0,99
c=1

pn = 22,85 kg.m2
pv = 53,81 kg.m2
... |. stupen pozarni bezpecnosti

- maximalni mozné rozméry pozarniho Useku: 65 x 90 m
- maximalni mozny pocet podlazi pozarniho Useku: 3
- skutecné rozméry pozarniho Useku: vyhovuje
- skutecny pocet podlazi pozarniho Useku: 1

(pxS)=15188,80 3 ks PHP

N 01.2 - vyrobni hala - mydlo a avivaZ, vyroba skupiny 5.

Hodnota ps:

- zapoctena hodnota izolantu obvodovych a stfe$nich panell do stalého pozarniho zatizeni, tl.
paneld obvodovych stén bude 150 mm (alternativné 120 mm - pro vypocet pouzita méné prizniva
varianta tzn. 150 mm, stresni panely bude tl. 160 mm).

- hustota = 40 kg.m-3

-V (stény/ stfecha) = (175 x 5,6 x 0,15) + (1180 x 0,16) = 147 + 188,8 = 335,8 m3

- m =V x hustota = 324 x 40 = 13432 kg

- ps =13432/ 1180 = 11,4 = 11,5 kg.m2

p = 39,08 kg.m2
T = 44,54 min
Te = 58,02 min
Smax = 13536,14 m2
... |. stupen pozarni bezpecnosti
(p x S) = 52208 8 ks PHP
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N 01.3 - skladovaci hala, k vyrobé skupiny 5., posuzovano rovnéz dle CSN

730845, sklad dle ¢l. 4.1.1 ¢)

Hodnota ps:

- zapoctena hodnota izolantu obvodovych a stresnich panelt do stalého pozarniho zatiZeni,
- hustota = 40 kg.m-3

-V (stény/ stfecha) = (101 x 5,7 x 0,15) + (650 x 0,16) = 86,4 + 104 = 190,4 m3

- m =V x hustota = 190,4 x 40 = 7616 kg

- ps =7616/ 650 = 11,7 kg.m?2

Hodnota pn:
Zatizeni od Europalet:

860 ks x 25 kg = 21500 kg
ZatiZeni od plastu:
6960 kg x 2,7 = 18792 kg

Vyska skladovani muze byt max. 6 m. Horni hrana skladovaného materialu musi byt alespon 1 m
vzdalena od svitidel.

pn = (40292/ 608,5) = 66,6 = 67 kg.m2
p1=1,4
p2 =0,4
k7 =1,8
p = 74,5 kg.m2
T =194,6 min
Te = 81,12 min
Smax = 1582,53 m?
... ll. stupen pozarni bezpec¢nosti

(p X S) = 45331 6 ks PHP

N 01.4 - elektrorozvodna
p = 30 kg.m2

T =72,34 min

Te = 32,62 min

Smax = 7596,14 m?
... l. stupen pozarni bezpec¢nosti
(pxS)=1233 2 ks PHP
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N 01.5 - trafostanice
p =102,16 kg.m-2
T =50,21 min
Te = 81,47 min
Smax = 7596,14 m2
... ll. stupen pozarni bezpec¢nosti
(p x S) = 4485 2 ks PHP

5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich
uzaveérul z hlediska jejich pozarni odolnosti

Pozarni odolnost konstrukci stanovena dle publikace ,Hodnoty pozarni odolnost stavebnich
konstrukci podle Eurokod(, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 2009, resp. dle skutecnych hodnot
stanovenych zkouskou, dle technickych Gdaju vyrobce /technicky list/.

Svislé konstrukce
NO1.1

- brousené cihelné bloky tl. 450 mm, REW 180 DP1

- brousené cihelné bloky tl. 300 mm, REW 180 DP1

- 1B sloup prim. 250 mm, osova vyztuz 46 mm, R 60 DP1
- zdéné stény tl. 115 mm, El 60 DP1

NO01.2, NO1.3
- ocelova nosna konstrukce, R 15 - doloZeno statickym posudkem,
- obvodové stény IPN panel tl. 150 mm, EW 15 DP3 - pozarné uzavrena plocha - bude doloZeno

platnym certifikatem
- zdéné stény tl. 115 mm, El 60 DP1

NO01.4
- brousené cihelné bloky tl. 450 mm, REW 180 DP1
- brousené cihelné bloky tl. 300 mm, REW 180 DP1

NO1.5
- stény z cihel plnych palenych tl. 300 mm, REW 180 DP1

Vodorovné/ stresni konstrukce
NO1.1, N01.4
- Zb stresni panely tl. 250 mm, REI 180 DP1
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NO01.2, NO1.3

- ocelova nosna konstrukce, R 15 - doloZeno statickym posudkem,

- stresni IPN panel tl. 160 mm, EI 15 DP3 - pozarné uzavrena plocha - bude doloZeno platnym
certifikatem

- svétlik - makrolon, bez poZzadavku na pozarni odolnosti

(v souladu s €l. 9.9.2 CSN 730804 [ze makrolon pouzit, prestoze plocha pozarniho Useku je vétsi nez

250 m2, nenachazi se zde vice nez 30 osob (20 x 1,5), tzn. plocha pripadajici na jednu osobu je vétsi

nez 8 m2. Podil plochy svétliki/ plocha stfechy = (43,5 + 34,5)/1179 = 6,6 %. Podil svétlik(i/ plocha

na osobu = 6,6/ 39,3 = 0,167 < 2. Limitni hodnota neni prekrocena, Makrolon lze pouzit - vyhovuje).

N O01.5
- strop a strecha, zb tl. 200 mm, REW 60 DP1

Pozarni pasy:

Svislé pozarni pasy musi byt zrizeny mezi pozarnim N 01.3 a N 01.4, N 01.2, a to v Sifi 1,2 m.
Konstrukce REI 15 DP1 - v obvodové sténé viz CSN 730845 ¢l. 8.6.a).

Vodorovné poZarni pasy nejsou dle CSN 730804, resp. CSN 730810 ¢l. 8.3 a 8.4 pozadovany.

Pasy ve stie$nim plasti nejsou rovnéz pozadovany, v souladu s &l. 8.3. CSN 730810 vykazuji
klasifikaci Broof T3.

Nouzové osvétleni:
V objektu bude instalovano nouzové osvétleni - N 01.1, N 01.2, N 01.3 - komunikacni prostory.
Budou pouzita svitidla s vestavénym zdrojem a dobou funkcnosti min. 60 min.

Unikové cesty musi mit elektrické osvétleni.

Nouzové osvétleni musi jednoznacné informovat o urcené trase Uniku, zménach jejiho sméru nebo
sklonu, a to zejména v téch pripadech, kdy vychod urceny k evakuaci neni vidét z pidorysné plochy
shromazd'ovaciho prostoru, vymezené mezni délkou Unikovych cest, smérujicich k posuzovanému
vychodu. Dale se doporucuje nouzovym osvétlenim vyznacit také vSechna mista, v nichz se méni

vyskova Uroven podlahy (stupné, rampy apod.).

Nosné konstrukce nezajist'ujici stabilitu objektu

U objektu se nachazi strisky zastresujici rampu, jedna se o vnéjsi nosné konstrukce bez pozadavku
na pozarni odolnost. Nenachazi se u objektu o vice nez 2 NP a nejsou ani v pozarné nebezpecném
prostoru sousednich poZarnich Usekd.

Vnéjsi schodisté

Vnéjsi schodisté je rovnéz bez pozadavku na pozarni odolnost - neslouZzi pro vice nez 10 osob.
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Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je stanovena dle tab. 10 CSN 730804, resp. tab. 12 CSN
730802.

PUE. | SPB druh konstrukce Pozadavek Skutecnost

N 01.1 I | Obvodové stény REW 15 - posl. NP REW 180 DP1
REW 15 DP3/ 1
(REW 15 DP1 - N 01.2 - sStitova
sténa smérem k zazemi)

N 01.2 Pozarni stény a stropy REI 15 - posl. NP R 15 DP1 nosna ocelova
konstrukce stén a strechy,
doloZeno statickym posudkem
EW 15 DP3 - panel - stény
El 15 DP3 - panel stfecha

N 01.4 Pozarni uzavéry EW 15 DP3-C EW 15 DP3 - C

Nosné konstrukce strech R 15 R 15 - doloZeno statickym
posudkem

Nosné konstrukce vné X bez pozadavku na pozarni

objektu nezajistujici odolnost, nenachazi se u

stabilitu objekty objektu s vice nez 2-mi NP.

Vnéjsi schodisté X neslouzi pro vice nez 10

osob
Nenosné konstrukce X X
Stresni plast El 15 DP3 El 15 DP3

nebo se nachazi nad
pozarnim stropem
posledniho NP (N 01.1)

Pozn.:

Pozarni stény se stykaji s pozarni stropy.

U pozarniho Useku N 01.1 se nachazi zastreSeny vstup do objektu, jedna se o vnéjsi nosnou
konstrukci nezajistujici stabilitu objektu, dle CSN 730804 ¢&l. 9.8.5 - objekt nema vice nez 2 uZitna

nadzemni podlazi a nema vysku vétsi nez 12 m.

PUE. | SPB druh konstrukce PoZadavek Skutecnost

NO01.3 | Il |Obvodové stény REW 15 - posl. NP R 15 - OK - staticky posudek
EW 15 DP3 - obvodova sténa,
pozarna uzavrena plocha, bude
dolozeno vyrobcem

N 01.5 Pozarni stény a stropy REI 15 REI 15 DP1 (OK + IPN panel -
doloZeno statickym posudkem a
certifikatem)

Pozarni uzavéry EW 15 DP3-C EW 15 DP3 - C

15



PUE. | SPB druh konstrukce Pozadavek Skutecnost

Nosné konstrukce R 15 R 15 - OK - staticky posudek
strechy
Stresni plast El 15 DP3 El 15 DP3 - certifikat

Pozn.:

Pozarni stény se stykaji s pozarni stropy.

U pozarniho Useku N 01.4 se nachazi zastfesend rampa, jedna se o vnéjsi nosnou konstrukci
nezajistujici stabilitu objektu, dle CSN 730804 ¢l. 9.8.5 - objekt nema vice nez 2 uZitna nadzemni

podlazi a nema vysku vétsi nez 12 m.

PoZadavky pro realizaci prostupli poZdrné délicimi konstrukcemi_dle CSN 730810:2016
Prostupy pozarné délicimi konstrukce budou provedeny dle pozadavk( stanovenych nize pro
dany stupen pozarni bezpecnosti pozarné délici konstrukce.

Prostupy rozvodud

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovod( a vzduchovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodi (kabeld, vodic¢) apod. jsou navrzeny tak, aby co
nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tytuo
prostupy, musi byt dotaZzeny az k vnéjs$im povrchim prostupujicich zarizeni, a to ve stejné skladbé
a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délicimi konstrukce. Pozarné délici konstrukce
muZe byt pfipadné i zaménéna nebo upravena v dotahované casti k vnéjsim povrchim prostupl za
predpokladu, Ze nedojde ke sniZeni pozadované pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt realizovany a provedeny dle CSN 730802, CSN 730804 v pripadé
vzduchotechnickych zarizeni dle CSN 730872 a dalsimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN
7308xx.

Tésnéni prostupl bude provedeno:
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zarizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13 501-2+A1:2010 ¢&l. 7.5.8) nebo
b) dotésnénim (napr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tridy reakce na ohen A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych Unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytah() a zaroven
pouze v pripadé specifikovanych dale.
Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REl,
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) se postupouje v nasledujicich pripadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehorlavou kapalinou
(napr. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tridy reakce na
ohen A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi primér potrubi 30 mm. Pripadné izolace potrubi
v misté prostupt (pokud jsou) musi byt nehorlavé, tj. tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a
to s presahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce, nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjsim priamérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
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nejenom ve zdéné nebo betonové, ale i sadrokartonové nebo sendvi¢ové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotaZena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

Poznamka 1) Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan
montazni otvor (podle bodu b1) napr. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tridy reakce na ohen A1 nebo A2 a
to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

Poznamka 2) U prostupt podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem
jako prdmér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o priméru
100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a).

Poznamka 3) V pripadé plynovod( jsou pozadavky stanoveny v TPG 704 01 Odbérna plynova zarizeni
a spotrebice na plynna paliva v budovach.

Tésnéni spar

Tésnéni spar se hodnoti podle CSN EN 13501-2+A1:2010, €l. 7.5.9
a) pozarni odolnost El, jsou-li tésnény spary v pozarné délicich konstrukcich El nebo
b) pozarni odolnosti E, jsou-li tésnény spary v pozarné délicich konstrukci EW nebo E.

Tésnéni spar se samostatné posuzuje jen v pripadech, kde spary nebyly soucasti zkousky pozarni
odolnosti pozarné délicich konstrukci, v nichz se vyskytuji, a kde:
a) jde o prumyslové vyrabéné konstrukce (napf. panelové stény nebo stropy), nebo
b) jsou spary tvoreny na misté u vzorové specifikovanych a opakujicich se konstrukcnich sestav
(napf. u stén z deskovych vyrobkd nebo jinych dilcd).

Pozadavky na prostupy pozarné délicimi konstrukcemi dle SN 730802 ¢l. 11.1.2 - NEVYROBNi
OBJEKTY

Rozvodna potrubi a jejich prislusenstvi, slouzici k rozvodu horlavych latek (napf. plynd a kapalinG
pro technicka a technologicka zarizeni nevyrobnich stavebnich objekttd, musi byt provedeny podle
dale uvedenych ustavenoveni. Kromé pripadu podle bodu a) jsou rozvodna potrubi stavebnich
vyrobkl tfidy reakce na ohen A1. PFi prostupu pozarné délici konstrukci musi byt dodrzeny
pozadavky uvedené vyse a dale:

a) rozvodna potrubi svétlého priZetu do 750 mm2 v budovéach skupiny OB1 nebo OB2 podle CSN
730833 a pozarni vysky < 22,5 m mohou byt pro horlavé kapaliny z vyrobku tfidy reakce na
ohen A2 nebo B, v pripadé horlavych plynd musi rozvodné potrubi spliiovat pozadavky podle
CSN EN 1775, v obou pfipadech musi byt pri pozaru spolehlivé zabranéno Gniku hoflavych
latek mimo rozvodné potrubi (napr. pozarni pojistkou, pozarnim krytem apod.).

b) rozvodna potrubi o svétlém prirezu do 15 000 mmz2 bez dalSich opatreni,

¢) rozvodni potrubi o svétlém prirezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musi mit v misté
prostupu uzavér (napr. ventil, Soupé), ktery se samocinné uzavre, jakmile teplota prostredi
ve vzdalenosti zdroje pohybu latky dopravované potrubim (cerpadla apod.).

Rozvodna potrubi svétlého prirezu nad 35 000 mm2 nesméji prostupovat pozarné délicimi
konstrukcemi a musi byt umisténa v samostatnych instalacnich Sachtach nebo kanalech, majicich
ohranicujici konstrukce ElI ¢i REI 90 DP1 a pozarni uzavéry El 45 DP1. Kromé toho musi byt potrubi
pred vstupem do objektu nebo do instalacni Sachty (popf. v dalSich mistech) vybavena uzavérem
samocinné se uzavirajicim (umoznujicim i ruéni ovladani), kdyz teplota vné nebo uvnitf instalacni
Sachty dosahné 80 °C. Samodinny uzavér musi byt doplnén vypinacem zdroje pohybu latky
dopravované potrubim.

Poznamka:

ProtipoZarni armatury rozvodu plynG podle bodu a) se instaluji na vstupu plynovovdu do chranéného
prostoru. Zavitovy spoj protipozZarni armatury uzavirajici pritok plynu do chranéného prostoru se
instaluje tak, aby byl ochranén pred plsobenim Ulinky poZaru - zejména plamene (napf. pod
omitkou, za pozarnim krytem, s ochrannou pozarniho tmelu). Téleso protipozarni armatury nebo
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samotné cidlo teploty musi byt nezakryté, aby byla zajisténa rekace na zvySenou teplotu
vznikajiciho pozaru.

Pozadavky na prostupy pozarné délicimi konstrukcemi dle CSN 730804 ¢l. 12.2.1 - VYROBNI
OBJEKTY

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény dle CSN 730810: 2016. Utésnény prostup
musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuje, u
prostupl mezi skupinami vyrob a provozl 1 - 4 postacuje pozarni odolnost do 60 minut, v ostatnich
pripadech do 90 minut.

Potrubni rozvody

Potrubni rozvody slouZzici k rozvodu nehorlavych latek mohou byt volné vedeny uvnitf pozarniho
Useku. Potrubni rozvody se svétlym prirezem vétsim nez 150 000 mm?2 provedené z vyrobkd tridy
reakce na ohen C az F a potrubni rozvody slouzici k rozvodu latek, které mohou pri pozaru uvolfovat
toxické nebo jiné zdravi nebezpecné plyny, se doporucuje uvniti pozarniho Useku pozarné chranit
(napf. vedenim v instalacni Sachté nebo kanalu), a to zejména v pripadé, kde potrubni rozvody
pozarnim Usekem pouze prochazeji.

Potrubni rozvody slouzici k rozvodu nehorlavych latek mohou prostupovat pozarné délicimi
konstrukcemi do sousednich pozarnich Usekd. Pokud maji svétly priafez vétsi nez 40 000 mm2, musi
byt potrubni rozvody (véetné jéjich pripadné izolace) z vyrobk( tridy reakce na ohen A1 az B v
celkové délce (lmin v mm) podle rovnice:

lmin = 2 Sop'’2 = 2000 mm, Sep je svétly prurez potrubi v mm?2

Pokud nelze v misté prostupu pozarné délici konstrukci nahradit izolaci z vyrobkd tfidy reakce na
ohen C az F, musi byt tato izolace v pozadované délce lmin kryta vnéjsi nehorlavou vrstvou (napr.
manzetou) tridy reakce na ohen A1 popr. A2, ktera se pri plsobeni vnéjsi teploty do 500 °C neporusi
a je schopna branit primému plamennému horeni izolace.

Potrubni rozvody a jejich prislusenstvi slouzici k rozvodu horlavych latek (véetné konstrukci
nesoucich tyto rozvody) musi byt z vyrobkd tridy reakce na ohen A1, kromé pripadd podle bodu a).
Tyto rozvody se nesmi ani pri plsobeni vnéjsi teploty do 500 °C porusit, kromé trvale uzavienych
pracovnich systémd a technologii vyzadujicich z provoznich nebo hygienickcyh divod( sklenéné
potrubni rozvody. Dale se stanovuje:

a) rozvodna potrubi svétlého prirezu do 750 mm?2 pro hoflavé kapaliny Il. a vyssi tridy
nebezpecnosti mohou byt z vyrobku tridy reakce na ohen a A2 nebo B, v pripadé horlavych
plynd (napf. zemni plyny, bioplyny) musi rozvodna potrubi tohoto prarezu spliiovat
pozadavky podle CSN EN 1775, v obou pfipadech mohou byt uZita tato potrubi jde-li o
pozarni Useky v jednopodlaznich objektech se skupinou vyrob a provozu (popr. skladi) 1, 2
nebo 3, v pripadé pozaru musi byt spolehlivé zabranéno Uniku horlavych latek mimo
rozvodna potrubi (napr. pozarni pojistkou, pozarnim krytem).

b) Potrubni rozvody slouzici k rozvodu horlavych kapalin IV. tridy nebezpecnosti nebo kapalin
mimo tfidu nebezpecnosti (viz CSN 650201) provedené z vyrobki tfidy reakce na ohen A2
nebo B, ale chranéné tak, ze se vlivem vnéjsi teploty do 500 °C neporusi, se posuzuji jako
rozvody z nehorlavych hmot tridy reakce na ohen A1. Za vyhovujici lze povaZovat i ovérena
zarizeni, ktera v misté prostupu pozarné délici konstrukci zcela uzavrou potrubni rozvod,
jakoz i zabrani sSireni pozaru po potrubnim rozvodz (treba i bez uvedené ochrany).

Potrubni rozvody slouZici k rozvodu horlavych latek mohoubyt volné vedeny uvnitf pozarniho Useku,
pokud:

a) jsou urceny k rozvodu plynt viz vyse,

b) jsou urceny pouze pro zarizeni umisténa v posuzovaném pozarnim Useku (napr. tvori s
technologickym zarizenim uzavreny systém) bez ohledu na svétly prarez potrubnich rozvoda,
nebo

c) nejsou urceny jen pro zarizeni umisténa v posuzovaném pozarnim Useku (popf. v pozarnim
Useku zacinaji ¢i konci), nebo pozarnim Usekem jenom prochazeji, pokud svétly prarez
potrubi, spolecného vedeni potrubi je mensi nez 35 000 mma2.
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V ostatnich pripadech musi byt potrubni rozvody umistény v instalacnich Sachtach a kanalech, které
tvori samostatny pozarni Usek.

Potrubni rozvody slouzici rozvodu horlavych latek mohou prostupovat pozarné délicimi konstrukcemi
do sousednich pozarnich Gsekd pfi svétlém prurezu:
a) do 15 000 mm2, bez dalSich opatreni, nebo
b) vétsim nez 15 000 mm2, nejvyse vsak 35 000 mm?2, jsou-li vybaveny rucné nebo samocinné
ovladanym uzavérem, nebo
c) vétsim nez 35 000 mm2, jsou-li vybaveny uzavérem, ktery se samocinné uzavre, jakmile
teplota prostredi ve vzdalenosti 300 mm od lice prostupu dosahne 80 °C nebo se zvysi o 70
°C oproti ustalené teploté prostredi, uzavér musi byt ovladatelny také rucné, samocinny
uzavér muze (podle podminek provozu) reagovat i na jiné kritické jevy, napf. vyskyt plyn a
par. Tyto prostupy musi byt omezeny na pripady, kde horlavé latky jsou vedeny pouze mezi
dvéma sousednimi pozarnimi Useky.
Uzavéry se umist'uji zpravidla pred prostupem (ve sméru pohybu horlavé latky), popf. z obou stran
pozarné délici konstrukce, a to tak, aby byly trvale bezpecné pristupné a ovladatelné. Soucasné se
doporucuje doplnit tato zarizeni vypinacem zdroje pohybu horlavé latky dopravované potrubim
(napr. Cerpadla, kompresory).

Potrubni rozvody horlavych kapalin Ill. a IV. tridy nebezpecnosti, tvifici trvale uzavreny pracovni
systém pracovnich stroju nebo technologickcyh zarizeni (napf. pro mazani nebo chlazeni), nemusi
mit pri prostupu pozarné délicich konstrukci samocinné uzavéry.

Vsechn ozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle bodu a), tzn. utésnénim

pozarné bezpecnostnim zarizenim - ucpavkou s poZadovanou pozarni odolnosti die SPB
pozZarniho useku s vyssi hodnotou. Ucpavky budu provedeny proskolenou firmou.

6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen horlavosti,
odkapavani v podminkach pozaru, rychlost sSifeni plamene po
povrchu, toxicita zplodin horeni, apod.)

Nejsou kladeny zadné specialni pozadavky na druh stavebnich hmot, resp. toxicitu a dalsi vlastnosti
materiald dle CSN 730802, CSN 730804 a Vyhlasky &. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach pozarni

ochrany staveb.

Posouzeni prosvétlovacich stresnich plastt
V souladu s €l. 9.9.2 CSN 730804 ze makrolon pouZit, prestoZe plocha pozarniho Useku je vétsi nez

250 m2, nenachazi se zde vice nez 30 osob (20 x 1,5), tzn. plocha pripadajici na jednu osobu je vétsi
nez 8 m2. Podil plochy svétliki/ plocha stfechy = (43,5 + 34,5)/1179 = 6,6 %. Podil svétlik(/ plocha
na osobu = 6,6/ 39,3 = 0,167 < 2. Limitni hodnota neni prekrocena, Makrolon lze pouzit - vyhovuje.
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7. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace
osob, zvirat a majetku a stanoveni druhli a poctu unikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Pocet osob v objektu dle CSN 730818

N 01.1

- m.¢. 1.01 35 osob
- m.c. 1.02 5 osob
N 01.2

- 20x 1,5 =30 osob

N 01.3, N 01.4, N 01.5 - osoby se zde nachazi pouze ojedinéle
- Exs=10

Evakuacni cesty N 01.1
Evakuace z objektu povede po nechranénych Unikovych cestach primo na volné prostranstvi.

/////

Skutecna délka unikové cesty je max. 15 m.

... vyhovuje

Posouzeni Sirky tnikové cesty:
u=E/k.s

u=40/60.1

u = 1 Unikovy pruh, tzn. 550 mm.

Skutec¢ny pocet Unikovych pruht je vyhovujici, $ifka Uniku je min. 800 mm = 1,5 Unikového pruhu.
... vyhovuje

N 01.2 - 5. skupina vyrob a provozl
Evakuace je vedena jednim smérem. Maximalni doba evakuace je 1,5 min.

Posouzeni doby evakuace:
t=(0,75x lu/ vu) + (Exs/ Ku x u)
t = (0,75 x 24/ 30) + (30/ 40 x 1)
t=0,6 +0,75=1,35 min
Vyhovuje pro jeden unikovy pruh, skuteény pocet Gnikovych pruht je 3 x 800 mm = 4,5 Unikového
pruhu.
... vyhovuje
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N 01.3, N01.4, N 01.5 - 5. skupina vyrob a provozi
Evakuace je vedena jednim smérem. Maximalni doba evakuace je 1,5 min.

Posouzeni doby evakuace:
t=(0,75x Wi/ vu) + (Exs/ Ku x u)
t = (0,75 x 25/ 30) + (10/ 40 x 1)
t=0,625+ 0,25 = 0,875 min
Vyhovuje pro jeden Gnikovy pruh, skuteény pocet Unikovych pruhl je 2 x 900 mm = 2 x 1,5
Unikového pruhu.
... vyhovuje

Dvere na unikovych cestach

Dvere, jimiZ prochazi (nikova cesta, musi umoZnovat snadny a rychly prichod, zabranovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténi nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich
jednotek. Dvere na Unikovych cestach nejsou opatrené specialnimi bezpecnostnimi zamky.

Dvere na Unikovych cestach, které jsou pri bézném provozu zajistény proti vstupu nepovolanych
osob, museji byt pri evakuaci osob oteviratelné a prichodné. Uzamykatelné dvere z mistnosti
urc¢enych pro spani se doporucuje vybavit tak, aby bylo mozno je v pripadé nouze otevrit zvendi.

Dvere popfr. vrata ovladana motoricky musi umoznovat také rucni otevreni.

Dvere na Unikovych cestach nesmi mit prahy, s vyjimkou dveri z mistnosti nebo funkéné ucelené
skupiny mistnosti, u kterych Unikova cesta zacina. Podlaha na obou stranach dveri, jimiz prochazi
Unikova cesta, musi byt do vzdalenosti Sirky dverniho kridla na stejné vyskové Urovni, s vyjimkou
dvefi na volné prostranstvi, plochou stfechu, terasu, balkon, lodZii apod., za nimiz mze byt

podlaha snizena az o 180 mm.

Na Unikovych cestach se nachazi dvere nejen otocné v postrannich cepech.

Dvere na volné prostranstvi budou opatrfeny panikovym kovanim - madla/ panikové kovani, dle
schématu pozarni bezpecnosti.
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8. Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a
vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni
odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemk(im a volnym skladiim

Odstupova vzdalenost je posuzovana od pozarné otevienych ploch objektu. Odstupové vzdalenosti
- nehorlavy konstrukéni systém a podle hustoty tepelného toku.

N 01.1 pv = 53,81 kg.m-2
l=4,8m h=1,75m po = 100 % d = 3,61 m, bocni odstup 2,04 m
l=16,75m h=2,07m po = 64,6 % d =4,0 m, bo¢ni odstup 2,0 m
=21,25m h=1,25m po=40% d =1,5m, boc¢ni odstup 0,7 m
N 01.2 Te =57,77 min

(=72 m h=1,0m po=72% d = 2,34 m, bocni odstup 1,15 m
(=72 m h=4,5m po=40% d =5,5m, boc¢ni odstup 2,6 m
stresni svétlik:

[=52m h=2,0m po =100 % d = 6,5 m, boc¢ni odstup 3,3 m
l=1,5m h=2,0m po = 100 % d =2,3 m, bocni odstup 1,3 m
N 01.3 Te = 81,12 min

l=3,6m h=3,0m po = 100 % d =5,0 m, bo¢ni odstup 3,0 m

N 01.4 Te = 32,62 min

=3,25m h=2,0m po = 100 % d =2,8 m, bocni odstup 1,6 m

N 01.5 Te = 81,47 min

(=1,35m h=2,5m po = 100 % d =2,7 m, bo¢ni odstup 1,6 m
l=2,7m h=2,5m po = 100 % d = 3,2 m, bocni odstup 2,24 m

Posouzeni odstupové vzddlenosti od PS - stresni pldst’ zdzemi.

Odstup od streseniho plasté nad zazemim, jedna se o Castecné pozarné otevienou plochu.
PS tl. az 290 mm.

Objemova hmotnost: p =20 kg.m-3
Vyhrevnost: H=41MJ.kg' (tab. CSN 730824 ¢. 1 pol. 1.17.18)
Plosna hmotnost: mp= 0,29 * 20 = 5,8 kg.m2

Mnozstvi tepla uvolnéného z 1 m2: Q = 5,8 * 41 = 237,8 MJ.m2
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Mnozstvi tepla uvolnéného z 1 m2 fasady presahuje 150 MJ.m-2 | ale neprekracuje 350 MJ.m-2 (viz.
&l. 8.4.5 CSN 730802), plochu je tedy mozné posuzovat jako Castecné pozarné otevienou + 30

MJ .m-2 - dalsi vrstvy strechy - celkové nepresahuje 350 MJ.m-2,

Cdstecné pozdrné oteviené plocha:
[=26,5m h=2,0m po = 100 % d = 3,0 m, boc¢ni odstup 1,45 m

Pozarné nebezpecny prostor zasahuje na sousedni pozemek - komunikace, nezasahuje na sousedni
objekty. Posuzovany objekt neleZi v pozarné nebezpecném prostoru sousednich objektd.

9. Urceni zplsobl zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjsich odbérnich mist, popripadé zplsobu
zabezpeceni jinych hasebnich prostredk( u staveb, kde nelze pouzit

vodu jako hasebni latku

Vnéjsi odbérni mista

V souladu s CSN 730873 tab.1 a 2 je pfi feSeni pozarni nadrze poZadovan jeji min. objem 35 m3 a
max. vzdalenost od objektu do 150 m (skutecna vzdalenost je do 100 m). Vyhovuje CSN 730873 a
CSN 752411. Jedna se o stavajici nadzemni pozarni nadrz o min objemu 35 m3, hloubka vétsi nez 1
m. Nadrze je oteviena zapusténi, ohranicena zabradlim s dostatecnym pristupem. K nadrzi vede
zpevnéna panelova komunikace. Okolo se nachazi dostatecna plocha, kterou lze vyuzit jako cerpaci
stanovisté. Nadrz je oznacena tabulkou - Pozarni nadrz s vyznacenym objemem. U nadrze se nachazi
zarazka pro pozarni techniku (zamezuje sjeti do nadrze).

Cerpaci stanovisté:
nejmensi rozmér 12 x 5 m,
musi umoznovat odbér pozarni vody cerpadlem se saci hadici o nejvétsi délce 10 m,
zpevnéna plocha musi umoznovat zatizeni 80 kN na jednu napravu,
musi byt zrizena betonova nebo jina zarazka

Objem nadrze vyhovuje CSN 730873 - je vétsi nez 35 m3 - vyhovuje.

Vnitrni odbérni mista

V souladu s CSN 730873 jsou pozadovana vnitini odbérni mista pro pozarni Useky, kde je soucin p x S
vétsi nez 9000.

N 01.1 (pxS) =15188,80 vnitrni odbérni mista jsou pozadovana
N 01.2 (p x S) = 52208 vnitfni odbérni mista jsou poZzadovana
N 01.3 (p x S) = 45331 vnitrni odbérni mista jsou pozadovana
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N 01.4 elektrické zarizeni, haseni vodou neni mozné
N 01.5 elektrické zarizeni, haseni vodou neni mozné

V objektu budou umistény vnitfni hydranty. Osazeny budou vnitfni nasténny hydranty typu D 25
s tvaroveé stalou hadici D 25 délky 30 m tak, aby byl umoznén zasah v kazdém misté objektu.

Hydrant musi byt umistén tak, aby byl pouzitelny v jakémkoliv misté objektu. Vnitini rozvod vody se
dimenzuje tak, aby i na nejnepriznivéji polozeném pritokovém ventilu nebo kohoutu hadicového
systému, byl zajistén pretlak alespon 0,2 MPa a soucasné pritok vody z uzaviratelné proudnice
v mnozstvi alespon 0,3 I/s. Hydrantovy systém musi byt navrzen tak, aby mohl byt dcinné
obsluhovan jednou osobou a ma byt osazen ve vysce 1,1 - 1,3 m nad podlahou. Dispozicné musi byt
umistén tak, aby k nému osoby mély snadny pristup.

10. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni,
opatreni k zajisténi bezpecnosti osob, které provadéji haseni pozaru
a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci, popripadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku

Pristupové komunikace

Navrh pristupovych komunikaci je FeSen dle CSN 730802, CSN 730804 a vyhl. ¢. 23/2008 Sb.
K objektu vede zpevnéna pristupova komunikace vétsi sSirky nez 3,5 m. Vzdalenost mezi vstupem do
objektu a prijezdovou komunikaci vyhovuje pozadavkim CSN 730802 a CSN 730804 - vzdalenost je
do 10 m. Otaceni pozarni techniky je mozné v okoli objektu v prilehlych komunikacich.

Nastupni plochy se nemusi zridit:

a) u objektd vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,

b) u objektl s vyskou h do 12 m, i kdyz nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami,
c) u objektu, jejichz vSechny pozarni Useky jsou bez pozarniho rizika,
d) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecnost jednotlivych

objektd,

e) u objektd o vySce h vétsi nez 12 m, pokud maji ve vSech pozarnich Usecich s pozarnim
rizikem instalované stabilni hasici zarizeni SHZ, pripadné doplnkové stabilni hasici zarizeni
DHZ.

Nastupni plocha neni poZzadovana, vyska objektt nepresahuje 12 m.

Vnitrni zasahové cesty
Vnitrni zasahové cesty musi byt zrizeny v objektech, kde:
a) se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu ve vysce h > 22,5 m; nebo
b) nelze Gcinné vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu (napr. objekty nemaji v obvodovych
sténach otvory vhodné pro vedeni protipozarniho zasahu); nebo
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c) jsou pozarni Useky o pldorysné plose vétsi nez 200 m2 se soucinitelem a > 1,2 a kde vedeni
protipozarniho zasahu nelze Ucinné zajistit ze dvou vnéjsich stran objektu

Zasah je mozné vést z vnéjsku objektu, rovnéz objekt neni vyssi nez 22,5 m. Pozarni zasah lze vést
vnéjskem objektu. Vnitfni zasahové cesty nejsou zfizeny.

Vnéjsi zasahové cesty

PoZzarni zebrik musi mit vicepodlazni objekty o pudorysné plose vétsi nez 100 m? a o vysce vétsi nez
9 m. Jednopodlazni objekty o plose vétsi nez 200 m2.

Vnéjsi zasahové cesty jsou provedeny. Vyska objektl sice nepresajuje 9 m (pozarni vyska) nicméné

pristup na strechu zazemi a elektrorozvodny (N 01.1, N 01.4) je zajistén Zebriky, ostatni stfechy

objektu nejsou pochozi. Budou realizovany vnéjsi zdshahové cesty - vnéjsi pozarni zebriky, které

budou umoznovat pristup na strechu N 01.1 a N 01.4, Zebriky budou mit proveden jeden Stérin jako
pozarni potrubi a budou vyhovovat €SN 74 3282.

PoZzadavky dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., prilohy ¢. 3:

Podrobnéjsi vymezeni technickych podminek poZarni ochrany zarizeni pro haseni pozarl a
zachranné prace:

1. Pristupové komunikace v mistech s vnéjsim odbérnym mistem zdroju pozarni vody musi
umoznovat jeji odbér pozarni technikou. K trvalému zajisténi volného prijezdu mobilni pozarni
techniky se nastupni plochy i vnéjsi odbérna mista pozarni vody oznacuji podle zvlastniho pravniho
predpisu.

Pristup k poZarni nadrzi je zajistén.

2. Vjezdy na pozemky obestavéné, ohrazené nebo jinym zplsobem znepristupnéné a uréené pro
prijezd pozarni techniky musi byt navrzeny o minimalni Sifce 3,5 m a vysce 4,1 m.
Prijezd k objektu je umoznén.

3. Kazda neprijezdna jednopruhova pristupova komunikace del$i nez 50 m, pokud je komunikaci
jedinou, musi byt na svém zakonceni navrzena se smyckovym objezdem nebo plochou umoznujici
otaceni vozidla. Délka a velikost smyckového objezdu nebo plochy umoznujici otaceni se do celkové
délky jednopruhové pristupové komunikace nezapocitava. Plocha umoznujici otaceni vozidla mdze
mit tvar pismene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimalné dlouhymi 10 m na
kazdou stranu v Sifce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové pristupové komunikace nebo
mdze byt provedena rozsifenim pruhu na konci komunikace na Sirku minimalné 20 m v minimalni
délce 20 m.“.

Pristup k objektu je vyhovujici.

5. Stavba a nastupni plocha pro pozarni techniku se navrhuje mimo hranice ochranného pasma
takovym zplsobem, ktery umoziuje prijezd a provedeni zasahu mimo ochranné pasmo.
Objekty budou umistén s ohledem na tento pozadavek.
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6. Ve vsech pripadech, kde se predpoklada haseni vodou, musi byt jeji mnozstvi zajisténo tak, aby
odpovidalo hodnotam uvedenym v Ceské technické normé uvedené v priloze €. 1 ¢ast 1 bod 7. Pokud
charakter horlavych latek ¢i zarizeni ve stavbé vylucuje uziti vody jako hasiva, stavba se vybavi
jinymi vhodnymi hasebnimi latkami.

Voda je vhodnym hasivem, zajisténi vody na haseni v ¢l. 8 tohoto PBR.

7. Ve stavbach vysky vétsi nez 60 m musi byt pozarni nadrz navrzena v poslednim nadzemnim
podlazi nebo na strese. Tato nadrz slouzi jako zasoba pozarni vody pro pozarni potrubi, s objemem
odpovidajicim hodnotam uvedenym v Ceské technické normé.

Nejedna se o vySe uvedeny typ objektu.

8. U vstupu do garaze se zakladacovym systémem musi byt na dobre viditelném misté umistén
pudorys tohoto prostoru, véetné fezu s vyznacenim pristupu do jednotlivych podlazi zakladacového
systému.

Nejedna se o vySe uvedeny typ objektu.

9. Ménic¢ napéti s odpojovacem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umistuje tak, aby
stejnosmérna cast rozvodu, ktera zlstava pod stalym napétim, byla co nejkrat$i. StfeSni nebo
fasadni instalace fotovoltaickych panelt nesmi svym provedenim znemoznovat odvétrani objektu i
prostoru, omezit provoz, opravy a Udrzbu spalinovych cest, ani branit pristupu jednotek pozarni
ochrany pfri zasahu.

Nejedna se o fotovoltaickou vyrobnu elektriny.

11. Stanoveni poctu, druhi a zptisobu rozmisténi hasicich pristrojd,

popripadé dalSich vécnych prostredkl pozarni ochrany nebo pozarni

techniky.

N 01.1 3 ks PHP
N 01.2 9 ks PHP
N 01.3 6 ks PHP
N 01.4 2 ks PHP
N 01.5 2 ks PHP

Navrzeny jsou praskové PHP s obsahem hasiva 6 kg, 34 A, 183 B.
Umisténi hasicich pristroji musi umoznovat jejich snadné a rychlé pouziti, aby byly snadno viditelné

a volné pristupné. Prenosné hasici pristroje praskové umistit na svislé stavebni konstrukce. Rukojet

hasiciho pristroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou.
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12. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni
stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnickd zarizeni, vytapéni

apod.) z hlediska pozadavk( poZarni bezpecnosti

a. Vytapéni objekt

Objekt je vytapén na rlzné teploty, které odpovidaji pozadavkim vyhlasek, norem a investora.
Vytapéni v objektu bude reseno teplovodné. Jako zdroj teplé vody se navrhuje tepelné cCerpadlo

s primotopnou vlozkou, ktera bude spinana pri extrémnich venkovnich teplotach.

Je treba dodrzet bezpecnostni vzdalenosti mezi topidlem a horlavymi materialy. Topidala musi byt
schvalena do daného prostredi.

Pri pouziti primotopnych téles a dalSich zarizeni pro vytapéni je treba dodrzet pozadavky v navodu
vyrobce a dle CSN 061008.

b. Elektroinstalace

Provedena elektroinstalace musi byt navrzena do schvaleného prostredi dle protokolu o urceni
vnéjsich vlivd. Elektroinstalace je vedena pod omitkami, v halach po konstrukcich - mnoZstvi izolace
a horlavych materiald nebude presahovat mnozstvi 0,2 kg/m3.

Hlavni vypina¢ bude vypinat el. energii v celém arealu. Bude umistén v objektu

elektrorozvodny.

c. Vétrani

Vétrani bude provedeno prirozené - okny a dvermi, pripadné axialnimi ventilatory vyvedenymi nad

stfechu objektu nebo do obvodovych stén. Potrubi bude v podstresnim prostoru provedeno jako DP1.

27



13. Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné
bezpecnostnimi zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh
zpusobu jejich umisténi a instalace do stavby

SHZ, EPS a ZOTK neni pozadovano.

ZARIZENi AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE POZARU:

Nenachazi se.

SHZ:
Samocinnym hasicim zarizenim musi byt vybaveny poZdrni useky, které:

a) maji soucin nahodilého pozarniho zatiZeni a soucinitele a, vétsi nez 60 kg.m=2 a jsou
umistény
1. v prvnim podzemnim podlazi s pldorysnou plochou S > 1000 m2, nebo ve druhém a
dal$im podzemnim podlazim, pokud pldorysna plocha S > 500 m2,
2. v prvnim nebo druhém nadzemnim podlazi s pldorysnou plochou S > 4000 m2, nebo ve
vysSich nadzemnich podlazich (hp = 45 m) s pldorysnou plochou S > 1000 m2,
b)  maji vyskovou polohu
1. hp > 45 m, pldorysnou plochu S > 150 m2? a soucin pozarniho zatizeni a soucinitele a
vétsiho nez 40 kg.m-2,
2.  hp > 100 m, padorysnou plochu S > 75 m2 a soucin pozarniho zatiZzeni a soucinitele a
vétsiho nez 25 kg.m-2,
c) ukterych je instalace SHZ pozadovana jinymi normami.
Vyhodnoceni:
SHZ neni pozadovano.

Automatické protivybuchové zarizeni:

Neni pozadovano.

ZOTK:
Samocinnym odvétracim zarizenim musi byt vybaveny poZdrni useky s poZdrnim rizikem, ve kterych

je omezen prfirozeny odvod zplodin horeni a koure, a:
a) kde pozarni useky jsou,

1. v prvnim podzemnim nebo nadzemnich podlazich s vyskovou polohou hp < 45 m,
v nichz je vice nez 150 osab,

2. ve druhém a dalSim nadzemnim podlazi nebo v nadzemnich podlazich s vyskovou
polohou hp > 45 m , v nichz je nez 100 osob.

Vyhodnoceni:

Zarizeni pro odvod tepla a koureni neni pozadovano.
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EPS:

- Elektricka pozarni signalizace neni pozadovana dle €l. 6.6.9 CSN 730802 ani dle CSN 730835.
Nejedna se o objekt vyssi nez 22,5 m.

Vyhodnoceni:

EPS neni pozadovana.

V souladu s CSN 730804 neni v Zadném v pozarnich Gsek( posuzovanych dle CSN 730804 prekrocena
limitni plocha pozarniho Useku 0,3 S max. SHZ, ZOTK ani EPS neni v téchto pozarnich Usecich
pozadovana.

ZARIZENi PRO DETEKCI HORLAVYCH PLYNU A PAR:
Nebude instalovano.

POZARNi KLAPKY:
Nebudou instalovany.

14. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znacek a tabulek, vcetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na
kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a pozarné
bezpecnostni zarizeni

Viechny elektrické ovladaci skfiné (rozvodnice) opatfit tabulkou dle CSN ISO 3864 kombinovana
tabulka POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENi, NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI. Hlavni vypinac
oznadit: tabulka VYPNI V NEBEZPECi, NB.4.61 HLAVNi VYPINAC, kombinovana tabulka POZOR -
ELEKTRICKE ZARIZENi, NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI.

Unikové cesty a vychody budou oznaceny fotoluminiscenénimi znackami.

15. Zavér

Vyhodnoceni a navrzena reSeni provedena v projektu pro stavebni povoleni je nutné dodrzet
v nasledujicich fazich projektu a pri realizaci stavby. V pripadé zmén projektu ve stavebnim reseni
nebo zmén Uucelu jednotlivych prostor, které jsou predmétem vyhodnoceni tohoto pozarné
bezpecnostniho reseni stavby je povinnosti generalniho projektanta provést prehodnoceni formou
zmény nebo dopliku pozarné bezpecnostniho reseni provedenym autorem tohoto pozarné
bezpecnostniho reseni stavby. Pozarné bezpecnostni reseni je soucasti dokumentace pozarni
ochrany a musi byt ulozené u pravnické nebo podnikajici fyzické osoby podle vyhlasky MV ¢.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci a predlozeno pri vykonu statniho pozarniho dozoru podle zakona C.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Pri realizaci stavby je nutné dodrzet opatfeni a navrhy feSeni uvedenu v textu pozarné

bezpecnostniho reseni, predevsim:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Vybavit prostor prenosnymi hasicimi pristroji a vnitfnimi odbérnimi misty.

Je treba dodrzet pozadavky na materialové provedeni, zejména konstrukce a pozarni
uzavery.

Objekty s nosnou ocelovou konstrukci vykazuji pozarni odolnost R15 - obvodové stény,
stfecha. Panely obvodové EW 15 DP3, obvodové panely ve stité N 01.2 - EW 15 DP1 + pozarni
pasy, stresni EI 15 DP3 - certifikat bude dokladat, Ze se rovnéz jedna o pozarné uzavrené
plochy.

Oznaceni sméru Uniku a Unikovych vychodd fotoluminiscenénimi znackami.

Je treba provést utésnéni prostupl pozarné délicimi konstrukcemi.

Budou realizovany vnéjsi zashahové cesty - vnéjsi pozarni Zebriky, které budou umoznovat
pristup na stfechu N 01.1 a N 01.4, Zebriky budou mit proveden jeden stérin jako pozarni
potrubi a budou vyhovovat CSN 74 3282.

Obvodové panely v pozarné nebezpecném prostoru budou provedeny s pozarni odolnosti El
15 DP1, a to se bude tykat i vrat a dveri - El 15 DP1 - C - vrata s dvefmi v pozarné
nebezpecném prostoru musi byt uzavreny, otevirat je mozné pouze pfi manipulaci a
prachodu (dvefe/ vrata nesmi zUstat trvale oteviené, a to ani pro Ucely vétrani, po
prichodu osob musi dojit k opétovnému uzavreni).

Stitova sténa mezi N 01.1 a N 01.2 presahuje stfechu N 01.1 o min. 1,8 m - $titova sténa se
nachazi v pozarné nebezpecném prostoru od stresniho plasté N 01.1, proto je provedena s
pozarni odolnosti REI 15 DP1.

Dvere vedouci na volné prostranstvi z objektd budou dle schématu PO vybaveny panikovym
kovanim nebo panikovou klikou.

10) V objektu elektrorozvodny N 01.4 se nachazi hlavni vypinac el. energie pro cely objekt (pro

vsechny pozarni Useky).

11) Pozarni Usek skladu N 01.3 musi mit dostatecny pocet dveri v obvodovém plasti, které od

sebe mohou byt vzdaleny max. 40 m.

12) Pozarni pasy musi byt zfizeny mezi pozarnim N 01.3 a N 01.4, N 01.2, a to v Siri 1,2 m.

Konstrukce REI 15 DP1 (viz pohledy).

13) V objektu bude instalovano nouzové osvétleni - N 01.1, N 01.2, N 01.3 - komunikacni

prostory. Budou pouzita svitidla s vestavénym zdrojem a dobou funkénosti min. 60 min.
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