. , , TABULKA MISTNOSTI 1.NP - VYROBA - CAST MYDLO
PU DORYS 1 NP - TEKUTE MYDLO OZN. NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA Pgb STENY STROP POZNAMKA S.V.
2.01 |[VYROBA MYDLO 474,10 | DRATKOBETON, MINERALNI VSYP P4 |PANELY int., KOV. SLOUPY, STUK. OM. |RAM, VAZNICE, PANEL int. | SOKL - STUKOVA OMITKA 4,87m
2.02 | KOMPRESOROVNA 11,00 | DRATKOBETON, MINERALNI VSYP P4 |STUKOVA OMITKA SDK PODHLED KOPRESOR HLUCNOSTI 70dB 2,80m
2.03 |VYROBA MYDLO - CHRANENY P. 120,36 | KERAMICKA DLAZBA P5 |KERAMICKY OBKLAD SILIKONOVY NATER SILIKONOVY NATER OMYVATELNY | 3,00m
2.04 |ODKLAD ODEV0 19,40 | KERAMICKA DLAZBA P5 |STUKOVA OM., SILIKONOVY NATER SDK PODHLED SILIKONOVY NATER v. 2,0m 3,00m
624,86 m?
TABULKA PREKLADU - VYROBA
OZN.|POPIS ROZMER NAHLED | KS/POZICI | VYSKYT|CELKEM KS
g |KERAMICKY PREKLAD | 2250x70x250 | []] 2 4 8
3 L h  |KERAMICKY PREKLAD | 1250x70x250 m 2 2 4
2x d=300mm, PREVSNE’UMISTENI DLE
PROJEKTU STLACENEHO VZDUCHU
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