ZACHYTNY SYSTEM
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z z z ZAKAZ VSTUPU - UDRZBA ZE ZEME/ZEBRIKEM e
LEGENDA ZACHYTNEHO SYSTEMU =
Q U1 - Kotvici bod LX-SW-N-333-KS 10 ks
Q U2 - Kotvici bod LX-SW-N-333-ZW1-KS + SY-TIB-6 14 ks
. POZN.:
9 U3-Kotvicl bod LX-SW-N-333.KS + SY-TIFG.6 4ks JE NUTNE POUZITI DVOU SPOJOVACICH PROSTREDKU. PRI PREPNUTI PRACOVNIKA NA DOPLRKOVY 3%u2
4 U4 - Kotvici bod LX-SR-HD-600 10 ks BOD V ROHU OBJEKTU, MUSI TENTO ZUSTAT ZAJISTEN | NA NEJBLIZSIM KOTVICIM BODE UMISTENEM
V PODELNE OSE STREDU RESENEHO OBJEKTU.
———  Permanentni nerezové lano SY-1000a tl. 6 mm (3 Useky) 195 m celkem ) . . i » . . ) L.
Oznagent délk Jch lan. XX - Siselng hodnota délky 1 ks | SPOJOVACI LANO MUSI BYT VZDY ZKRACENO NA CO NEJKRATSI MOZNOU DELKU! SOUCASNE VSAK
DL XX Oznaceni delky nerezovyeh lan. XX - Giselna hodnota délky T ks lana v JEHO DELKA NIKDY NESMi UMOZNIT VOLNY PAD DELSi NEZ 1500 mm NEBO NARAZ NA NiZE o
1.2., .. Pofadové islo kotviciho bodu POLOZENOU PREKAZKU. 9
Je nutné pizplisobit vzdalenosti katvicich bodi moduladi trapézového plechu. ZACHYTNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDENI REVIZE SYSTEMU A ) /
POUZIVAT JEJ SMI (A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE POUCENE
OSOBY S VHODNYM VYBAVENIM. /
8 700 7700
PRI MONTAZI KAZDY BOD POPSAT CISLEM (NAPR. NA ZAKLADNE) PODLE DOKUMENTACE A PRED
ZAKRYTIM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENI! 3301 /
SKUTECNE DELKY NEREZOVYCH LAN PRED ZAVAZNYM OBJEDNANIM VZDY OVERIT PRIMO NA STAVBE. /
KOVOVE PRVKY SYSTEMU S PERMANENTNIM NEREZOVYM LANEM JE NUTNE PROPOJIT S % ///
HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE CSN EN 62 305 o /
(=]
KOTVICi BODY MEZI SVETLIKY SLOUZi POUZE PRO UDRZBU SVETLIKU. TYTO BODY NESLOUZI K #2500 . N 2500
ZAJISTENI VOLNEHO OKRAJE STRECHY! ° 2
. L . . ; . e 34U1 .
PREDPOKLADA SE, ZE VYLEZY NA STRECHU POMOCI PEVNYCH PROVOZNICH ZEBRIKU BUDOU 33U1 38 3 7
ZABEZPECENY DLE CSN 74 3282 OCHRANNYM ZABRADLIM, POPR. JINYM ZPUSOBEM, KTERY UCELNE ’ 0| Lo 7 //
ZAMEZi PADU OSOB Z VYSKY A DO HLOUBKY A KTERY NENi SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU. N N 4
HRANA VYSTUPNI UROVNE ZEBRIKU A PRISTUPOVA PLOSINA MUS| BYT PO OBOU STRANACH
OPATRENY OCHRANNYM ZABRADLIM PRODLOUZENYM DO VZDALENOSTI 1500 mm OD
NEZABEZPECENE HRANY DO PLOCHY STRECHY, NEBO PODEL PADOVE HRANY TAK, ABY DO
VZDALENOSTI 1500 mm OD PEVNEHO ZEBRIKU BYL VYLOUCEN PAD. HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
C. PROJEKTU 8/18
VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR
Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého ZODP PROJEKTANT |NG ARCH KAREL SCH M | ED f(
Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé. K
U vybranych vyrobk( je pro presné uréeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii |NVESTOR att |nvestments S.I.0.
spinéni technickych parametr(i uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymiparametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné -
zmény je nutné dokladovat (nap. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. MlSTO STAVBY Stpé 71/1Y 71/2Y 71/3Y 165’ ppé 108/2y 109’ 21 1/26, 227/2 ku PetrOVice u Rak Hradec Krilové 500 02
Haskova 1714/3
c) . ’ . . 15
1€ 28806123
b) NAZEV STAVBY VYROBNI A SKLADOVACI HALA 'V
PETROVICICH —ORVAT T
a)
- - . . - - STAVEBNIOBJEKT | SO 01-DPPS DATUM 9/2018
ozn. zmény | predmét zmény zménu proved| podpis datum OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP ZACHYTNY SYSTEM 1:250 D.1.1.9
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