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Poznamky:
- V pripadé neprovadéni autorského dozoru nerucime za skutecné provedeni dila IN SITU.
- Prostupy sladit se stavebni ¢asti PD.
- V misté prostup vyztuz roztahnout event. upalit.
‘ - Prostupy do $150mm je mozné vrtat dodateCné.
gI - Uprava pracovni spary dle zvyklosti dodavatele (nap¥. B-systém).
- Dodavatel pred zahajenim praci predlozi ke schvaleni
technologicky postup betonaze a provadéni pracovnich spar.
- Pfi odbednovani postupovat v souladu s odsouhlasenym
GRIN ===zl Py ey technologickym postupem, nebo dle platnych norem.
- U pohledovych betont polohu pracovnich spar, spar bednéni
* e a prvk{ vkladanych do bednéni nutno odsouhlasit architektem.
o 10 il R et . LU 20 - Pred betonazi viozit do bednéni trubkovani elektro dle projektu Elektro.
20300 - Vénec V4 300/420 S.H. +2.540I v. v . , v s v v ’ v T
—¥ - Pri vyzdivani nosnych i nenosnych zdenych sten dodrzet vyrobcem predepsanou technologii zdéni.
V) - Presahova délka pro ¢12 je 720 mm, $10 je 600 mm, ¢14 je 840 mm, 816 je 960 mm.
A\l - Presahova délka KARI siti #8 je 350 mm v obou smérech.
Y - Pfesahuijici vyztuz upravit do bednéni.
N - Pfi provadéni nutno dodrzet technologické postupy prvk{ vkladanych do bednéni,
I - Desku s rozpétim nad 6 m nadvysit uprostied rozpéti o 15 mm.
—% -V misté nadvySeni musi zlstat vyska desky zachovana.
- Pfi vyzdivani nosnych i nenosnych zdénych stén dodrzet vyrobcem
predepsanou technologii zdéni.
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BETON (Deska) C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3

(dodrZet normovy modul pFuZnosti)
BETON (Markyza) C25/30-XC4-XF3-Cl 0,2-Dmax 22-S4
BETON (Stény, sloupy) C25/30-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 22-S4

NARUST PEVNOSTI BETONU STREDNI

NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1: CSN EN 206-1-74
KRYTI SPODNI min. 25 mm

KRYTI HORNi min. 25 mm

OCEL B 500, KARI
X XO,;?‘:",‘: Sl

o o K UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K OSE PRUTU.
X ./,/ POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI,
X NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE OHLY JSOU 45, 90" resp 180",
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE WKAZU OZNACENE '*'.
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Profesionélové a.s. Ing. Romana Tatickova, Ing. Pavel Tesar
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i STAVEBNI CAST VYPRACOVAL
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INVESTOR : att investments s.r.o. FORMAT : 08x A4
| 13250 | 6800 L

’ ’ ’ e VYROBNI A SKLADOVACI HALA V PETROVICICH Ll o

STUPEN : DPS
st.p.C. 71/1, 7112, 71/3, 165, p.p.¢. 108/2, 109, 211/26, 227/2, k.U. Petrovice u Rakovnika

140 19250 7110 CAST STATIKA

NAZEV VYKRESU : MERITKO : C. VYKRESU:
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