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VYPIS PODLAH

HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Origindl tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé.

U vybranych vyrobku je pro presné ureni pozadovanych parametrii uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. €. 137/2006 Sb.). Pii realizaci lze pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pfi
spInéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi viechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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a)
ozn. zmény | pfedmét zmény zmeénu proved| podpis datum
0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP
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PODLAHA P1

- VINYLOVA PODLAHA 3

L LEPIDLO 2

L ROZNASECI BETON VYZTUZENY KARI 50
L SEPARACNI PE FOLIE

L POLYSTYREN EPS 1003 140

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5
L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L ZAKLADOVA DESKA 250

POZNAMKA:

- VINYLOVA PODLAHA SE ZATEZOVOU TRIDOU 32, CELOPLOSNE LEPENA

PODLAHA P2
- KERAMICKA DLAZBA, VODOTESNA SPAROVACKA 7
L LEPIDLO 3
L ROZNASECI BETON VYZTUZENY KARI 50
L SEPARACNI VRSTVA - PE FOLIE
L POLYSTYREN EPS 100S 140

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1.5
L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L ZAKLADOVA DESKA 250

< POZNAMKA:

- KER. DLAZDICE SE ZATEZOVOU TRIDOU 32, CELOPLOSNE LEPENA
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PODLAHA P3
- KERAMICKA DLAZBA, VODOTESNA SPAROVACKA 7
L LEPIDLO 3
L HYDROIZOLACNI STERKA
L ROZNASECI BETON VYZTUZENY KARI 50
L SEPARACNI VRSTVA - PE FOLIE
L POLYSTYREN EPS 100S 140

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5
L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
L ZAKLADOVA DESKA 250

POZNAMKA:

- KER. DLAZDICE SE ZATEZOVOU TRIDOU 32, CELOPLOSNE LEPENA
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PODLAHA P4

- BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 120
S MINERALNIM VSYPEM

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2

L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2

L ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA,

~ VYZTUZENIVIZD.1.2 300
- PODKLADNI BETON 50
- HUTNENA LOMOVA PROSYVKA min. 100

- PUVODNI ZEMINA

|

PODLAHA P5
- KERAMICKA DLAZBA, VODOTESNA SPAROVACKA 7
(LEPDLO ,
- BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 120

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2

- FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5
L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2

L ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA,

~ VYZTUZENiViZD.12 300
- PODKLADNIBETON 50
- HUTNENA LOMOVA PROSYVKA min. 100

- PUVODNI ZEMINA
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