REZ F-F’- PODELNY, CAST |
- STRESNI PANEL S TRAPEZOVOU PROFILACI 160
- TL. VNEJ§IHO PLECHU 0,5
- TL.V\/I\VI[TRNIHO PLECHU ] 0,4
- VNEJ§| PLECH UPRAVEN POLYESTIVERQVYM LAKEM tl. 25um
- VNITRNI PLECH - POLYESTER VNITRNI 1. 15um
-U'=0,131 W/(mK)
| OCELOVE VAZNICE OILATAGE m
- FOLIOVY HYDROIZOLAGNI STRESNi SYSTEM VE. —+7.230 - OCELOVYRAM,VIZD.12
VSECH VRSTEV POZADOVANYCH VYROBCEM +6,756 3] n 5] B 1 @ +6,756
UV STABILNI, MECHANICKY KOTVENY o 3 . J 3 T T T T N J ﬁ
- NETKANA GEOTEXTILIE ZE’EVNENA VPICHOVANIM, 300g/m? ~
- TEEELNA’ |ZO'LACE MINERALNI VATA 100
- SPADOV,Y KLIN VE SPADU 2% Z POLYSTYRENU 20-150 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
- TEPELNA IZOLACE EPS 100S - SPODNi VRSTVA 140 o i . - - 8 n - B i
- ASFALTOVY PAS - PAROTESNA ZABRANA N E _ il ] il ] TN
- ASFALTQVA PENETRACE, DVA NATERY’ 5 AN J/ N J/ \ N
+3,645 - STROPNi KONSTRUKCE - MONOLITICKA 7B DESKA 220 1N e | | | N | | I 1N
+2,960 STUKOVA JADROVA OMITKA 20 28 el N Ve | | | | N % | |  BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 120 | N
] g | N - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
i R ) i G G | | ‘ | % | | L FOLIOVAVHYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 15 |
12740 ] g ] g A | | | | AN | | - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2 |
8 o yz ‘ ‘ N - ZELEZOBETONOVA ZAKJ.ADQVA DESKA,
! ! ! S | 3 | | | o N | | ~ VYZTUZENIVIZDA.2 300 +0880 || e
3 © : - PODKLADNI BETON 50 :
~ ; | | | | HUTNENA LOMOVA PROSYVKA |
o o - PUVODNI ZEMINA
& &
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Q e 7077
UN)Q 7 // §
- NASLAPNA VRSTVA - DLE TAB. MISTNOSTI %L =
- ROZNASI;C] BETON 60 477 NS
- SEPARACNI PE FOLIE
- POLYSTYVRIIEN EPS 140
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200gim2
F FOLIOVAV HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 1,5
- SIIEPARACNIIVRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m2
. ZAKLADOVA DESKA 250
HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
, . T(_ento vy'kre§ _E)oug/g_@hrany dlg'zékongé. 1'21/2C0(398b. (f\utorsky’ zSaEm). Or_igi'nél tohoto vyk'resu a n?vm Fgéenijsou majetkem e_aulorlil uvedenych v tabul(ze.'vykre§ nesmi byt - vyjma ziejmého
LEGENDA MATERIALU POZNAMKY: Uiy ranks o o Hosn crian posmcovgEh peramet dveden M2y wiobes (1 soud S et 1. par 44 5k & 1372006 Sy P rolzad 2 povat jné irobe (dodvatele)pf
- ! . L. . i i splr]éni_technigkych parametrd L{vede_ného tygu vglrobku mozného vyrobce (doda\_/alele_). Technick)’/mi parametry se rozumi vé_echny vlastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
m ZDlVO Z BROUSENYCH ClHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU ;{sgs‘;g&’g |ZOLACE EPS, TYP DLE SKLADEB - KO]—OVANO Vv KOORD|NACN|CH ROZMERECH BEZ POVRCHOVYCH UPRAV ] . ) . zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
~PEVNOST P AN - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUS! SPLNIOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE SN 73 0532, POKUD <)
, . NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY VY$S$i
- S DVOJITYM PEREM ADRAZKOU [~ 1] POLYSTYREN EPS PERIMETR - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNI POZARN| ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR b)
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1 : e - VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S
- 8IRKA 440mm BEZ OMITKY STERK €I DRT POZADOVANOU POZARN| ODOLNOSTI 3)
- VCETNE SYSTEMOVE OMITKY - VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY - SR . ,
. p Lo . . - g g Pt yiciLet ozn. zmén ménu proved|
- SOUGINITEL TEPELNE VODIVOSTI Ay;,=0,088 Wi(mK) HUTNENY NASYP Z PUVODNI ZEMINY -V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHATERIALU BUDE PROVEDENO SANDAZOVANI Zn. zmeny | predmét zmeny Zment prov podpis datum
- o , ) - PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU A VYROBKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE _ ’ ; . Ao
ZDIVO Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU NA TENKOVRSTVOU MALTU '/ PUVODNI ZEMINA UNOSNA - VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE 0,000 = 397,60 m / VYSKOVY SYSTEM BpV - FIX 397,60 JE CISTA PODLAHA 1. NP
- PEVNOST'P N /] KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU & PROJEKTU 8/18
- S DVOJITYM PEREM A DRAZKOU : o -V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTEGNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA ,
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE GSN EN 13501-1 I:I PUVODNI NAVAZKA - VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU, CO NEJVICE KONSTRUKCI NUTNO VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR
_ e ' , o RESIT SYSTEMOVE
SIRKA 300mm BEZ OMITKY <" | NAMI NAVEZENY STERK - OBVODOVE PANELYBUDOU PROVEDENY Z PANELU TLOUSTKY 120mm. STATIKAA PBR POCITANO NAMAXIMALNI TLOUSTKU PANELU 150mm, ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED z{-
- VCETNE SYSTEMOVE OMITKY - NAVRH PROBIHA NA STRANU BEZPECNOU INVESTOR att investments s.r.o.
- SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI An=0,28 Wi(mK) 'S0 | HUTNENA PUVODNI ZEMINA MISTO STAVBY tp.&. 711, TA12, 7113, 165, p.p.c. 10812, 109, 211126, 22712 k.0. Petrovice u Rak dec kel
R P , , , 165, p.p.C. , 109, , .U. Petrovi ) H Kralové 500 02
BETON VYZTUZENY, DLE PROJEKTU STATIKY ; =b” : PP : R Hobkova 171413
Y < © v PRICCE KBNSTRUKCEUYNASE I, PRIECEKONSTRUKCE NAZEV STAVBY VYROBNI A SKLADOVACI HALA 'V IC 28806123
/| BETON PROSTY, DLE PROJEKTU STATIKY ELEREL « g e e i § SOt PETROVIGIGH |
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