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Soucasna dokumentace resi navrh opravy spodni ¢asti kostelni véze Sv. Ignace ocisténim stavajicich
kamennych bloki a jejich zpevnénim, doplnénim (umély kamen, lokalné i nové kamenné prvky)
a vysparovanim standardizovanou resturatorskou hmotou. Zdivo véze a chramové lodi Kostela Sv. Ignace je
po dlouhou dobu mezi obyvateli ,zazité“ jako kamenné. Ackoliv byly gotické kostely ptivodné omitany
navrhuji nyni pokracovat v obecném povédomi stavby a zdivo ponechat neomitnuté, s ptiznanymi kamennymi
konstrukénimi prvky. Omitani gotickych staveb mnohdy budi mezi Sirou verejnosti znaény odpor. Moznosti
tohoto provedeni nasvédcuje i relativné dobry technicky stav kamenného zdiva spodni ¢asti véze.

Pozn.: Vrchni ¢ast bylo nutno omitnout nejen z ditvodu, Ze vrchni éast véze byla v horsim technickém
stavu zdiva, ale 1 z ditvodu, Ze je upravena v baroknim — nikoli gotickém - slohu.

Pozadavky na provadéni sparovani:

e Spary provadét do lice (restauratorska spachtle)

e pouzit standardizovanou mineralni restauratorskou hmotu s hydraulickymi pojivy

e plvodni nesoudrzné cementové vyspravky a sparovani Setrné odstranit s prihlédnutim
k Setrnému zachovani ptivodniho kamenného zdiva.

e Spéarovaci malta probarvena pigmentem

e zékladni barevnost: PRIRODNI PISKOVEC

e plachtovani leseni z divodu nebezpeci vyprahnuti spar bude provedeno v pripadé nevhodnych
klimatickych podminek (pii velkém horku, apod.)

e vlhceni spar béhem vysychani

NAVRH SANACE KAMENNEHO ZDIVA SPODNI CASTI VEZE:

Situace:

Zdivo spodni ¢4sti véZe je z kamennych, ruéné opracovanych kvadré. Rimsy jsou rovnéz provedeny
z kamennych profild. Véz je bez omitek, pouze s cementovymi sparami mezi jednotlivymi kvadry. Sokl je
opatfen nevhodnym natérem a ,betonovym pouzdrem®. Kamenné zdivo je v pomérné dobrém technickém
stavu, jedna se o kamenné bloky z mistniho piskovce. Kamenné zdivo je lokalné postizené rozpadem a povrch
je misty zkorodovany a porostly liSejnikem. Protoze je soklové zdivo kostela s nejvétsi pravdépodobnosti
naméahano pronikanim vlhkosti z podzékladi byla tato skute¢nost zohlednéna pti navrhu sanaénich materiald.

Stav zdiva je podrobné zdokumentovan v prilohové casti FOTODOKUMENTACE
stavajictho stavu spodni ¢asti véze.

Navrh:

Je nutné odstranit nesoudrzné cementové vyspravky a spary, které zpiisobuji poskozeni historického
zdiva. U cementovych vyspravek, jez jsou pevné primknuté k podkladu bude vzdy provedena lokalni sonda. Je
velmi pravdépodobné, Ze propustnost pro vodni pary je u téchto dopliki (plomby, sparovani) nedostate¢na
a nekompatibilni s parametry pouzitého piskovce. Na zakladé stavu kamene pod nimi budou odstranény
a nahrazeny umeélym kamenem nebo ponechény a zpatinovany do stejného odstinu s okolnim zdivem, za
predpokladu, Ze nemaji negativni vliv na zdivo pod nimi a jejich odstranénim by vznikla $koda na kameni.
Kamenné zdivo bude ocisténo tlakovou vodou od liSejnikii a atmosférického znecisténi. Rozpadajici se
kamenné prvky budou zpevnény bezbarvim zpeviiovacem a chybéjici c¢asti kamene doplnény umélym
kamenem. Sokl stavby bude o¢istén jemnym abrazivem a tlakovou vodou. Vice poskozené kamenné prvky
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a cihelné vyplné budou pripadné nahrazeny novou kamenou deskou min. tloustky 12—15 cm, jez bude
respektovat kamenotez, osazena bude bez kovovych kotev a jeji povrch bude ruéné kamenicky opracovany
(optimélné pred osazenim). U problematické soklové ¢asti doporucuji aplikaci hubené malty (pro ochranu
kamene a prip. pro redukci vodorozpustnych latek), ptip. malty s obsahem pemzy (s vysokou absorpé¢ni
schopnosti). Soklova ¢ast zdiva nebude hydrofobizovana, jinak bude zdivo patinovano a hydrofobizovano.
Diilky po kamenickych klestich by mély byt opravované sparovaci hmotou, nikoliv restauratorskou maltou
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(umélym kamenem).

Rozsah navrzenjjch sanac¢nich praci bude konzultovan s pracovniky pamatkové péce.
NavrzZené zpiusoby sanace jsou naznacéeny zakresem a popisem do fotografii stavajiciho

stavu véze (soucast vykresové dokumentace).

TECHNOLOGIE PROVADENI A POUZITE SANACNI MATERIALY:

vypracoval Ivo Bednar

® Priprava podkladi:

Dtkladné mechanické ocisténi povrchd, mikroabrasivni metodou, napf. pomoci nizkotlakého zafizeni
s regulovatelnym tlakem a vhodnym typem abrasiva. Setrné odstranéni nevhodnych novodobych vyspravek a sparovani

na bazi portlandskych cementti. (vhodnou metodu nutno ovéfit provedenim fyzickych zkouSek na objektu)

Pro kvalitngjsi pripravu podkladl, odstranéni atmosférickych necistot a usazenin, nasledné provést omyti

tlakovou vodou (mirny tlak) s pfimési Cisticiho koncentratu na tenzidoveé bazi.

PoZadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidalu a poufiti:

neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny Cistici koncentrat na tenzidové bazi
odstranéni pevné usazenych necistot, prachu, tuku, oleji a rzi

vzhled: transparentni tekutina

hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3

hodnota pH: 7,1

o¢isténé plochy se natfou ptipravkem fedénym vodou 1:10

po cca 1 hod. se ¢isténé plochy omyji tlakovou vodou zdola nahoru

@ Sanace biocidniho napadeni — lokalné:

Na potiebnych mistech aplikovat piipravek k likvidaci a prevenci proti biocidnimu napadeni.

PoZadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidlu a pouZiti:

Hotovy specialni Cistici prostfedek na vodni bazi s mikrobiocidnim uc¢inkem k sanaci a ¢isténi vnitinich
i venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Piisobi i preventivné proti novému vyskytu.

e Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného fasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni chlor.
e Specifickd hmotnost: 1,0 g/cm3
e pH:6
e vzhled: ¢ira tekutina
e aplikace nefedéného piipravku na postizend mista s naslednou reakéni dobou min. 12 hod.
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® Zpevnéni podkladi (hloubkové) — lokalné — pouze v pripadé potieby:

V piipadé potieby aplikovat lokalné bezbarvy zpeviiovac na bazi esteru kyseliny kfemicité — bez hydrofobniho
ucinku.

PoZadavky na viastnosti — technicka specifikace materidalu a pouZiti:

e Tento bezbarvy pfipravek na bazi esteru kyseliny kifemicité pronikd, diky velmi nizké viskozite, velmi hluboko
do p6rt materidlu a tam nasledné diky chemické reakci probiha vyluh kiemicitého gelu, ktery se nasledn¢
chemicky vaze s okolnim materidlem a dochdzi tak k dodate¢nému hloubkovému obnoveni pevnosti a odolnosti
kamene (nebo i omitek atp.)

e Aplikuje se opakované, v odstupu cca 10 min. nefedény, nejlépe zaplavenim materialu do nasyceni port.

Timto je proces aplikace hloubkového zpevnéni, bez ovlivnéni optiky dokoncen, respektive — po uplynuti

cca 10 — 20 dnu, kdy probiha chemicka reakce v porech kamene.

potfebna reakéni doba / technologicka pauza pro nasledné aplikace novych materialti cca 10-15 dni

aplikace nefedéného piipravku stétkou nebo kartdCem (zaplavenim) do nasyceni podkladu - nikoli stfikanim

hustota: 0,94 kg/l

obsah uc¢inné latky: 75 vahovych %

vylouceny gel: cca 30 vahovych %

@ Doplnéni kamene a oprava kamene:

Pro zékladni a povrchové doplnéni a opravy kamene pouzit mineradlni suchou restauratorskou hmotu
s hydraulickymi pojivy v potiebné barevnosti.

PoZadavky na viastnosti — technicka specifikace materidalu a pouZiti:

Jedna se o nahradu pfirodniho kamene pro povrchové oblasti k napodobeni barvy a struktury originalniho kamene.
e Pro hluboké, velké vyspravky pouzit zakladni dopliiovaci hmotu
e  Sucha restauratorskd hmota se smicha s vodou do potiebné konzistence a po aplikaci na potfebna mista se
v ur€itém stadiu tuhnuti nebo tvrdnuti upravuje pomoci riznych nastrojti dle potteby vysledného vzhledu.
Po cca 8 dnech je pak mozno hmotu opracovat standardnim kamenickym opracovanim atp.
Aplikace na predvlhéeny podklad
Sypand hmotnost: 1,4 g/cm3
Zpracovatelnost: max. 45 min
Doba tuhnuti: cca Shod
Pevnost v tlaku: 10 N/mm?2
Pevnost v tahu za ohybu: 4,1 N/mm?2
Mez pruznosti: 9,0 KN/mm?2
Tepelna roztaznost: 7x10° (1/K)
Smrsténi: 1,6mm/m
Umoziluje korekci barevnosti pomoci mineralnich pigmentt, dodate¢nou upravu frakce plniv atd. dle
predchozich vysledkt prizkumu
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® Sparovani zdiva:

Pro sparovani pohledového zdiva, kamenného obkladu atp. pouzit standardizovanou mineralni restauratorskou
hmotu s hydraulickymi pojivy.

PoZadavky na viastnosti — technicka specifikace materidalu a pouZiti:

sypana hmotnost: 1,55 kg/l

spotfeba vody: 0,15 I/kg
zpracovatelnost: max. 45 min.

doba tuhnuti: cca 5 hodin

pevnost v tlaku: 8 N/mm?2

pevnost v tahu za ohybu: 3 N/mm2
mez pruznosti 9 KN/mm?2

tepelna roztaznost 5x10-6 (1/K)
smrsténi: 0,7 mm/m

teplota pfi zpracovani: minimalné 5 °C
aplikace do ptredvlhceného podkladu

®-A. Finalizace povrchi — bez ovlivnéni barevnosti - dodateéné hvdrofobizace — zvvSeni
odolnosti povrchu:

Pro finadlni celoploSnou povrchovou upravu a sniZzeni vodonasdkavosti pouzit bezbarvy hydrofobizacni
prostiedek na bazi siloxanu, specialné urceny pro porézni pfirodni kdmen a neutralni podklady.

PoZadavky na viastnosti — technicka specifikace materidalu a pouZiti:

e pfipravek je uren pro vytvaieni vodoodpudivé ochranné vrstvy vhodné zvlasté pro ne-natieny porézni ptirodni
kamen. Lze jim chranit v§echny pouzivané druhy piirodniho kamene (alkalické i neutralni) proti vode¢, kyselému
desti a vzdusnému znecisténi.

e vzhled: bezbarva tekutina

e specifickd hmotnost: cca 0,8 g/cm3

e hloubka penetrace 2-5Smm

®-B. Finalizace povrchi — s dodateénou Gpravou barevnosti — barevné retuse:

V piipadé potieby lokalni retuSe barevnosti, nebo i celoplo$ného sjednoceni lze uvazovat o tenkovrstvém
mineralnim, polokrycim, lazurnim natéru.

Jedna se o minerdlni pigmenty v pozadované barevnosti, smichané¢ v pfedem stanoveném a odzkouSeném
pomeéru s ¢irym mineralnim fixativem.

PoZadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidlu a pouZiti:

e Nosné ¢iré mineralni medium rozptyli pigment do pdéru zdiva/ kamene a aniz by ovlivnil strukturu materidlu,
eliminuje ptipadné rozdily v barevnosti, nebo je dle pozadavku na intenzitu posouva pozadovanym smérem.
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e Pomér michani dle potfeby cca 1:1 —1:50
e Koeficient vodonasakavosti:w = 0,05 kg/m2 . h 0,5 (dle CSN EN 1062-3)
e Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m (dle CSN EN ISO 7783-2)

POZNAMKA:

Projektant preferuje pouziti jiz pripravenych smési pro doplnéni a sparovani s moZnosti upravy,
z divodu garance poZadovanych vlastnosti materialu.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER Datum: 11. 2016
Ing. Petr Tutek B .
mobil: 773 100 807 Néavrh zptsobu sanace:
l SN DR NI A Martin Pesek, Ivo Bednar
oS i e Mgr. BcA. Petr Glaser, Ing. Petr Tucek

Strana dokumentu é.: 6



