MOTIVACNI STUDIE ROZMISTENI PRVKU

- ptdorys rozmisténi prvki
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- vizualizace 3D
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Bezpeénostni pozadavky dle €SN EN 1176, 1177

1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni,
ktery mize uzivatel padajici z vyvySené Casti zafizeni
2) v prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka, o kterou by se padajici uzivatel mohl zranit
- velikost min. 150 cm po obvodu prvku
3) dopadova plocha = plocha na kterou mize dopadnout uzivatel po propadnuti prostorem padu
a) pro vySku padu od 60 do 100 cm (je vyznacena Zluté) - povrch tlumici dopad
= travnik, udusany povrch - 47m2
b) pro vySku padu od 100 cm do 300 cm (je vyznacena Cervené) - povrch tlumici dopad
= guma, pisek, Stérk, stépkadle tab. 4 CSN EN 1176-1 mocnost dopadového materialu
pro vySku padu nad 100 cm do 200 cm = 30 cm (drobného sypkého materialu) - 14m2




Domecek pro hmyz
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Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176,1177

1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni, ktery mUze zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizeni

2) v prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka, o kterou by se padajici uzivatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvka
3) dopadova plocha = plocha na kterou mize dopadnout uzivatel po propadnuti prostorem padu

a) pro vysku padu do 60 cm (je vyznacena Zluté) zafizeni s nucenym pohybem - povrch tlumici dopad = travnik, udusany povrch - 1 5,5 m2




Bezpeénostni pozadavky dle SN EN 1176,1177

1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni, ktery muze zabirat uzivatel padajici z vyvySené casti zafizeni

2) v prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka, o kterou by se padajici uzivatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvku
3) dopadova plocha = plocha na kterou mize dopadnout uZivatel po propadnuti prostorem padu

a) pro vysku padu do 60 cm - povrch tlumici dopad = travnik, udusany povrch - 16,5 m2

— 330,00 em—

550,00 cm




Piskovisté Termitisté
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Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176,1177
1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni, ktery muze zabirat
uzivatel padajici z vyvySené casti zafizeni
2) v prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka, o kterou by se padajici
uzivatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvku
3) dopadova plocha = plocha na kterou mize dopadnout uzivatel
po propadnuti prostorem padu - pro vysku padu do 60 cm (je vyznacena carkované)
zarizeni bez nuceného pohybu - neni tfeba povrch tlumici dopad
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Kladina

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176,1177

1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni, ktery mize zabirat uzivatel
padajici z vyvySené Casti zafizeni
2) v prostoru padu nesmi byt zadna prekazka, o kterou by se padajici uzivatel
mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvka
3) dopadova plocha = plocha na kterou muze dopadnout uZivatel po propadnuti prostorem padu
a) pro vySku padu do 60 cm (je vyznacena Zluté) zafizeni s nucenym pohybem
- povrch tlumici dopad = travnik, udusany povrch - 16,5m2




330 cm

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176,1177

1) prostor padu = prostor v, na nebo okolo zafizeni, ktery muze
zabirat uzivatel padajici z vyvySené Casti zarizeni

2) v prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka, o kterou by se padajici
uzivatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvk

3) dopadova plocha = plocha na kterou mize dopadnout uzivatel po
propadnuti prostorem padu
pro vysku padu od 100 cm do 300 cm (je vyznacena Cervengé)
- povrch tlumici dopad = guma, pisek, Stérk, Stépka
dle tab. 4 CSN EN 1176-1
mocnost dopadového materialu pro vysku padu nad 100 cm
do 200 cm = 30 cm (drobného sypkého materialu) - 8,5m2

obvod nutnych dopadovych ploch 12m
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Specifikace jednotlivych prvkl pro Eko vychovu — MS Bernartice

Veskeré navrhované prvky budou vyrobeny z pfirodnich material(i, pfevazné z akatového
drfeva s povrchovou lazurou ¢i bez ni. VeSkeré nosné a stabilizacni prvky sestav budou
vyrobeny z akatového dfeva (Robinia Pseudoacacia). Zpracovany materidl bude zavérem
lazurovan nejkvalitnéjsimi pfirodnimi olejovymi barvami na bazi cisténych rostlinnych
surovin, certifikovanymi evropskymi ekologickymi osvédéenimi. Pouzité kovové komponenty
(spojovaci materidl, retézy, plechy) budou mit protikorozni udpravu (napf. Zzarovym
zinkovanim), pokud nebudou pouZity pfimo nerezové materidly. Spojovaci pevnostni
material musi spliiovat technické normy CSN, TUV, DIN.

Jednotlivé prvky musi splfiovat bezpeénostni pozadavky dle €SN EN 1176, 1177

Prvky:

Sestava nékolika vézi:

Prvek je kllova konstrukce kotvend do terénu, tfivéZzova konstrukce s plosinami a
naklonénou rampou, propojena pevnym mostem se zabradlim, skluzavka a skluznd rampa,
lezeci sténa sitova i Zebriky, lezeci sténa s profezdvanymi chyty, sitovy tunel mezi dvéma
vézemi.

Hmyzi domecek:

Hmyzi domecky jsou jednou z nejdileZitéjSich soucdsti ekologické zahrady. Pfimo v domecku
ubytovavame uzite¢ny hmyz, jako jsou slunécka sedmitecnd (berusky), zlatoocka ¢i véelky
samotarky. Domecek je vyroben z akdtového dreva a je naplnén rliznym pfirodnim
materialem, jako je klra, kameny, kusy dreva apod.

Xylofon:

Jedna se o jednoduchy hudebni nastroj slouzici k rozvoji sluchovych podnétl a spravné
identifikaci zvuk(. Je vyroben z akatového dreva, kde je jednotlivé kusy dieva jsou vyrobeny
tak, aby pokryly zhruba celou jednu oktavu.



Termitiste:

Prvek slouZi ke hrani s piskem, kde je moZné material prosypat rznymi otvory za poufZiti
kybliku, soudasti je i piskovy mlyn. Tvarem prvek napodobuje tvar mravenisté. Prvek je
vyroben z akatového dreva.

Uclebna:

Prvek je jakousi pfirodni u¢ebnou a centrem celé zahrady, kde je mozné déti ucit, hrat si i
napf. svacit uprostfed skolni zahrady.

Kladina:

Prvek obsahuje kldadovou konstrukci s podpérami a zviteci figurou. Prvek slouzi k prelézani
bez opory rukou.

Totem:

Je to klddova konstrukce se stupadly a figurou zvifete, kotvend do zemé. Prvek slouzi k lezeni
po stupnich do vyse.



Podminky montaze hernich prvku

Postup montaze hernich prvk

Rozméreni rozmisténi prvkl a dopadovych ploch (zejména sohledem na
ustanoveni CSN, morfologii terénu a komunikaéni trasy na hfisti pfi respektovani
navrhu-projektu a prani provozovatele).

Vykopani dopadovych ploch (pokud nebylo provedeno predem pred montdzi) — dle
vySky padu se urcuje hloubka a charakter dopadovych ploch (vétSinou 30, resp. 40
cm pti vySce padu do 2 m / nad 2 m). Kazdy herni prvek ma stanovenu dopadovou
z6nu (priloha fotodokumentace).

Vykopdni montaznich jam pro stojky/kotvici konstrukce.

Odvezeni ¢i deponie vykopané zeminy.

Usazeni hernich prvk(, zabetonovani stojek/ kotvicich konstrukci dle postupu
stanoveného CSN a pokyny vyrobce.

Kompletace vyrobkl (osazeni dild) — pokud neni nutné provadét po vytvrdnuti
betonu.

Opravy drobnych poskozeni konstrukce (pfebrouseni odérek, pretfeni apod.).
Pfeddni dila + dokumentace + vyskoleni na vizualni kontroly.

Material prvku

Na kazdy bude pouzito kvalitni akatové drevo, které by nemélo byt citlivé k
venkovnimu prostfedi. Bezpe¢nostni pozadavky dle CSN EN 1176-7.

Povrch pod prvky

Jako dopadovy povrch predevsim pod vyssimi prvky bude pouzit , kacirek” frakce 4—
8mm. Tento povrch dle navrhu muzZe byt i u ostatnich prvka.
Narazovy prostor bude pouze tam, kde je to nezbytné nutné.

Ochranné pasmo

Kazdy z prvk(l ma své ochranné pasmo dané normami. Do Zadného bezpecnostniho
pasma nesmi zasahovat dalsi prvek z hlediska bezpecnosti. Diky ndvrhu se Zadné
bezpeénosti prvky nekryji. Jako ndrazovy prostor pro vysku padu od 600 do 1000mm
postacuje travnik. Pro vysku pddu nad 1000mm je tfeba povrch narazového
prostoru ztlumit materialy jako jsou pisek, Stérk a Stépka.



