NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY
ZS V DOBRANECH

TECHNICKA ZPRAVA

VZDUCHOTECHNIKA
UVOD:
Ukolem vzduchotechnickych zaifizeni je zajisténi vhodného Zivotniho prosttedi a piiznivého
mikroklimatu pro zaky a zaméstnance Skoly. Pfi navrhovani vzduchotechnickych zatizeni
byly respektovany normy CSN 127010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni,
CSN 730548- Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostori- Pozarni bezpeénost
staveb. Ochrana staveb proti §ifeni poZaru vzduchotechnickym zatizenim. Déle vyhlaska
Ministerstva zdravotnictvi ¢.410/2005Sb, se zménami dle vyhlasky 343/2009Sb. o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vzdélavani déti a
mladictvich.

A- Vychozi podklady
-Citované normy a hygienické predpisy
-Stavebni vykresy

B - Rozdéleni VZT zarizeni

zaf. ¢.1 - VEétrani socialnich zafizeni
zaf. ¢.2 - Vétrani jidelny

zaf. ¢.3 - Vétrani cviéné kuchyné

zarf. ¢.4 — neobsazeno

zaf. ¢.5 — Vétrani sklepa

zaf. ¢.6 — VE&trani mistnosti mrazaki
zaf. ¢.7 - Klimatizace uceben v 3.NP
zaf. ¢.8 - Pomocny a montazni materiél

C - Popis zarizeni
Zai.&.1 VETRANI SOCIALNICH ZARIZENI
Vétrani socidlnich zafizeni ve vSech podlazich vyzaduje podle vyhl.410/2005Sb.
nasledujici vymény vzduchu: WC misa - 50m3/hod
Pisoar - 25m3/hod
Umyvadlo, bidet, vylevka -30m3/hod
Sprcha - 150-200m3/hod

Veskera vzduchotechnicka zatizeni jsou navrzena tak, aby uvedena kritéria spliovala.
Vétrani vSech socidlnich zatfizeni bude podtlakové. Znecistény vzduch bude z uvedenych
prostor odsavan diagondlnimi nebo radialnimi ventilatory osazenymi ve kruhovém potrubi
pod stropem vétranych mistnosti. Jako koncové elementy budou v potrubi talifové ventily.
Potrubi bude kryto sadrokartonovymi obklady. Odvedeny vzduch bude nahrazen vzduchem
nasatym pres sténové a dveini miizky z chodby. Vzduch bude odvadén kruhovym potrubim
bud’ do stavajicich kominovych priuduchii (které je nutno vylozkovat), nad stfechu, kde
bude potrubi ukonceno vyfukovymi hlavicemi. Nebo pies obvodové zdivo ven.



V maximalni mife budou vyuzity stavajici prostupy ptes stropy a stiechu. Nucené vétrané
budou i tklidové komory s vyménou vzduchu 30m3/hod.

Spousténi ventilatorii bude tlacitky. Vypinani bude dobéhovym spinacem nastavenym na
8min. Zpozdéni vypinani bude uptesnéno zkusebnim provozem.

SEZNAM MISTNOSTi VETRANYCH zaf.¢.1
1.NP- m.¢.108 WC chlapci; m.¢.109 WC ucitelé + invalidé; m.c.113 Uklid;
m.¢.117 WC pro kuchyn; m.¢.119 WC chlapci; m.¢.123 WC divky
2.NP- m.¢.207 WC divky; m.¢.208 Uklid
3.NP- m.¢.307 sprcha; m.¢.308 WC invalidé; m.€.309 WC chlapci; m.€.310 hygienicka
kabina; m.¢.311 WC divky; m.¢.312 Uklid
Pokud jsou pied mistnostmi pfedsing, jsou vétrany i tyto.
Energetické naroky:

El. energie:
Ventilator diagonalni 500/160 230V, 50w 0,33A  1lks celk: 50W
- - 350/125 230V; 30W 2ks 60W
Radialni 125 230V; 76W  0,34A  1ks T6W
Stresni 500/160 230V; 68W  0,26A  2ks 136W
- 800 230V; 140W  0,58A  1ks 140W
Axidlni se zpozd'ovacem
a zpétnou klapkou 200 230V;  25W 1ks 25W
Zar.c.1 celkem: 487W

Zav. &2 VETRANI JIDELNY

Vétrani jidelny bude podtlakové. Tu Cast jidelny, kterd ptiléhd k obvodové stén¢€ je mozné
vétrat prirozené, okny. Protilehla ¢ast jidelny u kuchyné je natolik vzdalena od oken, Ze je
tieba ji vétrat nucené -podtlakové. Toto bude zajistovat potrubni ventilator MIXVENT TD-
1300/250 osazeny ve SPIRO potrubi. Pro snizeni hlu¢nosti ventilatoru bude pted néj 1 za n¢j
do potrubi vsazen tlumic¢ hluku. Jako koncové elementy budou do potrubi v jideln¢€ osazeny
talifové ventily. Potrubi bude zakryto sadrokartonovym krytem. Odséavaci potrubi projde
chodbou ven z budovy. Ve stiSce nadkryti vstupu bude proveden prostup, pies ktery se
protahne potrubi nad tuto stfiSku. Ukon¢i se kolenem s vyfukovym kusem odvracenym od
fasady.

Odsaty vzduch z jidelny bude nahrazen pfes sténové miizky z prostoru chodby.

Spousténi a vypinani ventilatoru bude vypinacem.

Energetické naroky:
El.energie: Ventilator diagonalni 1300/250 motor 230V; 180W 0,8A ks

Za¥. &3 VETRANI CVICNE KUCHYNE

Prostor cvi¢né kuchyné musi byt vétran nucené, podtlakove. Toto bude zajistovat ventilator
diagonalni 500/160 osazeny v kruhovém potrubi. Na saci ¢asti potrubi budou jako koncové
elementy osazeny talifové ventily. Potrubi v kuchyni bude zakryto sadrokartonovym
krytem.Vyfukova ¢ast potrubi bude vyvedena ven z budovy kominovym priduchem



vyvlozkovanym flexo hadici , kterd bude nad kominem nahrazena kruhovym potrubim.
Potrubi bude ukonceno vyfukovou hlavici.

Nad spordkem cvicné kuchyné bude odsavaci zakryt — digestot. Jeji odtah flexo hadici bude
zaustén do stavajiciho kominového pruduchu. Tento vSak bude koncit v urovni podhledu
pod stropem v 2.NP. Mezi podhledem a stropem projde ohebna flexo hadice do m.¢.315

v 3.NP. Zde ptijde podél stény a bude zakapotovana sadrokartonovym krytem. D4l bude
pokracovat az do trovné stfechy, kde bude navazovat kruhové potrubi, ukoncené
vyfukovou hlavici. Odsaty vzduch ze cviéné kuchyné bude nahrazen pies sténové miizky ze
zadveri.

Spousténi a vypinani ventilatoru bude vypinac¢em. Digestoi bude ovladand rovnéz
vypinacem.

Energetické naroky:

El.energie: Ventilator diagonalni 500/160 230V; 50W; 0,33A 1ks
Digestot 230V; 300W; 1,4A 1ks
Zar.¢.3 celkem: 350W

Zar. ¢.4 neobsazeno

Za¥. &5 VETRANI SKLEPA

Ve sklepé je situovéana kotelna. Nebudou zde Zadné spotiebice, ve kterych je otevieny ohei.
Proto je mozné sklep vétrat podtlakoveé. K tomu bude slouzit ventilator MIXVENT TD-
800/200 osazeny v potrubi, které¢ bude zatsténo do kominového priduchu. V kominovém
priduchu bude potrubi navazovat na flexo hadici vedenou po celé vysce kominu. Nad
hlavou kominu bude opé&t SPIRO potrubi, ukoncené protidestovou stiiskou. Uvnitt
vétrané¢ho prostoru bude lezaty rozvod ze SPIRO potrubi s odvodnimi vyustkami a
talifovymi ventily.

Ptivod vzduchu do sklepa bude pies podtlakovou klapku osazenou v okné.

Mal¢ sklepni mistnosti budou vétrany rovnéz podtlakové, ventilatorem MIXVENT TD-
350/125. Odvod od tohoto ventildtoru bude obdobny jak je popsano vyse.

Energetické naroky:

El.energie: Ventilator TD-800/200  230V; 120W
Ventilator TD-300/125 230V; 30W
CELKEM: 150W

Zar. &6 VETRANI MISTNOSTI MRAZAKU

Mistnost s mrazicimi boxy nebyla v ¢ase zpracovani projektu pfistupna, takze nebylo mozné
ovéfit, zda mé nebo nema vyhovujici vétrani. Proto je v tomto projektu navrzeno nové
vétrani. Pokud dostate¢né vétrani jiz existuje, tak vétrani navrzené v tomto projektu se
nebude realizovat.



Nové vétrani je navrzeno jako podtlakové. Jako odsavaci ventilator je navrzen EBB 250
NS. Tento je zaustén do flexohadici vyvlozkovaného kominového pruduchu konciciho pod
stropem 2.NP. Zde se na flexohadice pifevede do m.¢.315 a podél stény se vyvede do irovné
sttechy. Tam se napoji na SPIRO potrubi, které bude ukonceno vytfukovou hlavici.

Ptivod vzduchu do mistnosti mrazakli bude z kuchyné ptes dveini nebo sténovou miizku.

Zai.&.7 KLIMATIZACE UCEBEN V 3.NP

Klimatizaci u¢eben v podkrovi budou zajist'ovat mezistropni inverterové jednotky. Vnitini
jednotky budou osazeny nad podhledem v mezistropnim prostoru. V tomto prostoru budou i
lezaté rozvody VZT potrubi. Venkovni jednotky budou osazeny venku na ploché stiese.
Hmotnosti vnitinich 1 venkovnich jednotek jsou uvedeny na vykrese. Pod venkovni
jednotky bude nutné zhotovit stolicky vysoké cca 400mm. Pidorysny rozmér stolicek dle
dodanych jednotek. Zhotoveni stolicek je zahrnuto do rozpoctu VZT. Venkovni a vnitini
jednotky budou propojeny svazkem kabelll a potrubi v izolaci. Prostup pies stfechu bude
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vnitini jednotky bude nutné odvést kondenzat. To bude provedeno hadici DN22 zausténou
do nejblizsiho sifonu umyvadla. Upravu sifonu umyvadla zajisti profese ZT. Instalované
jednotky mohou také v zimé topit, coz se da s vyhodou pouzit v prechodném obdobi, kdy
UT celé budovy jesté nefunguje. Jednotky o potfebném chladicim vykonu se bez topeni
nevyrabéji. Tato vlastnost je vyhodnéa ponévadz pii el. ptikonu 2,26kW dosahuje topny
vykon 8kW

Ptivod el. energie bude vzdy k vnitini jednotce. Pokud bude vybérovym fizenim vybrana
jednotka s privodem el.energie k venkovni jednotce, bude nutné upravit piivod el.proudu
dle skute¢nosti. Pfi montazi vnitinich jednotek a potrubnich rozvodi bude tieba vzit

v tvahu maly prostor mezi konstrukci podhledt a stfesni konstrukce, eventudlné stfesni
izolace. Je mozné, ze bude nutné provést upravy umisténi jednotek dle skutecného stavu.
Pro klimatizaci m.¢.304 je provedena odbocka na ptivodnim potrubi do m.¢.303. Na
odbocce je osazena regulacni klapka pro vyladéni mnozstvi privadéného upraveného
vzduchu do mistnosti m.¢.304. Odvod je vyustkou na potrubi, ktera je rovnéz regulovatelna.
Ovladani jednotek bude dratovym ovladacem.

Energetické naroky:

230V; prikon 2,21kW pro chlazeni; 2,26kW pro topeni Sks

jmenovity chladici vykon 6,8kW (regulovatelny od 0,9 az 8kW)

jmenovity vykon pro topeni 8,0kW (regulovatelny od 0,9 az 9,1)kW

Zai.&.8 POMOCNY A MONTAZNI MATERIAL

Bézny material potiebny k montézi a zprovoznéni VZT zatizeni.
Drobné sklady materialu, kterv nevylucuje Zadné pary ani zapachv budou vétrany
sténovymi a dvernimi mrizkami.

Hlukové parametry:

Zdrojem hluku vzduchotechnickych zafizeni jsou ventilatory a hluk zptisobeny proudénim
vzduchu v potrubi, talifovych ventilech a mtizkach.

Vyrobci ventilatort uvadéji nasledujici udaje: (nevyssi akusticky tlak u daného typu, ve 3m)
Ventilator 1300/250 43dB (A)




200 46dB (A) v 1,5m
Stiesni ventilator 800 53dB (A) ve 3m

Ventilatory potrubni jsou uvnit mistnosti v potrubni a budou zakryty sadrokartonem,
ktery snizi roven hluku pod 40dB. Ventilatory 200 budou instalovany na WC, kde 46dB
vyhovuje. Ventilatory stfesni 800 budou na stieSe. Venkovni jednotky klimatizace na
ploché stfese emituji 53dB Akusticky tlak klesa se vzdalenosti tak, Ze ve vzdalenosti Sm je
utlum 25dB. Nikde ve vzdalenosti do Sm neni zadné okno, které by bylo hlukem
obtézovano.

Zaveér : Hluk emitovany vzduchotechnickymi zafizenimi nepfesdhne hygienické normy.
Tento projekt neresi vétrani §kolni kuchyné, jejiZ provoz a vybaveni bvl jiz diive
schvalen prisluSnvmi organy.

D - Naroky na ostatni profese

Stavebni profese provede ve sténach a stropech prostupy pro potrubi. Po montazi VZT
zafizeni provede zazdéni potrubi a opravu omitek. Dale provede, tam kde je to pfedepsano,
oblozeni potrubi sadrokartonem.

Profese Elektro provede ptipojeni ventilatori. Rovnéz ptipoji veskerd ovladaci zatizeni.
VSechna VZT zatizeni a potrubi musi byt uzemnéna. Zatizeni nad stfechou musi byt
zajisténa proti ucinktim atmosférické elektiiny.

Natéry: VZT potrubi nad stfechou 1x zakladni barvou na pozink. plech a dvojnasobnym
natérem akrylatovou barvou odstin dle ostatnich kovovych konstrukci na stfese. V ostatnich
prostorach ztstanou VZT zatizeni v pfirodni barvé pozink. plechu.

E. Zavér

Pfi montéazi a provozu je nutné dbat bezpecnosti a navodu vyrobct instalovanych zatizeni.
K témto zatizenim je dodavatelska firma povinna dodat technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce a osvédéeni od statni zkusebny, Ze instalované zafizeni odpovida Cs. normam a
predpisiim a je mozné je pouzivat v Ceské republice.

Na zavér dodavatel VZT zatizeni provede sefizeni, zaSkoleni obsluhy a komplexni zkousky
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